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1. WSTEP I INFORMACJE OGOLNE

ZLECENIODAWCA: ABM — Wycena Nieruchomosci, Projektowanic Architektoniczne
Anna i Bartosz Michalscy s.c.
ul. Czarnieckiego 22a, 44-100 Gliwice

WYKONAWCA: ZAKELAD USEUG GEOLOGICZNYCH ,,.GEO — EKO”
ul. Makow 4, 43-100 Tychy

Zadaniem zleconych prac byio rozpoznanie wartunkdw geotechnicznych podioza
dla potrzeb qpracowania dokumentagji projektowej dla infrastriktury aktywnego
wypoczynku przy ulicy Norwida w Orzeszu, Zrealizowano je na podstawie uzgodnien ze
Zleceniodawca, ogledzin terenu oraz badan makroskopowych préb gruntu pobranych
w trakcie wiercen. Udokumentowanie prac badawczych przeprowadzono w oparciu 0
normy dotyczace gruntow budowlanych PN-81/B-03020, PN-86/02480, PN-88/B-
04481oraz. Katalog Nakladow Rzeczowych nr 2-01. Podstawg prawng niniejszej
dokumentacji stanowia: Ustawa z dnija 27 lipca 2001 r. o zmianic Ustawy - Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 110 poz. 1190) i Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012.463).

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan polozony jest w dzielnicy Orzesza-Woszczyce na terenie boiska

sportowego Szkoly Podstawowej nr 10 przy ulicy Morcinka nr 2 (w obrebie dzialki nr
720/82).

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Dla rozeznania warunkow geotechnicznych podtoza gruntowego w miejscu
wyznaczonym przez Zleceniodawce odwiercono 1 otwor badawczy o glebokosei 3,0 m.
W trakcie wiercenia pobierano proby do badan makroskopowych, w wyniku ktdrych
szczegotowo okreslono litologie oraz parametry geotechniczne przewierconych warstw.
Prowadzono réwniez obserwacje stanu zawodnienia i zawilgocenia gruntow.

Na podstawie przeprowadzonych badaf terenowych opracowano karte otwory
geotechnicznego 1 ¢z¢$¢ tekstows, ninicjszej opinii.




4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W zasi¢gu przeprowadzonych prac badawczych wystepujg nasypy pokrywajgce
piaszczyste utwory czwartorzedowe.

3. WARUNKI WODNE

W otworze nie stwierdzono zawodnienia podtoza projektowanego obiektu.
Przewiercone grunty byly wilgotne.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W podlozu gruntowym przedmiotowego terenu wyrézniono dwic grupy utworéw ij.
nasypy 1 utwory czwartorzedowe. W ich obrgbie wydzielono warstwe geotechniczng
laczac grunty niespoiste o podobnym zageszczeniu i granulacji, ktérych stopien
zaggszezenia okreslono na podstawie genezy i oporu stawianego przy wierceniu,

Wartosci charakterystyczné parametrow geotechnicznych wyznaczono wedlug metody
»B”1,,C” zgodnie z noi:r;a(_PN—Sl/B —{3020.

Warstwa 1 obejrhujé“ﬁ.a'sypy*posjadajqce grubosé 0,3 m, w ktérych sktad wchodzi prawie
wylacznie zuzel ceglany. e

Warstwa I obejmujeplaSkl drobne zalegajace bezposrednio pod nasypami do
koncowych gigbokosci otworéw. Byly one wilgotne, $redniozageszczone, o $rednim
stopniu zageszezenia ok 1,=0,40,




W ponizszej tabeli zestawiono szacunkowe, $rednie wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych warstwy wg normy PN-81/B-03020 (bez nasypow).

Nr Wn P Qy Cu Eo E Mo M
warstwy/Ip, % t/m’ ° | kPa | kPa kPa kPa kPa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1a/0,40 17 1,74 30 | - | 40000 | 50000 | 54000 | 67600
7. WNIOSKI I ZALECENIA

a) Podtoze grunfOV\:feﬁ -:'p'_i"'z'edmiotowego terenu do glebokosci wykonanych wiercen
wykazuje prosta budowe geologiczna, na ktérg skladajg sie nasypy i utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez piaski drobne.

byty matowilgotne i wilgotne,

b) W otworach nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Przewiercone grunty

c) Przewierco'ne. gfunty' 's__t'a__n'Owia‘c dobre podioze budowlane. Przy posadowieniu obiektu

na glebokosci ok.: 1,2 m, normowy, jednostkowy opér obliczeniowy podloza mozna

przyja¢ w wysokosei ok. 150-180 kPa.

a) W mysl Rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012.463), biorac

pod uwagg tylko rpdzéj'_:projektowanego obiektu i stwierdzone wierceniami warunki
gruntowe podioza’ _bu‘dowlanego, proponuje

geotechniczna. el
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Miejscowosé: Orzesze
Wojewddztwo: §laskie

na dz. Nr 720/82 przy ul. Norwida

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZAL NR 2

Data wykonania: 03.08.2016 .
Rzgdna terenu:

Obiekt: Infrastruktura aktywnego wypoczynku Gigbokosé: 3.0 m
Opracowal: mgr inz. Ireneusz Bojarski
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