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0.Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.1 Cel i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkét w Orzeszu — przy ul. Karola

Miarki 1A na dziatkach nr 1491/67

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

* budowe boiska wielofunkcyjnego 20mx40m na podbudowie z thuczniowej dynamicznej i
nawierzchni poliuretanowe;.

*  Budowg 2 pitkochwytoéw o szer. 22m i wysokosci Sm za linig bramek.

* Budowg 2 pitkochwytdéw o szer 44m 1 wysokosci Sm wzdtuz boiska

* budowe biezni 5 torowej dtugosci 60m z pasem rozbiegu, hamowania i1 piaskownica do
skoku w dal na podbudowie z thuczniowej dynamicznej i nawierzchni poliuretanowe;.

* Budoweg rzutni (kota o promieniu 1,16m) z progiem okragtym drewnianym do pchnigcia

kula

1.2 Podstawa opracowania.

1.2.1 wyrys z mapy zasadniczej, wypis z ewidencji gruntow
1.2.2 opinia lokalizacyjna

1.2.3 Wizja lokalna i pomiary w terenie

1.2.4 Uzgodnienia z Inwestorem

1.2.5 Obowiazujace przepisy i normatywy

1.3 Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest Miasto Orzesze, z siedziba przy ul. Sw. Wawrzyfica 21.

2.1. Zagadnienia zwiazane z usytuowaniem obiektu

W chwili obecnej w miejscu projektowanego boiska znajduje si¢ istniejace boisko asfaltowe,



ktére poddane zostanie rozbiorce wraz rozbiorka istniejacej podbudowy.

3. Opis boiska
3.1. Dane dot. wielkos$ci obiektu.
* Powierzchnia czynna boiska : 20x40m = 800m2
* Powierzchnia brutto poliuretanowa (ze strefami bezpieczenstwa): 968m?2
3.2. Rozwiazania funkcjonalno-materialowe
Na boisku znajdowac si¢ begda nastepujace pola do gier:
* boisko do pitki rgcznej 20x40m
* boisko do pitki siatkowej 9x18m
* 2 pola gry do koszykowki 12x20m

3.3. Charakterystyka nawierzchni syntetyczne;.
Wykonczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i biezni na podbudowie dynamiczne;j
(wodoprzepuszczalna) z odwodnieniem nawierzchni poprzecznym - powierzchniowym.
Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

* W obrgbie boisk sportowych — kolor jasno zielony,

* Na pozostatej nawierzchni — kolor ceglasty.

* Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykowka — kolor niebieski

* Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna — kolor biaty

* Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka siatkowa — kolor zotty

3.5. Konstrukcja nawierzchni
Po rozbidrce nawierzchni asfaltowej projektuje si¢ nastepujacy uktad warstw w obrebie boiska i w
obrebie biezni:
* warstwa rozktadana EPDM 7mm
* warstwa rozktadana SBR 7mm
* warstwa rozktadana ET 3,5cm
* podbudowa 0-5mm gr Scm
* podbudowa z thucznia 5-31.5mm gr 15cm
* warstwa odcinajaca z piasku gr 6cm
Kolor boiska zielony w wstawkami ceglastymi w obrgbie pola wyjscia bramkarza i stefy

bezpieczenstwa jak i biezni.



3.6. Wyposazenie boiska.

* 4 kosze do koszykowki na konstrukcji wsporczej.

* 1 komplet -siatka wraz ze stupkami do siatkoéwki (montaz wg zalecen producenta, zgodnie
z certyfikatami bezpieczenstwa) z regulacja wysokosci.

* 2 bramki do pitki recznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB30x50.A-03
(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

* Piaskownica do skoku w dal o wymiarach 2,7m x 8m z obrzezem drewnianym i progiem
drewnianym do wybicia.

* tawka dla zawodnikow na boisko zewngtrzne. Konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo.

Siedziska plastikowe 10 sztuk w rzgdzie z oparciem o wysokos$ci 25 cm. - 4 komplety.

Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach z wypelnionymi zaprawa cementowa

gniazdami..

3.7. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac
jego zachwianie.

3.8. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materialty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz musza

posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Informacja projektanta BIOZ

Czeé¢ opisowa informacji
4.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
a)  Roboty ziemne (wykopy o glebokosci do 1,5m).
B)  Roboty na wysokosci do 6m

4.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
Informacja dotyczy budowy wytacznie boiska sportowego i ogrodzenia jak i prac ziemnych.

4.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Dziatka inwestora posiada zabudowania gospodarcze i szkolne.

4.4. Elementy terenu ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia wokot budynku i miejsc gromadzenia odpadoéw, do ktdérych
pozbawi¢ dostgpu osoby postronne. Materialy budowlane gromadzi¢ w zabezpieczonych przed
przygnieceniem strefach.



4.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Lp | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia

1 obrazenia na skutek uderzenia , przygniecenia czesta Teren catej dziatki czas wykonywania pracy
spadajace przedmioty czgsta w czas wykonywania pracy
obrazenia ciata na skutek kontaktu z ostrymi czgsta w czas wykonywania pracy
elementami

4 upadek czgsta jw czas wykonywania pracy

5 porazenie i poparzenie pradem elektrycznym czgsta Jw czas wykonywania pracy
pradem o napigciu do 1 kV

6 hatas czgsta w czas wykonywania pracy

7 wirbracje sporadyczna jw czas wykonywania pracy

3 dzialanie substancji chemicznych czesta iw czas 'vrvykonywama robot
(azbest) rozbidérkowych

9 promieniowanie nadfioletowe ( prace sporadvezna W czas wyKonvwania prac
spawalnicze ) porady W ykonywania pracy

10 | osoby niepowotane w miejscu pracy czgsta jw. czas wykonywania pracy

4.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadza kierownik
robot w miejscu wykonywania prac, w obecnosci wszystkich pracownikow wykonujacych
dana pracg. Nalezy zwrdci¢ uwage na wystgpowanie zagrozen w czasie wykonywania pracy na
wysokos$ciach 1 przy demontazu azbestu Kierownik robo6t odnotuje fakt udzielenia instruktazu
w specjalnym zeszycie. Wpis o udzieleniu instruktazu podpisuje kierownik robdt oraz wszyscy
poinstruowani.

4.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywaniem robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka

ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Lp Zagrozenie Przeciwdzialanie zagrozeniu
1 obrazenia na skutek przysypania, Wykonywanie wykopow o nachylonych $cianach, stosowanie hetméw
przygniecenia ochronnych.
. . ie hetmo¢ h h 6 h, ogledzi
5 spadajace przedmioty stosown}e etméw ochronnych, zestawow transportowych, ogledziny
urzadzen
3 obrazenia ciata na skutek kontaktu z stosowanie odziezy i rgkawic ochronnych
ostrymi elementami
4 upadek stosowanie wlasciwego sprzgtu ochronnego
5 porazenie i poparzenie pradem stosowanie $rodkéw ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim,
elektrycznym pradem o napigciu do 1 kV stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
6 hatas stosowanie ochronnikow stuchu , zmniejszenie czasu ekspozycji
7 wibracje stosowanie rgkawic chroniacych przed drganiami, stosowanie procedur
zawartych w instrukcjach
3 dziatanic substancji chemicznych stosowan%e $rodkow ochrony przeq dotykle_zm bezposrednim i posrednim,
stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
9 promieniowanie nadfioletowe stosowanie srodkéw ochrony osobistej
10 osoby niepowolane w miejscu pracy wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki ostrzegawcze
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