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l OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOL W ORZESZU
Lokalizacja: ORZESZE, UL. KAROLA MIARKI 1A, DZIALKA NR 1491/67

Rodzaj inwestycji: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy: Miasto Orzesze
Burmistrz Miasta Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43 — 180 Orzesze

Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z budowa obiektu obejmuja:
* Roboty przygotowawcze
* Roboty ziemne
*  Podbudowa pod nawierzchnie
»  Nawierzchnie poliuretanowe
» Ogrodzenie i sprzet sportowy

1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszgce:

a) przygotowanie drogi technologicznej

b) wydzielenie i ogrodzenie terenu

d) wykopy kontrolne, wykonanie poletek badawczych dla badania nosnoSci
e) wywdz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacje

f) ustawienie rusztowan do montazu ogrodzenia

1 .5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

| .5. I. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
projekt branzy architektoniczno-budowlanej
Zawartos¢ dokumentacji w zakresie branz.

1.5.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

» o0godlna specyfikacja techniczna
» szczegotowe specyfikacje techniczne



ST-0, SST-1. Roboty przygotowawcze

ST-0, SST-2. Roboty ziemne

ST-0, SST-3. Podbudowa pod nawierzchnie
ST-0, SST-4 Nawierzchnie poliuretanowe

ST-0, SST-5 Pitkochwyty i sprzet sportowy

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjag techniczng

Wykonawca jest odEowiedziaIny za jakosc¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji techniczne;.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa, S\R/ecyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesS¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzujgca kolejnos¢
ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. Przedmiar robot

Wykonawca nie_ moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajaceqgo. ktéry dokona odpowiednich

Zmian lub poprawek.

1.6 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST-0 jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.6.2. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.6.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.6.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.6.6. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.7. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.



1.6.8. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.6.9. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzacq do opisu
przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych.

1.6.10. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumieé sktadajaca sie
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

1.6.11. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.6.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieC¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.6.13. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.14. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez \Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.6.15. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.6.16. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.17. obmiarze robdt - nalezy przez to rozumieé¢ pomiar wykonanych robét budowlanych,
dokonany w celu weryfikaciji ich ilosci.

1.6.18. odbiorze czesSciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng
nazwe odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob

i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,,odbidr koncowy”.

1.6.19. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem kohcowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu



(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oso6b

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoniczenia robot budowlanych, tacznie

z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej jezeli zadzie taka potrzeba.

1.6.20. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacqg
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.6.21. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzian?/ch do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.6.22. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robaot.

1.6.23. wspdolnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw,
ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtownego oraz_stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiqzu}e we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiag%cego
z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.6.24. Zarzgdzajgcym Realizacja Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna ST-0
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy (Inwestor, Inspektor nadzoru inwestorskiego)

1. INFORMACJA O TERENIE ROBOT

2.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robot oraz za jakos¢
zastosowan%/ch materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacii
E%(I:{]S;cznyc , projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy
Decyzje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy dotyczace akceptacH lub odrzucenia materiatow
i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
{?kosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystegujace przy produkcji i przy
adaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robot przed dostepem oséb trzecich.
Zamawiajgcy moze zazgdac prowadzenia niektorych ucigzliwych robot (pod wzgledem drgan i
hatasu) poza godzinami pracy Szkoty. Wykonawca powinien przewidzie¢ tego rodzaju
utrudnienia i uwzglednic¢ je w kosztach ogolnych ceny kosztorysowe;.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Organizacja rob6t budowlanych:

- ustawienie ogrodzenia terenu,

- Wykonanie drog technologicznych

- zabezpieczenie frontu robot w sposob umozliwiajacy prace Szkoty.
- wywoz i utylizacja gruzu.

- préby i pomiary

2.2.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktérej zlokalizowany jest obiekt.
Prowadzenie robdt nie powinno naruszac interesdow 0sob trzecich.

2.2.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.4. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtoéci od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢é uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogq by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.



2.2.5. Organizacja ruchu na budowie

W celu dojazdu do placu boiska nalezy wykonac droge technologiczng z kruszywa kamiennego
i sfazowac istniejaca skarpe. Dojazd po drogach szkoty nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow szkoty oraz uczni przez okresowe wydzielenie
trenu przejazdu i zagrodzenie ciggow pieszych.

2.2.6. Ogrodzenie
Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu dzieci. Tren nalezy
wygrodzic¢ szczelnie przed dostepem osob niepowotanych.

2.2.7. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wymaga sie aby istniejgce drogi zostaty odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczeciem
robot po ukonczeniu budowy. Na drodze budowanej na skarpie nalezy utozy¢ ptyty azurowe gr
10cm.

2.3. KODY CPV

ST-0, SST-1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

ST-0, SST-2 Roboty ziemne

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét: 45112500-0 Usuwanie gleby

ST-0, SST-3 Podbudowa pod nawierzchnie, nawierzchnie beonowe

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

Kategoria robdt: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

ST-0, SST-4 Nawierzchnie poliuretatnowe

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdbwnywanie terenu

Kategoria robét: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

ST-0, SST-5 Ogrodzenie

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét: 45113000-2 Roboty na placu budowy

3. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

3.1.Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja Zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii  materiatdw



z danego zrodta nie bedzie znaczyC, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrdodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i wykonania prob materiatbw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajag one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikac)i
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajac te, ktore zosta’;K wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajagcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania

i dostarczenia na plac budowy materiatdbw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

3.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzic¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatébw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

3.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatdéw, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg
by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu Realizacjg Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, moga by¢ badane przez Zarzadzajgcego Realizacjig Umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, ?dy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ witasciwosci
przewidzianych do wuzycia materiatbw 2z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane Erzez Zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegoOtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢é niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone._

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

W%konawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wobudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego Realizacja Umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
Blacu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem

udowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.



4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byc zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odﬁowiadaé pod wzgledem typow
I ilosci wskazaniom zawartym w szczeg&towych specyfikacjach technicznych. Liczba

i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zog’g?nq przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

5. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w  odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo.

6.3. Badania i pomiary

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, jezeli
zajdzie podejrzenie o stosowanie niewtasciwych materiatow.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie oceniaC zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy Realizacjag Umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatbw i robot z projektem wykonawczym i Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:




1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazulj cy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normag lub
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
glg[rmy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreéla{)ape w sposob jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w skfad umowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot

i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych

w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty roboét
tymczasowych jak réwniez koszty robot towarzyszacych niezbednych do wykonania i odbioru
robot podstawowych. Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane jako kompletne w zakresie
przyjetego systemu oraz technicznie poprawne. Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub
pominie¢ w dokumentacji w celu zwiekszenia kwoty umowne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.



Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specytikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pézniejszymi zmianami.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) wraz
z pbézniejszymi zmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 péz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

UWAGA:
W niniejszej wielobranzowej dokumentaciji dotyczacej budowy boiska sportowego przy Zespole Szkét nr 1. w

Orzeszu, w skiad ktérej wchodzi opracowanie projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét

budowlanych, przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatow,

technologii i urzadzen - to podane zostaly one jedynie jako przyktadowe, w celu okre$lenia parametrow

technicznych i innych wymogoéw jakie spetnione byé musza, by mogly byé uzyte w czasie realizacji zadania

inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych materiatéw, technologii i urzadzen o ile

zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentaciji.




Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)



SST- 1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Grupa roboét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace robot przygotowawczych dla wykonania boiska sportowego przy Zespole Szkét nr 1.
w Orzeszu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
* przygotowania terenu budowy
* rozbiorka nawierzchni asfaltowych istn. boiska 40x20m i biezni z ttucznia
e wywoz gruzu i materiatéw z rozbidrki i ich sktadowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniegszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w pkt 2 ST-0.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosS¢ robot przygotowawczych i rozbiérkowych. Wykonawca
jest  odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdt oraz = zgodnos$é

z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacje
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacii
Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

1.6. Roboty towarzyszace i tymczasowe

- wywoz i utylizacja gruzu, asfaltu

- zabezpieczenie obiektu

Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot
podstawowych.

1.7. Informacje o terenie budowy podano w STO
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT



Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
Transport i sktadowanie materiatow z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach
z dnia 27.06.1997 r. (z pdzniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Préystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robo6t budowlanych spetniajg wymaog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca na wtasny koszt powinien

odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosSci:

» Woydzieli¢ ogrodzeniem teren budowy

» zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

* usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3.2. Roboty rozbidrkowe

* Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentaciji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (ZRU)

* Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposdb uzgodniony
z ZRU
+ Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementdw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.
W ramach wykonania robot rozbidrkowych w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzg
réwniez:
» przygotowanie stanowiska roboczego,
» przygotowanie ogrodzen technologicznych
* rozbidrka istniejgcych nawierzchni asflatowych
» rozbidrka schodow terenowych, balustrad, tawek.
* utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdow samochodowych w
celu wywiezienia gruzu i materiatéw
* wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakdéw informacyjno
-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,
* uprzatniecie placu budowy,
* wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7



6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci roboét polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbidérki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosSci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

6.4. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robdét.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pbézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979
r.



SST- 2 Roboty ziemne

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét: 45112500-0 Usuwanie gleby

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace robot ziemnych dla wykonania boiska sportowego przy Zespole Szkot nr 1.
w Orzeszu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wykopow zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.5

1.6.Roboty towarzyszace i tymczasowe

- wywoz i utylizacja gruntu

- zabezpieczenie wykopow i skarp

- wykonanie drog technologicznych dojazdowych

1.7. Informacje o terenie podano w STO

Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robdt
podstawowych.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).



Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne
wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

3.SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— koparki podsiebierne

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0
"Wymagania ogodlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wtasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca)
zobowigzany jest posiadac¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym
na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdélne”
punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne”

punkt 5.1. Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-O02205:1998
i BN-88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi i opinig geotechniczna.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych
warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na
wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;



5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Sposoéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé
projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to
sposbdb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem punktéw wysokosciowych i reperow pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdéw i nasypow;

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu, nasypu (drogi);

5.4.Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r.
Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac¢ aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny
ze zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

— ,rozpompowanie” warstwy wodonos$nej;

— zmiana kierunkow przeptywu wéd gruntowych;

— zwiekszenie wspétczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec¢
sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykonac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopdw:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:



— 15 cm -dla wymiaréw wykopdéw w planie;
— * 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
— * 10 % -dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od
podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢c zgodnie z BN-77/8931

12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przed
roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podfoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

5.9.Podsypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania
zasypki -Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robdt; -Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkdéw materiatdw budowlanych i Smieci;

-Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: - 0,10 m —
przy stosowaniu ubijakéw recznych; - 0,10-0,20 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-
udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami; - 0,20 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami
wibracyjnymi; -Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,97 wg proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robodt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jako$ciowe i odbior robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z
normami wyszczegoélnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot
oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja;

— kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0



7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; — oznakowanie robot;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia scian wykopdw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciggnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych,;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych; — oczyszczenie i uporzadkowanie
terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

* PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

» BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

« PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

* PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

* PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Swir i mieszanka. (lub odpowiadajgce im normy EN)



SST- 3 Podbudowy pod nawierzchnie

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robét: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania

dotyczace robot przygotowawczych dla wykonania boiska sportowego przy Zespole Szkét nr 1.
w Orzeszu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod ptyte
boiska oraz drogi dojazdowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa.

1.4.3. Okreslenia pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

1.6.Roboty towarzyszgce i tymczasowe

- zabezpieczenie wykopow i skarp

- wykonanie drog technologicznych dojazdowych

- wymiana namoknietego podtoza na podbudowe kamienng

- zwiekszenie grubosci warstw w przypadku niemoznosci uzyskania noSnosci
O parametrach E2>100MPa, E2/E1 <2,2.

1.7. Informacje o terenie podano w STO



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-0 ,Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Kruszywa tamane

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych pochodzenia naturalnego,
stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

Podtoze (koryto) pod nawierzchnie z poliuretanu, kostki brukowej i ptyt azurowych nalezy
wyprofilowa¢ recznie lub mechanicznie, oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczeh i zagescic
mechanicznie (Is = 0,97). Grunt odspojony w czasie korytowanie nalezy wywie$¢ lub uzy¢ do
niwelacji terenu. Przygotowanie podfoza nalezy wykonacC bezposrednio przed wykonaniem
nawierzchni.

2.2.2. Wymagania dla materiatéw Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej. Uwaga z ponizszej krzywej nalezy
wyeliminowac przesiew z sit w przedziale 0-2mm.

2.2.3. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢c wymagania okreslone w tabeli 1.

tabela 1.

Lp. | Wyszczegdlnienie wtasciwosci warstwa
Srodkowa
5-31,5mm

warstwa warstwa
goérna dolna
2-5mm 31,5-63mm

1 Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz2mm, % | O 0 PN-B06714
(m/m) -15[3]

2 Zawartos$¢ nadziania, % (m/m), nie wiecej 5 10 PN-B06714
niz -15[3]

3 Zawarto$c¢ ziaren nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B06714
nie wiecej niz -16 [4]

4 Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych, 1 1 PN-B-04481
%(m/m), nie wiecej niz M

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 65 od 50 BN64/8931 01
zageszczeniu metoda | lubliwgPN- [26]
B04481,%

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles a) 3530 50 35 PN-B06714
Scieralno$¢ catkowita po petnej -A2 [12]
liczbieobrotéw, nie wiecej niz b)

Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnejliczby




obrotéw, nie wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B06714
-18 [6]

8 Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 5 10 PN-B06714
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej -19 [7]
niz

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, - - PN-B06714
% (m/m), nie wiecej niz -37 [10] PN-

B06714 -39

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu 1 1 PN-B-06714
na SO3, %(m/m), nie wiecej niz -28 [9]

11 | Wskaznik no$nosci wnos mieszanki 60 PN-S06102
kruszywa, %, nie mniejszy niz: a) przy 80 120 [21]
zageszczeniu Is > =1,00 b) przy
zageszczeniu Is > =1,03

2.2.4. Krzywe uziarnienia
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne;j

1- 2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (Srodkowg warstwe) 5-31,5 mm gr 10cm.
1 -3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) 31,5-63 mm gr 15cm.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU



3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robo6t

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zageszczarek mechanicznych, spalinowych do zageszczania podbudéw

- walcow mechanicznych

- rébwniarek

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1 ,Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-1 ,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Podbudowe nalezy ksztattowac tak by osiggnaé spadek koncowy
kopertowy 0,5% na zewnatrz do linii obrzeza.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakciji
na boisku. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio
zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, /a zgodg Zamawiajgcego, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaot.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2 Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres
badanh przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

6.3.2. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego okreslonego
metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN77/8931-12.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. E2< 2,2. Wartos¢ E2 powinna by¢ nie mniejsza
niz 80MPa. na gornej warstwie podbudowy.

6.3.3. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm. -5
cm.

6.4.2. Rownos¢é podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekracza¢ 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg £0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy
Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.7. Nosnos$¢ podbudowy



Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptytg uciskowa.

Wymagane cechy podbudowy
Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut
zageszcze | sprezyste pod kotem, odksztatcenia mierzony
nia Is nie (mm) ptytg o srednicy 30 cm,
mniejszy (MPa)
niz
40 kN 50 kN od od drugiego
pierwsze obcigzenia
go E2
obcigzeni
1,0 1,40 1,60 50 80

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu be/
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny kos/t poszerzy¢

podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 .

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa.
Cena jednostkowa 1m2 podbudowy obejmuje:



- wyréwanie podtoza

- dowoz ttucznia i klinca

- roztadunek i rozscielenie warstwami

- zageszczenie warstwami do uzyskania wymaganych wskaznikow nosnosci
- profliacje spadkéw

- wykonanie badanh ptytkg dynamiczng i pomiarow geodezyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci. (lub
odpowiadajgce im normy EN)



SST- 4 Nawierzchnie poliuretanowe

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robét: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace nawierzchni dla wykonania boiska sportowego przy Zespole Szkét w Orzeszu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem
nawierzchni sportowej typu ,poliuretan”. z przygotowaniem podbudowy.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Poliuretan — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana rozktadarka.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Roboty towarzyszace i tymczasowe

- zabezpieczenie wykopow i skarp

- wykonanie drég technologicznych dojazdowych

- wymiana namoknietego podtoza na podbudowe kamienng

1.7. Informacje o terenie podano w STO

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,

poz. 2016; z podzniejszymi zmianami).

-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogolne
wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.



2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym wysezonowaniu sie
nalezy przystgpi¢ do montazu nawierzchni. Na podbudowie z kruszywa kamiennego rozktgda
sie warstwe o grubosci 35 mm przepuszczalng dla wody, warstwe stabilizujgcg typu ET.
Nastepnie warstwe o grubosci 7 mm z granulatu SBR, nastepnie rozktada sie warstwe EPDM o
grubosci warstwy 7 mm. Kolor zielony i ceglasty na strefach bocznych i na biezni.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach
oraz nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta Materiaty powinny by¢
ztozone w miejscu nie kolidujgcym z codzienna komunikacjg, powinny by¢ zabezpieczone.
Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura
otaczajgcego powietrza powinna sie zawiera¢ w przedziale 12 — 30 0C, nie mogg wystepowac
zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe musi by¢ suche. Przed
przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkoéw oraz jakosci
wykonania podbudowy nalezy jg wymiesc¢ i oczysci¢ z wszelkich smieci, piasku i innych.
Ewentualne widoczne miejsca z wystepujacymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢
detergentem. Montaz nawierzchni sportowej — wg instrukcji producenta i wybranej technologii —
poprzez rozktadanie rozktadarka. Po zakonczeniu robét nawierzchniowych otrzymujemy gotowg
warstwe uzytkowa, na ktérej malujemy linie farbami poliuretanowymi. Nawierzchnie PU
produkowane sg w 2 podstawowych kolorach — ceglastym i zielonym. Na nawierzchnie
nanoszone sg linie (specjalistyczna farbg poliuretanowg).

Ustala sie wymagania dla nawierzchni poliuretanowej:

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 0,7N/mm?.

- Zmiana wymiarow po dziataniu temperatury +60°C <0,01

- Scieralno$¢ <0,143mm

- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu >60%

- Wytrzymatos¢ na rozdzieranie >100N

Dodatkowo Wykonawca powinien przedtozy¢ autoryzacje producenta.

2.3. Podbudowy

2.3.1. Podbudowa dynamiczna pod poliuretan wg SST-04

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane. Réwno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2mm.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowe;.

Uktad warstw:
» warstwa rozkladana EPDM 7mm

» warstwa rozktadana SBR 7mm

» warstwa rozktadana ET 3,5cm

* podbudowa 0-5mm gr 5cm

* podbudowa z ttucznia 5-31.5mm gr 15cm

» warstwa odcinajgca z piasku gr 6cm



3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt 3; Do ukfadania
nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwérca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdélne wymagania
dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6Ine warunki wykonania Robét

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa, wymagajgca podbudowy z mieszaniny
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych
Grubos¢ warstwy uzytkowej 7 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Nawierzchnie wykona¢ na warstwie z podbudowy
dynamicznej typu ET (SBR+kruszywo+spoiwo) grubosci min. 35mm.

* Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

+ Wykonanie warstwy uzytkowe; .
Warstwe tg stanowi nawierzchnia typu EPDM, ktdéra wykonana jest z granulatu o frakcji 1-4
mm . Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej rozktadarkag
mechaniczna.

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢
wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

* Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc¢

» Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

» Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

* Nie nalezy zwiekszaé grubosci warstwy gérnej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.
To jest naturalna cecha nawierzchni .

» Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

Sposodb uzytkowania i konserwacii nawierzchni




Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
pov%/odujﬁcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach ,
motorach.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne;.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady odbioru Robdt.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni. Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- Réwnosci nawierzchni.

- Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

- Grubosci nawierzchni.

- Technicznych dokumentow kontrolnych

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

Badania na zgodnosc¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie
sportowe np. Labosport.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06Ine zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkow pfatnosci okresla umowa.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych



PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci potgczenia

nawierzchni sztucznych

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z podzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627; z pdzniejszymi zmianami),



SST- 5 Pitkochwyty, wyposazenie

Grupa roboét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét: 45113000-2 Roboty na placu budowy

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace robdt przygotowawczych dla wykonania ,boiska wielofunkcyjnego ,,.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu montaz urzadzen sportowych i ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych
z budowg boiska sportowego.

Roboty wchodzace w sktad SST-06 powinny swojg ceng jednostkowg zawierac:
1.3.1. W zakresie montazu urzadzen sportowych
a) Montaz 2 kompletéw stupkow do siatkowki (2szt.) wys. 243cm+40 kotwienie z
wykonaniem stop betonowych 0,4 x 0,4 x 0,45 m oraz montazem siatki wys. 100cm
b) Montaz 2 bramek aluminiowych do pitki recznej i wykonaniem 2 stop betonowych /
bramke o wym. 0,3 x 0,3 x 0,55m z montazem siatki zgodnie z rysunkiem
c) Montaz 4 koszy do koszykdwki (na 2 podporach) z wykonaniem / montazem konstrukcji
wsporczej oraz fundamentéw zgodnie z rysunkiem szczegdtowym

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt
Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie powierzchnie boisk od terendéw nie przeznaczonych do sportu.

Ogrodzenie panelowe — ogrodzenie zgrzewane z drutu ocynkowanego, powlekanego §r 6mm, o
wymiarach oczek 50x200mm, mocowane w stupkach stalowych 60x120mm gr 4mm w
rozstawie 2,5m i wysokosci 5m.

Wysokos$¢ ogrodzenia -odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia.

1.5.0g06lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogodlne” punkt 1.5.

1.6. Roboty towarzyszgce i tymczasowe

- wykonanie wykopow pod montaz elementéw

- wykonanie fundamentoéw kotwigcych elementy sportowe

- montaz tulei mocujacych z maskownicami

- uporzadkowanie placu budowy.

Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot



podstawowych.
1.7. Informacje o terenie budowy podano w STO
2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentac;ji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne
wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczegodtowe Ogrodzenie systemowe zgodnie z rysunkiem nr 3:

-stupki z rur stalowych o profilu 120x60x4 ocynkowane, malowane proszkowow kolorze RAL
6005

- panele ogrodzeniowe z druta ocynkowanego, malowanego proszkowo w kolorze RAL
6005, oczka 50x200, drut o srednicy 6mm razem z powtokg ochronna.

- 1 furtka — zgodnie z rysunkiem nr 6.

- 2 bramy — zgodnie z rysunkiem nr 5.

2.3.0brzeza betonowe

2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Stosowaé obrzeza 8x30x100.

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszcza sie odchytki £3mm.

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosc¢
minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.3.5. Kostka brukowa
Stosowac¢ nalezy kostke brukowg typu holenderka gr 6¢cm, w kolorze szarym.
Dla potrzeb wykonania stabilizacji skarpy stosowa¢ ptyty prefabrykowane azurowe gr 10cm.

2.3.6.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25



2.4 tawa betonowa pod obrzeza

tawy i stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.
Beton na tawy i stopy:

-mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
-klasa betonu B15;

-wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.Stopy betonowe pod urzadzenia sportowe i stupki ogorodzenia

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji
ogrodzenia i elementéw urzgdzen sportowych.

Beton na stopy:

-mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

-klasa betonu B25;

-stopieh mrozoodpornosci-W2;

-wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennosc uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa betonu, jesli w
dokumentaciji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20
(urzadzenia sportowe B25). Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-19701, Transport i
przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i
spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-
B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

3.SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0
"Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne" pkt .4 Materiaty
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw
do terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Wykonawca robét
bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane



przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien
odbywac sie w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych obcigzenia zastosowanego srodka transportu.
Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:

-segregacji sktadnikéw;

-zmiany sktadu mieszanki;

-Zzanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce: -opinii Projektanta co do sposobu
dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych; -skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania
dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie rob6t mokrych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru zakres rob6t ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i
na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robo6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentac;ji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza;
- wykonanie dotow pod montaz pitkochwytow

- wykonanie fundamentéw betonowych pod pitkochwyty

- wykonanie pitkochwytéw

- ustawienie stupkdéw i montaz tulei pod urzgdzenia sportowe.

- montaz urzgdzen sportowych

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét



Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatéw.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany
charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robaot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatdw w zakresie wymagan.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw pitkochwytu:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy dokfadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwaciji i pomiarow;

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarow spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary
oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci

zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym
spawaniem;

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST6
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieh SST-6
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt
7. Jednostkg obmiarowag wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacjg projektowg i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST.



10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdélne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogodlne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdélnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia.
Ogdlne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione Slimakowe

(lub odpowiadajgce im normy EN)

10.2.Inne dokumenty
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z podzniejszymi zmianami),
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881), wraz z pdzniejszymi zmianami.
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166,
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