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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z umocnieniem rowow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) stardmkiument przetargowy przy zlecaniu i realizachdb
zwigzanych z remontem odcinka drogi wesvanej ul. Fabrycznej w OrzeszusBawicach.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania umogniewow :

- kruszywo — pospéika, piasek zgodny z wymaganRiNB-11113 [3],

- beton klasy C12/15,

- cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701 [7],
- ptyty azurowe betonowe o wymiarach 60x40x10cm lubksze,

- paliki drewniane.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykéazsie mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- koparek podsbiernych.

4. TRANSPORT

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem. Cement mgle przewozé
zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10]. Elemepitgfabrykowane mama przewoz dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieaegih je przed uszkodzeniami. Do transportwngoprzekaza elementy, w
ktérych beton oggmat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT

Podlare, na ktérym uktadanecty elementy prefabrykowane, powinno¢tgag:szczone do wskaika Is >
1,0. Na przygotowanym podio naley utozy¢ podsypk cementowo-piaskow o stosunku 1:4 i zagci¢ do
wskaznika s > 1,0. Elementy prefabrykowane nafaiktada z zachowaniem spadku podfiego i rzdnychscieku.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypeini zapravg cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i utrzymywaw
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5,
- odchylenia liniiscieku,
- rbwndici gérnej powierzchni,
- doktadndci wypelnienia szczelin ratlzy prefabrykatami - petnagfokasé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) powierzchni utonego umocnienia z prefabrykatéw

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspekt@eli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1frumocnienia rowdw przez utenie piyt aurowych obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- ew. wykonanie koryta,
- dostarczenie i wbudowanie materiatdw,
- utozenie prefabrykatéw wraz z kotwieniem w grunt proynocy palikéw drewnianych,
- uporzidkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



