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Zawartosé opracowania :

* Mapa orientacyjna 1:10 000

» Kopia mapy zasadniczej z ewidenajgruntow 1:500
o Zalgczniki:
- Oswiadczenie projektanta

- Uprawnienia budowlane projektanta

- Z&wiadczenie R0IIB projektanta

* Opis techniczny
o Czes¢ rysunkowa:
Rys. 1 - Projekt zagospodarowania teremogal 1:500

Rys. 2 - Projekt zagospodarowania teremzepust 1:500
Rys. 3 - Przekroje konstrukcyjne i szczegd$0 i 1:25
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ZAt ACZNIKI



Czarkoéw, dnia 14.01.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowldBe. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118
z p&n. zmian.) éwiadczam,ze dokumentacja projektowa pod nazywRemont odcinka drogi
wewretrznej ul. Fabrycznej w Orzeszu —$kawicach — etap Il (rozszerzony)” opracowana dla
Miasta Orzesze, ulSw. Wawrzyica 21, 43-180 Orzesze zostata opracowana zgodnie

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

z



/\ $ L AS KA
\\ OKREGOWA

/ Iz B A
%/f INZYNIEROW
/T BUDOWNIGCTWA

SLK/OKK/7131/1799/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

N\

NV 7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis
Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgj
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia,

—

Sklad orzekajgcy OKK
i

f

1
Mgr inz. Zbignigw Dz@icz

Otrzymuja;

1. Pan(i) Jarostaw Kubis
Powstancow Slaskich 77
43-211 Czarkow

2 Okregowa Rada Izby 2
3 Giowny Inspektor — Lo

Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz
4. ala.

3 ™
Mgr inz. gadeusz%ski



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlaneg>  ~wv zwigzku z § 18 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwie®wria 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Pan(i) Jarostaw FCwm Eois jest uprawniony(a) w
specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budow = == ym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytacze r» # em drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustdw,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiecg o

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczer.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z < r» ia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnieryi=a  niniejsze uprawniajg do

sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie = <= cjalnosci drogowe;.

= = ZEWODNICZACY

O K R EZ GOWFE ) KOM:SJ XWALIFIKATYJNEY

SLAS I E J CKRECQIVES ZBY INDYNIEROW BUDOWNICTWA
1

rrrgrinz, Zbigniew DZerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DQG-9PJ-V4Q *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstafcéw Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Remont odcinka drogi wewtnznej ul. Fabrycznej w Orzeszu —sdawicach —
- etap Il (rozszerzony)

1. Podstawa opracowania :

Podstagvdo opracowania dokumentacji projektowej remontuaimch drogi wewgtrznej
ul. Fabryczne] w Orzeszu<kowicach — etap Il (rozszerzony) stanowito zlecddiasta Orzesze,
43-180 Orzesze, ubw. Wawrzyica 21 (Umowa nr WK 2/2017 z dnia 13.01.2017r.).
Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidemguntow — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakrefarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wéné 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalngtkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszaltka Sejmu RP z dnia 24 sier@@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych.(@znr 204, poz. 2086),

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogowe obiekty iaynierskie
I ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont odcisitogi wewsgtrznej ul. Fabrycznej w
Jakowicach jako etap Il rozszerzony wraz z wymianszkodzonego przepustu w a@il
przedmiotowej drogi. Zakres opracowania obejmuje:

- remont kacowego odcinka drogi dtugoi 118,0mb — km 0+405,00 do km 0+523,00
- wymiarg uszkodzonego przepustu fi400mm dig®,0mb w km 0+173,00 drogi.
Projekt ten przewiduje:
- wymiarg kraweznikow betonowych,
- frezowanie profilujce nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z BA w dwoch warstwachag@acej i scieralnej),
- uzupetnienie poboczy i zjazdow wraz z przelniem kostki betonowej,
- przetaenie kostki betonowej w gju chodnika i na dégiach do posesji,
- odtworzenie oznakowania poziomego,
- wymiana rury przepustu na PVC lub PP SN8 fi400mmaz ze sciankami czotowymi i
czyszczeniem rowOw na wlotach.
Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywasic bedzie spadkami poprzecznymi
I podtuznymi do istniejcych studzienekciekowych kanalizacji deszczowe.

Remont drogi natg przeprowadi po istniegcym terenie z korektspadkow poprzecznych i
podiuznych oraz z korektszerokéci do 4,0m i dowjzaniem wysokéciowo do istniejcych zjazdow
do posesii.

Obszar remontu drogi ety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzgo i
oznaczony jest symbolem 5KDL o szerétiopasa drogowego 12,0m. Remont drogi jest wscato
zlokalizowany w ww. pasie drogowym ul. Fabrycznajdziatkach o nr:

- droga: 1145/389, 1128/291, 1144/389 i 1150/388,



Remont odcinka drogi wewtnznej ul. Fabrycznej w Orzeszu —sdawicach —
- etap Il (rozszerzony)

- przepust: 526/232, 1150/388 i 520/388.

Remont drogi nie spowoduje zkgzenia liczby pojazdow o wksze] masie dopuszczalnej i
zwickszonej pedkosci.

Remont drogi nie przewiduje wycinki dnze

Specyfika rob6t nie wymaga spgdzenia planu BIOZ.

3. Dane ogdlne:

3.1 Stan istniepcy

Istniejgca droga przewidziana do remontu jest drogewretrzng o nawierzchni z BA
ograniczona kragznikiem betonowym. Droga ta posiaglayydzielony pas drogowy szerdiad
12,0m. Istniejca nawierzchnia drogi posiada liczne przetamanuekamnia i zapadliska powodig
zastoiska wody. Ponadto kreimik jest w czsci wtopiony w grunt i odchylony od pionu.
Uszkodzenia te powodujtrudniania w ruchu kotowym jak i pieszym.

Obszar remontu drogi uzbrojony jest w Rasiaca Siet:

- kabel energetyczny,

- kabel teletechniczny,

- oswietlenia ulicznego,

- hapowietrzp teletechniczy,
- napowietrzg energetyczs
- wodochg.

Z uwagi na prowadzenie roboét przypowierzchniowyskgajgcych max. 36m w grunt
nie jest wymagane uzyskanie stosownych uzgadborarzowych, jednake roboty naley prowadzé
w odniesieniu do odpowiednich norm gtownie elektrygch, w oparciu morme PN-90/E-06401
oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do remontu przedmiotowej drogi przgp:

- klasa drogi D,

kategoria obgienia ruchem KR 3,

- predkaos¢ projektowy Vp=30km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego w dwoch warstwaerdcm),

- szerokdé¢ drogi 4,0 m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- krawegznik wystapcy 15x30cm, na zjazdach najazdowy 15x22cmzaihe na tawie
betonowej z oporem,

- pobocze prawostronne z destruktu asfaltowego sa&b®,75 o spadku 6%.

3.2.2. Parametry przepustu

Do wymiany uszkodzonego przepustu p¢ayj

- rura fi400mm PP lub PVC o klasie sztywooobwodowej SN8 dtugei 9,0m,

- scianki czotowe betonowe prefabrykowane,

- obsypka i zasypka rury z piasku,

- odtworzona konstrukcja podbudowy z kruszywa taeganfrakcji 0/63mm gr. min. 40cm,
- w-wa wzmacniajca z podbudowy bitumicznej AC22P — gr. 10cm.



Remont odcinka drogi wewtnznej ul. Fabrycznej w Orzeszu —sdawicach —
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3.2.3 Przebieg drogi w planie

Remont przedmiotowego odcinka drogi rnglgooprowadzt po terenie pasa drogowego.
Odcinek ten rozpoczynagsprzed skrzyowaniem z ul. Poprzeczrw km 0+405,00, a kazy na
tuku w km 0+523,00. Wzdludrogi zlokalizowanesszjazdy do posesji i odcinek chodnika.

3.2.4 Niweleta drogi

Niweletg drogi naley poprowadzi po terenie dokongg¢ korekty w miejscach zaren i
zjazdow do posesji.

3.2.5 Przekroje typowe

Przekroj poprzeczny drogi zaprojektowano daszko%y 2

Szeroké¢ nawierzchni drogi z betonu asfaltowego wynosi 4\@Wmvyjatkiem wiczen na
skrzyzowaniach, gdzie natg ja poszerzy dostosowujc do warunkéw terenowych. Droga w
caldsci ograniczona jest kraynikami wystagcym 12cm, a na zjazdach najazdowymi wysigani
4cm powyej jezdni i ut@onymi na ftawie betonowej z oporem klasy C12/15. Wagi na
zroznicowary szeroké¢ drogi, w miejscach poszerzenaley uzupeiné wzdhuz kraweznikow
konstrukcg podbudowy mieszankkruszywa tamanego frakcji 0/63mm i grdbomin. 30cm.

3.2.6 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny drelgtada st z:
- w-wascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 5¢cm,
- istniepgca konstrukcja drogi.

Przed wykonaniem warstw bitumicznych istatj nawierzchng nalezy sfrezow& nadajgc jej
odpowiedni profil. W miejscu wymiany przepustu riglevykona wzmocnienie konstrukcji w-gv
podbudowy bitumicznej gr. 10cm. Przed adaiem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
istniejaca podbudow nalezy oczyci¢ i skropk emulsp asfaltova w ilosci min. 0,80 kg/m,
natomiast przed uk@niem w-wy wizacej i scieralnej skropi emulsg asfaltowg w ilosci min. 0,50
kg/m?.

Z uwagi na rnice wysokdci po wymianie krawznika, na zjazdach i dgjiach do posesji
nalezy odtworzy nawierzchrng wg standardow zjazdéw. Ponadto nglgrzelay¢ do poziomu
nowej niwelety drogi odcinek chodnika lewostronn@gaz z obrzeem.

Ubytki nawierzchni wzdiu zabudowanego kraymika naley uzupeiné mieszank
kruszywa tamanego 0/63mm.

3.2.7 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnipoprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochyler poprzecznych 1 podimych jezdni do istnigpych studzienekciekowych kanalizacji
deszczowe).

3.2.8 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Wszystkie krawzniki nalezy rozebré wraz z tawg betonowy. Na caldci sfrezowa nalezy
nawierzchng z betonu asfaltowego do wymaganych spadkéw. Nedagh do posesji, dajach i
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chodniku naley rozebrg nawierzchng z kostki betonowej i dostosowga wysokaciowo do
remontowanej drogi.

Materiat pochodgcy z wykopow i rozbidrek nahy wywies¢ poza teren budowy i
zutylizowat.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalg wykon& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujagcymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zgied
Z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymdipcymi integralm czescig dokumentacii.
Wszystkie materiaty zyte do remontu drogi powinny posigdadpowiednie atesty i certyfikaty.

Roboty zwjzane z remontem drogi najeoznakowd zgodnie z ,projektem organizaciji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie rob6t naley zwrdcic szczegolg uwag na sieci uzbrojenia terenu. Jakiekolwiek
zblizenia naley uzgodné z odpowiednimi gestorami sieci. Przed przgstniem do robot naky
wykona: reczne odkrywki sieci.

Po zakaczeniu robot nawierzchniowych nardaowym odcinku drogi naky odtworzy
oznakowanie poziome.
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LEGENDA:

——— Granica pasa drogowego szerokosci 12,0m

Projektowany remont odcinka III drogi
od km 0+405,00 do km 0+523,00

Przekladka nawierzchni chodnika z kostki
betonowe;j

O$ remontowanej drogi

Projektowana wymiana kraweznika 15x30cm
wystajgcy 12cm powyzej nawierzchni i utozony
na lawie betonowej C12/15 z oporem, na zjazdach
kraweznik 15x22cm wystajgcy 4cm

PROJEKTY INADZORY
Jarostaw Kubis )
43-211 Czarkow, ul. Powstancow S1 77

PRONAD-Q"

Inwestor :

) Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

#adan< R emont odcinka drogi wewnetrznej ul. Fabrycznej

w Orzeszu - Jagkowicach - etap II (rozszerzony)
Tytul rysunku Nr.1ys:  |Skala :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1 1:500
TERENU - droga '
Projektant; Podpis: Data:
mgr inz. Jarostaw KUBIS wosed il
Upr. bud:  SLK/1799/POODAT styczefi 2017r.
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LEGENDA:

Wymiana uszkodzonej rury przepustua na PVC lub

,:ﬁfﬁ PP SN8 fi 400mm wraz z umocnieniem wylotow
betonowymi $ciankami czolowymi - dtugo$¢ rury
przepustu L=9,0m

PROJEKTY INADZORY
Jarostaw Kubis )
43-211 Czarkow, ul. Powstancow S1. 77

PRONAD-Q"

Inwestar :

. Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

#adanie R emont odcinka drogi wewnetrzn ﬂ ej ul. Fabrycznej
w Orzeszu - Jaskowicach - etap Il (rozszerzony)

Tylu! rysunku Nr.1ys.:  |Skala:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 2 1:500
TERENU - przepust '

Projekiant:

mgr inz. Jaroslaw KUBIS
Upr. bud.:  SLK/1799/POOD/07

Podpis: Data :
styczen 2017r.




tawa betonowa

z oporem
kraweznik 15x30cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
km 0+405,00 do km 0+523,00

humus

0,15 4,0m

kraweznik 15x30cm

0,00

kraweznik na zjazdach
15x22cm

szczeqgo! A"

uzupeinienie poboczy frezem 0, 75m,
na zjazdach wg.standarddéw zjazddw
(kostka bet., tluczen)

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC1l1S

uzupeilnienie konstrukciji
podbudowy w miejscach
brakujacych mieszankg
kruszywa frakcji 0-63mm

w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 5cm - ACl6W

istniejaca konstrukcja drogi

szczegdt "A"—skala 1:25

0,05 0,15 0,15

A

kraweznik drogowy
15x30x100cm, na zjazdach

15x22x100cm wystajacy 4cm
powyze] nawierzchni drogi

podsypka cem-piask
1:4 - gr. 5cm

tawa betonowa
klasy C12/15

PRONAD-Q" PROJEKTY I NADZORY
Jarostaw Kubis
43-211 Czarkow, ul. Powstaicow SI. 77
Tnwestor : Gmina Orzesze

ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

Zadanie: Remont odcinka drogi 22,5@%:@*. ul. Fabryczne;j
w Orzeszu - Jaskowicach - etap Il (rozszerzony)

Tytut rysunku: Nr. rys.: Skala :
PRZEKROJE KONSTRUKCYINE | 3 | 1:50
I SZCZEGOLY 1:25
Projektant: odpis: .
' mgr inz. Jarostaw KUBIS ro Data: )
Upr. bud.:  SLK/1799/POOD/07 styczen 2017r.
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