Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie z ROZPORDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.

2072)
Obiekt Remont odcinka drogi wewtnznej ul. Fabrycznej w OrzeszusBawicach - etap Il (od km
0+113,50 do km 0+523,00 wraz z wynmagmrzepustu)
Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
Budowa Jékowice, ul. Fabryczna
Inwestor Miasto Orzesze, 43-180 OrzeszeSwl. Wawrzyhca 21

Biuro kosztorysowe PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jeteowv Kubis, 43-211 Czarkéw, ul. Powstéw SI.77
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Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przedmiar Strona 2/6
Remont odcinka drogi wewtrznej ul. Fabrycznej w OrzeszusBawicach - etap Il (od km 0+113,50 do km 0+523,08zwz wymiagn przepustu)
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
I REMONT ODCINKA W KM 0+113,50 DO KM 0+405,00
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
0,405-0,1135 km 0,29
razem| km 0,29
2 KNR AT-03 BD-04 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtaéé do 1km - frezowanie
0102/01 nawierzchni bitumicznej o gruba do 4cm - frezowanie profilage
5,80*291,50 m2 1.690,7(
razem| m2 1.690,7(¢
3 KNR AT-03 BD-04 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtadé do 1km - frezowanie
0102/04 nawierzchni bitumicznej o gruba 10cm - frezowanie miejsc ostabionych
300,0*2,0 m2 600,00
razem| m2 600,00
4 KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych nagiokas¢ do 5cm - weinki i pod
0101/01 odwodnienie
6,0*2*3+3,0*11+2*5,60 m 80,20
razem m 80,20
5 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimeebitumicznych o gruldei 3cm - pod
0803/03 wpusty z przykanalikami i wcinki
pod wpusty i przykanaliki  1,0*11+6,0*0,60*3 m2 21,80
weinki  5,80*1,0 m2 5,80
razem| m2 27,60Q
6 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o goiti@cm - odwodnienie
0801/03
m2 21,80
7 | KNR 4-05t1 BD-02 Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychsoednicy 500mm z osadnikiem bez
0411/02 syfonu - wpustyeliwne do dyspozycji Inwestora
kpl 9,00
8 KNR 4-02 BD-02 Demonta rurocikgu z rur betonowych kielichowycednicy 200mm - demontgrzykanalikow
0232/02
7,0%4+2,0*5 m 38,00
razem m 38,00
9 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie kragenikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej - wraz z odwozem i utylizacj
droga 291,50*2 m 583,00
razem m 583,00
10 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki - wraz z odwozem i utylizagj
0812/03
583,0*0,06 m3 34,98
razem| m3 34,98
2 Krawezniki i scieki
11 | KNR-W 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod krawzniki i tawy kraweznikowe
83,50*2*0,80*0,60+208,0*2*0,60*0,60 m3 229,920
razem| m3 229,92(
12 KNR 2-01 BD-03  |Nakfady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 10)
m3 229,92
13 KNR 2-31 tawa z kruszywa tamanego pod krgiwiki
0402/02
83,50*2*0,80*0,30+208,0*2*0,60*0,30 m3 114,96
razem| m3 114,96
14 KNR 2-31 BD-06 |Lawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
583,0*0,06 m3 34,98
razem| m3 34,98
15 KNR 2-31 BD-06 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 wystapcy i najazdowy na zjazdach wraz ze gkoni
m 583,00
16 | KNR AT-03 BD-08 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grébio25cm ukladanej w dwéchgdach na
0402/01 tawie betonowej $ciek betonowy z kostki betonowej Holland gr. 8caerskdaci 20cm
83,50*2 m 167,00
razem m 167,00
17 KNR 2-31 BD-05 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - wzdtlraweznika
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Przedmiar Strona 3/6
Remont odcinka drogi wewtrznej ul. Fabrycznej w OrzeszusBawicach - etap Il (od km 0+113,50 do km 0+523,08zwz wymiagn przepustu)
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
583,0*0,20*0,30 m3 34,98
razem| m3 34,98
3 Odwodnienie
18 | KNR-W 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod przykanaliki i studzienkeiekowe wraz z odwozem i utylizagjirobku
1,0*1,0*1,50*11+(7,50*3+2,50*8)*0,60*0,80 m3 36,900
razem| m3 36,900
19 | KNR 2-18w BD-13 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub.cin - podsypki z pospétki pod
0511/01 przykanalik i studzienksciekowg
1,0*1,0*0,10*11+(7,50*3+2,50*8)*0,60*0,10 m3 3,650
razem| m3 3,650
20 | KNR 2-18w BD-13  |Poditaza betonowe o gruBoi 10 cm - tawa z chudego betonu pod studziéoiekowe
0510/02
1,0*1,0*0,10*11 m3 1,100Q
razem| m3 1,100
21 | KNR 2-18w BD-13  |Studzienkisciekowe uliczne betonowesn500 mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt. 11,000
22 | KNR-W 2-18 BD-13  |Kanaty z rur PVC drednicy zewgtrznej 200mmdczone na wcisk - przykanaliki z rur PVC lub
0408/03 PP o klasie sztywrici obwodwej SN8
7,50*3+2,50*8 m 42,500
razem m 42,500
23 | KNR-W 2-18 BD-13 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@5cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopow pospotl
36,90-3,65-1,10-3,14*0,25*0,25*1,50*11-3,14*0,10%0¥42,50-18,0*0,60*0,30 m3 24,337
razem| m3 24,337
24 KNR 2-31 BD-05 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - po kanalizaciji
18,0*0,60*0,20+0,50*11*0,20 m3 3,26
razem| m3 3,26
25 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grédiavarstwy po zagszczeniu 12cm - po kanalizaciji
0109/03
18,0*0,60+0,50*11 m2 16,30
razem| m2 16,30
26 KNR 2-01 BD-16 Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykoyrai - ptytami g&urowymi 60x40x10 na
0520/01 podsypce cem-piask. - wyloty przykanalikéw
0,80*1,20*8 m2 7,68
razem| m2 7,68
4 Roboty nawierzchniowe
27 | KNR AT-03 BD-09 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2 - miejsca ostabione
droga 300,0*2 m2 600,00
razem| m2 600,00
28 | KNR AT-03 BD-10 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o géabwarstwy po zagszczeniu 11cm przy
0204/01 wydajnaci rozktadarki 200t/dzig - mieszanka AC22P grubm 10cm
(Krotnasé= 0,91)
m2 600,00
29 | KNR AT-03 BD-09 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
droga 83,50*5,60+208,0*6,0 m2 1.715,6(
razem| m2 1.715,6(
30 | KNRAT-03 BD-11  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclarstiva wizaca o grubéci 5¢cm przy
0301/01 wydajnaici rozkladarki 200t/dzie - mieszanka AC16W wraz z transportem
m2 1.715,6(
31 | KNRAT-03 BD-09 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltows na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 1.715,6(
32 | KNR AT-03 BD-12 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grub&i 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11S wraz z transportem
m2 1.715,6(
5 Roboty wykaiczeniowe
33 KNR 2-31 BD-02 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnelysokdci 8cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowej - analogia: rozebranie nawferze kostki betonowej na zjazdach i
dojsciach
1,50*1,0+6,0*2,0 m2 13,50
razem| m2 13,50
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Remont odcinka drogi wewtrznej ul. Fabrycznej w OrzeszusBawicach - etap Il (od km 0+113,50 do km 0+523,08zwz wymiagn przepustu)
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
34 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 6,00
35 KNR 2-31 BD-07 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw|
0407/04 cementow
m 6,00
36 KNR 2-31 BD-05 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - prayp srednio 5¢cm
13,50*0,05 m3 0,68
razem| m3 0,68
37 | KNR 2-31ul BD-08 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm - ulenie kostki z rozbidrki
m2 13,50
38 KNR 2-31 BD-05 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - nawierzchnia
0114/07 na zjazdach utwardzonych
5,0%2,0*4 m2 40,00
razem| m2 40,00
39 KNR 2-01 BD-14  |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
400,0*0,70 m2 280,00
razem| m2 280,00
40 KNR 2-01 BD-14 |Humusowanie skarp warsihaumusu grubgei 5cm z obsianiem - dodatek zazila dalsze 5cm
0510/02 humusu ponad 5cm
m2 280,00
41 Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
indywidualna
rycz 1,00
42 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grgbio30cm z wyprofilowaniem skarp - wraz z odwozem i
1403/06 utylizacjg urobku
m 350,00
II' WYMIANA PRZEPUSTU
43 | KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢tie pits nawierzchni bitumicznych naggokas¢ do 5cm - weinki i pod
0101/01 odwodnienie
6,0*2 m 12,00
razem m 12,00
44 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimeebitumicznych o gruldei 3cm - pod
0803/03 przepust
m2 6,00
45 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o gouti@cm
0801/03
m2 6,00
46 | KNR 4-05t1 BD-02 Demonta rurockgu betonowego kielichowegoseednicy nominalnej 400mm uszczelnionego
0315/04 zapravg cementow - wraz z odwozem i utylizagj
m 9,00
47 | KNR-W 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod rug przepustu wraz z odwozem i utylizacjrobku
9,0*1,0*1,40 m3 12,600
razem| m3 12,600
48 | KNR 2-18w BD-12 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub.cin - wykonanie podsypki z pospoiki
0511/02 pod przepust
przepust fi 400mm 1,0*0,15*9,0 m3 1,35
razem| m3 1,35
49 | KNR-W 2-18 BD-12  |Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 400mmdczone na wcisk - przepust z rur PVC lub BP fi
0408/06 400mm o klasie sztywroi obwodowej SN8
m 9,000
50 | KNR-W 2-18 BD-12 Podiara pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@5cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopu pospotk
12,60-1,35-3,14*0,20*0,20*9,0 m3 10,120
razem| m3 10,120
51 KNR 2-31 BD-05 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - odtworzenie konstrukcji zemscie
6,0*1,0*0,20 m3 1,20
razem| m3 1,20
52 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grédiavarstwy po zagszczeniu 12cm - odtworzenie
0109/03 konstrukcji na przepicie
m2 6,00
53 | KNR AT-03 BD-09 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
m2 6,00
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Przedmiar Strona 5/6
Remont odcinka drogi wewtrznej ul. Fabrycznej w OrzeszusBawicach - etap Il (od km 0+113,50 do km 0+523,08zwz wymiagn przepustu)
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
54 | KNR AT-03 BD-10 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o géabwarstwy po zagszczeniu 11cm przy
0204/01 wydajnaci rozktadarki 200t/dzig - mieszanka AC22P grubm 10cm
(Krotnasé= 0,91)
m2 6,00
55 | Kalkulacja Zabudowa prefabrykowanyglianek czotowych betonowych
indywidualna
szt 2,00
11 REMONT ODCINKA W KM 0+405,00 DO KM 0+523,00
1 Roboty przygotowawcze
56 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
0,118 km 0,12
razem| km 0,12
57 | KNR AT-03 BD-04 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtadé do 1km - frezowanie
0102/01 nawierzchni bitumicznej o gruba do 4cm - frezowanie profilage
m2 710,00
58 | KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢€ie pils nawierzchni bitumicznych nagpokas¢ do 5cm - weinki
0101/01
7,0+7,50+7,50+5,50 m 27,50
razem m 27,50
59 | KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o gruldei 3cm - pod
0803/03 wpusty z przykanalikami i wcinki
m2 27,50
60 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej - wraz z odwozem i utylizacj
droga 2,0+3,0+10,0+87,50+5,0+4,50+7,0+60,0+12063 m 212,50
razem m 212,50
61 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki - wraz z odwozem i utylizagj
0812/03
212,50*0,06 m3 12,75
razem| m3 12,75
2 Krawezniki
62 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 40x4@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/08
m 212,50
63 KNR 2-31 BD-06 |Lawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
212,50*0,06 m3 12,75
razem| m3 12,75
64 KNR 2-31 BD-06 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 wystapcy i najazdowy na zjazdach wraz ze gkoni
m 212,50
65 KNR 2-31 BD-05 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - wzdtlraweznika
212,50*0,30*0,30 m3 19,13
razem| m3 19,13
3 Roboty nawierzchniowe
66 KNR 2-31 Regulacja pionowa krateiciekowych ulicznych
1406/02
szt 1,00
67 | KNR AT-03 BD-09 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltows na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 729,00
68 | KNR AT-03 BD-11  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclarstiva wjzaca o grubéci 5¢cm przy
0301/01 wydajnaici rozkladarki 200t/dzie - mieszanka AC16W wraz z transportem
m2 729,00
69 | KNR AT-03 BD-09 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltows na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 729,00
70 | KNR AT-03 BD-12 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grub&i 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11S wraz z transportem
m2 729,00
4 Roboty wykaiczeniowe
71 KNR 2-31 BD-02 Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularneysokdci 8cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowej - analogia: rozebranie nawferize kostki betonowej na zjazdach,
dojsciach i chodniku
5,0*5,50+1,50*4,0+1,0*4,0+1,0*4,0+33,0*2,0 m2 107,50
razem| m2 107,50
72 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
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Remont odcinka drogi wewtrznej ul. Fabrycznej w OrzeszusBawicach - etap Il (od km 0+113,50 do km 0+523,08zwz wymiagn przepustu)
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
35,0+11,0+8,0+8,0+8,0 m 70,00
razem m 70,00
73 KNR 2-31 BD-07 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw|
0407/04 cementow
m 70,00
74 KNR 2-31 BD-05 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - prayp srednio 5¢cm
107,50*0,05 m3 5,38
razem m3 5,38
75 | KNR 2-31ul BD-08 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5¢cm - ukenie kostki z rozbiérki (przgto 10% nowej)
m2 107,50
76 KNR 2-31 BD-05 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - nawierzchnia
0114/07 na zjazdach utwardzonych
(7,50+5,0+5,0)*3,0 m2 52,50
razem m2 52,50
77 | KNR 2-31 BD-05 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpo zagszczeniu 8cm - pobocze z
0114/07 destruktu asfaltowego za kredmikiem od strony posesji
80,50*0,75 m2 60,38
razem m2 60,38
78 KNR 2-01 BD-14  |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
180,0*0,70 m2 126,00
razem m2 126,00
79 KNR 2-01 BD-14 |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem - dodatek zazila dalsze 5cm
0510/02 humusu ponad 5cm
m2 126,00
80 | Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
indywidualna
rycz 1,00
81 KNR 2-31 Odnawianie przez malowanie mechaniczne linii jezenskrzgowaniach i przégiach dla
1301/06 pieszych farb chlorokauczukow - odtworzenie oznakowania poziomego
P-le 22,0*0,12 m2 2,64
P-4 18,0*0,24 m2 4,32
razem m2 6,96
82 KNR 2-31 Odnawianie przez malowanieczne strzatek i innych symboli jezdni farbhlorokauczukow -
1301/07 odtworzenie oznakowania poziomego
P-13 6,0*0,2625 m2 1,58
razem m2 1,58




