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ul. HADYNY ORZESZE 2016.06.28 ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
. . ]
3]45233251-3 |ETAP 1I- 0+150,00 km do 0+308,20 km UL. HADYNY - DROGA WEWNETRZNA - ROBOTY ROZBIORKOWE
37 KNR 2-01 Roboty pomliarowe przy linfowych robotach ziemnych - trasa drogi w ferenie km
d.3{0119-03 rowninnym
0.30-poz.1 km 0.150
RAZENM 0.150
38IKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calef szerokosci jezdni | chadnikéw w grun- |m?2
d.3]0101-01 cie kat. I-{V glebokosci 20 cm
1440+300-poz.7 m?2 938.000
RAZEM 938.000
38IKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoscl jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.3{0101-02 cie kat. I-IV - za kazde daisze 5 cm gigbokosci - dodatkowe 10 cm
Krotnosé = 2
poz.38 m2 938.000
RAZEM 938.000
40/KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namulu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  im
d.3(1403-056 .
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
~ 4%|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochedami samowyladowezymi na odleglosé do 1 km m3
d.3/0108-06 grunt.kat. IH
poz.39*0.30 m3 281.400
RAZEM 281.400
42|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastgpny 1 km - [m3
d.3|0108-08 dodatkowe 5 km
Krotnos¢c = 5
poz.41 m3 281.400
RAZEM 281.400
21452332513 |ETAP H- 0+150,00 km do 0+306,20 km UL. HADYNY - DROGA WEWNETRZNA - ROBOTY DROGOWE
43iKNR 2-23 Podbudowa z kruszyw {amanych - warstwa dolna o gruboscl 15 cm m2
d.410104-01
1440-poz.12 m? 774.000
RAZEM 774.000
44IKNR 2-23 Podbudowa z kruszyw {amanych - warstwa gérna o grubosci 5 om m2
d.4i0104-03
poz.43 m2 774.000
RAZEM 774.000
45 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4;1005-07
1210.00*1.05-poz. 14 m?2 §82.500
RAZEM 682.500
46(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wig-  {m?
d.4|0310-01 zaca asfaliowa - grubosé po zaggszczeniu 4 cm
1210.00-poz.15 m?2 650.000
RAZEM 650.000
47/KNR 2-31 Nawierzchnla z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig-  |m?
d.4/0310-02 zaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - dodatkowy
1 cm dla uzyskania grubodci warstwy 5 cm
poz.46 m2 650.000
RAZEM £50.000
48|KNNR 6 Skropienie asfaliem nawierzchni drogowych m2
d.4(1005-07
poz.46 m2 650.000
RAZEM 650.000
49|KNR 2-31 Nawierzchnia 2 mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m?
d.4|0310-05 ralna asfaltowa ~ grubosé po zageszczeniu 3 cm
1165.00-poz.19 m?2 632.000
RAZEM 632.000
50{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa scie- m?
d.4|0310-08 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.48 m? 632.000
RAZEM 632.000
51|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporam m3
d.4;0402-04
{14.00+112.00+12.00)*0.30*0.25-poz.20 m3 4.125
RAZEM 4.125
52{KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.410403-03 wo-piaskowg
{14.00+112.00+12.00)-poz.21 m 55,000
‘ RAZEM 55.000
53KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa gora o grubosci 5 om - utwardze- m?
d.4{0104-03 nie poboczy




ul. HADYNY ORZESZE 2016.08,28 ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
300.00-poz.23 m2 164.000
RAZEM 164.000
54|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna dodatek za kazdy 1 cm - m2
d.4|0104-04 utwardzenie pobocza za dodatkowe 15 cm
Krotnodé = 15
poz.53 m2 164.000
RAZEM 164.000
55| KNR-VW 2-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.4,0510-01
(300.00*0.50)-poz.25 m? 82.000
RAZEM 82.000
56/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- tm?2
d.410101-01 cie kat. -1V glebokosci 20 cm
35.00-poz.28 m? 18,000
RAZEM 19.000
57IKNR 4-01 Whywéz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegiosc 5 km m3
d.4/0108-06 grunt.kat. il
0108-08
poz.56%0.3 3 5.700
RAZEM 5.700
58{KNR 2-23  jPodbudowa z kruszyw tamanych - warstwa delna o grubosci 15 cm m2
d.4|0104-01
poz.56 m?2 19.000
RAZEM 19.000
59{KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw lamanych - warsiwa gbrna o grubosci 10 cm m2
d.4|0104-03
.. 10104-04
poz.56 m? 19.000
RAZEM 19.000
60IKNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej o grubogci 8 cm na podsypce ce-  im?
d.4/0511-03 mentowa-piaskowej- nawlerzchnia ziazdéw do posesii
35.00-poz.32 ] m2 18.000
RAZEM 19.000
61|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x86 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.4|0407-01 niem spoin zaprawg cementowsg
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
62 KNR-W 2-01 {Umocnienie skarp i dna kanaftw plytami prefabrykowanymi m<
d.410520-01
18.00 m2 18.000
RAZEM 18.000
B83[KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o ér. 40 cm sciank.
d.4|0605-03
2 Sciank. . 2.000
: RAZEM 2.000
64 Regulacfa wysokosciowa urzgdzen oboych zabudowanych w remontowanym  |kpl.
d.4kalk. wlasna todcinku drogi
§-poz.35 kpl. 3.000
: RAZEM 3.000
65 _ | Tymeczasowa organizacja ruchu kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




