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Orzesze, 02.2020r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt pt:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI W ORZESZU GARDAWICE -
CZESC Il
43-180 Orzesze Gardawice, ul. Mleczna

wykonany: luty 2020r.

dla: MIASTO ORZESZE
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
oswiadczenia.

mgr inz. arch. Marcin Kruszynski
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

l.dz. 15/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/23/06/11
DECYZJA 60/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Kruszynski posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. ﬁg!
mgr inz. arch. Wojciech Podleski -+
i N
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio
e =
mgr inz. arch. Jurand Jarecki =3
dr inz. arch. Zygmunt Konopka %\J gvl ==
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk
mgr inz arch. Stanistaw Rostkowski Nt /

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

1. Pan Marcin Kruszynski \ o
ul. Andromedy 2/2, 44-117 Gliwice 7
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: . s

1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejesn;u 0s6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okrggowa Rada Izby Architektéw.
3.aa
40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl

NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MARCIN MARIAN KRUSZYNSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 60/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1203.

Cztonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1203-DE17-A57B-1373-2DF9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Podstawa opracowania

1 Zlecenie inwestora

2 Wizja w terenie

3 Polskie Normy

4 Odnos$ne akty prawne

Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w Orzeszu
Gardawicach — cz¢s$¢ 111 sprawnosciowy plac zabaw na terenie przy ul. Mlecznej.

Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka przewidziana pod zabudowg nr 970/68, 926/68 ma ksztalt nieregularny,
zabudowana — Szkota Podstawowa nr 7, Przedszkole nr 7 i ztobek. Na terenie wystepuje
réwniez boisko wielofunkcyjne wygrodzone pitkochwytami z powierzchnig
poliuretanowg bieznia, boisko piaskowe do pitki plazowej. Elementy do ogdlnego
korzystania dla dzieci i mlodziezy.

Teren inwestycji jest doskonala lokalizacja OSA dla mieszkancow Orzesza
Gardawic, poniewaz teren ten znajduje si¢ w centrum zabudowy mieszkaniowej, jest to
teren tatwo dostgpny dla mieszkancow, przy czym zlokalizowany z dala od drog
dojazdowych niejako wnetrze ogrodzone budynkami SP, przedszkola i zlobka stwarzajac
tym samym bezpieczng przestrzen dla zabaw dzieci, mtodziezy oraz wyciszong strefe do
relaksowania. Istniejace na terenie wielofunkcyjne boisko wygrodzone pitkowchwytami,
boisko do siatkowki plazowej, teren utwardzony z miejscami postojowymi przy SP i
przedszkolu oraz plac zabaw przy ztobku i plac zabaw pomiegdzy szkota, a przedszkolem,
wraz z terenem zielonym pomig¢dzy szkotg i Ztobkiem, umozliwiajg 1 funkcjonuja juz na
tym terenie jako miejsce aktywnosci fizycznej dla dzieci. Dla pelne; mozliwosci
organizacji wypoczynku dla catej rodziny na tym terenie jest realizacja projektu OSA
zgodnie z ponizszym projektem. Realizujac ponizszy projekt otrzymujemy teren z tatwa
dostepnoscia gdzie mozna zaparkowa¢ samochod lub rower, miejsce zabaw dla dzieci ze
strefg zieleni miejscem piknikowym. Otrzymujemy rowniez miejsce do gier zespotowych
dzieci 1 mlodziezy na istniejacym boisku wielofunkcyjnym jak rowniez miejsce sitowni
plenerowej gdzie rodzice mogg aktywnie nadzorowal zabawe dzieci — cze$é
projektowana OSA. Otrzymujemy strefe sprawnosciowego placu zabaw dla dzieci i
mlodziezy gdzie moga spedza¢ aktywnie czas wiosng, latem, jesienig 1 zimg— czg$¢
projektowana OSA. W sasiedztwie sitowni znajduje si¢ planowana strefa relaksu z
fawkami 1 zestawami stot + lawka siedzisko do gier typu szachy i Chinczyk — cze$¢
projektowana OSA. Teren tworzy jedna calos¢ gdzie aktywnie mozna spedzaé wolny
czas, teren daje rowniez mozliwos¢ korzystania z poszczegdlnych stref ze wzgledu na
wiek dziecka lub dzieci, przy czym jednoczesnie majac pod opieka i w zasiggu wzorku
rodzenstwo w réoznym wieku, co dodatkowo uatrakcyjnia lokalizacj¢ 1 nie staje si¢ ona
nudna.

Teren zlokalizowany jest po stronie potudniowej, co gwarantuje dobre
nastonecznienie terenu jest to zaleta jak i wada w czasie nasilenia stonecznego latem,
celem przestonigcia zaprojektowano napinane zadaszenia membranowe rozciggane tylko
w okresie letnim.

Realizacja projektu uatrakcyjni teren nie tylko dla uczniéw korzystajacych z



2.3.

2.4.

terenu w czasie do potudniowym ( dzigki projektowi uzyskujemy mozliwos¢ realizacji
zaje¢ zewnetrznych jednoczesnie dla jednej grupy ztobka dwoch grup przedszkolnych,
czterech klas szkolnych), ale rowniez dla rodzin korzystajacych z terenu popotudniami i w
dni wolne. Teren umozliwia nadzorowanie rodzicowi zabawy dziecka z kazdego miejsca
na terenie, a dzieki lokalizacji w strefie wolnej od ruchu kolowego czyni miejsce
bezpiecznym. Plac zabaw posiada ogrodzenie istniejgce. Teren sitowni i strefy relaksu
posiada istniejace ogrodzenie, ktore po stronie wschodniej sitowni nalezy wymieni¢ na
nowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe Otwartej Strefy Aktywnosci w Orzeszu Gardawicach —
czesé Il sprawnosciowy plac zabaw w rejonie ul. Mleczne;j.

Strefa placu zabaw o charakterze sprawnoSciowym — 4 urzadzen
sprawnosciowych: Sze$cian wspinaczki, zestaw sprawnosciowy ,,Statek pirata”, §cianka
wspinaczkowa — ,,budka krasnoludka”, boisko trawiaste oraz dwa zadaszenia napinane
materiatowe. Strefy ochronne urzadzen — piasek, reszta przestrzeni placu trawiasta trawa
siana. Strefa posiada ogrodzenie istniejagce. Pomig¢dzy placem zabaw zlobka, a
przedmiotowym placem zabaw zaprojektowano ogrodzenie panelowe powlekane w
kolorze zielonym z metalowymi shlupkami i podmuréowka z typowej plyty betonowe;.
Wysoko$¢ ogrodzenia 1,5m. W ogrodzeniu zaprojektowano furtke¢ szer. 1,2m. W
ogrodzeniu istniejagcym zaprojektowano dwie furtki szer. 1,2m metalowe w kolorze
zielonym.

Otwarta Strefa Aktywnos$ci obejmuje rowniez montaz wiaty rowerowe;.

Dojazd oraz dojscie zrealizowane jest przez wjazdy i wejscia istniejgce z ulicy
dojazdowej — Uczniowskiej, Mlecznej Katowickiej.

Wody opadowe zostang rozprowadzone po terenie zielonym inwestycji — strefa
placu zabaw, bez zagrozenia dla terenow sasiednich.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.2) oraz rozporzadzenia ministra infrastruktury i rozwoju z
dnia 22 wrzes$nia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego par. 13a. 1), 2) okreslamy, ze:

Z uwagi na lokalizacje obiektu zgodnie z warunkami technicznymi. Brak emisji
szkodliwych czynnikéw na dziatki sasiednie w tym réwniez wod opadowych, okresla sie,
ze obszar oddziatywania obiektu bedzie si¢ ograniczat wytgcznie do dziatki nr 925/68,
926/68.

Zmiany niwelacyjne terenu dzialki

Obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem istniejgcej rzezby terenu. Grunt z
wykopdéw zostanie rozplantowany na terenie dzialki — przeznaczony do ksztattowania
stoku. Humus przed rozpoczgciem prac budowlanych zastanie zlozony na odktad, a
nastepnie rozplanowany na terenie dziatki po zakonczeniu inwestycji.



2.5. Bilans terenu

L.p. Rodzaj terenu Powierzchnia [m2]
1. Powierzchnia Strefy sprawnosciowego placu zabaw 696,00
Razem pow. terenu projektowanych stref OSA 696,00
Razem pow. terenu inwestycji 9241,66

Podziat powierzchni ze wzglgdu na nawierzchnig:

Nawierzchnia trawiasta z rolki — 150,00m2 - powierzchnia boiska.

Nawierzchnia trawiasta do wyrownania i obsiania — 516,16m2 ( teren sprawnos$ciowego placu
zabaw). Trawa do obsiania — odmiana sportowa samozagg¢szczajgca si¢ o zwiekszonej odpornosci
na §cieranie.

Nawierzchnia piaszczysta — powierzchnia bezpieczna szescianu wspinaczki 29,84m2

Pozostata nawierzchnia trawiasta - istnicjaca.

2.6. Uwarunkowania sanitarno-higieniczne, charakterystyka ekologiczna i zielen
Woda opadowa rozprowadzana na terenie zielonym inwestycji bez zagrozenia dla
terenow sasiednich.

2.7. Informacja o strefach ochrony oraz terenie gérniczym
Teren objety inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej,
w obszarze wplywu eksploatacji gorniczej, nie nalezy do terenéow zalewowych
1 narazonych na niebezpieczenstwo powodzi ani osuwaniem si¢ mas ziemnych.

3. Projekt architektoniczno - budowlany
3.1  Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, zestawienie powierzchni i
kubatur, inne parametry
Projektowany obiekt jest Otwartg Strefa Aktywnosci dostgpng dla mieszkancow
gminy Orzesze, dzielnicy Gardawice. OSA obejmuje strefe sprawnosciowego placu
zabaw. Projekt obejmuje rowniez montaz wiaty rowerowe;.

3.2.  Opinia geotechniczna - geotechniczne warunki posadowienia

Ze wzgledu na charakter obiektu, jego mato skomplikowang konstrukcje, prosty i
statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy, proste warunki gruntowe (glownie gliny
1 piaski) warunki posadowienia zaliczone sg do I kategorii geotechnicznej. Poziom wéd
gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia, nie wyklucza si¢ okresowego
podniesienia poziomu wod gruntowych na skutek intensywnych opadow
atmosferycznych w zwigzku z tym podczas robdt nalezy nie dopusci¢ do zalania
wykopdw. Nosnos¢ gruntu jest wystarczajaca do przeniesienia obcigzen z fundamentow.
Przyjeto do obliczen graniczny jednostkowy opor gruntu qf = 200 kPa.

3.5.  Charakterystyka wplywu obiektu na §rodowisko
Obiekt nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko. Emisja gazow, Sciekow
1 odpadow nie wystepuje.
3.6. Strefa sprawnosciowego Placu zabaw — DOFINANSOWANIE PROJEKT OSA

3.6.1. Elementy sprawnos$ciowego Placu zabaw



Zaprojektowano 4 urzadzenia sprawno$ciowe na placu zabaw. W tym trzy
urzadzenia typowe: sze$cian wspinaczki, zestaw sprawnosciowy statek malego pirata,
scianke wspinaczkowa — ,,budka krasnoludka”.

Urzadzenia posadowione na fundamentach zelbetowych typowych dostarczanych
wraz z urzadzeniem lub wykonanych na budowie zgodnie ze schematem.

Plac zabaw ogrodzony ptotem istniejacym. Projektuje si¢ ogrodzenie pomig¢dzy
terenem przeznaczonym na plac zabaw dla zlobka, a terenem sprawno$ciowego placu
zabaw. Projektowane ogrodzenie z paneli z siatki powlekanej w kolorze zielonym o wys.
150cm, z podmurdéwka w postaci ptyt prefabrykowanych, stupki ogrodzeniowe metalowe
w kolorze zielonym. Projektuje si¢ rowniez wykonanie trzech furtek szer. 1,20m, wys.
1,50m; w ogrodzeniu istniejagcym i projektowanym. Lokalizacja furtek oznaczona na PZT.

3.6.1.1. Szescian wspinaczki

Seria ztozona z elementéw m.in. do wspinania si¢, zwisania, przechodzenia,
czworakowania, skakania ¢wiczenia zmystu rownowagi.

Dzigki temu produktowi obecnemu na kazdym placu zabaw dzieci zrozumieja, ze
aktywnosc¢ fizyczna moze rowniez by¢ dobrg zabawa i juz nigdy nie bedg si¢ wzbrania¢ przed
wysitkiem fizycznym. Ponadto rézne elementy sktadowe, ktore zmuszaja do wspinania si¢
stymulujg wszystkie zmysty dzieci oraz rozwijaja koncentracjg, skupiajac si¢ na kazdym ruchu,
by nie upasc.

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm wykonane ze stali ocynkowanej jest gwarancja petnego
bezpieczenstwa. Zastosowanie stalowych lin, laczonych trwalymi elementami tworzywa
sztucznego sprawia, ze urzadzenie moze stuzy¢ na dtugie lata. Ponadto wszelkie elementy
taczace zakryte zostaly plastikowymi kapslami, a gérna czes¢ urzadzenia
zabezpieczona gumowymi zaslepkami.

W sklad zestawu wchodza:

$cianka wspinaczkowa

drabinka linowa (2 szt.)

liny z uchwytami

lina bez uchwytow

zjazd strazacki

duza przeplotnia linowa

Dane techniczne:

wymiary dt./szer./wys.: 245/170/195 cm

przestrzen minimalna: 585 x 510 cm

grupa wiekowa: 3-14 lat

wysoko$¢ swobodnego upadku: 180 cm

glebokos¢ kotwienia:80/70/60 cm

przeznaczenie: publiczne place zabaw

10



3.6.1.2. Zestaw sprawnoSciowy statek malego pirata

Zestaw sprawnosciowy - zjezdzalnia, piaskownica oraz inne elementy zabawowe gwarantuja moc
atrakcji. Materiat: drewno klejone, ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie
warunkow atmosferycznych, ptyta HPL. Wymiary: 364 x 394 cm; Strefa bezpieczenstwa: 671 x
744 cm; Wysokos$¢ catkowita: 312 cm; Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm. Produkt zgodny z
PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009.

GWARACIJA:

* 10 lat: Gwarancja obejmujaca wszelkie wady elementéw z tworzyw HDPE, HPL oraz stali
nierdzewnej ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajace z przyczyn produkcyjnych.

* 5 lat: Gwarancja obejmujaca wszelkie wady elementéw ze stali cynkowanej ogniowo oraz
elementéw aluminiowych ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajace z przyczyn
produkcyjnych.

* 3 lata: Gwarancja obejmujgca wszelkie wady elementoéw plastikowych, stali cynkowanej 1
malowanej proszkowo, lin i siatek wspinaczkowych oraz elementéw wykonanych z laminatu
ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajace z przyczyn produkcyjnych.

» 2 lata: Gwarancja obejmujgca wszelkie wady elementéw drewnianych i drewnopochodnych,
gumowych i wszelkich innych, ktore nie zostaly wymienione powyzej, ujawnione podczas

uzytkowania, a wynikajace z przyczyn produkcyjnych.

Wszystkie materiaty ulegajg naturalnemu starzeniu. Wskutek uptywu czasu ich wlasciwosci
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estetyczne mogg si¢ pogarszac. Jest to proces, ktory nie wptywa na trwatos$¢ produktu i jego
bezpieczenstwo. Dopuszczalne sg zmiany intensywnosci kolorow elementow barwionych,
pekniecia drewna oraz wytarcia lub uszkodzenie powlok malarskich wynikajacych z normalnej
eksploatacji (dotyczy to gidwnie stopni drabinek, uchwytow, lin oraz podestow). Stal nierdzewna
AISI 304 w bezposrednim kontakcie z bryza morska lub w nadmorskich obszarach moze z
czasem pokry¢ si¢ nalotem. Podobna sytuacja moze zaistnie¢ w przypadku usytuowania urzadzen
w otoczeniu z chlorowang woda. W zwigzku z powyzszym w takim $rodowisku zaleca si¢
stosowanie stali nierdzewnej AISI 316.

Gwarancja nie obejmuje:

- nieprzestrzegania zasad prawidtowego korzystania oraz wandalizmu,

- dokonywania napraw lub przerobek przez osoby nieupowaznione przez producenta,
- wadliwego montazu przeprowadzonego przez nabywce,

- zdarzen losowych 1 klesk zywiotowych takich jak: powodz, pozar, porywisty wiatr.
*0od 3 do 12 lat

3.6.1.3. Scianka wspinaczkowa — ,,budka krasnoludka”
Szerokosé: 0,90 m

Dhugosé: 2,27 m

Wysokosé: ~0,95 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 18,60 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,95 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 5,27 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,90 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana
proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Nogi konstrukeyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo,

12



malowane proszkowo na niebiesko

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa,
uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach
Zaslepki: tworzywo sztuczne

2,27

5,27

3.6.1.4. Boisko trawiaste do gier zespolowych

Boisko wykonczy¢ trawg uktadang z rolki. Bardzo wazne jest przygotowanie gleby, zeby
trawnik byt odpowiednio zdrowo utrzymany. Najpierw nalezy usuna¢ stary trawnik (np. przy
pomocy maszyny strzyzacej). Nastepnie nalezy gleboko spulchni¢ ziemie i usunaé wigksze
kamienie, resztki kKorzeni i inne zanieczyszczenia. Zaglebienia wyrownac przez dodanie piasku
kwarcowego lub czarnoziemu (prochnicy). Piasek kwarcowy polecany jest przy ziemi mocno
gliniastej, poniewaz zapobiega on zastojom wody. Gdy ziemia jest lekka, mocno piaszczysta
lepiej zastosowac czarnoziem albo warstwe orng gleby. Nalezy zwroci¢ uwage, zeby nie bylo
pofalowan i spadkow. Nastgpnie znoOw spulchni¢ gorng warstwe gleby, posypa¢ nawozem
podtrawowym 1 pograbi¢ teren.

Rozkladanie/walcowanie

Przed zaktadaniem trawnika, ziemia powinna by¢ wilgotna. PRZED ROZLOZENIEM
TRAWNIKA NALEZY ZASTOSOWAC NAWOZ STARTOWY BEZPOSREDNIO NA
GLEBE. Zaraz po dostarczeniu trawnika nalezy rozpocza¢ jego rozkladanie. Nalezy rozpocza¢ i
rozwing¢ pierwszg rolke na prostym podtozu. Uktadac pierwszy pas tak, aby byt umieszczony
réwnolegle do prostej krawedzi. Kolejne pasy nalezy uktada¢ jak CEGLY, czyli
naprzemianlegle, przesunigte w stosunku do wczesniejszego rzedu. Trzeba uwazac, zeby zawsze
uktada¢ rzedy w linii prostej i unika¢ pozostawiania mi¢dzy nimi duzych przerw. Nastepne rolki
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beda zaktadane nachodzaco, zeby pdzniej nie mozna byto rozpoznaé miejsce stykania si¢ ze sobg
poszczeg6lnych pasm. Kanty muszg $cisle do siebie przylegaé, zeby nie powstaty zadne
szczeliny ani zachodzenia (naktadania na siebie). Aby nie zostawia¢ sladow na $wiezo
zaktadanym trawniku, nalezy wzia¢ kilka desek i rozktadac¢ je na juz potozonych czesciach. Nie
chodzi¢ po $wiezo potozonym trawniku. Po zakonczeniu uktadania nalezy obsypac ziemig po
bokach trawnika, aby nie wysychat. Nastgpnie nalezy walcowac trawnik, ukosnie do kierunku
zaktadania, aby dobrze przyczepit si¢ do ziemi, dzigki temu powierzchnia bedzie rownomiernie
zageszczona. Zakladanie musi by¢ przeprowadzone bardzo starannie.

Podlewanie

Trawnik bezposrednio po zatozeniu nalezy obficie nawodni¢, decyduje to o szybkim i
mocnym wzroscie. Nastgpnie nalezy go codziennie podlewac (okoto 10 do 20 litréw na metr
kwadratowy) az po okoto 2-3 tygodniach ukorzeni si¢. Przy suchej pogodzie nalezy podlewaé
obficie najlepiej 2 do 3 razy dziennie.

3.6.1.5. Zadaszenia napinane sezonowe
Strefa obejmuje rowniez montaz zadaszen materiatowych sezonowych rozktadanych w
okresie letnim przez zarzadce terenu.
- Zagiel przeciwstoneczny w ksztalcie prostokata
- Wysokiej jakos$ci oddychajaca tkanina HDPE
- Wytrzymaly materiat odporny na warunki atmosferyczne
- Blokuje do 90% szkodliwego promieniowania UV
- Szybkoschnaca tkanina, odporna na plesn
- Konstrukcja stalowa nierdzewna, elementy montazowe metalowe nierdzewne.

3.6.1.6. Lawki
Lawka metalowa z oparciem
Opis techniczny:

e podpory tawki parkowej wykonane z rury stalowej fi 48.3%2.9 mm, a siedzisko tawki
wraz z oparciem wykonane z rur fi 38%2.6 mm,
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o calos$¢ konstrukcji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie.

« zabezpieczenie antykorozyjne oraz technologia wykonania siedziska zapewnia
dhugoletnia, wysoka odporno$¢ na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne,

o istnieje mozliwo$¢ dodatkowego malowania tawki wg palety RAL,

o w sktad produktu wchodza prefabrykaty fundamentowe utatwiajace montaz tawki
parkowej w gruncie.

3.6.1.7. Kosz na $mieci metalowy
Kosz metalowy z ostong nad pojemnikiem.

— ze stali, ocynkowany i malowany proszkowo
— Montaz na state do podtoza poprzez betonowanie
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3.6.2. Montaz urzadzen zabawowych

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z normg PN-EN 1176-1 : 20009,
PN-EN 1176-7 : 2009, PN - EN 1177 : 2009 oraz instrukcja producenta.

Instalowanie
— Wyposazenie nalezy instalowa¢ w bezpieczny sposéb, zgodnie z przepisami
budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa.
— Nalezy dokona¢ instalacji urzadzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren
budowy.
— W razie koniecznosci sktadowania nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami
niepowotanymi, utozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach
najbardziej zblizonych do warunkow eksploatacji.
— Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczyc¢,
poprzez ogrodzenie budowlang taSma sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacj¢ o
zakazie korzystania z urzadzen. W przypadku montowania urzadzehn na metalowych
kotwach, ktore sg betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu,
urzadzenia te mogg by¢ uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od
zamontowania.
— Po zakonczeniu montazu nalezy usung¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem
urzadzenia do uzytku.

Przed montazem wszystkie elementy rozmieszczane sg na terenie przeznaczonym
na zabudowg w taki sposdb, aby utrzymane byty odpowiednie odlegtosci pomigdzy
zestawami zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa - strefa bezpieczenstwa
kazdego z urzadzen jest podana w Instrukcji uzytkowania dostarczonej przez producenta
urzadzen... Strefy bezpieczenstwa urzadzen, w ktérych wystepuje ruch wymuszony
(hustawki, karuzele, zjezdzalnie, §lizgi strazackie itp.) w zadnym wypadku nie mogg
na siebie zachodzi¢. Ewentualne zachodzenie stref musi by¢ zgodne z wymaganiami
norm PN-EN 1176.

Urzadzenia nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac poprzez betonowanie zgodnie z normg PN-EN

1177.
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/ metalowy stupek

. . znak poziomu
powierzchnia zabawy
(powierzchnia gruntu) // ponstawowego

min. 200mm - 300mm

gorna czesc
fundamentu \ l
fundament \

Elementy fundamentowe urzadzef nalezy osadzi¢ w gruncie po wykonaniu robot
zwigzanych z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem podbudowy 1
nawierzchni.

Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw musza by¢ wypoziomowane.

Wszystkie urzadzenia muszg posiadac certyfikat oraz instrukcje montazu z
okresleniem strefy bezpieczenstwa.

Urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3.9. Wiata rowerowa

Projekt OSA obejmuje rOwniez montaz wiaty rowerowe;.

Konstrukcja wiaty wykonana jest z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo, lakierowanych
proszkowo. Dach wiaty w linii tuku pokryty jest przyciemnianym poliwgglanem komorowym i
wystaje poza obrys podstawy wiaty.

Wiata na rowery posiada $cianki wypetione szktem hartowanym, mocowanym do konstrukcji za

pomoca katownikow, ktére zostalty przynitowane do konstrukcji wiaty. Wiaty rowerowe
wyposazone s3 w stojak rowerowy, odbojnice oraz specjalne oznakowanie graficzne.
Zadaszone parkingi tego typu stanowig solidne schronienie dla roweréw przed niekorzystnymi
dla nich warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, wiatr, nadmierne nastonecznienie.
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4. Instalacje

Celem usprawnienia odwodnienia terenu placu zabaw zaprojektowano drenaz terenu
sktadajacy si¢ z dwoch studzienek rewizyjnych fi315mm oraz rury drenarskiej fil45mm o
dhugosci tacznej 32,6m. Rury drenarskie z filtrem kokosowym zapobiegajacym zapychanie si¢
rur w podtozu gliniastym. Rury drenarskie uktadane na glebokosci 0,6m w otulinie Zwirowo
piaskowej w promieniu 30cm. Rura drenarska polgczona z istniejacg studzienkg deszczowa przy
budynku ztobka.

UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z
Prawem Budowlanym i obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie z Polskimi
Normami.

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem. Wszystkie odstepstwa i zmiany
uzgodnic z projektantem.
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Przed rozpoczgciem prac kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane.

I. Zakres robdt zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosci realizacji poszczegolnych etapow
Otwartej Strefy Aktywnosci w Orzeszu Gardawicach.

Prace obejmujg wykonanie budynku w technologii tradycyjne;.
1.Roboty ziemne.

1 zdjecie humusu.
2 wykop pod fundamenty.

2. Wykonanie fundamentow.

1 wykonanie szalunkow.
2 wykonanie zbrojenia.
3 betonowanie.

3. Prace konstrukcyjne, zabezpieczenie istniejacego przylacza, przedtuzenie odprowadzenia
wody deszczowej z rur spustowych budynku szkoty,

4. Montaz urzadzen rekreacyjnych, ogrodzenia.
5. Wykonanie terenow pod plac zabaw — pianka poliuretanowa
6. Wykonanie terenéw utwardzonych kostka betonowa.

II. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie posesji istniejg budowle. Przewiduje si¢ przed rozpoczeciem prac wykonanie
tymczasowego budynku zaplecza.

III. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie.
Na dzialce znajdujg si¢ zabudowania.

I'V. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo i1 ochron¢ zdrowia w procesie budowy, w tym
wynikajacych z odrgbnych przepisow branzowych, dotyczacych projektow branzowych.
Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo i ochron¢ zdrowia w procesie budowy wynikajace
z przepisow budowlanych i architektoniczno - budowlanych,

a w szczegodlnosci zwigzanych z pracami ogdélnobudowlanymi, pracami przy wznoszeniu
$cian, pracami na wysoko$ciach zwigzanymi z realizacja projektu, wykonywanymi

w zgodzie z odrgbnymi przepisami bhp jak i ogolnie przyjetymi zasadami, praktyka, tradycja
1 zdrowym rozsadkiem. Ponadto nalezy stosowac si¢ do wymagan dotyczacych odrebnych
przepisdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla opracowan branzowych.
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W szczeg6lnosci:

projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza szczeg6élnych, poza standardowymi,
ryzyk podczas realizacji, w tym w zakresie upadku z wysokos$ci przy realizacji etapow 3 - 5
nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ i zabezpieczenie wynikajace z tego, iz budynek jest $rednio
wysoki 1 mozliwy jest upadek z wysokosci podczas prac.

nie przewiduje si¢ wystepowania dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu jezeli uzyte technologie i sposob
prowadzenia robdt spetnia¢ beda wymagania prawne

nie przewiduje si¢ zagrozenia promieniowaniem jonizujacym, jezeli uzyte materiaty

i technologie spetniaja obowigzujace wymagania prawne

w poblizu nie ma, w czasie opracowania projektu, linii wysokiego napigcia a zagrozenie
moze stanowi¢ jedynie ruch na drodze dojazdowej, gminnej

V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
1 szkolenie bhp

2 przypominanie o ewentualnych zagrozeniach przy realizacji robdt budowlanych,
bezposrednio przed rozpoczgciem ich wykonania

3 informacja o ratownictwie

4 oznakowanie robdt niebezpiecznych

5 przypomnienie o stosowaniu ochrony indywidualnej

6 wskazanie 0sob nadzorujacych prace

7 itp.

V1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie (tu: brak szczegdlnych zagrozen), w szczego6lnosci:

1 pozostawienie bezposredniego dostepu do drogi powiatowej w celach ewakuacji

I ratownictwa

2 zapewnienie wody gasniczej oraz sprzetu ratunkowego

3 zapewnienie statej facznosci telekomunikacyjne ze stuzbami ratowniczymi

1 wlasdcicielem

4 zapewnienie pierwszej pomocy

5 zapewnienie oznakowania dla celow ewakuacji i ratownictwa

6 zapewnienie oznakowania poszczeg6élnych robot budowlanych oraz ewentualnych

zagrozen podczas ich prowadzenia oraz ich staranne odgrodzenie dla uniemozliwienia
0sOb niepowotanych, a w szczegolnosci dzieci.
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