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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna ST WYMAGANIA OGOLNE odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i

GARDAWICACH, 43-180 Orzesze, ul. Mleczna
, zaktada sie:
- Wykonanie placu zabaw — dostawa i montaz typowych urzadzen
zabawowych,
- wykonanie ogrodzenia pomiedzy placem zabaw Zfobka, a przedszkola
- wykonanie stoku ziemnego zjazdowego
- wykonanie $cianki wspinaczkowej na $ciance Oporowej ,L" i ptytach
betonowych.
- wykonanie dwoch tuneli betonowych
- dostawa i montaz wspinaczki linowej na stoku
- dostawa i montaz zjezdzalni fala” ze stali nierdzewnej
- wykonanie boiska trawiastego —trawa z rolki
- dostawa i montaz zadaszen sezonowych
- dostawa i montaz typowych urzadzen sitowni zewnetrznej
- dostawa i montaz tawek, stotéow do gier zewnetrznych, koszéw na
$mieci
- dostawa i montaz wiaty rowerowej

ZESTAWIENIE GABARYTOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
1. Powierzchnia Stref sprawnosciowego placu zabaw

- Powierzchnia Strefy silowni plenerowej 6799

Powierzchnia Strefy relaksy
Razem pow. terenu projektowanych stref OS2
Razem pow. terenu inwestycji

Podziat powierzchni ze wzgledu na nawierzchnie:

Nawierzchnia trawiasta z rolki — 229,04m2, w tym: powierzchnie bezpieczne
urzgdzen oraz powierzchnia boiska.

Nawierzchnia trawiasta do wyréwnania i obsiania — 300,00m2 ( teren
Sprawnosciowego placu zabaw). Trawa do obsiania — odmiana sportowa
Samozageszczajgca sie o zwigkszonej odpornosci na $cieranie.

Pozostata nawierzchnia trawiasta - istniejaca.

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,Polskie Normy
lub ich odpowiedniki”, ktorych wymagania techniczne sa zgodne z normami
migdzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$é Dokumentow Przetargowych i nalezy
je stosowaé w zlecaniuy j wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1,



1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robot okreslono w pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z Ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzer; i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem | Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. Zadanie budowlane - czesc przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca
odrebna catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

1.4.3. Inspektor nadzoru /zamiennie Inzynier projektu /- osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.

1.4.5. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.7. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja budynku zaplecza
socjalno-technicznego

1.4.8. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiarem) w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji



projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym warunkach Szczegotowych warunkach umowy,
_uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
. Zamawiajacego; Sporzadzong przez Wykonawce;

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem oraz
innymi odpowiednimi Instytucjami:
1) Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drog
oraz ewentualnych drog technologicznych
2) Instrukcje obstugi
3) Dokumentacje odbiorowi

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce
Dodatkowo poza specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami Zawartymi w

informacje kolejno w czgsciach, ale kazda przedifozona czes$é musi by¢ w
dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ Sprawdzona upowaznione
zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od cato$ci projektu.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetnié dokumentacije oraz rysunki
dostarczone Inspektorowi w zakresie Zmian wWprowadzonych w czasie wykonania

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w
choéby jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji, W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych



dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogéinych” (»Ogdinych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pehi zgodne z dokumentacija
projektowa lub ST | wptynie to na

niezadowalajgcg jakoéé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy:.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ciaglosci ruchu publicznego,
pieszego etc. na i przez teren budowy przez caly czas trwania Kontraktu az do jego
ukoriczenia. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, np: porgcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu pieszych, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem.
Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w $posob uzgodniony z

miejscach i iloéciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizagji robét.

Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na cely stosowanie sie do

przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie j wokét terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla $rodowiska, 0s6b lub débr

publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow, sktadowisk,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



- Zanieczyszczeniem pytami » gazami lub substancjami toksycznymi,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawce uznaje sie za wytwoéree odpadow powstajacych w czasie budowy.
Usuniecie odpadéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie $g obowigzkiem

tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

Po przeprowadzeniy rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:

1) zgromadzenia powstajgcych odpadow w Sposob selektywny,

2) zapewnienia wlasciwego postepowania w Czasie rozbiorki z odpadami
niebezpiecznymi (np. odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w $posob zapewniajacy
ochrone $rodowiska,

3) przekazania odpadoéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do
prowadzenia dziatalnosci w zakresie transportu | unieszkodliwiania odpaddéw
niebezpiecznych ,

4) zagospodarowania wszystkich odpadow powstajgcych w fazie budowy.
Wytwérca odpadow — wykonawca prac budowlanych bedzie mogt zleci¢ wykonanie

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie realizacji inwestycji ,w magazynach

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére $3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, 3 po zakoriczeniu
robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiaéciwych organéw administracii panstwowej,
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
Mmu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z Wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i $3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez
wiadze centralne miejscowe oraz inne Przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w
jakikolwiek sposéb Zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zZwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem Przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.14. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepisoéw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedag obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
Poprawionego wydania powotanych norm i Przepisow o ile w warunkach kontraktu

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow Przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do

2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych



Wykonawca nie bedzie pozyskiwat materiatow ze zrédet miejscowych

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym Inspektorowi. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéow zostanie odpowiednio
Przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujq sig nie zbadane i nie Zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty

wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu powinny gwarantowag
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymiw dokumentagiji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badar
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoéé wariantowego uzycia
Sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorowi o swoim
Zamiarze wyboru i uzyska Jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane nie dopuszczone
do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasdciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa,
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wWymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i

usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
Umowy oraz za jako$¢ zastosowa nych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.,
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
usuniete przez Wykonawce na Wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie

robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych, Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma lub
-aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
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Normy, jezeli nie $3 objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robst bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob

odrzucone.
6.2. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem Prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy tereny budowy

stanu bezpieczerstwa udzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie Opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem J€] Imienia i nazwiska oraz stanowiska

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnoséci:

-date przekazania Wykonawey tereny budowy,

-date przekazania Przez Zamawiajgcego dokumentagiji projektowe;,

-date uzgodnienia Przez Inspektora nadzory Zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

-terminy rozpoczecia | zakonczenia poszczegdinych elementow robét,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przyczyny przerw
W robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

-Wyjasnienia, uwagi i Propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom $zczegolnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

-dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediw
trakcie wykonywania robét,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robet,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
Zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer;



Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
Postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
W Sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i Wpisuje do ksigzki
obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -
(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbiory robot,
e) protokoly z narad i usta len,
f) korespondencje na budowie,

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca PO pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych robét terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiary beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione Wg instrukcji Inspektora na
pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedq
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dia danych robét nie
wymagajq tego inaczej, objeto$ci beda wyliczone w m3 jako dlugosé pomnozona
Przez $redni przekroj. lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasje obmiaru robét
beda zaakceptowane Przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
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dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq

badarn atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposéb zrozumialy | jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych Zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$é i ilosé robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o Przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
laboratoryjnych dokumentacig projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbiory robot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Ostatecznego robot jest

protokot odbiory ostatecznego robét Sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowaé nastepujace dokumenty:

1 dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata Sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace

lub zamienne),

3. protokoty odbioru robot zanikowych , préb , odbioru przez Dozér techniczny,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z ST,

8.5. Odbior pPogwarancyjny
Odbioér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
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9. PODSTAWA PLATNOSC|

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozygji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartogé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

kwoty ryczattowe robot beda obejmowag:

-robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan 0g6inych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie. Wykonawca ponosi koszty za media pobrane od Inwestora.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu j formy dokumentagiji projektowe;j, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004 r.)

11. Wykonywanie robét sprzetem Zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robot sprzetem Zmechanizowanym, niezaleznie od
wymagan dla recznego sposobu wykonania robot, nalezy zachowaé nizej
wymienione wymagania dodatkowe
Gtebokosé odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.
- Roboty ziemne Przy nasypach i wykopach wykonywagé warstwami, nie
dopuszczajac do powstawania nieréwnosci.
- Zachowag $zczegolng ostroznosé podczas Zaggszczania krawedzi nasypoéw.
Rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosé ich Wzajemnego
uszkodzenia,
- Robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn,
Wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu.
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jakosé wykonanej roboty budzi watpliwosci. Inzynier Projektu moze podda¢ je
kontrolnemu badaniy w petnym zakresie. W Przypadku negatywnego wyniku tego
badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

14. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zelbetowej
Elementy zelbetowe nalezy wykonywaé na podstawie typowych zalecen
producenta urzadzen placu zabaw i sitowni zewnetrzne,,

15. Dostawa betonu.

Woda Przezroczysta, bez solij i substancji oleistych o Ph §| '8 powinna by¢
wiadomego pochodzenia i mie¢ statg charakterystyke w czasie.

Stosowaé tylko cement posiadajacy odpowiednie dopuszczenia, Zzgodny z
obowiazujacymi normami. Widoczne wylewki z betonu powinny byé wykonane z tej
samej partii cementu. Jako minimalng nalezy uwazaé zawartos¢ cementu [ 280
kg/m3.

Przestrzeganie wartosci Rck i w/c moze wymagac duzo wyzszej dawki
cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie powinien przekraczaé 0,50.
Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.

Kruszywa powinny posiadaé charakterystyki zgodne z obowiazujacymi normami.

sktada¢ z materiatow krzemowych , posegregowanych i przeptukanych woda , wolne
od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla
wytrzymatosci betonu. Nie powinny by¢ tupkowate, krzemowo — magnezowe,

Uzgodni¢ z projektantami.
Wszystkie partie pretow zbrojeniowych powinny posiadaé odpowiednie atesty.

16. Wylewanie betonu,

Beton wylewag¢ warstwami, zageszczaé natychmiast wibratorami iglowymi o
Czestotliwosci 8000 ) 10000 uderzen na minute. Stosowaé systemowe deskowania,
odpowiednie podktadki pod zbrojenie betonowe lub Z tworzyw sztucznych,
Rejestrowaé zawsze date, godzine i temperature zewnetrzna,

Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot wykonywaé i bada¢ prébki betonu.
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Dojrzewanie betony.

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie Zabezpieczone powierzchnie
betonowania powinny by¢ utrzymywane w wilgoci przy Pomocy ciagtego polewania
wodag lub innych odpowiednich metod . polewanie wodg mozna Zastapi¢ przez
stosowanie powtok zabezpieczajqcych przed parowaniem. W Szczegolnosci
stosowac powioki gdy wilgoé Powoduje powstawanie wykwitow powierzchniowych, .

W porze Zimowe; temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna byé nizsza

przypisane do badanego elementy.
Dopuszczalne wartosci odchyler; powierzchni poziomych i pionowych zestawiono
w tabeli.

17. Odchylenie plaszczyzn j krawedzi ich Przeciecia od Projektowanego
pochylenia

a. Na 1 m wysokosci 5

b. Na catg wysokosé konstrukgji

c. W $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz

stupdw podtrzymujacych stropy monolityczne 15

d. W $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu

$lizgowym lub przestawnym 1/500 wysokosci budowli, lecz nie wiecej niz 100mm

18. Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a.Na1m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b. na catg ptaszczyzne 15

19. Miejscowe odchylenia powierzchnij betonu przy
Sprawdzaniu fatg o diugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni
podporowych

a. Powierzchnij bocznych i spodnich +4

b. Powierzchni gornych +8

c. Odchylenia w diugosci i rozpietosci elementow +20

d. Odchylenia w Wymiarach przekroju poprzecznego +8

e. Odchylenia w rzednych powierzchni dia innych elementow 15

20. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

* Stal zbrojeniowa gtadka klasy A-I gatunku St3SY-b

* Stal zbrojeniowa zebrowana klasy A-IIIN gatunku RB500-W

* Beton konstrukcyjny B20(C16/20)

* Zaprawy do podlewek cementowych np. Pagel V1, Polymenth.
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21. PLAC ZABAW [ SILOWNIA ZEWNETRZNA

21.1.1. Prace towarzyszace:

* Usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajacych
Z robot realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami Zwigzana z budowg
i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetniaé wymagania zawarte w ustawach z
dnia 13 wrze$nia 1996 1. o utrzymaniu czystoséci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr
13221996 r. poz. 622 2 poZniejszymi Zmianami),

* nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy
podwykonawstwie,

* zabezpieczenie robo6t do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej.

21.1.2. Roboty tymczasowe:

* zabezpieczenie robot przed woda opadowa (materialy, sprzet, urzadzenia,
narzedzia, skarpy wykopéw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed
szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,

* ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkod powstafych wskutek tego transportu,

* usuwanie przeszkéd utrudniajacych wykonanie robét,

* wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu osob postronnych.

21.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonania robot budowlanych mozna uzyé dowolnego sprzetu i maszyn.

21.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
uniknaé¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport nie moze uszkodzié
materiatu roslinnego, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

krzewow oraz o ciezar nie powodujacym nadmiernego zageszczania gruntu (w
rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni- do 5 ton w tym réwniez
istniejacego chodnika pomigdzy terenem placu zabaw i sitownig zewnetrzna.

21.4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiary robot
jednostki obmiaru:

* korytowanie - m2 i m3

* nawierzchnie — m2

* urzadzenia zabawowe | wyposazenie — szt.
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21.5. Odbiér koricowy

Calosé robet odbiera komisja Powotana przez Inwestora na zgtoszenie
Wykonawcy robét,
Odbiér dokonywany jest w oparciy o Wymagania zapisane w dokumentacji
Projektowe; i Przepisach Zwigzanych. W sktad kom isji wchodzg przedstawiciele
Inwestora iWykonawcy.
Komisja ma obowigzek Sprawdzenia m.jn.-
" Zachowania stref bezpieczeristwa montowanych urzadzen,

W granicach placy budowy.
W trakcie odbiory kocowego SPorzadzany jest protoke odbioru, ktéry zawiera
wszystkie ustalenig komisji w trakcie odbioru Pozytywny protokot odbioru, Podpisany

21.6.Platnosci:
Roboty rozliczne ryczattowo.

21.7.Roboty W zakresie wykonania Nawierzchni placy zabaw i sitownij
Zewnetrznej
21.7.1. Przedmiot ST

21.7.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja Wszystkie czynnogci
umozliwiajgce | majace na cely wykonanie robot zZwigzanych z OCzyszczeniem tereny
Przeznaczonego pod plac zabaw j sitownie Zewnetrzng.
- Oczyszczenie terenu Przeznaczonego pod plac zabaw j sitownie Zewnetrzng
- Niwelacja dla uzyskania tereny ptaskiego
- Zdjecie humusy Korytowanie pod nawierzchnie trawy z rolkj — obszar boiska

- Obsianie Pozostatego tereny trawg »Sportowg” samozageszozajch sie
Przeznaczong na tereny mocno nastonecznione.

21.7.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane W niniejszej SST $8 zgodne z obowiqzujqcymi
odpowiednimi normami | wytycznymi,
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21.7.5. Ogoélne Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosé z SIWZ poleceniami Zamawiajgcego.

21.7.6. Sprzet

21.7.7. Wykonanie robot

21.7.7.1. Oczyszczenie terenu Przeznaczonego pod plac zabaw.
1. Usunigcie kamieni j innych zbgdnych materiatow .

2. Zniwelowanie wyréwnanie nierownosci w podtozu

3. Wykorytowanie powierzchni pod trawe z rolki.

21.7.7.2. Wykonanie powierzchni trawiastej z rolki

Boisko i strefy bezpieczne urzadzen zabawowych wykoriczyé trawg uktadang
z rolki. Bardzo wazne jest przygotowanie gleby, zeby trawnik byt odpowiednio zdrowo
utrzymany. Najpierw nalezy usungé stary trawnik (np. Przy pomocy maszyny
strzyzacej). Nastepnie nalezy gleboko spulchnié¢ ziemig i usungé wigksze kamienie,
resztki korzeni i inne zanieczyszczenia. Zaglebienia wyréwnaé Przez dodanie piasku
kwarcowego lub Czarnoziemu (préchnicy). Piasek kwarcowy polecany jest przy ziemi
mocno gliniastej, poniewaz Zapobiega on Zastojom wody. Gdy ziemia jest lekka,
mocno piaszczysta lepiej zastosowag Czarnoziem albo warstwe orna gleby. Nalezy
zwréci¢ uwage, zeby nie bylo pofalowar i spadkow. Nastepnie znéw spulchnié gorng
warstwe gleby, posypac¢ nawozem podtrawowym i pograbi¢ teren.

Rozkiadanielwalcowanie

Przed zaktadaniem trawnika, ziemia powinna by¢ wilgotna. PRZED
ROZLOZENIEM TRAWNIKA NALEZY ZASTOSOWAC NAWOZ STARTOWY
BEZPOSREDNIO NA GLEBE. Zaraz po dostarczeniu trawnika nalezy rozpoczaé
jego rozktadanie. Nalezy rozpoczac i rozwingé pierwszg rolke na prostym

20 litréw na metr kwadratowy) az Po okoto 2-3 tygodniach ukorzeni sie. Przy suchej
Pogodzie nalezy podlewa¢ obficie najlepiej 2 do 3 razy dziennie.
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21.8. Kontrola jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z SIWZ pod
wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

21.9. Obmiar robét
Jednostkami obmiary $8: m3, m2.

21.10. Odbiér robot
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci
wykonania robét zgodnie z umowsg .

21.11. Podstawa ptatnosci
Roboty rozliczane ryczattowo.

22. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw
musz3 posiadac atesty | certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce , ze zostaly
wykonane w oparciu o obowiazujace normy w tym zakresie oraz posiadaja
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN- EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
oraz instrukcjg producenta.,

22.1. Urzadzenia typowe placu zabaw i sitowni Zewnetrznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania
szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i

wznoszeniem gotowych konstrukcji na placu zabaw i sitowni zewnetrznej.

22.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy Przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

22.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z ksztattowaniem
placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukgii.

22.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

22.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajacego .

22.6. Materiaty

1. Lawki i stoty do gier — wyréb gotowy, fabrycznie wykoriczony .

2. Urzadzenia zabawowe — wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone.

3. Kosze na $mieci - wyréb gotowy, fabrycznie wykoriczony.

4. Urzadzenia sitowni zewnetrznej - wyroby gotowe, fabrycznie wykoriczone.
9. Wiata rowerowa - wyrdb gotowy, fabrycznie wykoriczony
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6. Zjezdzalnia ,fala” ze stali nierdzewnej - wyrob gotowy, fabrycznie wykonczony

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow

Urzadzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:

* podstawowe surowce uzyte do wykonywania urzadzen zabawowych:

- stal galwanizowana , malowana proszkowo,

- stal nierdzewna,

- metalowe plyty ochronne pokryte wysokiej jakosci powtoka organiczng — plastisol,
- ptyta HDPE,

- sklejka wodoodporna gr.min.15 mm,

- siatka wspinaczkowa wykonana z liny zbrojonej @ 12mm.

- siatki i linki wykonane z materiaty uniemozliwiajgcego przeciecie z zewnetrzng
osfong,

- kamienie wspinaczkowe wykonane z gumy, zabezpieczone przed samoistnym
odkreceniem.

- stupy zakoniczone daszkami wykonanymi z polipropylenu

* ztgcza konstrukeji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja
$rub i zabezpieczen)

* sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

* wszystkie Sruby i wkrety w gniazdach lub przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujacymi
si¢ nasadkami

ochronnymi z odpornego na uderzenia | niepalnego tworzywa,

* Czgsci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,

* czgsci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie niskich i wysokich temperatur,

Wszystkie zastosowane Przez wykonawce urzadzenia musza by¢ zgodne z
opisanymi w projekcie budowlanym pod wzgledem:

* gabarytow i konstrukcji (wielkosg, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

* charakteru uzytkowego (tozsamosé funkciji),

* charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakosé tworzywa),

* parametréw technicznych ( np. trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

* parametrow bezpieczernstwa uzytkowania (nieurazowose, nietoksycznosé, strefy
bezpieczenstwa, itp.),

* wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementow sktadowych).
Urzadzenia i zestawy zabawowe majg by¢ jak najbardziej zblizone sposobem
konfiguracji i wielkoscig do

przedstawionych w dokumentacji budowlane;. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne.

Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktére beda spetniaé te same funkcje, co
wymienione w projekcie budowlanym i bedg miaty zblizony wyglad.

22.7. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placdw zabaw oraz montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
Przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

22.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztalcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
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22.9. Wykonanie robét

22.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe,
rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.
Urzadzenia zabawowe dostarczane z fundamentami prefabrykowanymi w komplecie.

22.10. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na Sprawdzeniu zgodnosci wykonania robhét z umowg pod
wzgledem zastosowanych materiatdw i doktadnosci wykonania.
Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

22.11. Obmiar robét,

Jednostkami obmiary sq:
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen w
komplecie.

22.12. Odbiér robét
Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci
wykonania robét z SIWZ i umowa.

22.13. Podstawa ptatnosci
Roboty rozliczane ryczattowo.

11.14.Przepisy zZwigzane

- PN-EN 1176-1:2009,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 1 -Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1176-2:2009, Wyposazenie placow zabaw nawierzchnie.
Czg$¢2 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
- PN-EN 1176-3:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie,
Czg$¢3 - Dodatkowe wymagania bezpieczernstwa i metody badan zjezdzalni.
- PN-EN 1176-4:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

Cze$¢4 - Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa j metody badar kolejek
linowych.

- PN-EN 1176-5:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

17

Czes$¢5 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzel;.
- PN-EN 1176-6:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czg$¢ 6 - Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody urzadzer
kotyszacych.

- PN-EN 1176-7:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Czg$¢7 — Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwagiji i eksploatacji.
- PN-EN 1176-10:2009, Wyposazenie placow zabaw | nawierzchnie,
Czg$¢10 - Catkowicie obudowany sprzet do zabaw.

- PN-EN 1176-11:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Cze$¢11 - Dodatkowe Wymagania bezpieczernstwa j metody badan
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przestrzennych konstrukgji linowych,

- PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki —
Wyznaczenie krytycznej

wysokosci upadku.

23.Roboty w zakresie ksztattowania terenow Zielonych
23.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg Wymagania dotyczace wykonywania i

odbioru robot zwiazanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni w trakcie realizacji placu
zabaw i terenow zielonych na terenie inwestyciji,

23.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu realizacji robot wymienionych w 1.1

23.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejsze; specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zatozeniem,
modernizacjq i pielegnacija zieleni i obejmuja;
- wykonanie nowych trawnikow,
- pielegnacja trawnikow,

23.4. Okreslenia podstawowe.

23.5.Materiaty:

Ziemia urodzajna.

Nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu
Zaktadania trawnikow,

Nasiona traw.

Nalezy stosowa¢ wytacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych
warunkow.,

Gotowa mieszanka traw powinna mieé 0znaczony procentowy sktad gatunkowy,

do miejsc mocnonastonecznionych,

Nawozy mineralne.

Nawozy mineraine, konfekcjonowane do Nawozenia trawnikéw powinny byé w
opakowane, z podanym skiadem chemicznym (zawartosé NPK). Nalezy je
zabezpieczyé przed Zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu | przechowywania.

23.6. Sprzet.
23.6.1 Sprzet stosowany do wykonywania zieleni.
Wykonawca Przystepujacy do prac powinien wykazag sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:
- watu gtadkiego do zakiadania trawnikow,

27



23.7. Transport.
Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu.

23.8. Wykonanie robot.

23.8.1. Trawniki.

- Przykrycie nasion — Przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
- PO wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim watem,

jeden obowiazkowy dosiew.

W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowaé tak samo jak do
wysiewu nasion, zwigkszyé ilogé Nawadniania.

Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia Zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ Przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokog¢

regularnych odstepach Czasu, przy czym czestos¢ i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwafe w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, $rodki chwastobéjcze
0 selektywnym dziataniy mozna stosowad po uptywie 6 miesiecy od zatozenia

trawnika

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z Przewaga azotu,

- od polowy |ata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosfory,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas,

28



- Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostow,

- Wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzieé w
zaleznosci od warunkdw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

23.9. Kontrola jakosci robét.

23.9.1.Trawniki.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- W przypadku trawnikdw z darni rolowanej wielkogé ukorzenienia i przyjecia sie
darni.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez Aysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

23.10. Obmiar robét

23.10. 1Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajacq zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegélnych pozycji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej
przedmiar robét. Jednostka obmiarowa dla trawnika - m2.

23.11. Odbiér robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone Wymagania zostaly spetnione.

23.12.Przepisy Zwigzane.
1.PN-G-980 11 Torf rolniczy

24. Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzer

24.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze; szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia w trakcie realizacji placu zabaw.

24.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot Wymienionych w punkcie nr
il

24.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych Inwestycyjnego wykonaniem przedsigwziecia inwestycyjnego w zakresie:
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- ogrodzenie osadzone w fundamencie betonowym z betonu B25.
- wykonanie furtki szer.min.120 cm ( 100+ 20 cm) - 1 szt h=1,10m + 2szt. H= 1.5m

24.4 Okreslenia podstawowe
24.4.1 Panele stalowe — wykonane z drutu ocynkowanego gr. min. 5 mm

24.5.Materiaty:

- Stopy betonowe pod stupki stalowe — beton B25,

- Panele zgrzewane, wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych malowanych
metoda proszkows -

kolor — zielony RAL 6005,

* 8zerokos¢ paneli — 2,50 m

" wysokosci paneli: 1,1m,

* grubos¢ drutu — 5mm,

' rozmiar oczka - 5 cm x 2 cm ,

- Stupki ogrodzeniowe ocynkowane ,a nastepnie malowane metoda proszkowa w
kolorze zielonym

RAL 6005, wyposazone w uchwyty montazowe do paneli.

Stupki zabezpieczone gornymi naktadkami wykonanymi z tworzywa pev,
zabezpieczajacymi przed

przedostaniem sie wody do $rodka stupka.

+ Stupek posredni — 4cm x 6 cmx210cm , Wyposazony w uchwyty montazowe,

- Stupek przy bramach i furtkach — 8 cm x 8 cm x 210 cm,

- stupki osadzone w prefabrykowanym fundamencie min.40 x40 cm,

- Furtka:

- Furtka stalowa ocynkowana , malowana metoda proszkowa w kolorze Zielonym
( RAL 6005).

* Fundament wykonac z wylewanych blokéw betonowych z betony B25, tak aby
gorna ptaszczyzna fundamenty byta min.40 cm ponizej terenu.
Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
i PN-EN 1176-7:2009.

* Konstrukcje furtki wykonac ze stalowych profili zamknigtych 45 x 45 mm ze stali
klasy | w gatunkach St3S; St3SX;St3sy wg PN-EN10025:2002.

* Do spawania konstrukgji ze stali stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonychEA-146 wg PN-91/M-69430.

Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER5486.

24.6.Sprzet

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi,
wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowad:
$rodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do

wykonywania dotow pod stupki.
24.7.Transport

Transport materiatow dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem
Zapewnienia realizacji rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | umowa,
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Materiaty nalezy przewozié¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja
przed uszkodzeniamj mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

24.8.Wykonanie robot

24.8.1.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej,
to doty pod stupki powinny mieé wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od
wymiarow stupka, a gf. min.80 em.,
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokonaé podziatu odcinkéw prostych na na
odcinki diugosci 2,5 m |

24.8.2.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i Sposob osadzenia w gruncie, powinny stag¢
pionowo w linii ogrodzenia.
Ich wierzchotki powinny znajdowac sig na jednakowej wysokosci na dtugosci tereny o
podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spadkow, linie wierzchotkdw dostosowaé
do spadku terenu,
Stupki doktadnie obetonowaé betonem B25.Gora fundamenty powinna znajdowaé
si¢ 40 cm ponizej terenu.

24.9.Kontrola jakosci robot

24.9.1.0grodzenia

wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:

- zachowanie Wyznaczonej trasy ogrodzenia

- Zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- prawidtowos$¢ wykonania dotow pod stupki

- poprawnos¢ ustawienia stupkow

- prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia wysoko$é ogrodzenia, naprezenie siatki,
- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

24.9.2 Zasady Postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich

punktach zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do

Zastosowania.

Wszystkie elementy robét lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od

postanowier SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

24.10. Obmiar robét
24.10.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu

rzeczywistej diugosci ogrodzenia, wylgczajac bramy oraz furtki, dla ktorej jednostka
obmiarowa jest 1 komplet.
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24.11. Odbiér robét

Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badar z biezacej
kontroli materiatéw i robét,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynaciji robot.
Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot niemozliwych do skontrolowania
po ich zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

24.12, Podstawa platnoéci
Roboty rozliczane ryczattowo.

24.13. Przepisy zwigzane

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze

2. PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

3. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia wymagan
i badania

4. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow
5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

ia
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