Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat sporzadzony zgodnie ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 . w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz
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Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50




Rodos 6.8.20.3 [9744]

Przedmiar Strona 2/2
Przebudowa ul. Jezynowej w Orzeszu-Zgoniu - ETAP 11
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlogé
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,24
2 Podbudowy i nawierzchnie
2 |KNR-W2-01 BD-02 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiemnymi o pojemnogci
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1km -
wykop pod drogg i zjazdy
droga 236,0%3,70%0,40 m3 349,28
zjazd  (4,0+6,0)/2%1,50%0,40 m3 3,00
razem | m3 352,28
3 |KNR-W2-01 BD-02  |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0210/04 odleglosci transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi 5-10¢ po drogach
utwardzonych kategorii II-IV
(Krotno$cé= 8)
m3 352,28
4 KNR 2-31 BD-02 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
droga 236,0%3,70 m2 873,20
zjazd  (4,0+6,0)/2*1,50 m2 7,50
razem | m2 880,70
5 KNR 2-31 BD-03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane
0111/03 mieszarkami doczepnymi - stabilizacja podioza do min. Rm=5MPa - docelowo 25¢cm
m2 880,70
6 KNR 2-31 BD-03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za
0111/04 kazdy dalszy lem
(Krotnosé= 10)
m2 880,70
7 KNR 2-31 BD-04 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - docelowo
0114/07 15cm
m2 880,70
8 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy lcm
(Krotnosé=7)
m2 880,70
9 KNR 2-31 BD-04 Wyrownywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszezanym mechanicznie o
0107/01 $redniej grubosei warstwy po zaggszezeniu do 10cm - nawierzchnia z piaskowea gr. 6em
880,70%0,06 m3 52,84
razem | m3 52,84
3 Roboty wykoiiczeniowe
10 KNR 2-01 BD-05 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosei 5cin z obsianiem
0510/01
236,0%0,75%2 m2 354,00
razem | m2 354,00




