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UZGODNIENIA BRANZOWE



- Rejonowe Przedsiebiorstwo
Pz odociggow i Kanalizacji w Tychac
Wodociggow i Kanalizacji w Tychach

WODOCIAGT B} .
v Spotka Akcyjna
TS/KI/3511/S.1128281/0/66/1469/2020 Tychy, dnia 25.03.2020 r.

11k

PRONAD-Q

Projekty i Nadzory
Jaroslaw Kubis

ul. Powstancéw Slaskich 77
43-211 Czarkow

dotyezy:  uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy odcinka drogr przy
ul. Jezynowej, w Orzeszu.

W odpowiedzi na wystgpienie, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji

w Tychach Spétka Akcyjna uzgadnia plan zagospodarowania terenu dla przebudowy odcinka drogi

przy ul. Jezynowej, w Orzeszu, pod nastepujacymi warunkami:

I. Nalezy zachowaé odleglos¢ od uzbrojenia Przedsigbiorstwa, zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami.

Roboty w rejonie uzbrojenia Przedsigbiorstwa (oznaczonego kolorem niebieskim

na zalgczniku mapowym), nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela RPWikl Tychy

S.A. - Oddzial Eksploatacji Sieci w Laziskach Gornych — tel. (32) 224 — 18 - 37.

Nadzor nad robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia Przedsigbiorstwa. nalezy zlecic

pisemnie do RPWiK Tychy S.A., w terminie minimum dwdch tygodni przed planowanym

rozpoczeciem robot. Z uwagi na charakter terminu zgloszenia (planowany). niczbednym jest
telefoniczne powiadomienie stuzb RPWiK Tychy S.A. (Oddziat Eksploatacji Sicci

w Laziskach Gornych — tel. (32) 224 — 18 — 37) o rzeczywistym terminie rozpoczecia robot,

Jezeli zaproponowane prace rozpoczete zostana bez powyzszego powiadomienia. RPWiK

Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystapienia do stosownego organu o wstrzvimanie robot.

4. Na trasie sieci wodociggowej. wymagane jest zachowanie istniejacej warstwy naziomu gruntu
rodzimego. W przypadku konieczno$ci zmniejszenia warstwy gruntu rodzimego. ale nic mnigj
niz do 1.0 m. nalezy ja zastapi¢ warstwa przykrycia rownowazna pod wzgledem izolacy jnosci
termicznej, np. warstwg z nienasigkliwej pianki izolacvjnej.

5. Elementy nadziemne uzbrojenia RPWiK Tychy S.A., w obrebie prowadzonych prac. nalen
wyprowadzi¢ do rzednej terenu projektowanej nawierzchni oraz pozostawic w stanic
gotowosci technicznej do prawidlowej eksploatacji.

6. W przypadku wystgpienia kolizji z urzadzeniami lub uszkodzenia urzgdzenia. begdacego
wihasnoscia RPWIK Tychy S.A., Inwestor zobowigzany jest do pokrvcia kosztow usunigcia
awarii oraz kosztow poniesionych strat eksploatacyjnych i pelnienia nadzoréw branzowyvch.
lub po uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem, do przetozenia tego urzadzenia.

7. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci RPWiK Tychy S.A. oraz pelnienia nadzorow
branzowych ponosi Inwestor.

8. Inwestor zobowiazany jest kazdorazowo do udostgpnienia terenu. celem wlasciwej
cksploatacji uzbrojenia przedsiebiorstwa.

Nadmieniamy. ze z uwagi na charakter terenu otwartego inwestycyjnie projektowane utwardzenie

terenu, sugerujemy wykona¢ z nawierzchni rozbieralnej.

rJ
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43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach, Wydziat Vil Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zaktadowy - 56 581 970,00 zi, wptacony w catosci.
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Informujemy. 7e niniejsze  uzgodnienie odnosi si¢. do  przedlozonego  projektu
zagospodarowania terenu. Na etapie wykonania projektu  budowlanego i wykonawczego,
po naniesieniu wszystkich elementéw zagospodarowania (w tym min. linii energetycznych wraz
z oswietleniem, systemu odwodnienia, przebudowywanej infrastruktury technicznej. stojakow
na rowery itp.) niniejsze opracowanie nalezy ponownie przediozy¢ do uzgodnienia.

Cena usiu;c] niniejszego uzgodnienia lokalizacji wynosi 64,00 zt + podatek VAT,
Termin waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

7 powazaniem

- plan zagospodarowania - | egz.
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Zakres przebudowy drogi o nawierzchni
z destruktu asfaltowego
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ZALACZNIKI



Czark6w, dnia 29.05.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane oé$wiadczam, ze dokumentacja projektowa
dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Jezynowej w Orzeszu-Zgoniu” wykonana dla Miasta Orzesze,
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzyfica 21 zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Teren inwestycji uzbrojony jest w &igvodochgowy i hapowietrzy energetyczpn Dla
kolizji z siech wodociggowg uzyskano stosowne uzgodnienie th@me.
Wszystkie roboty nalg prowadzé w odniesieniu do odpowiednich przepiséw i norm
gtéwnie elektrycznych, w oparciu o0 normy PN-E-O510DEN 50423-1 oraz zgodnie z zaleceniami
N SEP-E-003 i N SEP-E-004.

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Ulica Jeynowa jest drog dojazdowy gruntows, tylko w niewielkiej czsci utwardzona
kruszywem izuzlem na szerokd ok. 3,0-3,50m. Wzdtudrogi zlokalizowane gsskrzyzowania z
drogami wewgtrznymi.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektobrebie przebudowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawieeprawadzonych prac geotechnicznych teren
inwestycji zalicza si do | kategorii geotechnicznej przy prostych waactk gruntowo-wodnych.
Natomiast zalegage w podtau grunty rodzime zaliczagdo grupy nénosci podiaza G2.

Z odwiertow geologicznych wynikage grunt rodzimy znajdujegna gebokasci ok. 20cm.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do przebudowy przedmiotowej drogi przig:

- klasa drogi D,

kategoria obgienia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowy Vp=30km/h,

- nawierzchnia z kruszywa tamanego (piaskowca) -€gr,6

- szerokd¢ drogi 3,70m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- pobocza ziemne szerdda 0,75m, o spadku poprzecznym 8%,
- luki na skrzygowaniu o promieniu 10,0m.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Przebudow odcinka drogi naley poprowadzi po terenie pasa drogowego na dziaice
drogowej. Przebudowa drogi rozpoczyna il skrzyowania z ul.Swierkowa, a kaiczy na przed
skrzyzowaniem z ul. Poziomkoay na nawierzchni z betonu asfaltowego. Wzgltzebudowanego
odcinka drogi zlokalizowane skrazgwania z drogami wewvgtrznymi, gdzie zaprojektowano 1,50m
poszerzenia.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi naley poprowadzt po istniejcym terenie dokona¢ korekt zapadlisk i
nierowndaci oraz z dowjzaniem do istnigcych skrzgowan i nawierzchni z betonu asfaltowego.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekréj poprzeczny drogi zaprojektowano z dost@soem s¢ do istniejcych warunkéw
terenowych jako daszkowy 2%.

W granicach dziatki drogowej projekt zaktada wykaie na skrzxyowaniach z drogami
wewretrznymi petnej konstrukcji podbudowy i nawierzchak dla drogi. Szerok@ poszerzé
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przyjeto 4,0m ze skosami 1:1.
3.2.5 Konstrukcja drogi

Z uwagi na zalegage w poditau grunty G2, projekt zaklada wykonanie petnej karstji
podbudowy z zachowaniem wymagarzemarzania gruntu. Grugo projektowanej konstrukcji
drogi wynosi 46¢cm co jest wksze od wymaganej 0,40h

Projektowany przekrdj konstrukcyjny drograz poszerze na zjazdach do posesji i
skrzyzowaniach sktada siz:
- nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego frakdiLbmm (piaskowca) - gr. 6¢cm,
- gornej w-wy podbudowy (odptajacej) z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/63mm
gr. 15cm,
- podiaza stabilizowanego cementem o Rm>5MPa - gr. 25cm.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnipoprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochyler poprzecznych i podimych jezdni po terenie dziatek drogowych i odcik@wow.

3.2.7Roboty ziemne i rozbidrkowe

Pod projektowagnkonstrukcg drogi wykona nalezy odpowiedni wykop.
Materiat pochodzcy z wykopow nalgy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowa

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty natg wykon& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujagcymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zged
z Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznynadiicymi integralm cze$cig dokumentacji.

Wszystkie materiaty zyte do przebudowy drogi powinny posigdadpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwiazane z przebudaywdrogi naleéy oznakowa zgodnie z ,projektem organizaciji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie rob6t naliey zwrdcik szczegolp uwag: na sieci uzbrojenia terenu.
Wszystkie przylegte bezprednio tereny ziemne nalezahumusowai obsia trawg.
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1. Podstawa opracowania :

Podstawe do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jezynowej w Orzeszu-
Zgoniu stanowilo zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 (Umowa nr WK
4/2020 z dnia 28.02.2020r.).
Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencjg gruntow — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 8 grudnia 2017r, poz. 2285),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2222)).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa drogi gminnej ul. Jezynowej w Zgoniu

na dtugosci 326,0mb w dwoch etapach:

- etap I — od km 0+000,00 do km 0+090,00,

- etap Il — od km 0+090,00 do km 0+326,00.

Projekt ten przewiduje:

- wykonanie pelnej konstrukeji podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego - piaskowca,
- wykonanie poszerzen na drogach wewnetrznych,

- wykonanie poboczy ziemnych.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa¢ si¢ bedzie spadkami poprzecznymi i podiuznymi
po terenie dziatki drogowej i czgsciowo do rowu.

Przebudowe drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejacym terenie z korekta spadkow
poprzecznych 1 podluznych oraz z dowigzaniem do istniejacych skrzyzowan i nawierzchni z betonu
asfaltowego.

Obszar przebudowy drogi objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i
oznaczony jest symbolem KDD 03 (droga publiczna dojazdowa) o szerokosci pasa w liniach
rozgraniczajacych 10,0m.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest w calosci zlokalizowana w ww. pasie drogowym na
dzialce o nr: 347/20 wilasnosci Miasta Orzesze.

Przebudowa drogi nie spowoduje zwiekszenia liczby pojazdow o wigksze] masie
dopuszczalnej i zwigkszonej predkosci.

Przebudowa drogi nie przewiduje wycinki drzew.
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Przebudowa drogi szer.

3,70m o nawierzchni
z kruszywa tamanego (piaskowca)

| - ETAP I -
__ - od km 0+000,00 do km 0+090,00
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Przebudowa drogi szer. 3,70m o nawierzchni
ﬁHHHHHQN kruszywa tamanego (piaskowca) - ETAP II -
- od km 0+090,00 do km 0+326,00
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43-211 Czarkéw, ul. Powstancow S1. 77
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ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze
Zadanie :
1 Przebudowa ul. Jezynowej w Orzeszu-Zgoniu
Tytul rysunku: Nr.rys:  |Skala:
,_ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | |1:500
_ Projektant: Podpis: Data :
mgr inz. Jarostaw KUBIS -
,, Upr. bud::  SLK/1799/POOD/07 Maj 2020r.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
km 0+000,00 do km 0+326,00
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Pobocze ziemne

Pobocze ziemne

nawierzchnia z mieszanki kruszywa 1amanego (piaskowca)
frakcji 0/31,5mm - gr. 6cm

w-wa gdérna podbudowy (odprezajaca) z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.l5cm

podioze stabilizowane cementem o Rm>5MPa - gr. 25cm
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PRONAD-Q”
PROJEKTY I NADZORY Jaroslaw Kubis
ul. Powstancow Slaskich 77, 43-211 Czarkéw
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
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Informacja BIOZ

Inwestycja: Przebudowa ul. Jezynowej w Orzeszu-Zgoniu

Inwestor : Miasto Orzesze )
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 4/2020 z dnia 28.02.2020 r.
Opracowal: mgr inz. Jaroslaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Orzesze, maj 2020r..



INFORMACJA BIOZ

1. Czesé ogdlna
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa ul. Jezynowej w Orzeszu-Zgoniu.

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstanicow Sl. 77
43-211 Czarkow

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze

- wykonanie koryta drogi,

- wykonanie konstrukcji podbudowy;
2.2 Nawierzchnie

- wykonanie nawierzchni z z kruszywa tamanego;
2.3 Roboty wykonczeniowe:

- humusowanie terenéw zielonych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg urzadzenia nadziemne i podziemne
uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystgpujg sieci uzbrojenia terenu mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania robét budowlanych zwigzanych z remontem drogi moga wystapi¢
roboty okreslone w Art. 21a, ust. 2. Zagrozenia te moga wystapi¢ podczas wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem podbuddéw 1 nawierzchni.




INFORMACJA BIOZ

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,
b) pracownik powinien posiada¢ wlasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzet ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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1. Wstep i informacje ogolne

Inwestor: | Miasto Orzesze

ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 53G, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego byto rozpoznanie warunkow
gruntowo-wadnych wystepujacych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano:

e Szczegotowa Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

¢ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — GDDKIA,;

e dane z wizji terenu i wtasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

o wyniki wiercen i badan terenowych;

e badania laboratoryjne;

e obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Administracyjnie teren badan nalezy do powiatu mikotowskiego bedacego czescig
wojewodztwa $laskiego.

Lokalizacje = szczegdtowa wykonanych badan przedstawionoc na mapie
dokumentacyjnej (zataczniki 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 4
otwory do gtebokosci 1,5 m ppt.

Otwory wykonano wiertnica mechaniczng WSG-160, metoda na sucho, przy uzyciu
$éwidra $limakowego o $rednicy 110 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujacych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotno$é, stan).

W otworach przeprowadzono obserwacje nawierconego i ustabilizowanego

zwierciadta wod gruntowych. Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano

BIO-GEQ Wioleta Matecka Rybnik, marzec 2017 r.
£ e-mail: biuro@biogeo.pl




Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektu przebudowy ulicy JeZzynowe] w Orzeszu

urobkiem wiasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia
badawcze i sposob likwidacji otworéw nie wplynety na zmiane parametréw geotechnicznych
podioza jak rowniez na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzonc pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Rafata Hawetki.

4. Budowa geologiczna

Konstrukcje istniejgcej ulicy stanowi droga polna (w rejonie otworéw 1-3) oraz droga
utwardzona (w rejonie otworu 4).

Podtoze rodzime zalega od gtebokosci 0,2 m p.p.t. W rejonie otworu 4 do glebokosci
0,6 m p.p.t. wystepuja grunty organiczne — namuty. Nizej na calym obszarze nawiercono
utwory deluwialne - piaski i gliny (zakwalifikowano je jako piaski drobne lokalnie zaglinione,
pyly piaszczyste, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste).

Utwory czwartorzedowe do gtebokosci rozpoznania nie zostaty przewiercone.

5. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w marcu 2017 stwierdzono, ze w podfozu do gtebokosci
rozpoznania wystepuje nieciggte zwierciadto wod gruntowych. Nawiercono je w otworze 2 na
gtebokosci 1,0 m p.p.t. i w otworze 4 na glebokosci 1,2 m p.p.t. Warstwe wodonosng
stanowig grunty piaszczyste — piaski drobne. Ponadto w otworach 2, 3 i 4 na gtebokosciach
0,2-0,4 m p.p.t. zaobserwowano saczenia wod wynikajgce z infiltracji wéd opadowych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych oraz intensywno$ci
sgczen. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) moze sie on podnosic,
natomiast w porach suchych opadac.

6. Warunki geotechniczne

Podziatu gruntéw podioza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercen badawczych, prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480. Grupy nosnosci podioza wyznaczono zgodnie z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA).

W dokumentowanym terenie wydzielono |1l grupy genetyczne utworow:

e grupe | — obejmujaca grunty antropogeniczne;

s grupe |l — obejmujgcyg holoceniskie utwory rzeczne;

e grupe Il — do ktérej zaliczono plejstoceriski utwory deluwialne.

Zalegajgce w podiozu grunty ze wzgledu na zroznicowanie parametrow fizyko-

mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa I:

Obejmuje droge polng oraz utwardzong o gruboéci ok. 20 cm.

BIO-GEOQ Wioleta Mafecka Rybnik, marzec 2017 r.
£ e-mail: biuro@biogeo.pl
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Warstwa Il

Obejmuje rodzime grunty organiczne — namuly. Grunty s3 wilgotne, w stanie
miekkoplastycznym. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych.

Warstwa llla:

Obejmuje rodzime grunty piaszczyste — piaski drobne, Iokalnie zaglinione. Grunty sg
wilgotne, mokre lub nawodnione w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogoélnie
stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych, grupa nosnosci
podtoza G1 (rejon otworu 4) oraz watpliwie wysadzinowych, grupa no$nosci podtoza G2-G3
(rejon otwordw 11 2).

Warstwa llib:

Obejmuje rodzime grunty mato i érednio spoiste — piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Grunty
sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogélnie stopniu plastycznosci I, =
0,15. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych, grupa no$nosci podtoza G4. Przyjeto
dla nich grupe konsolidacji C.

Warstwa llic:

Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — pyly piaszczyste. Grunty sg wilgotne, w stanie
miekkoplastycznym, o przyjetym ogoéinie stopniu plastycznosci I = 0,55. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

Parametry geotechniczne gruntu okreslono metodg ,B” biorac jako ceche wiodacyg
stopien plastycznoéci w przypadku gruntow spoistych oraz stopien zageszczenia dla gruntow
niespoistych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sa zatgczone karty otworow
badawczych (zatgcznik nr 2). Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych

warstw zawiera zatgcznik nr 3 — tabela normowych parametréw geotechnicznych.

7. Podsumowanie

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w marcu 2017 r. w miejscach wskazanych
przez Projektanta odwiercono 4 otwory badawcze. Szczegblowe wyksziaicenie
litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych (zatacznik
nr 2).

2.  Konstrukcje istniejgcej ulicy stanowi droga polna (w rejonie otworéw 1-3) oraz droga
utwardzona (w rejonie otworu 4). Podloze rodzime zalega od gtebokoséci 0,2 m p.p.t. W
rejonie otworu 4 do gtebokosci 0,6 m p.p.t. wystepujg grunty organiczne — namuty. Nizej
na calym obszarze nawiercono utwory deluwialne - piaski i gliny (zakwalifikowano je jako

piaski drobne lokalnie zaglinione, pyty piaszczyste, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste).

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, marzec 2017 r.
£4 e-mail: biuro@biogeo.pi
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3. Do grup no$nosci zakwalifikowano grunty warstwy llla (grupa no$nosci G1-G3) oraz
warstwy |lIb (grupa nosnosci G4).

4. Grunty nasypowe warstwy | oraz organiczne warstwy |l uznaje sie za nienosne. W
rejonie ich wystepowania nalezy opracowaé indywidualny projekt dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza. Nalezy rozwazyé wymiane gruntu
podtoza na grunt niewysadzinowy o wiekszej no$nosci.

5. Wierceniami wykonanymi w marcu 2017 stwierdzono, ze w podiozu do gtebokosci
rozpoznania wystepuje nieciggte zwierciadto wéd gruntowych. Nawiercono je w otworze 2
na gigbokosci 1,0 m p.p.t. i w otworze 4 na gtebokosci 1,2 m p.p.t. Ponadto w otworach 2,
3 i 4 na gtebokosciach 0,2-0,4 m p.p.t. zaobserwowano sgczenia wod.

6. Podczas obliczenn projektowych nalezy uwzglednié przestrzenny ukfad gruntow
przedstawiony na kartach otworéw badawczych (zatacznik nr 2) oraz parametry
geotechniczne poszczegdinych warstw (zatacznik nr 3).

7. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Projektanta, planowana inwestycja zalicza sie
do | kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne mozna przyjaé jako
proste jedynie przy zatozeniu, ze w miejscach wystepowania gruntéw nieno$nych podtoze
rodzime zostanie odpowiednio wzmocnione.

8. Ostateczna decyzja co do oceny warunkéw gruntowo-wodnych jak i ustalenia
kategorii geotechnicznej obiektu nalezy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego do
Projektanta-Konstruktora.

9. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
roboty ziemne bedg prowadzone w gruntach o kategorii urabialnosci Il (namuty, piaski,
piaski gliniaste, pylty piaszczyste) i lll (nawierzchnie, gliny piaszczyste).

10. Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatéw archiwalnych
e Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000
e E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”
e A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”
e Z Pazdro , Hydrogeologia ogélna”
e Z Witun ,Zarys geotechniki”
» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, marzec 2017 r.
£d e-mail: biuro@biogeo.pl
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o Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

e Normy: PN —81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnik, marzec 2017 r.
£ e-mail: biuro@biogeo.pl .
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BIO-GEO Wioleta Malecka

Profil numer O1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: WIG-160

Rejon: ul. Jezynowa
Miejscowosé: Orzesze

Obiekt: przebudowa ulicy
Inwestor: Miasto Orzesze

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: mikotowski Wiercenie: BIO-GEO Resdna.

Wojewoddztwo: $lgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Rafat Hawetka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. bukasinski
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02

Zal.Nr: 2.2

Wiertnica: WIG-160

Rejon: ul. Jezynowa
Miejscowosé: Orzesze
Powiat: mikolowski
Wojewodztwo: Slgskie

Obiekt: przebudowa ulicy

Inwestor: Miasto Orzesze

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzér geologiczny: mgr inz. Rafal Hawelka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2017-03

§ .%’ 2 g & = 5
22 | a» Profil 5 g8 - € e
S| 3551 3| moppan | ™ Opis litologiczn i gE £ 8 .
5 m-E 5 ey E s & o) €
5| OF| 8 E | S5 £ | 5| 8
2 [Impptl| @ [ m] [m] i 3 o
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12
M droga polna nN
0.20 TRl 0.20| piasek drobny zagliniony brazowo-szary
B é X Pd+G | lla " szg =
gla i
Y Vsl 1., :
w0 & T10 ORFRE? 1.00 |__piasek drobny zagliniony brgzowo-szary nw G3
/// 1.10| glina piaszczysta brazowo-pomaranczowa Gp Wb W tpl G4
1.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. J. Lukasifiski




BIO-GEO Wicleta Malecka

Profil numer 03

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.3

Wiertnica: WIG-160

Rejon: ul. Jezynowa
Miejscowosé: Orzesze

Obiekt: przebudowa ulicy

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Inwestor: Miasto Orzesze

Powiat: mikolowski Wiercenie: BIO-GEO Fegena:

Wojewbddztwo: Slgskie Nadzor geologiczny: mgr inz. Rafat Hawetka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. J. Lukasinski




BIO-GEO Wicleta Maiecka | KKARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalN: 24

Profil numer 04 Wiertnica: WIG-160
Rejon: ul. Jezynowa Obiekt: przebudowa ulicy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$é: Orzesze Inwestor: Miasto Orzesze
Powiat: mikolowski Wiercenie: BIO-GEO Hapion
Wojewodztwo: Slgskie Nadzoér geologiczny: mgr inz. Rafal Hawetka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr inZ. J. tukasinski



ZALACZNIK NR 3

Tabela parametréw geotechnicznych wg normy PN - 81/8 — 03020;
wartosc charakterystyczna x (n)
wspofczynnik matenalowy

warto$¢é obliczeniowa x(r)
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** grunt nawoedniony
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Zalacznlk nr 4

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE

NB
nN

nasyp budowlany
nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAK| DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

{l przewarstwienia (wktadki)

! na pograniczu
{ ) vzupelnienia sktadu np nasypu

1 numer otworu
50.14 rzedna terenu

probka o naturalnej strukiurze (NNS)
prébka o naluralne] wilgotnosci (NW)
\Js probka wody gruntowe| (WG)

i OPROBOWANIE WIERCENIA

H grunt préchniczny thumus) 2% <l,.s5%

Nm namui % <lem<30%

T tof 30%+1,..

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wedy gruntowe,

plezometryczny poziom wady (PPW) ustalony w czasie
wigrcenia i rzedna

KR  rumosz kamieniste

KRg rumasz gliniasty 15
s

KO otoczaki 20 |

Z  awr

Zg  zwr gliniasty gruboziarniste

Po  pospéika

Pog pospdika glinasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste

Pm piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

mp py! plaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste

Gn  glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwigzia

Gz glina zwiezta

Gmz  glina pylasta zwigzia

Ip i plaszczysty

| il

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST
SM

INNE GRUNTY NIETYPOWE

skala twarda
skata miekka

NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy oytia

Ch wegiel brunatny
Ck wagiel kamianny

Pe— |

nawiercony peziom wody gruntowe)
grunt nawodniony

sgczenie wody
‘l OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

¢/ sonda cylindryczna SPT (ilos¢ udaraw)

‘\_Lﬁgtisondowama sonda udarowg lekka

OZNACZENIE STANU GRUNTU

o ol L] Wi
* ?wnré:;%sfvcany s "
. PRetyntny @ sredniczaggszczony
=B migkkoplastyczny
+ phiiny @ zagesziczony
INNE OZNACZENIA

@ numer warstwy geotechniczneg|

L3 O , rzut projeklowanege obiextu, numer i ilog¢ kond

projektowany poziom posadowienia

—~ grance litologiczno-stralygraficzne (warstey)

na przekrojach




