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UZGODNIENIA BRANZOWE



ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
infolinia: +48 32 606 0 616
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#* TAURON

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl
Gliwice, dnia 14 marzec 2017
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2017-03-14/0000034
PRONAD - @"

Projekty i Nadzory Jarostaw Kubis
ul. Powstancéw Slgskich 77
43-211 Czarkéw

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu przebudowy
ul. Kilinskiego w Orzeszu.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 28-02-2017 informujemy, ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN wraz z klauzulami_informacyjnymi
umieszczonymi ha odwrocie map, do ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wtasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykonac¢ zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE oraz z Wytycznymi zabezpieczenia
kabli.

W przypadku wystgpienia kolizji, w trakcie realizacji inwestycji (lub na etapie projektowym)
nalezy wystapi¢ o nieodptatne wydanie warunkow zabezpieczenia lub przebudowy naszych
urzgdzen w TAURON Dystrybucja S.A. mieszczacej sie w Tychach przy ul. Asnyka 1.
(Dokumentacje nalezy kierowac¢ do POK Katowice, ul. Widok 19).

Podane w normach informacje dotyczace odleglosci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwoéci projektowania obiektéw budowlanych w odlegtosciach mniejszych, jednak
w takim przypadku nalezy wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON
Dystrybucja S.A. ktérej siedziba znajduje sie przy ul. jiw.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy wystgpic o pfatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON
Dystrybucja Serwis S.A, 53-314 Wroclaw, Plac Powstaricow Slgskich 20, zlecenie wystaé na
adres Chorzow, ul. Olszewskiego 1.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzeri elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.

Waznosé uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczge od daty niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia 1024
Zalgczniki: Wytyczne zabezpieczenia kabli, mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg

Kopia: OMD
NIP: §11-020-28-60, REGON: 230179216
Kapital zakladowy (wplacony): 511.925.759,22 z|
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmieidcia

ul. Jasnogoérska 11 X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego :
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.p!



Gliwice, dnia 14 marzec 2017
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2017-03-14/0000034

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
c) Dla kabli oéwietlenia ulicznego rury minimum 75mm koloru niebieskiego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylaczenia odpowiednich urzadzer
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wtasnoécia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (jak w
pismie), a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy, brak mozliwosci zatozenia rur ochronnych) nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢é z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
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Czarkoéw, dnia 20.03.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlabe. (U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118
z p&n. zmian.) éwiadczam,ze dokumentacja projektowa dla zadania pf®rzebudowa ul.
Kili nskiego w Orzeszu-Gardawicach”wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 OrzeszeSwl.
Wawrzyica 21 zostata opracowana zgodnie z obmwacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis
Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgj
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia,

—

Sklad orzekajgcy OKK
i

f

1
Mgr inz. Zbignigw Dz@icz

Otrzymuja;

1. Pan(i) Jarostaw Kubis
Powstancow Slaskich 77
43-211 Czarkow

2 Okregowa Rada Izby 2
3 Giowny Inspektor — Lo

Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz
4. ala.

3 ™
Mgr inz. gadeusz%ski



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlaneg>  ~wv zwigzku z § 18 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwie®wria 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Pan(i) Jarostaw FCwm Eois jest uprawniony(a) w
specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budow = == ym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytacze r» # em drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustdw,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiecg o

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczer.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z < r» ia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnieryi=a  niniejsze uprawniajg do

sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie = <= cjalnosci drogowe;.

= = ZEWODNICZACY

O K R EZ GOWFE ) KOM:SJ XWALIFIKATYJNEY

SLAS I E J CKRECQIVES ZBY INDYNIEROW BUDOWNICTWA
1

rrrgrinz, Zbigniew DZerzewicz



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DQG-9PJ-V4Q *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstafcéw Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Przebudowa ul. Kiliriskiego w Orzeszu-Gardawicach
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1. Podstawa opracowania :

Podstayy do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy Kilinskiego w
Orzeszu-Gardawicach stanowito zlecenie Miasta Qee$3-180 Orzesze, Ww. Wawrzyica 21
(Umowa nr WK 7/2017 z dnia 07.02.2017r.).

Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidggcuntow — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- uzgodnienia bratowe,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwadnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra TransportuGospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz. 124),

- rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa is@adarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstypoozydzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentgujbjektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyohaz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejkrglz dnia 23 sierpnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o atbgpublicznych (Dz. U. z 2016r, poz.
1440).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudovean&d drogi gminnej ul. Kiliskiego w

Orzeszu-Gardawicach na dhégo620,0mb.

Projekt ten przewiduje:

- wykonanie poszeraedrogi,

- wymiana przepustu,

- wykonanie mijanki,

- wykonanie nawierzchni z BA w dwoch warstwacha@cej i scieralnej) na mijance i poszerzeniu,
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltoweg@oloczu drogi,

- wykonanie poboczy z nasypami,

- uzupetnienie terendéw zielonych humusem.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywasic bedzie spadkami poprzecznymi
I podtuznymi po terenie dziatki drogowe;j.

Przebudogvdrogi naley poprowadzt po istniegcym terenie z dowezaniem do istniggej
jezdni.

Obszar przebudowy drogi etlyjjest miejscowym planem zagospodarowania przestrzgo i
oznaczony jest symbolem KDLO4 (droga lokalna) oralzaci pasa w liniach rozgraniczaych
12,0m. Przebudowa przedmiotowej drogi jest w @atalokalizowana w ww. pasie drogowym na
dziatce o nr: 145/09 wiasia Miasta Orzesze.

Przebudowa drogi nie spowoduje ekszenia liczby pojazdéw o wkszej masie
dopuszczalnej i zwkszonej pgdkosci.
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Przebudowa drogi nie przewiduje wycidikiew.

Teren inwestycji uzbrojony jest w &igvodochgows, energetycza i teletechniczg. Dla
kolizji sieci uzyskano stosowne uzgodnienia boame, do ktorych zapisbw w nich naje
bezwzgtdnie s¢ stosowd. Ponadto roboty natg prowadz¢é w odniesieniu do odpowiednich norm
gtéwnie elektrycznych, w oparciu o nogr®N-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi
N-SEP-E-004.

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Ulica Kilinskiego jest w chwili obecnej dr@gdojazdow o nawierzchni z betonu
asfaltowego szerokoi od 2,90-3,20m. Wzdtudrogi zlokalizowanegzjazdy do posesji.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektobrbie przebudowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawieeprawadzonych prac geotechnicznych teren
inwestycji zalicza si do | kategorii geotechnicznej przy prostych waactk gruntowo-wodnych.
Natomiast zalegage w poditau grunty rodzime zaliczagdo grupy nénosci podiaa G2 1 G4.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do przebudowy przedmiotowej drogi przig:

- klasa drogi D,

kategoria obgizenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowy Vp=40km/h,

- nawierzchnia z destruktu asfaltowego dla poszgrze

- nawierzchnia z BA dla mijanki i poszerze

- szerokd¢ poszerzeé drogi 1,50m w tym nawierzchni z BA 1,0m,
- szerokd¢ mijanki 3,0m,

- szerokd¢ poboczy z destruktu asfaltowego 0,75m,

- spadek poprzeczny jednostronny 3% dla posaer2éo dla mijanki,
- przepust z rur PVC lub PP SN8 fi400mm, L=8,0m,

- $cianki czotowe z betonu lanego zbrojonego klasy/220

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Przebudow drogi naley poprowadzi po terenie pasa drogowego na dzialce drogowej.
Przebudowa drogi rozpoczyna 9d skrzyowania z drog powiatows ul. Wojska Polskiego, a
konczy na dz. nr 243/10.

3.2.3 Niweleta drogi

Niweletg drogi naley poprowadzi po istniejcym terenie dostosowag si do istniejcej
jezdni.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekréj poprzeczny poszetfzdrogi zaprojektowano z dostosowaniem &¢o istniejcych
warunkow terenowych jako jednostronny 3%, natomigignki jako jednostronny 2%.

Szeroké¢ poszerzé drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego pgtryj1,0m, natomiast
szerok&¢ mijanki o nawierzchni z betonu asfaltowego pe¢iyj 3,0m. Szerok& pobocza z
destruktu asfaltowego przyp 0,75m.
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3.2.5 Konstrukcja poszerzai i mijanki

Projektowany przekroj konstrukcyjny peiszi | mijanki sktada si z:
- w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego ACS8S - gr. 4cm,
- W-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,
- gornej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamantegkciji 0/31,5mm gr. 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy ttuczniowej frakcji 31,5/63ngn 20cm.
Przed utgeniem w-wy wijzacej i scieralnej z betonu asfaltowego mijanki, rgi@awierzchnie
skropi emulsp asfaltows w ilosci min. 0,80 i 0,50kg/M

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnipoprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochyler poprzecznych poszenzémijanki po terenie dziatki drogowe.

3.2.7Roboty ziemne i rozbidrkowe

Pod projektowas konstrukcg i mijanki wykon& nalezy odpowiedni wykop. Gg&c¢
materialu z wykopu wbudowanalezy w pobocza jako nasyp i odpor dla poszérzeozostaty
materiat pochodcy z wykopdw nalgy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowwa

Istniejgcy przepust z rur betonowych nalerozebra wraz zesciankami czotowymi, a
materiat pochodcy z rozbiorki naley wywiezé poza teren budowy i zutylizowa

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty natg wykon& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujacymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zged
z Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznynadiicymi integralm cze$cig dokumentacii.

Wszystkie materiaty zyte do przebudowy drogi powinny posigdadpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwiazane z przebudaydrogi naleéy oznakowa zgodnie z ,projektem organizaciji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie roboét naley zwrécic szczegdla uwag na sieci uzbrojenia terenu. Jakiekolwiek
zblizenia naley uzgodné z odpowiednimi gestorami sieci. Przed przg&niem do robot naky
wykona reczne odkrywki sieci.

Wszystkie przylegte bezprednio tereny ziemne nalezahumusowai obsia trawg.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY POSZERZENIA DROGI
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1,50m ,
destrukt asfaltowy

poszerzenie

istniejaca konstrukcja drogi
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gr. 8cm
skarpa ziemna

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr. 4cm

w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC1IW - gr. 4cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY MIJANKI
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poszerzenie /

w-wa gobérna podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

w-wa dolna podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 31,5/63mm - gr.20cm

SZCZEGOL PRZEPUSTU

$cianka czolowa z betonu C20/25 gr. 25 cm
zbrojona siatkami z pretow stalowych

3
0,25m

w ilo$ci min. 50 kg/m betonu
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1,20m

400
j SN8
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w-wa gobérna podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

w-wa dolna podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 31,5/63mm - gr.20cm
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PRONAD-Q”
PROJEKTYN]ADZORY Jarostaw Kubis
ul. Powstéw Slaskich 77, 43-211 Czarkow
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@j.com

Informacja BIOZ

Inwestycja: Przebudowa ul. Kiliskiego w Orzeszu-Gardawicach

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, uSw. Wawrzyica 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 7/2017 z dnia 07.02.2017 r.
Opracowat: mgr inz. Jarostaw Kubis

upr. nr; SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporgdzona zostata zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003w sprawie informacji dotycgeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Orzesze, marzec 2017r.
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1. Czs$¢ ogdlna
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa ul. Kitiskiego w Orzeszu-Gardawicach

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzyica 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstacow SI. 77
43-211 Czarkéw

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze

- wykonanie koryta poszerzenia drogi i mijanki

- wykonanie podbudowy poszerzenia drogi i nija
2.2 Wymiana przepustu

- demontarury przepustu scianek czotowych,

- wykonanie wykopu pod rgiprzepustu gcianki czotowe,

- zabudowa rury przepustu,

- zabudowacianek czotowych,

- odtworzenie konstrukcji podbudowy i nawidmacna przepscie;

2.3 Nawierzchnie

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni esgudsfaltova,

- wykonanie w-wy wjzacej mijanki i poszerzg

- wykonanie w-wyscieralnej mijanki i poszerze

- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowaggoboczach,
2.4 Roboty wykaczeniowe:

- wykonanie nasypoéw na poboczach,

- humusowanie poboczy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie oblym opracowaniem wygpuja urzadzenia podziemne uzbrojenia terenu.



INFORMACJA BIOZ

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarzaé zagrazenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Na terenie olgfym opracowaniem wygpuja sieci uzbrojenia terenu mage stwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania rob6t budowlanychgzamych z remontem drogi mpavystpic¢
roboty okrdélone w Art. 21a, ust. Zagrazenia te mog wystpi¢ podczas wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem podbudow, nawierzchni i wyrgipreepustu.

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien l#yprzeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykiopac
b) pracownik powinien posiadlavtasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i aazea.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélge zagraenia zdrowia.

Pracownik powinien bywyposaony w odpowiedni spkt ochronny i zabezpieczgy do
prowadzenia tego typu prac. Sgirzurzadzenia powinny posiadadpowiednie atesty.
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Zalgcznik nr 2 Karty otworéw badawczych
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BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, marzec 2017 r.
< e-mail: biuro@biogeo.pl
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1. Wstep i informacje ogoélne

Inwestor: |Miasto Orzesze

ul. $w. Wawrzy nca 21, 43-180 Orzesze

Wykonawca: |BIO — GEO Wioleta Malecka
ul. £ gczna 53G, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego bylo rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano:

» Szczegdblowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — GDDKIA;

« dane z wizji terenu i wlasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

« wyniki wiercen i badan terenowych;

* badania laboratoryjne;

e obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu bada n

Administracyjnie teren badan nalezy do powiatu mikotowskiego bedgcego czescig
wojewoddztwa slgskiego.

Lokalizacje = szczegblowg wykonanych badan przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zatgczniki 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 4
otwory do gtebokosci 2,0 m ppt.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczna WSG-160, metodg na sucho, przy uzyciu
Swidra sSlimakowego o Srednicy 110 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnosg¢, stan).

W otworach przeprowadzono obserwacje nawierconego i ustabilizowanego

zwierciadta wéd gruntowych. Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, marzec 2017 r.
< e-mail: biuro@biogeo.pl
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urobkiem wtasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia
badawcze i sposob likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych
podioza jak réwniez na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod stalym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Konstrukcje istniejgcej ulicy stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 4-7 cm na
podbudowie z kruszywa tamanego o migzszosci 8-13 cm. Nizej zalega warstwa nasypu
niekontrolowanego, o migzszosci 20-40 cm. Podtoze rodzime budujg holocenskie utwory
rzeczne — mady (zakwalifikowane jako plastyczne piaski gliniaste i gliny) oraz piaski
(zakwalifikowane jako Srednio zageszczone piaski drobne zaglinione), a nizej zalegajg
plejstocenskie utwory lodowcowe — gliny.

Utwory czwartorzedowe nie zostaly przewiercone.

5. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w marcu 2017 roku stwierdzono, ze w podiozu wystepuje
zwierciadto wod gruntowych. Nawiercono je w otworach 1-3, ma charakter swobodny i
zalega na gtebokosci 1,0-1,1 m p.p.t. W otworze 4 nie natrafiono na zwierciadtlo wod
gruntowych, na glebokosci 0,9 m p.p.t. zaobserwowano natomiast sgczenie wod.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wéd gruntowych. W porach mokrych
(intensywne opady, roztopy sniegu) poziom zwierciadta moze sie podnosi¢, natomiast w

porach suchych opadac.

6. Warunki geotechniczne

Podziatlu gruntow podtoza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercen badawczych, prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480. Grupy nosnosci podfoza wyznaczono zgodnie z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA).

W dokumentowanym terenie wydzielono trzy grupy genetycznych utworow:

e grupe | — obejmujgca grunty antropogeniczne;

e grupe Il —w skiad ktorej zaliczono grunty pochodzenia rzecznego;

» grupe Il — do ktoérej zaliczono grunty pochodzenia lodowcowego.

Zalegajace w podtozu grunty ze wzgledu na zroznicowanie parametrow fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa la:

Obejmuje nawierzchnie asfaltowg na podbudowie z kruszywa tamanego.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, marzec 2017 r.
< e-mail: biuro@biogeo.pl
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Warstwa |b:

Obejmuje nasyp niekontrolowany. W rejonie otworéw 1 i 2 nasyp ma charakter spoisty,
wystepuje w stanie plastycznym, budujg go: glina, piasek, gruz, ziemia. W rejonie otworéw 3
i 4 nasyp ma charakter niespoisty, wystepuje w stanie sredniozageszczonym, budujg go:
zuzel, tupek, ziemia, piasek, glina. Grunty nasypowe zaliczono do gruntéw bardzo
wysadzinowych (grupa nosnosci G4).

Warstwa lla:

Obejmuje rodzime grunty piaszczyste — piaski drobne zaglinione. Grunty sg wilgotne, mokre
lub nawodnione, wystepujg w stanie srednio zageszczonym, o przyjetym ogolnie stopniu
zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczono je do gruntéw watpliwie wysadzinowych (grupa nosnosci
podioza G2, a w rejonach nawodnionionych G3).

Warstwa llb:

Obejmuje rodzime grunty mato i srednio spoiste — piaski gliniaste i gliny. Grunty sg wilgotne,
w stanie plastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci I, = 0,35. Zaliczono je do
gruntdw bardzo wysadzinowych, grupa nosnosci podioza G4. Przyjeto dla nich grupe
konsolidacji C.

Warstwa lll:

Obejmuje rodzime grunty srednio spoiste — gliny. Grunty sg malo wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci I, = 0,10. Zaliczono je do
gruntdw bardzo wysadzinowych, grupa nosnosci podioza G4. Przyjeto dla nich grupe

konsolidacji C.

Parametry geotechniczne gruntu okreslono metodg ,B” biorgc jako ceche wiodacg
stopien plastycznosci w przypadku gruntéw spoistych oraz stopien zageszczenia dla gruntow
niespoistych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zalgczone karty otworéw
badawczych (zalgcznik nr 2). Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych

warstw zawiera zatgcznik nr 3 — tabela nhormowych parametrow geotechnicznych.

7. Podsumowanie
1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w marcu 2017 r. w miejscach wskazanych
przez Projektanta odwiercono 4 otwory badawcze. Szczegbétowe wyksztalcenie
litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych (zatgcznik
nr2).
2. Konstrukcje istniejgcej ulicy stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 4-7 cm na

podbudowie z kruszywa tamanego o migzszosci 8-13 cm. Nizej zalega warstwa nasypu

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, marzec 2017 r.
< e-mail: biuro@biogeo.pl
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niekontrolowanego, o migzszosci 20-40 cm. Podtoze rodzime budujg holocenskie utwory
rzeczne — mady (zakwalifikowane jako piaski gliniaste i gliny — grunty bardzo
wysadzinowe - grupa nosnosci G4) oraz piaski (zakwalifikowane jako piaski drobne
zaglinione — grunty watpliwie wysadzinowe — grupa nosnosci G2-G3), a nizej zalegajg
plejstocenskie utwory lodowcowe — gliny (grunty bardzo wysadzinowe - grupa nosnosci
G4).

3. W podtozu wystepuje zwierciadto wéd gruntowych. Nawiercono je w otworach 1-3,
ma charakter swobodny i zalega na gtebokosci 1,0-1,1 m p.p.t. W otworze 4 nie natrafiono
na zwierciadto wod gruntowych, na gtebokosci 0,9 m p.p.t. zaobserwowano natomiast
sgczenie wod.

4. Podczas obliczen projektowych nalezy uwzgledni¢ przestrzenny ukiad gruntéw
przedstawiony na kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 2) oraz parametry
geotechniczne poszczegoélnych warstw (zatgcznik nr 3).

5. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Projektanta, planowana inwestycja zalicza sie
do | kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne mozna przyjg¢ jako
proste.

6. Ostateczna decyzja co do oceny warunkow gruntowo-wodnych jak i ustalenia
kategorii geotechnicznej obiektu nalezy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego do
Projektanta-Konstruktora.

7. Zgodnie z Katalogiem Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
roboty ziemne bedg prowadzone w gruntach o kategorii urabialnosci Il (warstwa lla, IIb) i
I (warstwy | i [lI).

8. Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatéw archiwalnych

1. Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

2. E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

3. A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

4. Z.Pazdro , Hydrogeologia ogdélna”

5. Z. Witun ,Zarys geotechniki”

6. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

7. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

8. Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, marzec 2017 r.
< e-mail: biuro@biogeo.pl



Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektu przebudowy ulicy Kiliriskiego w Orzeszu

9. Normy: PN —81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, marzec 2017 r.
< e-mail: biuro@biogeo.pl
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BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

Profil numer O1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 2

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Kilinskiego
Miejscowos¢: Orzesze
Powiat: mikotowski
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: przebudowa ulicy

Inwestor: Miasto Orzesze

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala1:25 | Data wiercenia: 2017-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 02

Zak.Nr: 2

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Kilinskiego
Miejscowos¢: Orzesze

Obiekt: przebudowa ulicy
Inwestor: Miasto Orzesze

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: mikotowski Wiercenie: BIO-GEO Rzgdna:
Wojewddztwo: $lgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala1:25 | Data wiercenia: 2017-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O3

Zak.Nr: 2

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Kilinskiego
Miejscowos¢: Orzesze

Obiekt: przebudowa ulicy
Inwestor: Miasto Orzesze

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: mikotowski Wiercenie: BIO-GEO Rzedna:
Wojewddztwo: $lgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala1:25 | Data wiercenia: 2017-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

Profil numer 04

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zak.Nr: 2

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Kilinskiego
Miejscowos¢: Orzesze
Powiat: mikotowski
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: przebudowa ulicy

Inwestor: Miasto Orzesze

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skalal:25

Data wiercenia: 2017-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski




ZAL ACZNIK NR 3

Tabela parametrow geotechnicznych  wg normy PN — 81/B — 03020;
warto$¢ charakterystyczna x (n)

wspétczynnik materiatowy .,

wartosc¢ obliczeniowa Xx(r)

*ustalone metodg badarn polowych i laboratoryjnych

** grunt nawodniony

- o . S
N o = o 1) o S o = =
¢ . g g E - S s | s« | 85 | 8T | 2
5 € S S 2 ? © T = o E Ez ES =
o = > 0 < o D c <] Eo > © >= 3 5
g S z g S o 2 % 2 TLGJ g TLGJ E a E ‘© S <
g g g g 3 3 g = 8% | =5 | 28 | 28 | 238
© o c «— c Q N © -~ X .g X @ © o = o
2 e o ks 8 3 o 33 3 = £ =
2 © 2 z o 2 ks S © =° 5% s £
g » 7 = 8 ;c\'r' = w3 vl (9]
I Iy Wn o [tm's] Cu [kPa] o, [ E,[MPa] E[MPa] | M,[MPa] | M [MPa]
la - Nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa tam  anego
Ib nN Nasyp niekontrolowany (glina, piasek, ziemia, gruz, tupek, zuzel)
1,75-
1,90 30,5 x (n)
lla Pd - 0,50* 16-24** 0,9 - 0,9 46 58 62 77 - Y
1,58-
1.71% 27,5 x(r)
2,05-
210 12,0 12,5 x (n)
lib Pg, G 0,35* - 16-21 0,9 0,9 0,9 15 25 21 35 C Y
1,85-
2,15 22,0 16,5 x (n)
G 0,10* - 16 0,9 0,9 0,9 26 43 37 62 C Y
1,94 19,8 14,9 x(r)

| Grunty antropogeniczne

1l Holocen — utwory rzeczne




Zalacznik nr 4

GRUNTY NASYPOWE

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

NB
nN

nasyp budowlany

nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nm
T

grunt préchniczny (numus) 2% <lm=5%
namut
torf

5% <lym=<30%
0%l

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW
KWg
KR
KRg
KO
z
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
PT
Pg
p
m
Gp
G
Gn
Gpz
Gz
Grz
Ip
|
In

(NIESKALISTE)

wietrzelina
wietrzelina giiniasta
MIMmass

rumasz gliniasty
otoczaki
ZwIr

zwir gliniasty
pospéika
pospoika gliniasta
piasek gruby
plasek Sredni
piasek drobny
plasek pylasty
piasek gliniasty
pyl piaszezysty
pyt

g\ma p\aszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezia

glina zwigzla

glina pylasta zwigzla

il piaszczysty
il
it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST
SM

INNE GRUNTY NIETYPOWE

skala twarda
skata miekka

kKamieniste

256
w

|
2,04

gruboziarniste

— e

drobnoziarniste
niespoiste

drobno-
ziarniste
spoiste

+6.+o

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY

+ domieszki

{l przewarstwienia {witadki)

! napograniczu

() uzupelnienia skladu np. nasypu
1  numer otworu

50,14 rzedna terenu

- OPROBOWANIE WIERCENIA
prabka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalne] walgotnosci (NVV)
probka wody gruntowej (WG)

& ;|

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe)

wiegrcenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowe|
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

/) sonda eylindryczna SPT (ilose udaraw)

_T_| wykres sondowania sondg udarowa lekkg

OZNACZENIE STANU GRUNTU

plizwary ... uZny
twardopiastyczny
plastyczny

@ gredniczageszczony

migkkoplastyczny
phynny @ ZEgERZCICNY
INNE OZNACZENIA

@ numer warstwy geotechniczne)

w3 @ ; rzut projeklowanege obigktu, numer i ilo$¢ kond.

NIE OBJETE NORMA

Kr
Gy
Cb
Ck

kreda

aytia

wegiel brunatny
wegiel kamienny

—_

s projektowany poziom posadowienia

granice litologiczna-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach

piezometryczny poziom wody (FPW)| ustalony w czasie
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