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e Mapa orientacyjna 1 : 10 000

e Kopia mapy zasadniczej 1:1000
e Uzgodnienia branzowe

o Zalaczniki:

- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenie z SOIIB

o Opis techniczny

o (Czes¢ rysunkowa:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 2 - Przekroje konstrukcyjne i szczegdty 1:50/25
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¢ Opinia geotechniczna
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UZGODNIENIA BRANZOWE
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- Rejonowe Przedsigbiorstwo
Nm) Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach

. ' Spotka Akcyjna

TS/GS/270/5.629225/0/66/67/92/2018 Tychy, dnia 16.01.2018 r.

PRONAD-Q’

PROJEKTY I NADZORY
Jaroslaw Kubis

ul. Powstancow Slaskich 77
43-211 Czarkow

Dotyczy: wydania warunkow zabezpieczenia sieci wodociggowej, w zwiazku z planowanym
remontem ul. Krasickiego w Orzeszu.

W odpowiedzi na pismo, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Spoétka Akcyjna informuje, ze wydanie warunkéw technicznych zabezpicczenia sieci
wodociggowej, w zwigzku z planowanym remontem drogi przy ul. Krasickiego. w Orzeszu,
bedzie mozliwe po dostarczeniu projektu zagospodarowania terenu, zawierajacego koncepcje
projektowanej drogi, na aktualnej mapie zasadniczej.

7 powazaniem
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S ZAZADU
fechnicznych

mar ind Marek Dyjon

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. cenlrala; 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pi
Kapital zaktadowy - 65 710 230 zl, wptacony w catosci.
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TA;}RO%N Dy{strybu'c\ja SA, A ¢ \
Oddziat w Gliwicac
& TAURON

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
i 100704
Infolinia: +48 32 606 0616 07043456 DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji;
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl
Gliwice, dnia 15 styczen 2018
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-01-15/0000019

PRONAD - Q"

Projekty i Nadzory Jarostaw Kubis
ul. Powstancéw Slagskich 77
43-211 Czarkdw

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu remontu
odcinka ul. Krasickiego w Orzeszu, dz. nr 278 i 274/277.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 04-01-2018 informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz
kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowaé.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym
zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonac¢ zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE i normami EN 50341-3 EN 50423-1,
N SEP-E-003, N SEP-E-004.
Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz 10m, od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych SN oraz 5m linii napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody
pracy ze Spotka TAURON Dystrybucja S.A. w Tychach, ul. Asnyka 1.
Odlegtosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odlegtosé od najdalej wysunietej czesci
maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob aby nie naruszy¢ ustrojow stupdw linii jw.
inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
W przypadku wystgpienia kolizji w trakcie realizacji inwestycji nalezy wystapié o wydanie
warunkéw przebudowy naszych urzgdzen do TAURON Dystrybucja SA w Tychach przy
ul. Asnyka 1.
Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Nalezy wystgpic o platny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON
Dystrybucja S.A, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Chorzdw,
ul. Olszewskiego 1.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.
Waznosc uzgodnienia ustala sig¢ na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego,pis

Numer uzgodnienia: 159

Zatgczniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg Robert Szewczyk
Kopia: OMD

www.tauron-dystrybucja.pl
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Czarkéw, dnia 08.01.2018 1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2017r, poz. 1332) o$wiadczam, ze
dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,Remont odcinka ul. Krasickiego w Orzeszu-
Zawadzie” wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 zostala

opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.




$ L A S K A
OKREGOWA
iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1798/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis
Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 usl. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcy
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspeklora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK
1

|

1.
Mgr inz. Zbignigw Dz@icz

Otrzymuja:
1. Pan(i) Jaroslaw Kubis
Powstancow Slaskich 77
43-211 Czarkéw

2. Okregowa Rada lzby 2
3 Giowny Inspektor s i
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz
4. ala. 3. 1(‘ Bg
Mgr inz. Tadeusz Lipifski



=
=3
>
=

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A42-TGN-GN6 *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstaficéw Slgskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Opis techniczny 3

1. Podstawa opracowania :

Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Krasickiego w
Orzeszu-Zawadzie stanowito zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21
(Umowa nr WK 59/2017 z dnia 01.12.2017r.).

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- aktualna kopia mapy zasadnicze]j z ewidencja gruntéw — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- uzgodnienia branzowe,

- opinia geotechniczna,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz. 124),

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz.
1440).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont odcinka drogi gminnej ul. Krasickiego w

Orzeszu-Zawadzie na diugos$ci 404,0mb.
Projekt ten przewiduje:
- wymiane i zabudowe odcinkéw kraweznika,
- $cinanie poboczy,
- frezowanie nawierzchni drogi,
- wymiane w czesci konstrukeji podbudowy,
- wykonanie nawierzchni drogi z BA w dwoch warstwach (wigzacej i Scieralnej),
- wykonanie nawierzchni odcinka chodnika z betonu asfaltowego,
- wykonanie przektadek nawierzchni na zjazdach do posesji,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego,
- uzupelnienie terendow zielonych humusem.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywac si¢ bedzie jak dotychezas spadkami poprzecznymi
i podtuznymi po terenie dzialek drogowych oraz czesciowo do studzienki $ciekowej kanalizacii
deszczowej w obrebie skrzyzowania z ul. Szkolng.

Remont odcinka drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejagcym terenie z korektg spadkow
poprzecznych i podtuznych oraz z dowigzaniem do istniejacych zjazdéw do poses;i.

Obszar remontu drogi nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Remont przedmiotowej drogi jest w catosci zlokalizowana w pasie drogowym na dziatkach o nr: 278,
936/216, 891/218, 893/215, 685/206, 926/176, 724/277 i 710/276. Dla dzialek nie bedacych
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wiasnoscig Inwestora, Gmina Orzesze posiada stosowne zgody na wejscie w teren celem wykonania
robdt budowlanych.

Remont drogi nie spowoduje zwigkszenia liczby pojazdow o wigkszej masie dopuszczalnej i
zwickszonej predkosci.

Remont drogi nie przewiduje wycinki drzew.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, kabel energetyczny, napowietrzng
teletechniczng i energetyczna. Dla kolizji czgsci sieci uzyskano stosowne uzgodnienia branzowe, do
ktorych zapisow w nich zawartych nalezy bezwzglednie sig stosowac.

3. Dane ogolne:

3.1 Stan istniejacy

Ulica Krasickiego jest drogg dojazdows, ktéra sklada si¢ z dwoch odeinkéw prostych
laczaca droge powiatowa ul. Szkolng z droga gminng ul. Wyzwolenia. Caly odcinek drogi posiada
nawierzchnig¢ z betonu asfaltowego szerokodcei od 3,10-4,80m, na zatoce do 7,30m, z licznymi
spekaniami 1 zatamaniami powodujacymi zastoiska wéd opadowych. Odcinek ten posiada w czesci
krawezniki, ktore s3 w zlym stanie technicznym. Wzdtuz obu odcinkéw drogi zlokalizowane sg
zjazdy do posesji 1 parkingi.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obrgbie remontu drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych badan teren inwestycji zalicza
sie¢ do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast
zalegajace w podtozu grunty rodzime zalicza si¢ do grupy nosnosci podioza G1 i G2. Ponadto z
opracowania tego wynika, ze na odcinku ok. 70m (co wida¢ po jakosci nawierzchni z BA) od
ul. Szkolnej droga posiada podbudowe z kruszywa tamanego, natomiast na pozostalym odcinku
posiada tylko ok 10-15 cm warstwy zuzla i spiekéw. Stan nawierzchni z betonu asfaltowego na tym
odcinku jest w zlym stanie, w zasadzie w calosci spgkana i skoleinowana.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do remontu przedmiotowej drogi przyjeto:

- klasa drogi D,

- kategoria obcigzenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowa Vp=30km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego w dwoch warstwach (4+4cm),

- szeroko$¢ drogi od 3,10-4,80m, na mijance do 7,30m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- krawezniki w czgdci najazdowe 15x22cm i wystajace 15x30cm, ulozone na lawie
betonowej z oporem,

- promienienie tukow istniejgce R=3,0, 4,0, 7,01 10,0m.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Remont odcinka drogi nalezy poprowadzi¢ po terenie pasa drogowego. Remont drogi
rozpoczyna si¢ w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa ul. Szkolna, a koficzy na skrzyzowaniu
z drogg gminnag ul. Wyzwolenia. Z uwagi na przeprowadzong juz przebudowe skrzyzowania ul.
Szkolnej z ul. Krasickiego, zakres prac jest odsuniety o ok. 6,0m od krawedzi ul. Szkolnej. Wzdtuz
poczatkowego odcinka zlokalizowany jest po stronie lewej remontowanej drogi chodnik o
nawierzchni z betonu asfaltowego, ktory po wymianie kraweznika wymaga odbudowy. Ponadto
wzdtuz calego odcinka drogi zlokalizowane sg zjazdy do posesji i zjazdy na parkingi, gdzie
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zaprojektowano zabudowe 1 wymiang kraweznikow najazdowych. Istniejace nawierzchnie z kostki
betonowej po zabudowie kraweznikéw nalezy w czgsci rozebraé i ulozy¢ ponownie do nowej
wysokosci kraweznika. Na pozostatych zjazdach, ktére nie posiadajg trwatych nawierzchni, nalezy
powierzchnie uzupeti¢ kruszywem.

Wzdtuz dziatki nr 716/179 droga przebiega czesciowo w nasypie, gdzie nalezy pobocze
dodatkowo wzmocni¢, wykonujac pod nim pelng konstrukcje podbudowy.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejgcym terenie dokonujgc korekt zapadlisk i
nieréwnosci jezdni, dowigzujac sie do istniejacych zjazdéw do poses;ji.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekroj poprzeczny drogi zaprojektowano z dostosowaniem sie do istniejacych warunkow
terenowych jako daszkowy 2%.

Szerokos¢ nawierzchni drogi z betonu asfaltowego jest zmienna i wynosi od 3,10-4,80m w
ciagu drogi oraz do 7,30m na mijance.

Na odcinku w km 0+000,00 do km 0+070,00 projekt zaktada wymiane tylko nawierzchni z
betonu asfaltowego, natomiast na pozostalym odcinku wymiang nawierzchni wraz z konstrukcja
podbudowy.

Wszystkie istniejgce krawezniki przylegajace do remontowanej jezdni nalezy wymieni¢ na
nowe oraz dodatkowo zabudowaé kraweznik najazdowy wzdiuz parkingu przy Kosciele oraz
wzdluz posesji nr 6. Krawezniki zabudowa¢ nalezy na lawie z kruszywa oraz lawie betonowej z
oporem klasy C12/15.

Wzdhiz odbudowanego chodnika, nalezy wymieni¢ rowniez obrzeze betonowe 8x30cm,
ulozone na fawie betonowej z oporem jw.

Wzdhuz odeinkéw jezdni, gdzie nie jest zabudowany kraweznik wykonaé nalezy pobocze z
destruktu asfaltowego szerokosci 0,50m.

3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekrdj konstrukcyjny odcinka drogi w km 0+000,00 do km 0+070,00 sktada
sigz:
- w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S - gr. 4cm,
- w-wy wigzace] z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,
- istniejgcej konstrukeji podbudowy.
Projektowany przekr6j konstrukcyjny odcinka drogi od km 0+070,00 do km 0+404,00
sktada si¢ z:
- w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S - gr. 4cm,
- w-wy wiazacej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,
- gomej w-wy odprezajacej z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5mm — gr. 15¢m,
- podloza stabilizowanego cementem o Rm>5MPa — gr. 25c¢m.
Projektowany przekroj konstrukcyjny remontowanego chodnika sktada si¢ z:
- w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego ACS8S - gr. 5cm,
- istniejacej konstrukcji i nawierzchni chodnika.
Przed ulozeniem w-wy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego, nalezy calg powierzchnie
skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci min. 0,80 i 0,50kg/m?.
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3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podhuznych jezdni po terenie dziatek drogowych oraz czesciowo do
istniejgcej studzienki Sciekowej kanalizacji deszczowej w obrebie skrzyzowania z ul. Szkolna.

3.2.7 Roboty ziemne i rozbiorkowe

Pod projektowang konstrukcje drogi wykona¢ nalezy odpowiedni wykop. Wszystkie
krawezniki i obrzeza, nalezy rozebra¢ wraz z lawg betonowg. Material pochodzacy z wykopow i
rozbidrek nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowac.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami, przepisami, wytycznymi, zgodnie ze Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz przedmiarem robét bedacym
integralng cze¢$cig dokumentacji.

Wszystkie materiaty uzyte do remontu odcinka drogi powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwigzane z remontem drogi nalezy oznakowaé zgodnie z ,.projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie robot nalezy zwrdcié szezegdlng uwage na sieci uzbrojenia terenu. Jakiekolwiek
zblizenia nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi gestorami sieci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
wykonaé reczne odkrywki sieci.

Wszystkie przylegle bezposrednio tereny ziemne nalezy zahumusowaé i obsia¢ trawg.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A

kraweznik 15x30cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY D-D
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PRONAD-Q”
PROJEKTY I NADZORY Jarostaw Kubis
ul. Powstancéw Slaskich 77, 43-211 Czarkéw
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Informacja BIOZ

Inwestycja: Remont odcinka ul. Krasickiego w Orzeszu-Zawadzie

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 59/2017 z dnia 01.12.2017 r.
Opracowal: mgr inZ. Jaroslaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Orzesze, styczen 2018r.
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1. Czes$é ogblna
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont odcinka ul. Krasickiego w Orzeszu-Zawadzie

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowe:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstancow S1. 77
43-211 Czarkow

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze
- frezowanie nawierzchni,
- wymiana konstrukcji podbudowy,
- wymiana kraweznikow;
2.2 Nawierzchnie
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,
- wykonanie w-wy wiazacej jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie w-wy $cieralnej jezdni z betonu asfaltowego;
2.3 Roboty wykonczeniowe:
- humusowanie terenow zielonych,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg urzadzenia nadziemne i podziemne

uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujice podczas realizacji robot budowlanych



INFORMACJA BIOZ

Podczas wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z remontem drogi moga wystapié
roboty okreslone w Art. 21a, ust. 2. Zagrozenia te moga wystapi¢ podczas wykonania robdt
zwigzanych z wymiang konstrukcji podbudowy, wymiang kraweznikow lub wykonaniem
nawierzchni z betonu asfaltowego.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,

b) pracownik powinien posiada¢ wlasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i urzgdzen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzgt ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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1. Wstep i informacje ogéine

Inwestor: | Miasto Orzesze

ul. Sw. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze

"~ Wykonawca: | BIO - GEO Wioleta Matecka
ul. taczna 99E, 44-200 Rybnik

Podsiawg prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowtanych {Dz. U. 2012, paz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznege byia razpoznanie warunkdw
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podiozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano réwniez:

¢ Szczegdlowa Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

¢ Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — GDDKIA;

e dane z wizji terenu i wtasne materiaty archiwalne {opracowania gectechniczne);

e wyniki wiercen i badan terenowych;

e badania laboratoryjne;

= obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan
Zgodnie z podziatlem fizyko-geograficznym obszar badan tezy w mezoregionie
Wyzyna Katowicka/Piaskowyz Rybnicki, bedacym czescig makroregionu Wyzyna Slaska.
Pou wzgigdem agminisiracyjnym teren projektowanej inwestyciji zlokalizowany jest:

® miejscowos¢ - Orzesze
e gmina - Orzesze
e powiat — mikotowski
e wojewddziwo — Slgskie

Zgodnie ze zieceniem badania wykonano w rejonie ulicy Krasickiego. Lokalizacje
szczeQGiows, wykonanych badar przedstawiono na mapie dokumentacyinej (zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercana 3
otwory do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Otwory wykonano wierlnicg mechaniczna WSG-160, metodg na sucho, przy uzyciu
swidra sfimakowego o $rednicy 116 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analizg makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntéw, okreslajac ich

BIO-GEO Wioleta Malecka o Rybnik, grudzier 2017 r.
55 e-mail: biuro@biogeo.pl )
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Zalegajgce w podfozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametrdw fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la:
Obejmuie konsirukcie isiniejgce) jezdni, kidra stanowi warstwa asfaltu o grubosci 3-10 cm na
pocbudowie z kruszywa {rejon otworu 1) o grubosci 20cm oraz na podbudowie z zuzlu
i spiekéw (rejon otworu 2-3) grubosci 10-15 cm.

Warstwa Ib:
Obejmuje nasyp niekontrolowany zbudowany z zuziu o grubosci 25cm.

Warstwa li:
Obejmuje rodzime grunty piaszczyste — piaski drobne lokalnie zaglinione. Grunty sg
wilgoine, w stanie $rednio zaggszczonym, o przyjetym ogdinie stopniu zageszczenia
lo = 0,50. Zaficzono je do gruntdw niewysadzinowych (piasek drobny), grupa nosnosci G1
oraz watpliwie wysadzinowych (piasek drobny zagliniony), grupa nosnosci G2.

Warstwa lli:
Obejmuje rodzime grunty Srednio spoiste — gliny i gliny pylaste. Grunty sg mato wilgotne,
w stanie twardopliastycznym, o przyjetym ogoéinie stopniu plastycznosci I, = 0,10. Zaliczono je
oo grunidw barozo wysadzinowych, grupa no$nosci G4. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji
C.

Parametry geotechniczne gruntu okre$lono metoda ,B" biorgc jako ceche wiodaca
stopienn plastycznosci w przypadku gruntdéw spoistych, oraz stopiel zageszczenia dla
gruntoéw niespoistych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych s3g zalgczone karty otworéw
badawczych {zafgcznik nr 2). Wartosci parameiréw geotechnicznych dla wydzielonych
warsiw zawiera zafgcznik nr 3 — tabela normowych parametrow geotechnicznych.

7. Podsumowanie

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkdw gruntowo
-wodnych dia poirzeb projektowanej inwestycji w grudniu 2017 r. w miejscach
wskazanych przez Projekitanta odwiercono 3 otwory badawcze. Szczegdlowe
wyksziaicenie litofogiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworéw
badawczych (zatacznik nr 2).

2.  Wierceniami wykonanymi w grudniu 2017 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wdd gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne
przyjmuje sie jako dobre.

3. Konsirukcie isiniejace] jezdni stanowi cienka warstwa asfaltu o grubosci 3-10cm na
podbudowie z kruszywa o grubosci 20cm (rejon oiworu 1) oraz na podbudowie z zuzlu i

BIO-GEO Wioleta Matecka R Rybnik, grudzier 2017 r.
57 e-mail: biuro@biogeo.p! )




Opinia geotechniczna uslalajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb prajektu remontu ulicy Krasickiega w Orzeszu

spiekow o grubosci 10-15cm (rejon otworu 2-3). Nizej w rejonie otworu 3 zalega nasyp
niekontrolowany zbudowany z zuzlu o grubosci 25cm. Padtoze rodzime buduig utwory
czwartorzedowe — piaski wodnolodowcowe (zaklasyfikowane jako piaski drobne lokalnie
zaglinione w stanie $rednio zageszczonym) oraz zwietrzeliny glin zwatowych
{zakiasyfikowane jako gliny i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym).

4. Grupy nosnosci wyznaczono w oparciu o Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych. Do grup nosnosci zakwalifikowano nastepujace grunty:

e do grupy G1 — grunty niespoiste (warstwa |l — piaski drobne);

¢ do grupy G2 — grunty niespoiste (warstwa [l — piaski drobne zaglinione);

e do grupy G4 — grunty spoiste (warstwa lll).

5. Grunty nasypowe warstwy ib uznaje sig jako nienosne. W rejonie ich wystepowania
nalezy opracowa¢ indywidualny projekt dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza. Nalezy rozwazy¢ wymiang gruntu podioza na grunt o wigkszej
nos$nosci.

6. Grunty rodzime zalegajace w podiozu zaliczajg sie do nosnych i mato $cisliwych
(warstwa {l) oraz no$nych i $rednio Scisliwych (warstwa [ll).

7. Planowana inwestycja bedzie polegac na remoncie drogi, o prostej konstrukciji, ktéra
zalicza sig do | kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie
wykonanych badan przyjmuje sie jako proste.

8. Konstrukcjge nawierzchni i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowaé do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O warto$ciach przyjmowanych obcigzen
dopuszczainych na grunty podioza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje
wylgcznie projektant obiektu.

9. Przy prowadzeniu wykopéw nalezy przewidzie¢ konieczne srodki zabezpieczajgce
podioze rodzime. Z uwagi na to, ze w podiozu zalegajg grunty spoiste, czyli grunty
wysadzinowe wrazliwe na przemarzania i rozmakania przy réwnoczesnym drastycznym
obniZzeniu swoich parametrow geotechnicznych, proponuje sig, aby wszelkie prace
ziemne prowadzone byly w okresie moziiwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z
pominigcien okresu zimowego. NaleZzy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany
wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikaé
wykonywania wykopdw na diugo przed przystapieniem do dalszych prac.

10. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
grunty zalegajace w podiozu zaficzajg sie do kategorii urabialnosci 1l (piaski) oraz Il

(nasypy, gliny).
1i. Normowa gigbokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

BIO-GEO Wioleta Malecka o Rybnik, grudzieri 2017 r.
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8. Spis literatury i materiatow archiwainych

Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

Z. Pazdro ,, Hydrogeologia ogélna”

Z. Witun ,Zarys geotechniki”

Rozporzadzeniem Minisira Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzehni Podatnych i Péfsztywnych — Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad

Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050, PN-80
B-01800.
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BIO-GEQ Wioleta Matecka
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O1

Rejon: ul. Krasickiego Obiekt: Remant drogi
Miejscowosc: Orzesze Inwestar: Miasto Orzesze
Powiat: mikotowski Wiercenie: BIO-GEO
Wojewddztwo: slgskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki
o @
- T .
8 N ~ Profil Przelot g b
8838 g litologiczny Opis litolegiczny
GRS
o
[mp.pt]] @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 8 7
nawierzchnia asfaltowa
0.07| podbudowa z kruszywa
0.27| piasek drobny zagliniony jasnobrazowy
(=]
Nl 1.0 00| piasek drobny |
gl g .00| piasek drobny jasnobrazowy
=2
[of B2
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20 2.00

Rysunek wykonano program;}ﬁ “GeoStar"

Zal.Nr: 2.1

Wiertnica: WSG-160

System wiercenia: Mechaniczng-obrotowy

Rzedna:

Skala1:25 } Dala wiercenia: 2017-12
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Karte opracowal: mgr inz. J. tukasinski




ul. kgczna 99E, 44-200 Rybnik Profil numer O3
Rejon: ul. Krasickiego Obiekt: Remont drogi
Migjscowosc: Orzesze Inwestor: Miasto Orzesze
Powiat: mikotowski Wiercenie: BIO-GEO
Wojewddztwo: Slaskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Malecki
o d
8 | g Profil
2 e L
g _E Z|® litologiczny Przelot Opis litologiczny
Lzo| o
CRNE| =
@
[mppt]| @
1 2 3 7

" nawierzchria asfaltowa
podbudowa (zuzel, spieki)

nasyp niekantrolowany (zuzel)

piasek drobny zagliniony brazowy

glina pylasta szara

CZWARTORZED
Plejstocen

2.0 560

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

BIO-GEO Wialeta Malecka KARTA OTWORU BADAWCZEGQO

ZalNr: 2.3

Wiertnica: WSG-160

System wiercenia: Mechaniczno-obratowy

Rzedna:

Skala1:25 | Data wiercenia: 2017-12
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=
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Stan grunlu
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Karte opracowat: mgr inz. J. tukasiaski




ZAEACZNIK NA 3

Tabela parametréw geotechnicznych wg normy PN — B1/B — 03D20;

warto$¢ charakterystyczna x ()

wspofczynnik maleriatowy ¥im

wartosé obiiczeniowa x{r}
“ustalone metodg badar pelowych i laborateryjaych
** grunt nawadniony

Modut pierwotnego
odkszlalcenia

Eo[MPa]

Modut widrnego
adksztatcenia

E[MPa]

Edometryczny madut
$ciéliwosci pierwotne]

Edomatryczny modul
scisliwosci widmej

M:[MPa] | M [MPa]

Nawierzchnia asfaltowa oraz podbudowa z kruszywa, uziu | sphelie

Nasyp nlekontrolowany (zuze))

Gmntyanrf&pogéhlczne — nawierzchnie,

nasypy

Plejstocen — plaski wadnolodowcowe

2 5 P 5 e | | B
g 3 5 £ g 2
£ 2 § b g 3 g
2 E g N 2 s 8 3
& =S 2 @ e = =1 =
g = 3 g 2 g S s
= = a ] 2 S g H
© ‘é ~g = £ 2 (5] (L]
H & 2 D g S 2
g s ) g % -
; 037:7 1] o §'
k Io Wn p [t | CulkPaJ @[]
la -
b nN
1,75 30,5
i Pﬁf’c - 050 | 16 0.9 - 0,9
1,58 27,5
2,10-
215 22,0 16,5
i G, Gr | 010" = 16-20 0,9 09 0,9
1,89-
192 19,8 15,0
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62

37

77
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Symbol konsalidacji

gruntu

e

X (n)
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x (n}

Y
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Zalacznik nr 4

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

ZNAKI DODATKOWE QPISUJACE GRUNTY
+ domieszk

/I przewarstwiena (wkiadki)

I na pograniczu
{ ) uzupelnienia sktadu np nasypu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 1 numer otworu

5014 rzedna terenu
H grunt prochnriczny (humus) 2% 1,,-5%
Nm  namu 5% lom<30% - OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 0% 1y * prévka o naturalnej strukturze (NNS)

@ probka o naluralng) wilgotnoscr (NW)
GRUNTY MINERALNE RODZIME \’ PIobka wody gruntowe] (WG)

(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWyg wieirzelina gliniasta wyinlerprelowany max poziom wody gruntowe,
KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz ghriasty 256 piezometryczny poziom wody (PPW) ustaiony w czasie
KO otoczaki sam | wiercenia | rzedna
2 ZwWir !

Zg zwir glimasty

Po  pospéika

Pog pospdika glimasta
Pr prasek gruby

gruboziarniste | l

nawiercony poziom wody gruntowe)
grunt nawodniony

sgczenie wody

Ps piasek $redn drobnoziarniste _
Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
P piasek pylasty
Pg piasek glmiasty /' 5 sonda cylindryczna SPT (ilos¢ udarow)
np pyl piaszczysty
T pyl M, wykres sondowania sonda udarowa iekka
Gp glna piaszezysta  drobno- l \_"—¢
G glina ziarniste
Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU
i iasz t ez iz art ¢ 11y
gpz glina p:aszlczys a rwiezia 2 f:::d:;%muw & uine
z ghna zwigzla & pastycany @ Srediczaptoiony
Grz  giina pylasta zwiezta ) -
| i piaszczysly - reemssyEy
IP | g oy @ zzgeszczeny
I i pylasty INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE

ST skala warda
SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIE OBJETE NORMA
Kr kreda

Gy  agytia

Ch wegiel brunatny
Ck wagel kamianny

numer warstwy geotechniczne

3 O, rzut projektowansgo obiektu, numer i loss kond.

projektowany poziom posadowienia
—~ grance litologiczno-stratygraficzne [warstwy,

na przekrojach




