KARTA TYTULOWA ZADANIA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt:
REMONT ODCINKA BOCZNEGO
ULICY KAWIKA W ORZESZU - ZAWADZIE
(dojazd do ul. Labedziej)

Adres inwestora:

URZAD MIEJSKI
UL. SW. WAWRZY NCA 21
43-180 ORZESZE

Opracowat:
ZDZISEAW ORZEL

43-190 Mikotéw
ul. Kolonia Wojewddzka 16
Upr. nr.874/93 U.W. K-ce Kwieaie2015r.
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OPIS TECHNICZNY

OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH DLA REMONTU ODCINKA BOCZNEGO

Ul. KAWIKA W ORZESZU ZAWADZIE
(dojazd do ul. Labedziej)

Inwestor : Urzad Miejski Orzesze kwiecia, 2015r.

Opracowat; ZDZISEAW ORZEL



OPIS TECHNICZNY

1. Terenilokalizacja:

Ulica Kawika boczny odcinek jest drpwewretrzng, znajduje si w miejscowdci
Orzesze - Zawada. (dojazd do ul. kdbiej) Pocatek swoj bierze na ulicy Kawika
a kaiczy sk na skrzyowaniu z ulig Skowronkow.

2. Podstawa opracowania:

Umowa nr.17/2015 zawarta w dn.24.0.2015r.

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna oraz pomiary w terenie

Plan sytuacyjny skala 1:1000

Obowhgzujace wytyczne projektowania ulic, normy bramwe,
Uzgodnienia z Inwestorem

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka zn@egjznawierzchni gruntowe;.
Projekt ten przewiduje: wykonanie koryta, podbugakruszywa tamanego.
Warstwa gorna jezdna zamkta kor asfaltove.

Dtugos¢ remontowanego odcinka wynosi 257.0 m.

4. Stan istniejacy oraz ocena stanu technicznego:

Ulica Kawika boczna jest ukadojazdovd do poses;ji, oraz budynkow mieszkalnych
w budowie, zlokalizowanych po lewej stronie uli@padek poprzeczny jezdni jest
jednostronny w kierunku do istnigego rowu. Szeroké jezdni na catym odcinku w
km 0+00 do km 0+257 wynosi 3.0 m. Zaxye pobocza gruntowe magzerokeéé

0.5 lokalnie 0.7m. Ulica posiada liczne ubytki, oraeréwndci w nawierzchni,
odksztatcon w profilu poprzecznym jak i podimym. Nawierzchnia utwardzona jest
zuzlem wielkopiecowym..

Odwodnienie ulicy odbywa gpowierzchniowo do rowu po stronie prawe;.

W km 0+049 znajduje siprzepust z rur PCV grednicy 300 mm zamulony.

5. Parametry techniczne ulicy:

- klasa ulicy - wewagtrzna
- dtugasé - 257 m.
- szeroké¢ - 3.0m.
- konstrukcja nawierzchni - w-wa jezdna
kora asfaltowa grub. 4cm.
- w-wa gorna podbwy

kruszywo tamane grub 4 cm.
- w-wa dolna podbudowy
kruszywo tamane grub.15 cm.



6. Projektowane rozwhzanie:

Projektowan tras; ulicy Kawika odcinek boczny w planie zostawia lsez zmian w
stosunku do stanu istnaepego.

Pocatek robot do remontu jest na skepyvaniu z ulig Kawika.

Dlugos¢ remontowanego odcinka wynosi 257 metrow na ktonahezy wykona
korytowanie mechanicznie nachbkas¢ 23 cm. Szeroki ulicy wynosi 3,0 metry.
Na catym remontowanym odcinku ulicy po wykonaniuyka naley wykon&:
podbudow warstwa dolna - z kruszywa tamanego stabilizowaeghanicznie
31,5/63 mm grubizi 15 cm. - warstwa gérna z kruszywa tamanego ls&tabianego
mechanicznie 0/31,5 mm grudon4 cm. Nasfpnie utay¢ warstwe jezdry z kory
asfaltowej grub.4 cm.

Dlugos¢ remontowanego odcinka ulicy wynosi 257 m. Spadgkzeczny jezdni jest
jednostronny w kierunku do istnigego rowu i wynosi 2%.

7. Odwodnienie:

Odwodnienie ulicy odbywasie bedzie powierzchniowo w kierunku do poboczy, oraz
istniejgcego rowu po stronie prawej w/w ulicy. W km 0+0486d jezdm znajduje
przepust z rur PCV frednicy 300 mm ktory nabky odmulic. Na odcinku dtug€ci

50 metrow tj.do km 0+099 nade wykona dren osrednicy 100 mm wypetniony
zwirem owinity geowtokniry ze spadkiem do istnigjego przepustu. Wykopy
prowadz¢ recznie.

8 . Pobocze:

Pobocza obustronne, o szerékd.5m naley wykona z zuzla wielkopiecowego
grubaci 8 cm ktére naley dopasowado nowej niwelety jezdni.
Spadek poprzeczny pobocza wynosi 6 %.

9. Wjazdy:

Wijazd na ulie Skowronkow na catej diugoi nalezy wykorytowa, oraz wykoné
podbudow. Utozy¢ nawierzchng z frezu asfaltowego na szerégk@®.0 m.
Wijazd kzdzie stuy¢ jako mijanka.

10 . Uwagi kaacowe:

Wszystkie prace natg prowadz¢ zgodnie z obowgizujacymi przepisami B.H.P
nalezy uzgodné z mieszkacami dojazd do posesii.

Przed przysipieniem do robot naky ustawt odpowiednie znaki drogowe zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas wykonywaniatatwogowych.

Materiaty wyte do wykonani zadania powinnyglopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadartyfikat lub deklaragjzgodndci.

Materiat pochodzcy z wykopow nalgy wywiezé z terenu budowy i zutylizowa



Wszystkie roboty naley wykona zgodnie ze sztukbudowlan, zasadami wiedzy
technicznej, oraz zg¢zom Szczegbdtowa Specyfikacfechniczi ktora jest
integraly czescig dokumentacji projektowe;j.

11. Gdwiadczenie:
Oswiadczam % w/w projekt zostat wykonany zgodnie z ob@rujacymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej Prawo budowlaze (Dz 2013r. poz. 1409 z
pozn. zmian.)

Opracowat : Zdzistaw Orzet kwieci& — 2015r.



PRZEDMIAR ROBOT:

. Nazwa i kod zaméwienia:

P.T. Oceny stanu technicznego raz technologia watianrobét budowlanych dla zadania:
Remont bocznego odcinka ul. Kawika (dojazd od.abedzie))
(nazwa gtébwnego przedmiotu zamdwienia — zadanigktly rodzaju robot)

Gtowny przedmiot — kod wg CPV 45200000-9

Dodatkowe przedmioty —kod CPV45233300-2
CPV45233142-6
CPV 45221100-3

. Adres (miejsce) wykonania robot:

Orzesze- Zawada

. Nazwa i adres Zamawiagcego:
Urzad Gminy Orzesze

Ul. Sw. Wawrzyica 21
43-180 Orzesze

. Data opracowania przedmiaru:

Data: 27.04.201r.

. Autor opracowania:

Zdzistaw Orzet



ul Kawika (do tabedziej) 2015

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Korytowanie
1 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m?
d.1 0208-05 m3 w gr.kat. |V z transportem urobku samachodami samowytadowczymi
D-04.01.01 na odlegtosc do 1 km (korytowanie)
[{8.0+3.2Y*0.5"10+(247.0*3+22.5)]*0.23 m= 188.485
RAZEM  188.485
2 KNR 2-01  Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m2
d.1 0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
D-04.01.01 ziemi kat lll-IV {odlegtosc okresli wykonawca))
188.485 m= 188.485
RAZEM _188.485
2 Podbudowa
3 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm me
d.2 0113-01
D-04.04.04
56.0+741+22.5 me 819.500
RAZEM 819,500
4 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm przyjeto 4 cm  m2
d.2 0113-04 Krotnosé = 0.5
D-04.04.04
819.5 m< 819.500
RAZEM 819.500
5 KNNR & Warswa goérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 8 cm (zamiennie m<
d.2 0114-04 kora asfaliowa przyjeto 4 cm)
D-04.04.03 Krotnosé =0.5
819.5 m< 819.500
RAZEM 819.500
6 KNNR & Oczyszczenie przepustow sr. 0.3 m z namuiu do 50% jego srednicy m
d.2 1302-03
D-03.01.03
& m 5500
RAZEM 5.500
7 KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20cm  m
d.2 1302-02
D-06.04.01
8.0 m s 8.000
RAZEM 8.000
& KNR 2-31  Saczki podiuzne PCV owiniente geowtoknina fi 100mm kat.gruntu IV o m
d.2 0601-07 giebokosci utozenia 100 cm :
D-03.03.01
50.0 m bugoe
RAZEM 50.000
3 Pobocza
9 KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci scinania 10 cm  m?
d.3 1301-07
D-06.03.01
i 207+247*0.3 .= me 281.100
RAZEM 281.100
10 KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 8 cm (uzupetnie- m2
d.3 0114-04 nie poboczy materiat z rozbiorki podbudowy)
D-04.04.03
247%0.3*2 m< 148,200
RAZEM 148.200
4 Optata skltadowiskowa
d‘ll Opfata sktadowiskowa - utylizacja ziemi z korytowania m=
166.5 = _____#iys 166.500
RAZEM 166.500

MWorma STD Wersja 4.30a Licencjar 10226 dla orzmark



ZAtACZNIKI:

1. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PENIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

2. PRZYNALEZNOSC DO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW



Katunice,d%gégygqgég.l99§...r

Nt Eki&.ﬁé74193

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PLLNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

fa podstawie § Sust.2 1 §7 . ........ g v e B

i § 13 ust.1 pkt3. Uiterazporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej I Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie sama-
dzielnych funkcji technicznaych w budewnictwie (Dz.U.Nt B,poz.46
z péZn.zm,(Dz.U.Nr 6%9)91 poz.299) stwierdza sig¢; ze:

Obywatel ...... ZDZISEAW. . O R Z.EL. ..coniin. R AT SRR 8

«-s o0 L R R e P r v et e b s e ddeannasty .

urodzony dnia .1 X¥ietnla 1948 r, w Chelmioy ........ Sithe vl §
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkeji ...%Xlerownika budowy i robdt.........e.....

...............................................................

e s konstrukcyino=intyni - i arég. ..
< oesieinoer. TG T v seesie i

Obywatel ......2DZISLAW QR ZE2.. jest upowazniony do :

................

kierowania, nadzorowanis i Kontrolowania budowy 1 rebét, Xierowania

i kax?trolowania wytwarzania konstrukcyjinych elementéw budo'wlanjc‘h oraz
oceniania 1 Badania stanu technicznego w zekresie budowli drég,
nawierzehni lotniskowych, typowych przepustéw 1 mostéw = o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych.
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4NZ-7P1-JRQ *

Pan Zdzistaw Orzet 0 numerze ewidencyjnym SLK/BD/6766/01
adres zamieszkania ul. Kolonia Wojewddzka 16, 43-190 Mikotow
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdéw

Budownictwa.

11



CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja skala 1:25000
2. Sytuacja skala 1:1000
3. Przekrgj typowy skala 1:50

Opracowat Zdzistaw Orzet
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Opracowalt :

ZDZISt AW ORZEL

INWESTOR: URZAD MIASTA ORZESZE
P. T. Remont bocznego odcinka ul. Kawika

IAUTOR PROJEKTU: / _~Orientacja

Zdzistaw Orzel

nr. upr. 874/93 UW K-CE data skala nr. rys
04. 2015 | 1:25000 1
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PRRZEKROJ TYPOWY km 0+00 — 0+257
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15 cm podbudowa w-wa dolna z kruszywa tamanego 31,5/63mm
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INWESTOR: URZAD MIASTA ORZESZE

P. T. Remont bocznego odcinka ul. Kawika

AUTOR PROJEKTU: | _-Przekroj typowy
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