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1. Podstawa opracowania : 

             Podstawę do opracowania dokumentacji projektowej remontu nawierzchni odcinka ul. 
Krętej w Orzeszu-Zazdrośći stanowiło zlecenie Gminy Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Św. 
Wawrzyńca 21 (Umowa nr WK 14/2015 z dnia 16.03.2015r.). 
Merytoryczną podstawę opracowania stanowią: 

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidencją gruntów – w skali 1:1000, 
- pomiary terenowe, 
- uzgodnienia dokonane z  przedstawicielami Zleceniodawcy, 
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
poz. 462), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072), 

- obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 204, poz. 2086), 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405). 
 
   

2. Przedmiot opracowania : 

      Przedmiotem opracowania projektu jest remont odcinka ul. Krętej w Zazdrości  na długości 
190,0mb w dwóch etapach – 98,0mb i 92,0mb. Projekt ten przewiduje: 
- wykonanie koryta pod konstrukcje drogi,  
- wykonanie podbudowy tłuczniowej na w-wie wzmacniającej z geowłókniny, 
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, 
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego. 
          Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywać się będzie spadkami poprzecznymi                            
i podłużnymi powierzchniowo po terenie działki drogowej. 
           Remont przedmiotowego odcinka drogi należy przeprowadzić po istniejącym terenie z korektą 
spadków poprzecznych i podłużnych z dowiązaniem wysokościowo do istniejących zjazdów do 
posesji oraz skrzyżowania z ul. Zawadzką.            

Remont odcinka drogi należy zlokalizować w całości na działkach drogowych o nr: 921/10 i 
209 – własności Gminy Orzesze.  
           Remont przedmiotowego odcinka drogi nie spowoduje zwiększenia liczby pojazdów o 
większej masie dopuszczalnej i zwiększonej prędkości.  
           Remont drogi nie przewiduje wycinki drzew. 

     Specyfika robót nie wymaga sporządzenia planu BIOZ. 
      

3.  Dane ogólne: 
 

3.1 Stan istniejący 

Istniejący odcinek drogi przewidziany do remontu jest drogą wewnętrzną gruntową.  Droga 
ta posiadają wydzielony pas drogowy (działki) szerokości ok. 3,0-8,50m. Istniejąca droga posiada 


