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OPIS TECHNICZNY 
 

        
Teren  lokalizacja. 

Remontowana ulica Stara jest bocznym odcinkiem drogi wewnętrznej, która jest bez 
przejazdowa i kończy się na wjeździe do posesji, którego budynek mieszkalny jest w budowie.  

 
Podstawa opracowania. 

      
- Zlecenie inwestora 
- Plan sytuacyjny skala 1:1000 
- Wizja lokalna w terenie 
- Rozporządzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. z póź.zm. 

Dz.U.Nr.43 poz.430. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 10 marca 2015r. 
  W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
  usytuowanie.  
- Obowiązujące wytyczne projektowania ulic, normy branżowe i.t.p. 
- Uzgodnienia z Inwestorem 

 
Przedmiot i zakres opracowania.  

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie podbudowy z tłucznia, oraz warstwy jezdnej z kory 
asfaltowej, bocznego odcinka drogi wewnętrznej przy ulicy Starej. ( rys. nr.2)  . 

 
    4.  Stan istniejący – ocena stanu technicznego. 

 
 
Początek projektowanego bocznego odcinka drogi wewnętrznej  zaczyna się na skrzyżowaniu z 
ulicą Starą w Mościskach. Służy jako dojazd do budynków mieszkalnych.   
Końcowy odcinek do remontu posiada formę trapezu o powierzchni 181,5m2.  
Ulica posiada nawierzchnię z łupka przepalonego, oraz klińca z niewielkimi ubytkami w 
nawierzchni. 
Odwodnienie ulicy odbywa się powierzchniowo.                                                                                                                                                                 

  
     5. Parametry techniczne ulicy : 

     
    
    - klasa ulicy     -  wewnętrzna 
    - powierzchnia do remontu  -  181,5 m2 
    - konstrukcja nawierzchni : 
    - warstwa jezdna    -  w-wa kory asfaltowej grub 4 cm 
    - podbudowa    -  w- wa górna z kruszywa łamanego grub 4  

-  w-wa dolna z kruszywa łamanego grub.15 cm  
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6. Projektowanie rozwiązanie. 

 
Projektowaną trasę remontu ulicy wewnętrznej w planie zostawia się bez zmian w stosunku do 
stanu istniejącego.               
Remont ulicy polega na :                                              
Wykonaniu remontu końcowego odcinka bocznego ulicy Starej, który ma kształt trapezu 
o powierzchni 181,5 m2. Na  projektowanym odcinku należy wykonać mechanicznie koryto  
o grubości 23 cm. Ułożyć podbudowę z kruszywa łamanego warstwę dolną grubości 15 cm 
o uziarnieniu 31,5/65 mm. oraz wykonać warstwę górną z klińca 0/31,5mm grub.4 cm. 
Następnie ułożyć warstwę jezdną z kory asfaltowej grub. 4 cm. 
Ubytki w nawierzchni należy uzupełnić kruszywem łamanym sortowanym zagęszczonym 
mechanicznie. 
Przy krawędzi jezdni po prawej stronie należy wykonać wpust uliczny W1 z rur betonowych  
fi 500mm z odprowadzeniem wody deszczowej przykanalikiem z rur PCV fi 160 mm do studni 
kanalizacji deszczowej. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy zwrócić uwagę na istniejące urządzenia obce.                                          
 

7. Odwodnienie 

Odwodnienie ulicy odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do 
projektowanego wpustu ulicznego.  

 

8. Pobocza 

Pobocza na remontowanym odcinku są  ziemne.  

 

 9. Uwagi końcowe 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.                         
Przed przystąpieniem do robót należy ustawić odpowiednie znaki drogowe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2003 r. D.U. NR.177 
poz. 1729 oraz projektem organizacji ruchu na czas budowy. Uzgodnić z mieszkańcami dojazd do 
posesji.   

Materiały użyte do wykonania zadania powinny być dopuszczonego do obrotu i stosowania w 
budownictwie – powinny także posiadać certyfikat lub deklarację zgodności. 

 

10. Oświadczenie 

 Oświadczam, iż w/w projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

Opracował: Zdzisław Orzeł       czerwiec, 2015r. 
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PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 
 
 
 

1. Nazwa i kod zamówienia: 
 
Remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Stara boczny odcinek w Orzeszu - Mościskach. 
(nazwa głównego przedmiotu zamówienia – zadania, obiektu, rodzaju robót) 
 
 
 
Główny przedmiot – kod wg  CPV 45200000-9 
Dodatkowe przedmioty –kod  CPV 45233100-0 

 CPV45233300-2 
 CPV 45111100-9 

 
 
 
2. Adres (miejsce) wykonania robót: 

 Ul. Stara boczny odcinek 
Orzesze - Mościska 
 
 
3. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 
Urząd Miejski  Orzesze 
Ul. Św. Wawrzyńca 21 
43-180 Orzesze 
 
 
 
 
4. Data opracowania przedmiaru: 

 
Data:  czerwiec - 2015r. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Autor opracowania:  

 
Zdzisław Orzeł 
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ZAŁĄCZNIKI: 

 

 

 

1. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA 

SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE 

 

2. PRZYNALEŻNOŚĆ DO ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ORIENTACJA    rys. 1  skala             1:25000 
 

 
2. SYTUACJA      rys. 2    1:1000 

 
 

3. PRZEKRÓJ TYPOWY   rys. 3                 1:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inwestor: Urząd Miejski Orzesze 
 
Opracował: Zdzisław Orzeł                                          








