KARTA TYTULOWA ZADANIA

Obiekt:
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu:
REMONT DROGI WEWN ETRZNEJ ULICA STARA

(BOCZNY ODCINEK)

W ORZESZU MOSCISKACH

Inwestor: Urzad Miejski Orzesze czerwiec, 2015 .



OPIS TECHNICZNY

Teren lokalizacja.

Remontowana ulica Stara jest bocznym odcinkiemidvegvretrznej, ktéra jest bez
przejazdowa i kaczy sk na wjezdzie do posesiji, ktorego budynek mieszkalny jebudowie.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Plan sytuacyjny skala 1:1000

- Wizja lokalna w terenie

- Rozporadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z 2imarca 1999r. z p@m.

Dz.U.Nr.43 poz.430.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 1@roa 2015r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinnypodiada& drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Obowizujace wytyczne projektowania ulic, normy bramwe i.t.p.

- Uzgodnienia z Inwestorem

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie podbudotycznia, oraz warstwy jezdnej z kory
asfaltowej, bocznego odcinka drogi wesmmnej przy ulicy Starej. ( rys. nr.2) .

4. Stan istniegcy — ocena stanu technicznego.

Pocatek projektowanego bocznego odcinka drogi wgvemej zaczyna gsina skrzyowaniu z
ulica Stag w Mosciskach. Shay jako dojazd do budynkéw mieszkalnych.

Koncowy odcinek do remontu posiada fertmapezu o powierzchni 181,5m2.

Ulica posiada nawierzchyiz tupka przepalonego, orazida z niewielkimi ubytkami w
nawierzchni.

Odwodnienie ulicy odbywa spowierzchniowo.

5. Parametry techniczne ulicy :

- klasa ulicy - wewtrzna

- powierzchnia do remontu - 181,5m2

- konstrukcja nawierzchni :

- warstwa jezdna - w-wa kory asfaltowejlgdicm

- podbudowa - w- wa gorna z kruszywa tangangrub 4

- w-wa dolna z kruszywa tamanego grub.15 cm



6. Projektowanie rozwigzanie.

Projektowan tras; remontu ulicy wewetrznej w planie zostawiagbez zmian w stosunku do
stanu istniejcego.

Remont ulicy polega na :

Wykonaniu remontu kitcowego odcinka bocznego ulicy Starej, ktory maddstapezu

o powierzchni 181,5 m2. Na projektowanym odcinkiety wykona mechanicznie koryto

0 grubaci 23 cm. Utay¢ podbudow z kruszywa tamanego warsfwlolng grubgci 15 cm

0 uziarnieniu 31,5/65 mm. oraz wykdnaarstwe gormg z klinca 0/31,5mm grub.4 cm.
Nastpnie utay¢ warstwe jezdry z kory asfaltowej grub. 4 cm.

Ubytki w nawierzchni natey uzupeiné kruszywem tamanym sortowanym zagczonym
mechanicznie.

Przy krawedzi jezdni po prawej stronie nakewykona wpust uliczny W1 z rur betonowych

fi 500mm z odprowadzeniem wody deszczowej przykkieah z rur PCV fi 160 mm do studni
kanalizacji deszczowe.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezwrécic uwag; na istniegce uradzenia obce.

7. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy odbywasie bedzie powierzchniowo poprzez spadki padta i poprzeczne do
projektowanego wpustu ulicznego.

8. Pobocza
Pobocza na remontowanym odcinku zdemne.

9. Uwagi kaicowe

Wszystkie prace natg prowadz¢é zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP.

Przed przysipieniem do robot naky ustawt odpowiednie znaki drogowe zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z 2003 r. D.U. NR71
poz. 1729 oraz projektem organizacji ruchu na bxaowy. Uzgodri z mieszkacami dojazd do
posesiji.

Materiaty wyte do wykonania zadania powinnydgopuszczonego do obrotu i stosowania w
budownictwie — powinny tale posiadé certyfikat lub deklaragjzgodndci.

10. GSwiadczenie

Oswiadczam, 2 w/w projekt zostat wykonany zgodnie z obgmuijagcymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat. Zdzistaw Orzet czerwiec, 2015r.



PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa i kod zamdwienia:

Remont odcinka drogi wewtrznej ul. Stara boczny odcinek w Orzeszu $biskach.
(nazwa gtébwnego przedmiotu zamdwienia — zadanigktly rodzaju robot)

Gtowny przedmiot — kod wg CPV 45200000-9

Dodatkowe przedmioty —kod CPV 45233100-0
CPV45233300-2
CPV 45111100-9

2. Adres (miejsce) wykonania robot:
Ul. Stara boczny odcinek

Orzesze - Méciska

3. Nazwa i adres Zamawiagcego:
Urzad Miejski Orzesze

Ul. Sw. Wawrzyica 21
43-180 Orzesze

4. Data opracowania przedmiaru:

Data: czerwiec - 2015r.

5. Autor opracowania:

Zdzistaw Orzet



ul Stara) 2015 OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Korytowanie
1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermnymi o pojiyzki 0.60 m3w m3
d.1.0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
D-04.01.01 {osé do 1 km (korytowanie)
181.5"0.23+5"0.3"1.2 m3 43.545
RAZEM 43.545
2 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 'm3
d.10214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
D-04.01.01 IV (odleglosé okresli wykonawca))
43.545 m- 43.545
RAZEM 43.545
2 Podbudowa
3 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2 0113-01
D-04.04.04
181.5 m2 181.500
RAZEM 181.500
4 KNNR 6 Warstwa goma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm przyjeto 4 cm m2
d.2/0113-04 Krotnosé = 0.5
D-04.04.04
181.5 m2 181.500
RAZEM 181.500
5 KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 8 cm (zamiennie kora 'm?
d.2 0114-04 asfaltowa przyjeto 4 cm)
D-04.04.03 Krotnosé = 0.5
181.5 m2 181.500
RAZEM 181.500
3 Pobocza
4 Odwodnienie
6 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4/1411-01
D-03.02.01
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
7 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.4 1308-02
D-03.02.01
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
8 KNR BO-12 Mechaniczne przebicie oiworow o pow. do 0,05 m2 w scianach z plytek i m?3
d.4 0357-01 bloczkow z betonu komorkowegoo gr. do 12 em (analogia wybicie otworu w
D-01.02.04 studni kanalizacyjnej)
0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040
9 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt
d.4 1424-02
D-03.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Optata skltadowiskowa - utylizacja ziemi z korytowania m3
d.4
43.5 m3 43.500
RAZEM 43.500
11 KNNR 6 Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz- m-=
d.4 0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm (uzupelnienie ubytkow w nawierzchni)
D-04.08.04
41.35%0.05 m3 2.068
RAZEM 2.068

Morma STD Wersja 4.30a Licencja: 10226 dla orzmark




ZAtACZNIKI:

1. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PENIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

2. PRZYNALEZNOSC DO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PLLNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

fa podstawie § Sust.2 1 §7 . ........ g v e B

i § 13 ust.1 pkt3. Uiterazporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej I Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie sama-
dzielnych funkcji technicznaych w budewnictwie (Dz.U.Nt B,poz.46
z péZn.zm,(Dz.U.Nr 6%9)91 poz.299) stwierdza sig¢; ze:

Obywatel ...... ZDZISEAW. . O R Z.EL. ..coniin. R AT SRR 8

«-s o0 L R R e P r v et e b s e ddeannasty .

urodzony dnia .1 X¥ietnla 1948 r, w Chelmioy ........ Sithe vl §
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkeji ...%Xlerownika budowy i robdt.........e.....

...............................................................

e s konstrukcyino=intyni - i arég. ..
< oesieinoer. TG T v seesie i

Obywatel ......2DZISLAW QR ZE2.. jest upowazniony do :

................

kierowania, nadzorowanis i Kontrolowania budowy 1 rebét, Xierowania

i kax?trolowania wytwarzania konstrukcyjinych elementéw budo'wlanjc‘h oraz
oceniania 1 Badania stanu technicznego w zekresie budowli drég,
nawierzehni lotniskowych, typowych przepustéw 1 mostéw = o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych.
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4NZ-7P1-JRQ *

Pan Zdzistaw Orzet 0 numerze ewidencyjnym SLK/BD/6766/01
adres zamieszkania ul. Kolonia Wojewddzka 16, 43-190 Mikotow
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdéw

Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

1. ORIENTACJA rys. 1
2. SYTUACJA rys. 2
3. PRZEKROJ TYPOWY rys. 3

Inwestor: Urzad Miejski Orzesze

Opracowat: Zdzistaw Orzet

skala

1:25000

1:1000

1:50
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ORIENTACJA
Skala 1:25000

Opracowat :
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INWESTOR: URZAD MIASTA ORZESZE
P. T. Remont bocznego odcinka ul. Stara
UTOR PROJEKTU: |/ _|Orientacja
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INWESTOR: URZAD MIASTA ORZESZE |
P. T. Remont bocznego odcinka ul. Stara
UTOR PROJEKTU: Sytuacja
Fdzislaw Orzet B
nr. rys
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