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1. Podstawa opracowania :

Podstagv do opracowania dokumentacji projektowej remontuwiaezchni odcinka
ul. Sobieskiego w Orzeszu stanowito zlecenie Gniingesze, 43-180 Orzesze, $lv. Wawrzyica
21 (Umowa nr WK 14/2015 z dnia 16.03.2015r.).

Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidemguntow — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalrgtiiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszaltka Sejmu RP z dnia 24 siergfi@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada& drogowe obiekty ifynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont odcink Sobieskiego w Orzeszu na

diugcéci 253,0mb. Projekt ten przewiduje:

- wykonanie koryta pod konstrukcje drogi,

- wykonanie podbudowy ttuczniowej,

- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego,

- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego,

- poszerzenie skrzgwania,

- obnizenie krawgznikow przy ul. Bukowina,

- wykonanie placu manewrowego do zawracania pojazdé

Odwodnienie przedmiotowego odcinka odhywsic bedzie spadkami poprzecznymi
I podtuznymi powierzchniowo po terenie dziatki drogowe.

Remont przedmiotowego odcinka drogi hal@zeprowadzi po istniejcym terenie z korelgt
spadkow poprzecznych i podhwch z dowizaniem wysokéciowo do istniejcych zjazdéw do
posesji.

Remont odcinka drogi nale zlokalizowa& w catagci w pasie drogowym ul. Sobieskiego. Pas
drogowy przebiega ezciowo po terenie dziatki prywatnej. W chwili obe¢rmostata wszaoga
procedura przegia terenu pod dzia¢kdrogows.

Remont przedmiotowego odcinka drogi sgowoduje zwikszenia liczby pojazdéw o
wiekszej masie dopuszczalnej i 2kszonej pgdkosci.

Remont drogi nie przewiduje wycinki drze

Specyfika robdét nie wymaga spgaizenia planu BIOZ.



Remont nawierzchni odcinka ul. Sobieskiego w Orzeszu 4

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Istniejpcy odcinek drogi przewidziany do remontu jest drogewretrzng gruntowy z
utwardzonym skrzxowaniem od ul. Bukowina. Droga ta posiadayydzielony pas drogowy
(dziatki) szerokéci ok. 4,10-7,0m. Istnigga droga posiada liczne wyboje i zapadliska powgadu;j
utrudniania w ruchu kotowym jak i pieszym.

Obszar remontu drogi uzbrojony jest wésieodochgowy i kabel energetyczny.

Z uwagi na prowadzenie robot przypowierzchniowyskgajgcych max. 40m w grunt
nie jest wymagane uzyskanie stosownych uzgadbrarzowych, jednake roboty naley prowadzé
w odniesieniu do odpowiednich norm gtdéwnie elektrych, w oparciu morme PN-90/E-06401
oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do remontu przedmiotowej drogi prz{p:

- klasa drogi D,

kategoria obgienia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowy Vp=30km/h,

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63mi31Bmm,
- nawierzchnia z destruktu asfaltowego,

- szerokd¢ drogi 3,50 i 5,0m, placu manewrowego 5,50m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- pobocze z destruktu asfaltowego o spadku poprzetf9y.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Remont odcinka drogi nalg poprowadzt po terenie pasa drogowego. Odcinek ten
rozpoczyna si ok. 10,0m od skrzzpowania z ul. Bukowina, a kazy na projektowanym placu
manewrowym w km 0+263,00.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi naley poprowadzi po istniegcym terenie z dostosowaniem wységiowym
na zjazdach do posesiji i istrgeg] nawierzchni przy skrzgwaniu z ul. Bukowina.

3.2.4 Przekroje typowe

Na catym odcinku drogi zaprojektowano spadek dasgk2fo. Spadek poboczy z destruktu
asfaltowego przyjo 6%.

Szeroké¢ remontowanej drogi przgtio z odsadzkami po 10cm. Szerékamawierzchni z
destruktu asfaltowego wynosi 3,50 i 5,0m, a kormsfai podbudowy jest poszerzona o 10cm.
Poszerzenia poszczegoélnych warstw konstrukcyjnyafa ma celu zabezpiecéykrawedzie jezdni
przed spkaniami i zalamaniami. Na odcinku utwardzonym stdektu (ok. 5mb) naley istniegca
nawierzchng poszerzy do projektowanej szeroka 5,0m. Konstrukej poszerzé wykona nalery
jak dla projektowanej drogi.
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3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny dregtada st z:
- nawierzchnia z destruktu asfaltowego - gr. 5cm,
- go6rna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabil@wgo mechanicznie frakcji 0/31,5mm
—gr. 8cm,
- dolna w-wa podbudowy z ttucznia frakcji 31,5/6@r.17cm.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostalo zapewni@meez zaprojektowanie odpowiednich
pochyler poprzecznych jezdni i poboczy oraz pochyfdiuznych niwelety po terenie dziatek
drogowych.

3.2.7 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy nrglevykorytowa i wykona projektowan
konstrukcg. Materiat z korytowania natg wywies¢ poza teren budowy i zutylizowa

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty natg wykon& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujacymi normami oraz przepisami |1 wytycznymi oraz zged
z Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznynadiicymi integralm cze$cig dokumentacji.

Wszystkie materiaty azyte do remontu drogi powinny posig&dadpowiednie atesty |
certyfikaty.

Roboty zwjzane z remontem drogi naleoznakowd zgodnie z ,projektem organizaciji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie rob6t naley zwrdci szczegdbla uwag na sieci uzbrojenia terenu. Jakichkolwiek
zblizenia naley uzgodné z odpowiednimi gestorami sieci.



