Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie z ROZPORDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.

2072)
Obiekt Remont nawierzchni odcinka ul.¢t&j w Orzeszu-Zazdégi - etap | (98,0mb)
Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
Budowa Zazdré&, ul.Kreta
Inwestor Gmina Orzesze, 43-180 OrzeszeSwl.Wawrzyica 21
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Rodos 6.8.20.3 [974

Przedmiar Strona 2/2
Remont nawierzchni odcinka ul. ¢ej w Orzeszu-Zazdéai - etap | (98,0mb)
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,10
2 Roboty nawierzchniowe
2 KNR 2-01 BD-02 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngi
0206/03 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaleytazymi do 5t na odlegi6é do
1,0km
droga 98,0*3,10*0,35+3,0*3,0/2*2*0,35 m3 109,48
razem| m3 109,48
3 KNR 2-01 BD-02 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/01 transportu gruntu kategorii |-l samochodami samladgwczymi do 5t na odlegié ponad 1km
po terenie lub drogach gruntowych - wraz zodwozerylizacph
m3 109,48
4 KNR 2-31 BD-02 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV - cala powierzchnia drogijazdow
droga 98,0*3,10+3,0*3,0/2*2 m2 312,80
razem| m2 312,80
5 KNR AT-04 BD-04 |Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtdknirsgerokéci 5m -
0101/01 geowloknina o parametrach nie gorszychPolyfelt TS 60
droga 98,0*5,0 m2 490,00
razem| m2 490,00
6 KNR 2-31 BD-05 |Warstwa odcinaica o grubéci po zagszczeniu 6cm zggzczana mechanicznie
0106/03
m2 312,80
7 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm - kruszywo
0114/05 naturalne tamane frakcji 31,5-63mm - docelowo 17cm
m2 312,80
8 KNR 2-31 BD-03  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
m2 312,80
9 KNR 2-31 BD-03  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - kruszywo
0114/07 naturalne tamane frakcji 0-31,5mm
m2 312,80
10 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - nawierzchnia
0114/07 z destruktu asfaltowego gr. 5¢cm
98,0*3,0+3,0*3,0/2*2 m2 303,00
razem| m2 303,00
11 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za kdy
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= -3)
m2 303,00
12 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - nawierzchnia
0114/07 poboczy z destruktu asfaltowego gr. 8cm
98,0*0,50*2 m2 98,00
razem| m2 98,00




