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Czesé ogodlna

Materialy - wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skfadowaniem i kontrolg jakosci

. Sprzet - wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do

wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig

. Transport - wymagania dotyczace srodkéw transportu
. Wykonanie robét - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z

podaniem sposobu wykoiiczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji
wymiarowych szczegotdéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkow robé6t budowlanych , przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne

. Kontrola jakos$ci robét — opis dziatart zwiazanych z kontrolg badaniami oraz

odbiorem wyrobdw i robdt budowlanych w hawigzaniu do dokumentéw odniesienia

. Obmiar roh6t — wymagania dotyczgce obmiaru i przedmiaru robét
. Odbidr robot — opis sposobu odbioru robdt budowlanych
. Podstawa platnosci — opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac

towarzyszacych

10. Przepisy zwigzane — dokumenty odniesienia- dokumenty bedace podstawg do

wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji

techniczne.



1. Cz¢sc ogodlna

1.1Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg
wymagania dotyczgce zadania : Zachowanie elementéw lokalnego
dziedzictwa kulturowego w Orzeszu. Budowa i przebudowa
niekomercyjnej infrastruktury spoteczno-kulturainej.

1.2 Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej;
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego, dla wykonania przedmiotowego zadania
opracowano STWIOR.

1.3 Zakres robét objetych STWIOR majg zastosowanie do wykonania robét
okreslonych we Wspdlnym Stowniku Zamowier:

45100000-8 : Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 : Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45200000-9 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45233200-1 : Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233250-6 : Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég

45112710-5 : Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45112711-2 : Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw

45111291-4 : Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.4. Okreslenia Podstawowe:
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé wyrobdw
budowlanych
do zamierzonego stosowania.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$é
techniczno uzytkowg (droge) albo jego czeéé stanowigca odrebny element
konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Kanalizacja deszczowa — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona
do odprowadzenia $ciekéw opadowych z terenu oraz rynien i innych urzgdzen
odwadniajacych obiekty.



Kanalizacja sanitarna — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona
do odprowadzenia $ciekow sanitarnych, bytowo-gospodarczych z budynkow.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim
konstrukgji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy — wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci ich wykonania z
podaniem cen jednostkowych Wykonawcy za kazdy asortyment robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inwestora/Zamawiajgcego

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki
dla ruchu.

Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obgcigzen od ruchu
na podioze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Obiekt maiej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci obiekty uzytkowe
stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, np. schody.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Rohét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi folerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtehokosci
przemarzania.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace podlegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie jub rozbiérce obiektu budowlanego.

Sie¢ wodociagowa — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do
doprowadzenia wody do budynkdw na cele bytowo-gospodarcze i hydrantéw.,

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dia wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace ¢zes¢ terenu

budowy.



Tor kolejowy - droga zelazna - droga kolejowa - konstrukcja zbudowana z szyn i
podktaddw potaczonych ztgczkami, utozona ma podsypce po ktorej
poruszajg sie pojazdy szynowe (pociagi).

Torowisko - gérna powierzchnia zawarta migdzy gornymi krawedziami nasypu
lub wewnetrznymi krawedziami rowdw bocznych w przekopie

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnoéci (Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowianych (Dz. U. Nr 92 poz. 881z
dnia 30 kwietnia 2004r.) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robodt zwigzanych z budowsa, modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Znak budowlany ~ zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, to znaczy, 2e dany wyréb budowlany jest zgodny z Polska
Normg wyrobu albo aprobatg techniczna.

Znak CE - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania,
to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z norma zharmonizowana,
Europejskg Aprobatg Techniczng lub Krajowa Specyfikacjg Techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego
Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtfowych specyfikacjach technicznych.

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — umozliwia stosowanie przepisdéw unijnych
dotyczacych okreslania przedmiotu zaméwienia (kodéw stosowanych w
zamowieniach publicznych). Stownik zawiera kody, ktére stanowig opis
dostaw, rob6t budowlanych lub usiug tworzacych przedmiot zamowienia.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robét;
Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczna, przedmiarem rob6t i
poleceniami Inspektora Nadzoru/inwestora.



— wykona projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia zleconych robét
(wraz z wszelkimi koniecznymi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi}, bedzie sie stosowat do rozwigzan zawartych w
zatwierdzonym POR, tzn.: zrealizuje oznakowanie na czas prowadzenia
rob6t, bedzie go utrzymywat, po wykonaniu rob6t zdemontuje
oznakowanie czasowe, oraz w razie konieczno$ci przywréci oznakowanie
pierwotne.

— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wydzieli i oznakuje miejsce
prowadzenia robét

— bedzie prowadzié roboty z zachowanie wszelkich przepiséw i zasad BHP,
oraz innych obowigzujacych przepisdéw, wytycznych lub zalecen, przez
osoby przeszkolone, posiadajace konieczne a stosowne aktualne
uprawnienia.

— do rejonu prowadzenia robét (i przez ten rejon) zapewni dojazd i przejazd
pojazdom uprzywilejowanym.

— Zapewni dojazd i dojscie (w sposob bezpieczny) do posesji mieszkancom

— wykona wszelkie inne nieprzewidziane a konieczne ewentualne
opracowania, oraz podejmie dziatania i czynnosci stuzgce bezpiecznemu,
poprawnemu technicznie i terminowemu wykonaniu zleconych robot.

— wykona i zrealizuje wszystkie warunki, zalecenia lub inne obowigzki
wymienione w zatgczonej do Dokumentaciji technicznej korespondenciji w
tym z Gestorami urzadzen, i innymi wymaganymi Jednostkami lub
Instytucjami administracyjnymi, kitére nie zostaly ujete w wykonanej
Dokumentaciji lub dziataniach Inwestora.

— poniesie koszty (zleci) nadzoru dia realizacji zleconych robét wszystkich
Gestorow przebiegajgcych w terenie sieci  urzadzenr infrastruktury
technicznej.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty rozbiérkowe - rozbiorka : obrzezy betonowych wraz z oporami
betonowymi, nawierzchni z betonowej kostki brukowej, podbudowy, schodéw
stalowych  skarpowych wraz z elementami fundamentowania, wraz z
odwozem - wykonadé zgodnie z dokumentacja.

5.2.2. Roboty przygotowawcze - wycinka drzew wraz z odwozem wykonaé
zgodnie z dokumentacja.

Drewno uzytkowe uzyskane z wycinki jest wlasnoscig Wykonawcy, ktéry w
kosztorysie ofertowym uwzgledni jego wartos¢ do pomniejszenia wartosci
robét

5.2.3. Zdjecie darniny, korytowanie, roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania Wykonawca ma obowigzek dokonad
oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania wykopéw powinna byé
dobrana w zaleznoéci od ich wymiarow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu
oraz uzbrojenia terenu. Jezeli Dokumentacja nie przewiduje inaczej, to
wszgdzie tam, gdzie jest to wskazane, wykopy nalezy wykonywaé rgcznie,
pod nadzorem gestoréw sieci.



5.2.4. Roboty drogowe - zabudowa obrzeza betonowego wraz z oporem
betonowym, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z
elementow betonowych, wykonanie nawierzchni z kruszyw - wykonaé zgodnie
z dokumentacja.

5.2.5.Roboty zwigzane z elementami matej architektury - schody skarpowe
z prefabrykowanych elementéw betonowych wykonaé na uprzednio
przygotowanym fundamencie i ptycie, schody wyposazy¢ w porecz/balustrade
wykonang ze stali nierdzewnej - wykonaé zgodnie z dokumentacjg

5.2.6. Roboty pozostale oraz zwigzane z wyposazeniem - czyszczenie
muru oporowego, regulacia pionowa zawordw wodociggowych kratek
sciekowych odwodnienia i studzienek kanalizacyjnych, utozenie agrotkaniny
ogrodowejfagromaty, sadzenie zieleni, ciecie pielegnacyjne zieleni,
porzadkowanie skarpy oraz terenéw zielonych, dostawa | montaz tawek
parkowych, koszy na $mieci, lamp o$wietienia - wykonaé zgodnie z
dokumentacja.

5.2.7. Roboty wykonane z materiatu Inwestora/Zamawiajacego

Przeniesienie torowiska ( skrzyzowania torowiska ) - dokonac¢ rozbiorki,
przetransportowaé, skutecznie wyczysci¢ i ponownie zabudowadé na miejscu
ekspozycji. Wraz z torowiskiem przewiezé, oczy$cié i ustawi¢ koksiak.

Miejsce ekspozycji (z utozona uprzednio agrotkaning) po zabudowie uktadu
torowego/ skrzyzowania , uzupetic kruszywem - wg dokumentagiji
Przeniesienie gérniczych kamieni granicznych na teren inwestycji -
przetransportowa¢, skutecznie wyczyscié, skutecznie ( bezpiecznie )
zamocowat w podstawie tj. plycie betonowej 80 x 80 x 8 c¢cm poprzez
pret/prety stalowe wklejone klejem konstrukcyjnym odpornym na warunki
zewnetrzne w uprzednio wykonany otwor/otwory w plycie betonowej i
kamieniu granicznym.

Miejsce ekspozycji (z utozong uprzednio agrotkaning) po utozeniu/ustawieniu
przygotowanych wklejonych w plyte betonowg gdrniczych kamieni
granicznych, uzupetni¢ kruszywem - wg dokumentagji

5.2.8. Roboty zwigzane z tablica/ tabliczkami informacyjnymi -

Tabliczki ze stali nierdzewnej o wym 20 X 30 cm zamocowaé bezpiecznie w
nawierzchni chodnika bezpoérednio przed kazdym graniczny kamieniem
gérniczym/eksponatem. Tresé napisu ha tabliczce uzgodnié i Inwestorem.

Tablica informacyjna - wyglad, tres¢ i lokalizacje uzgodnié z Inwestorem.

. Kontrola jakosci rohét:

Celem kontroli jest stwierdzenie prawidtowosci wykonywanych prac
(czynno$ci) oraz:

— prawidtowosci zastosowanych materiatow

— zgodnosci realizacji zadania z projektem




— Kontroli jako$ci robét dokonuje Inwestor/inspektor Nadzoru.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu robét na budowie
oraz wykazania Inwestorowi/inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych
materiatébw i realizowanych robét z Dokumentacjg oraz wymaganiami

specyfikacji.

7. Obmiar robét:
Obmiaru rob6t dokonuje sie wg. faktycznie wykonanych robét , w oparciu o
dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Inwestora/Inspektora Nadzoru.

8. Odbidér robébt:
Do zgtoszenia o dokonanie odbioru wykonanych rob6t Wykonawca

zobowigzany jest dostarczyé:
— projektowa dokumentacja powykonawcza
-- geodezyjng dokumentacjg powykonawczg
protokét z dokonanych pomiardw i badan o ile zachodzi taka koniecznosé
— protokét roboét zanikowych
— atesty, certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci zastosowanych materiatdw

9. Podstawa platnosci:
Cena wykonanych rob6t obejmuje wykonanie projektowanego zakresu wg
dokumentacji technicznej, przedmiaru robét, oraz zapiséw niniejszej specyfikacji
technicznej , a w szczegdlnosai :
— roboty przygotowawcze
— oznakowanie rob6t
— przygotowanie, dostarczenie i zabudowe materiatow okreslonych w
przedmiarze rob6t
— wykonanie robot
— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjnej)
- wykonania pozostatych robét stuzgeych do realizacji danego elementu i
celu catej inwestyciji

O ile Inwestor/ Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rozliczenie wykonanych
rob6t nastapi tylko i wylacznie na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce kosztorysu powykonawczego dla faktycznie zrealizowanego
zakresu robot zaakceptowanego przez Inwestora /Inspektora Nadzoru.



10. Przepisy ( opracowania ) zwigzane:

OGOLNE

Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999t w sprawie
warunkow technicznych jakim winny edpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U 43 z
1999 r. poz 430)

Ustawa o drogach publicznych Dz. U. Nr 19 2 2007 r. poz.115

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowiano-montazowych i
rozbidrkowych. Dz, Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

W SZCEGOLNOSCI W ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symhole. Podziat i opis gruntdw.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

4, BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

8. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

7. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE PODBUDOWY | NAWIERZCHN! Z KRUSZYWA

1. PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

2. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$é 8. Ocena
zawartosci drobnych czastek - Badanie wskaznika piaskowego.

3. PN-EN 833-4 Kruszywa mineraing - Badania - Oznaczanie ksztaftu ziarn.

4, PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie wilgotnosci.

5. PN-EN 1097-6 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasigkiiwosci

6. PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

7. PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

8. PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie Scieralnosci w bebnie
Los Angeles.

. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

10. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.

11, PN-8-08102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

12,  PN-8-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

W SZCEGOLNOSC! W ZAKRESIE NAWIERZCHNIA Z KOSTKi BETONOWEJ BRUKOWEJ |
NIEKTORYCH PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowiane z befonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

2. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa, Wymagania i metody badan.

3. PN-EN 208-1:2003 Beton - Czesé 1. Wymagania, Wiasciwosci, produkeja i zgodnosé.

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do hetonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

5, PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzyiku,
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PN-EN 14157:2005
PN-B-06712
8. BN-80/6775-03.04

~

9. PN-EN 933-8:2001
10.  PN-EN 13043:2004

11.  BN-88/6731-08

Kamien naturainy. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.
Kruszywa mineraine do betonu zwyklago.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8. Ocena
zawarto§ci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek,

Cement. Transport | przechowywanie

SZCZEGOLNIE W ZAKRESIE ZIELENI

e

PN-78/G-98018 Toxf ogrodniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa | krzewy iglaste.

PN-R-87023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-R-67026 Material sadzeniowy. Sadzonki drzew | krzewéw do zadrzewien | zakrzewien.
PN-83/R-041560 Zabiegi uprawowe. Nazwy | okreslenia.

PN-R-656023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

ORAZ INNE POWIAZANE Z PROJEKTOWANYM ZAKRESEM ROBOT




