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‘ TEMAR: Zachowanie elementéw lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu.
# Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury spofeczno kulturalnej
’ ADRES: 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzyfica21 dz. nr 1278/213

TYTUL tys: PLAN SYTUACYJNY SKALA  1:200

’ PROJEKTANT: mgr ind. arch. Bozena Chowaniec
upr. bud. nr 18/SLOKK/2017

DATA: 04.2018 NRRYS: 1.
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UWAGI:

OBRZEZE BETONOWE - kolor grafitowy

1. wymiary podano w metrach
2. wymiarowanie odnosi sie do krawedzi nawierzchni
(nie uwzglednia grubosci obrzezy)

3. uksztaltowanie nawierzchni brukowych nalezy dopasowac do

naturalnego spadku terenu po uprzedniej jego niwelacji

4. wszystkie nawierzchnie brukowe nalezy ulozy¢ w sposob zapewnniajacy

uzyskanie jednolitej powierzchni (bez réznic wysokosci)

5. z uwagi na adaptacyjny charakter inwestycji - wszystkie pomiary nalezy
sprawdzac i korygowac podczas prowadzenia prac budowlanych
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STUDIO PROJEKT

43-180 ORZESZE UL WYZWOLENIATA tel. 666 451 961

TEMAT: Zachowanie elementow lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu,
Budowa i przebudowa niekomercyjne] infrastruktury spoeczno kulturalnej
ADRES 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzyfica21 dz. nr 1278/213
TYTUL rys: PLAN PODZIALU POWIERZCHNI |  skaA 1:200
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Bozena Chowaniec
upr. bud. nr 18/SLOKK/2017
DATA 04.2018 NRRYS: 2,




OBRYS NAWIERZCHNI

n 1 POWIERZCHNIE ORGANICZONE OPASKA
Z KOSTKI GRANITOWEJ szerokoéci 10 cm

. wymiary podano w metrach

. wymiarowanie odnosi si¢ do krawedzi nawierzchni
(nie uwzglednia grubosci obrzezy)

. uksztaltowanie nawierzchni brukowych nalezy dopasowaé do
naturalnego spadku terenu po uprzedniej jego niwelacji

. wszystkie nawierzchnie brukowe nalezy utozyé w sposdb zapewnniajacy
uzyskanie jednolitej powierzchni (bez rdéznic wysokoéci)

. z uwagi na adaptacyjny charakter inwestycji - wszystkie pomiary nalezy
sprawdzac i korygowa¢ podczas prowadzenia prac budowlanych
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43—180 ORZESZE UL WYZWOLENIA 7A  tel. 666 451 961

TEMAT: Zachowanie elementow lokalnego dziedzictwa kulturowsgo w Orzeszu,
Budowa | przebudowa niekomercyjnej infrastruktury spoteczno kulturalnej
ADRES: 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzyfica 21 dz. nr 1276/213
TYTUL ys: WYMIAROWANIE SKNA  1:200
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Bozena Chowaniec
upr. bud. nr 18/SLOKK/2017
DATA: 04.2018 NRRYS: 3.




