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1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Zlecenie Inwestora

— Mapa zasadnicza

—  Wytyczne Inwestora

—  Wizja lokalna

— Inwentaryzacja terenu na potrzeby projektu

— Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa niekomercyjnej infrastruktury spoteczno-
kulturalnej wraz z niezbednym wyposazeniem stuzgcym zachowaniu elementéw
lokalnego dziedzictwa kulturowego na terenie zlokalizowanym przy ul. Sw. Wawrzynca
w Orzeszu pomiedzy budynkami UM Orzesze przy ul. Sw. Wawrzyrica 21
i ul. Sw. Wawrzynca 23 - dziatka nr 1278/213.

1.3. WYTYCZNE INWESTORA - ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie w/w terenu na potrzeby ekspozycji
| organizacji przestrzeni publicznej. Celem niniejszego przedsiewziecia jest zachowanie
i wyeksponowanie dziedzictwa lokalnego obejmujacego skrzyzowanie toréw kolejowych
pod katem 90° z 1884r oraz gérniczych kamieni granicznych z ok. 1830 r .

Zakres prac budowlanych, zgodnie z wytycznymi Inwestora obejmuije:

— rozbiérke istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami

— wycinke istniejgcych drzew

— dokonanie cie¢ pielegnacyjnych jodty przewidzianej do pozostawienia

— wykonanie niezbednej niwelacji terenu

— niezbedna regulacja pionowa istniejgcych urzadzer podziemnych

— rozbidrka istniejacych schodéw w konstrukcji stalowej i wykonanie nowych
schodow terenowych dostosowanych do wymogéw normatywnych

— wykonanie nowych nawierzchni wraz z korytowaniem, podbudowg i montazem
obrzezy

— uporzadkowanie i regulacja skarpy

— oczyszczenie muru oporowego u podndza skarpy

— wykonanie nowych nasadzen

— oczyszczenie i montaz zachowanego skrzyzowania torow o wym. ok 4,5 x 4,5 m

— oczyszczenie i montaz gorniczych kamieni granicznych

— oczyszczenie | montaz zachowanego koksiaka

— montaz solarnego o$wietlenia parkowego

— montaz tawek parkowych i koszy na $mieci




Il OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren dziatki 1278/213 w obszarze objetym niniejszym opracowaniem uksztattowany

jest w niewielkim spadku w kierunku potudniowym zakoriczonym skarpg wzdiuz

potudniowej granicy dziatki. Réznica pozioméw terenu wynosi ok.165 cm.

Od strony zachodniej teren inwestycji graniczy z placem przy miejscowym Os$rodku

Zdrowia, od potnocy z budynkiem Urzedu Miejskiego mieszczacym m.in. biblioteke

publiczna, za$ wzdtuz granicy wschodniej znajduje sie pas drogowy ul. Sw.

Wawrzynca. Potudniowa cze$¢ zakresu opracowania (ponizej skarpy) przylega do

terenu Urzedu Miejskiego.

Dostep do drogi publicznej jest zapewniony od strony ul. Sw. Wawrzyrica (jako ciag

pieszy) oraz od strony ul. Bukowina poprzez dziatke nr 1231/213 (jako dojazd).

Istniejace zagospodarowanie dziatki stanowi:

— uzbrojenie terenu - kanalizacja i wodociag

— nawierzchnia z Kkostki betonowej ograniczona obrzezami betonowymi
z wyodrebnionym ciggiem pieszym pomiedzy budynkami Urzedu Miejskiego oraz
niewielkim placem (ok. 5,5 x 5,5 m) w jego centralnej czesci

— schody o konstrukcji stalowej usytuowane w skarpie w osi w/w ciggu pieszego

— drzewa lisciaste i iglaste przeznaczone w wiekszoséci do wycinki - zgodnie
z wytycznymi Inwestora

— wyposazenie: 2 tawki parkowe i 2 kosze na $mieci

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Powierzchnia objeta opracowaniem: ok. 972 m2

Skromna infrastruktura terenu publicznego w obszarze siedziby Urzedu
Miejskiego, Osrodka Zdrowia i Biblioteki Miejskiej oraz jego dotychczasowe
zagospodarowanie nie identyfikujg sie z tym miejscem.

Zatozeniem projektu jest stworzenie przestrzeni spoteczno kulturowej
z elementami lokalnego dziedzictwa. Koncepcja opiera sie na wykorzystaniu
i wyeksponowaniu zachowanego oryginalnego unikatowego skrzyzowania toréw
kolejowych (1884 r) jakie istniato na terenie Orzesza oraz 11 szt. kamieni granicznych,
ktérymi oznaczane byty dawne wyrobiska gérnicze (ok. 1830 r).
Zaprojektowano 2 ciagi komunikacyjne - jeden w miejscu istniejgcego chodnika od
strony schodéw terenowych w skarpie (prostopadle do budynku nr 23), drugi
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nowoprojektowany od strony Osrodka Zdrowia (réwnolegle do bud. nr 23). Ich
potgczeniem bedzie plac o nieregularnym obrysie, z akcentami pol zatozonych na
rzucie kwadratu o boku 160x160 cm wypetnionych wielkogabarytowymi ptytami
brukowymi (80x80 cm) lub/i kruszywem granitowym z bukszpanem kulistym w srodku.
Projektowane ciggi komunikacyjne faczy¢ bedg strefy statych ekspozycji kulturowych,
czasowych i miejsc rekreacji, a podkresleniem waloréw miejscowych bedzie
wbudowanie logo Orzesza w nawierzchni.

Przedmiotowe torowisko kolejowe zlokalizowane zostanie we wschodniej czesci
terenu, tuz przy gtbwnym ciggu pieszym, zas gornicze kamienie graniczne osadzone
bedg w czesci pétnocno zachodniej wzdtuz nowoprojektowanego traktu pieszego.
Zachodnia czes¢ obszaru przeznaczona zostata na ekspozycje czasowe: kulturowe,
edukacyjne itp.

Dzieki potaczeniu miejsc ekspozycji dziedzictwa kulturowego ze zorganizowang
nawierzchnig utwardzong oraz powierzchniami zieleni w obszarze publicznie
dostepnym i powszechnie uczeszczanym - miejsce to moze zyskac na atrakcyjnosci.

Teren ekspozycji torowiska zaplanowano w formie placu o wym. 86 x 8,6

wytozonego kostka brukowg (imitacja granitu w kolorze garfitowym) z centralnie
utozonym torowiskiem na oryginalnych, drewnianych podktadach kolejowych.
Skrzyzowanie toréw nalezy zamontowa¢ na powierzchni wydzielonej z nawierzchni
brukowej, ograniczonej kraweznikami betonowymi . Miejsce torowiska nalezy wysypacé
ttuczniem kamiennym drogowym stosowanym dla torowisk kolejowych.
Przed montazem szyny kolejowe wraz z podktadami i elementami zamocowan nalezy
oczyscic.

Teren ekspozycji gorniczych kamieni granicznych - zaprojektowano dwustronnie

wzdiuz ciggu pieszego w poétnocno zachodniej czesci terenu inwestycji - jako obszar
wyodrebniony kraweznikami betonowymi, wysypany kruszywem bazaltowym
imitujgcym wegiel z utozonymi centralnie ptytami brukowymi 80x80 cm stanowigcymi
podstawe do osadzenia kamieni.

Kamienie gérnicze nalezy osadzi¢ za pomocg pretowych kotwi stalowych.

Plac _ekspozycji czasowych - wyodrebniono jako nawierzchnie z grysu
kamiennego zawatowanego na potrzeby indywidualnych wymogdw instalacji wystaw,
z usytuowaniem w zachodniej cze$ci terenu.

Teren rekreacji - przewidziano na potaczeniu ciggdw komunikacyjnych jako ich

funkcjonalne scalenie réwniez w kontekscie dostepnosci przylegtych obiektéw
administracyjnych i ustugowych.




2.3. OPIS TECHNICZNY, DANE MATERIALOWE

Prace zwigzane z realizacja niniejszego projektu nalezy rozpocza¢ od
wykonania koniecznej niwelacji terenu, a jego uksztattowanie dostosowaé do
naturalnego spadku.

Rozplanowanie powierzchni rozpoczaé od wschodniej krawedzi schodow terenowych
w kierunku prostopadtym do budynku nr 23 i réwnolegle do jego elewacji, w linii
podestu wejsciowego.

Projektowane nawierzchnie powinny stanowié¢ jednolita powierzchnie bez réznic
wysokosci.

1)  Schody terenowe
Schody o szerokosci 180 cm nalezy wykonaé z typowych stopnic blokowych o
wym. 180 x 35 x 15 osadzonych na podbudowie betonowe;j

e maesca ..
stopnice typowe kolorystyka:
imitacja granitu - szary jasny
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Warstwy podbudowy - typ A :

- podbudowa betonowa (beton B-20): - piyta w spadku gr min 10 cm
wraz z uformowaniem podbudowy pod stopnice blokowe

- posypka piaskowo cementowa gr 2 cm

1.1) Porgcz ze stali nierdzewnej o wys. 110 cm - prawostronna
wykonana jako wyrdb indywidualny, montowana do stopnic blokowych




2) Gléwny ciag komunikacyjny - szeroko$é nawierzchni 180 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej (imitacja granitu) - gr. 6 cm

Wymiary (zestaw kostek): 6,4x9,17,1x9,1 7,4x9,1 8,1x9,1 8,4x9,1 9,1x9, 1
9,4x9,1 10,1x9,1 10,4x9,1 11,1x9,1 11,4x9,1 12,1x9,1

Wz6r utozenia kolorystyka: imitacja granitu - szary jasny
Warstwy podbudowy - typ B:

- tluczen kamienny (kliniec) gr 20 cm

- podsypka piaskowo cementowa gr 5 cm

3) Plac ekspozycji torowiska

3.1) Nawierzchnia z kostki brukowej gr 6 cm - imitacja granitu kolor ciemny szary
Wymiary (zestaw kostek): 6,4x9,1 7,1x9,1 7,4x9,1 8,1x9,1 8,4x9,1 9,1x9,1
9,4x9,1 10,1x9,1 10,4x9,1 11,1x9,1 11,4x9,1 12,1x9,1

Wzér utozenia klorystyk: imitacja granitu - szary ciemny
Warstwy podbudowy - typ B:

- tluczen kamienny (kliniec) gr 20 cm

- podsypka piaskowo cementowa gr 5 cm

3.2) Nawierzchnia gr 5 cm - thuczen kamienny do budowy torowisk
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Warstwy podbudowy - typ C:
- mata (agrotkanina grodowa)




4) Miejsca ekspozycji gorniczych kamieni granicznych - 11 szt.

4.1) Nawierzchnia gr 5 cm z kruszywa ogrodowego - bazalt

Warstwy podbudowy - typ C:
- mata (agrotkanina ogrodowa)

4.2) Ptyty betonowe 80x80 cm gr 8 cm - szt.11

Typowe ptyty chodnikowe nalezy przystosowaé do zamocowania w/w kamieni
gorniczych przez wywiercenie otworu w centralnej powierzchni ptyty celem
zamocowania kotwy stalowej klejonej dla osadzenia eksponatu.

Ptyty nalezy utozy¢ bezposrednio na macie ogrodowej (agrotkaninie):
podbudowa typu C

kolorystyka: szary jasny

5) Plac ekspozycji czasowych

Nawierzchnia gr 10 cm z ttucznia kamiennego

-

- tluczen

amienny gr 20 cm




6) Plac rekreacyjny wraz z ciggiem pieszym
6.1) Kostki betonowe (zestaw kostek) gr 6 cm:
Wymiary 35x19 30x19 30x15.5 25x15.5 20x15.5

[/
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Wzér utozenia kolorystyka: wapien deworiski

Warstwy podbudowy - typ B:
- tluczers kamienny (kliniec) gr 20 cm
- podsypka piaskowo cementowa gr 5 cm

6.2) Logo Orzesza dt. 6,5 m szer. 4,5 - wykonaé z kostki brukowej barwionej
wbudowanej w nawierzchnie podstawowg w kolorystyce odpowiadajgcej
barwom logo (braz, zielen)
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7)  Formy kwadratowe o krawedziach wewnetrznych 160x160 cm z opaska szer.
10 cm z kostki brukowej w kolorze grafitowym.
Wypetnienie - zgodnie z planem sytuacyjnym:

—  wielkogabarytowymi ptytami brukowymi gr 8 cm (80x80 cm) - analogicznymi
do ptyt pod zabudowe kamieni gérniczych

—  kruszywem granitowym szarym na macie ogrodowej (agrotkaninie)
z bukszpanem kulistym w $rodku.

kruszywo granitowe szare




8)

2.4.

1)

Krawedzie nawierzchni z kostek brukowych wykonaé z obrzezy betonowych
8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg. Obrzeza posadowi¢ na tawie betonowej z oporem.

Obrzeze wewnatrz p6l kwadratowych przeznaczonych do nasadzen nalezy
wykonac z prefabrykowanego obrzeza z tworzywa sztucznego o wysokosci
70mm i podstawie mocujgcej o szerokosci 80mm mocowanego do podioza
kotwami systemowymi.

kolor grafitowy

WYPOSAZENIE

tawki parkowe - szt. 5

Wymiary:
| ’_'-'v'"‘»’l“'“".,-__h_ wysoko$¢ 80 cm
L Nea, s szeroko$¢ 52 cm

dtugosé 230 cm

materiaty

siedzisko: drewno iglaste lakierowane
wzmocnienie siedziska, oparcie: stal lakierowana
podstawy: beton malowany

kolorystyka
siedzisko: teak,

wzmochnienie siedziska, oparcie: grafit RAL 7021
podstawy - beton malowany: grafit

montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych
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2) Kosze na $mieci - szt.3

—E

wysokos¢ 75 cm
Srednica 56 cm

pojemnos¢ ok.70 |

materiaty

obudowa: beton malowany
pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana

kolorystyka
beton malowany: grafit

montaz przez zakotwienie

3) Lampy solarne jednoramienne - szt. 4

L
18
-
Yy Panel fotowoltaiczny

-

ﬂ Oprawa LED

Dekoracyijny stup stalowy

Inteligentyny kontroler

______ .

Oprawa oswietleniowa LED16W zawieszona na wysokosci: 3 — 4m),
strumien Swietiny: > 1 450 Im

Zywotno$é: > 50,000 godzin

Stopien ochrony: > IP65

wbudowany czujnik zmierzchu,

Stup okragty malowany na kolor czarny wysoko$é: 4m, stal ocynkowana ogniowo
Fundament prefabrykowany, certyfikowany,

Akumulator zelowy
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4) Gablota informacyjna

Wymiary:

wysokos¢ 250 cm

szerokos¢ 18 cm

dtugos¢ 160 cm

pow. ekspozycyjna 120c180 cm

stupy: stal lakierowana

gablota: aluminium lakierowane

szklenie drzwiczek: szkto bezpieczne
powierzchnia ekspozycyjna: stal lakierowana

montaz przez zabetonowanie rur kotwigcych

5) Tabliczki opisowe identyfikujace kamienie gérnicze

- do zabudowy w nawierzchni brukowanej , wykonanie jako wyréb indywidualny,
grawerowane w aluminium lub mosigdzu o wymiarach zewnetrznych. 21x30 cm

Ostateczny wybér stylistyki matej architektury nalezy do zleceniodawcy.

2.5. ZIELEN PROJEKTOWANA

Celem podkreslenia waloréw estetycznych terenu objetego inwestycja - planuje sie
dokonanie nasadzen roslin zimozielnych:

1) Bukszpan kulisty $rednicy ok 80 cm - 11 szt
- do nasadzen w formach kwadratowych

2) Jatowiec ptozacy - 50 szt
- przewidziany do nasadzen na skarpie
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