Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie ROZPORYDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz

1129)
Obiekt Przebudowa ul. Malinowej w Orzeszu-Zgoniu
Kod CPV 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresig grddrzdnych
Budowa ul. Malinowa - Zgo
Inwestor Miasto Orzesze, Ww. Wawrzyaca 21, 43-180 Orzesze
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 Kalkulacja Nadzory branowe
indywidualna
rycz. 1,000
2 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,460
3 KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych nagtokas¢ do 5cm
0101/01
m 12,50
4 KNR AT-03 BD-02 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z robiga odlegté¢ do 1km nawierzchni
0104/01 bitumicznej o grub&i 4cm - skrzyowanie z ul. Kopaniny
(10,0+3,0)/2*6,70 m2 43,55
razem| m2 43,55
2 Podbudowy
5 | KNR-W 2-01 BD-10 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod poszerzenia, drpgzjazdy
odcinek | - poszerzenia 219,0*0,90*2*0,20 m3 78,840
odcinek Il - poszerzenia 221,0*0,70*2*0,20 m3 61,880
skrzyzowania (10,0+100,0)*0,20 m3 22,000
zjazdy (4,0*1,0*7+7,0*1,50)*0,20 m3 7,700
razem| m3 170,42¢
6 |KNR-W2-01 BD-10 |Naktady uzupetniaice do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zadkadalsze rozpogie 0,5km
0210/04 odlegtdici transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyhdt po drogach
utwardzonych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 8)
170,42-38,40 m3 132,020
razem| m3 132,02¢
7 | KNR-W 2-01 BD-10 Formowanie i zagszczanie spycharkami 55kW (75KM) nasypow o wysokdo 3,0m w gruncie
0227/02 kategorii lll-IV - formowanie w cgsci nasypéw materiatem z wykopow
(150,0+10,0)*0,60*0,40 m3 38,400
razem| m3 38,400
8 |KNR-W 2-01 BD-10 |Zagszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruptissego kategorii llI-1V
0228/02
(150,0+10,0)*0,60*0,40 m3 38,400
razem| m3 38,400
9 KNR 2-31 BD-10 |Profilowanie i zagszczanieg¢czne poditaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii lll-1V -
odcinek | - poszerzenia 219,0*0,90*2 m2 394,200
odcinek Il - poszerzenia 221,0*0,70*2 m2 309,40(
skrzyzowania 10,0+100,0 m2 110,000
zjazdy 4,0*1,0%7+7,0*1,50 m2 38,500
razem| m2 852,10(¢
10 | KNR 2-31 BD-06 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpw zagszczeniu 15cm - docelowo
0114/05 20cm
m2 852,10
11 | KNR2-31 BD-06 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpw zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 5)
m2 852,10
12 KNR 2-31 BD-10 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/05 gruncie kategorii V-VI - istnigjcej podbudowy
440,0*3,0 m2 1.320,000
razem| m2 1.320,000
13 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm
0114/07
odcinek | - poszerzenia 219,0*4,70 m2 1.029,3(
odcinek Il - poszerzenia 221,0*4,20 m2 928,20
skrzyzowania 8,0+115,0 m2 123,00
zjazdy 4,0*1,0%7+7,0*1,50 m2 38,50
razem| m2 2.119,0(¢
3 Drenaz
14 KNR 2-01 BD-10 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngi
0206/01 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi na odlegks do 1,0km -
wykop pod drena
90,0*0,40*0,60 m3 21,600
razem| m3 21,600
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15 KNR 2-01 BD-10 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/01 transportu gruntu kategorii |-l samochodami samladgwczymi do 5t na odlegié ponad 1km
po terenie lub drogach gruntowych
(Krotnasé= 8)
m3 21,600
16 KNNR 11 BD-09 Ulozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w zwojackrednicy nominalnej 100-125mm -
0703/03 fiLoOOmm
m 90,000
17 | KNR 2-18w BD-09 Podiara pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - wykonanie obsypki drefa
0511/02 zwirkiem filtracyjnym bez zaggzczenia
90,0*0,30*0,40 m3 10,80
razem| m3 10,80
18 | KNR-W 2-18 BD-09 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWINrednicy 315-425mm z zamkgiem rug
0517/02 teleskopow - analogia: studzienki inspekcyjne fi315mm
szt 2,00
19 KNR 2-31 BD-06 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - zasypanie dzerkauszywem
tamanym frakcji 31/63mm
90,0*0,30*0,40 m3 10,80
razem| m3 10,80
4 Wydtuzenie przepustu
20 | KNR-W 2-01 BD-12 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod rug przepustu wraz z odwozem i utylizacjrobku
2,0*0,80*1,0 m3 1,600
razem| m3 1,600
21 | KNR 2-18w BD-10 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub.cin - wykonanie podsypki z pospoiki
0511/02 pod przepust
0,80*0,15*2,0 m3 0,24
razem| m3 0,24
22 | KNR-W 2-18 BD-10 |Kanaly z rurzelbetowych dgrednicy 400mmaczonych na styk z opaskelbetovy - analogia:
0411/01 rury Wipro fi 300mm
m 2,000
23 | KNR-W 2-18 BD-10 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grédi@5cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopu pospoty
1,60-0,24-3,14*0,15*0,15*2,0 m3 1,219
razem| m3 1,219
24 KNR 2-31 BD-06 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - odtworzenie konstrukcji azoym
przepdcie
2,0*0,80%0,25 m3 0,40
razem| m3 0,40
25 | Kalkulacja BD-10 |Zabudowa prefabrykowanygkianek czotowych betonowych
indywidualna
szt 1,00
5 Roboty nawierzchniowe
26 KNR 2-31 BD-11 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 6,000
27 | KNR AT-03 BD-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltows na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
odcinek | - poszerzenia 219,0*4,60 m2 1.007,4(
odcinek Il - poszerzenia 221,0*4,10 m2 906,10
skrzyzowania 8,0+115,0 m2 123,00
zjazdy 4,0*1,0%7+7,0*1,50 m2 38,50
razem| m2 2.075,0(
28 KNR 2-31 BD-04 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctrsgwych z warstwwiazaca afaltong o
0310/01 grubadci po zagszczeniu 4cm - AC11W (wraz z transportem mieszaniiiejsce wbudowania,
m2 2.075,0(
29 | KNR AT-03 BD-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
odcinek | - poszerzenia 219,0*4,50 m2 985,50
odcinek Il - poszerzenia 221,0*4,0 m2 884,00
skrzyzowania 8,0+115,0 m2 123,00
zjazdy 4,0*1,0%7+7,0*1,50 m2 38,50
razem| m2 2.031,0(
30 | KNR AT-03 BD-05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grubgi 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11S wraz z transportem
m2 2.031,0¢
6 Przebudowa istniejcych zjazdéw
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31 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie kragenikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
7,0+9,0 m 16,000
razem m 16,000
32 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki
0812/03
16,0*0,06 m3 0,960
razem| m3 0,960
33 KNR 2-31 BD-07 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy krawznikowe
0401/04
m 16,000
34 KNR 2-31 BD-07 |Lawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
16,0*0,06 m3 0,960
razem| m3 0,960
35 KNR 2-31 BD-07 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 krawezniki najazdowe 15x22cm
m 16,000
36 KNR 2-31 Remonty cgstkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskewkinkieru drogowego
1104/06 utozonego na ptask ze spoinami wypetnionymi zapraementow - analogia: rozebranie
nawierzchni z kostki betonowej z ponownymgniem
7,0%*0,80+4,0%1,0 m2 9,600
razem m2 9,600
7 Roboty wykaiczeniowe
37 KNR 2-31 BD-06 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - pobocza z destruktu asfadiowe
(przyjgto 8cm)
(440,0*2-35,0+30,0)*0,50%0,08 m3 35,00
razem| m3 35,00
38 KNR 2-01 BD-12  |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
400,0*2*0,50 m2 400,000
razem m2 400,00(




