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Zgodnie z art. 30 ust, 5 Prawa Buc

Budowlanego

Przebudowa ul. Miarki w Orzeszu

Miasto Orzesze ]

43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21
Umowa nr WK 9/2018 z dnia 06.02.2018 r.

mgr inz. Jarostlaw Kubis
upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Orzesze, maj 2018r.

Zawartos¢ opracowania :

e Mapa orientacyjna 1 : 10 000

e Kopia mapy zasadniczej 1:1000
e Uzgodnienia branzowe

e Zalaczniki:

- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenie z SOIIB

e Opis techniczny

e C(ze¢s¢ rysunkowa:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 2 - Przekroje konstrukcyjne i szczegdly 1:25/1:50

e Informacja BIOZ

e Opinia geotechniczna
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TAURON Dystrybucja S.A. ’

Oddziat w Gliwicach \ \

ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice

Infolinia: +48 32 606 0616 TAU RON

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA

ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dn.13 sierpnia 2018 . ﬁ

PROJEKTY | NADZORY
KUBIS JAROSLAW
Sygnatura TD/OGL/OME/2018-08-13/0000002 UL. POWSTANCOW SLASKICH 77
43-211 Czarkow

Dotyczy: poszerzenia ulicy Miarki w Orzeszu.

W odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia wykonania poszerzenia ul. Miarki w
Orzeszu informujemy, ze uzgadniamy proponowang koncepcje wykonania poszerzenia z
uwagami:

- prace w poblizu czynnych urzadzen elekiroenergetycznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
pracownikéw TAURON Dystrybucja S.A.

- w przypadku gdy gteboko$é wykonania podbudowy bedzie ingerowac w istniejgce kable SN
i NN, kable te nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o odpowiedniej srednicy:
* dla kabli SN rura dwudzielna o érednicy 160 mm koloru czerwonego

* dla kabli nN rura dwudzielna o srednicy 110 m koloru czerwonego

- w przypadku wystgpienia awarii linii kablowych SN i nN w zakresie wykonania poszerzenia
ulicy Miarki odtworzenie nawierzchni w miejscu ich wystapienia leze¢ bedzie po stronie
wykonawcy i gwaranta prac drogowych - w okresie trwania gwarancji.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata od daty jego wydania.

Z powazaniem

Kopia: OME Tychy a.a.
larostayv Cieptuch

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zakiadowy (wptacony): 560.611.250,96 z{
TAURCN Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www. tauron-dystrybucja.pl

T A

Oddziat w Gliwicach TAURON

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616 1007044886 DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja S.A. A ¢ ‘\

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dnia 8 marzec 2018
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-03-08/0000014

PRONAD - Q"

Projekty i Nadzory Jarostaw Kubis
ul. Powstaricow Slgskich 77
43-211 Czarkow

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu przebudowy ul. Miarki w
Orzeszu.

Cdpowiadajgc na pismo z dnia 26-02-2018 informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej
inwestycji z naszymi urzadzeniami.
Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do kitérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy wykonac¢
zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .
Przebudowe linii lub zabezpieczenie kolidujgcych odcinkéw kabli, Klient winien uzgodni¢ nieodptatnie
w firmie TAURON Dystrybucja S.A., ktérej siedziba znajduje sie przy ul. Asnyka 1 w Tychach.
Podane w normach informacje dotyczace odleglosci od naszych urzadzenh nie wykluczaja mozliwosci
projektowania obiektow budowlanych w odleglosciach mniejszych, jednak w takim przypadku nalezy
wystapi¢ o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON Dystrybucja S.A. ktdrej siedziba znajduje sie
przy ul. jiw.
Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uZzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnos¢ za
stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub
wiasciciel obiektu.
Nalezy zlecic ptatny nadzor nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja oddziat Gliwice
44-100 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Chorzow, ul. Olszewskiego 1.
Na wskazanym terenie nie posiadamy urzgdzen elekiroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Waznosé uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

W celu uzyskania warunkow zabezpieczenia lub przebudowy kolidujgcych urzadzen energetycznych,
wystano komplet dokumentow do TAURON Dystrybucja S.A ktérego siedziba znajduje sie przy
ul. Asnyka 1 w Tychach. \

Odpowiedz nadejdzie odrebnym pismem.

Numer uzgodnienia: 1125

Zatgczniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg > 7
Kopia: OMD

www.tauron-dystrybucja.pl
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Legenda;

Linie kablowe WN
Linie napowietrzne WN
Linie kablowe SN
o f.... Linie napowietrzne SN
e MV __ Linie kablowe nN
Linie napowietrzne nN
Linie kablowe o$wietleniowe
Linie napowietrzne owietleniows
Limie kablowe teletechniczne
Linie napowietrzne teletechniczne

Naniesione trasy urzadzefi energetycanych i teletechnicznych sg orientacyjne
i nie aznaczajg wyrazenia zqody na wykanywanie robdt ziemnych, Ze wagledu
na bezpieczedstwo wsob i mienia, w praypadky kolizji lub skrzyiowar
z islniejgca siecig elektroenergetyczra, w terminie 14 dni przed preystapieniem
00 robol wskazane jest wysigpic do Spalki eksploatujacej sieé o odplatny nadzdr
branzowy oraz wykenat reczne przekapy kontrolne celem ustalenia dokladne]
lrasy kabii. Sied napawielizng n nalezy zinwenlaryzowat we wlasnym zakresie,
Wszelkie skrzy2owania i zblizenia prajekfowang] mv.vf.-siyc;‘\"z naszymi
urzadzeniami nalezy przebudowac lub zabezpieczyé na koszt inwestora, zgodnie
z obowigzujacymi normami, w eparciv o dakumentacje zatwic—:dznna'przez
TAURON Dystrybucis S A. Oddziat w Gliwicach

Uzgadaienie jest wazne 2 lata od daly wystawienia.

j
'

Przed przystapieniem do prac w odlegio$ci mniejszej niz:
5 m od ckimjiych przewcddw linil napowieliziych ni,

+ 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
* 15 m od skiajnych przewoddw linii nepowietrznych WN,
nalezy uzgodnl¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujacg siec.
Odleglodci powyzsze dotycza réwnie uzycia diwignic,
liczac odleglos¢ od najdale] wysunigtej czedci maszyny
do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzic w len sposdb, aby nie
naruszaé ustojéw stupéw linil jw., inacze] beda musialy byé
odbudowane kosziem i staraniem winnega ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimaing odleglo$¢

projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentéw stupow

linii energetycznych:

linii AN = 1 m,

linii SN - 1 m,

linii WN - 5 m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanegb przekopem
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja 5.A. Oddzial
w Gliwicach gtebokoi¢ kabli
w ziemi moze byc inna od podanej
w obowigzujgcej normie.

0 8 MAR. 2018
TAURON

Robert Szewczyk



Czarkow, dnia 30.05.2018 1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZAL. AC ZNIKI Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2017r. poz. 1332) o$wiadczam, ze

dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Miarki w Orzeszu” wykonana dla
Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 zostala opracowana zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




Opis techniczny
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1. Podstawa opracowania :

Podstawe do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Miarki w Orzeszu
stanowilo zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzyrica 21 (Umowa nr WK 9/2018
z dnia 06.02.2018r.).

Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencjg gruntow — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia branzowe,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 8 grudnia 20171, poz. 2285),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2222)).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa drogi gminnej ul. Miarki w Orzeszu na
dhugosci 274,0mb.
Projekt ten przewiduje:
- zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi,
- karczowanie pni,
- poszerzenie jezdni,
- przesunigcie chodnika,
- przekladka chodnikéw i parkingu z kostki betonowej,
- wykonanie opaski najazdowe;j z kostki betonowe;j,
- przebudowa studzienki $ciekowej,
- wymiana nawierzchni odcinka drogi z betonu asfaltowego,
- regulacje urzadzen obcych do poziomu niwelety,
- umocnienie skarp betonowymi plytami azurowymi,
- humusowanie terendéw zielonych.
Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywaé¢ sie bedzie spadkami poprzecznymi
i podluznymi do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej oraz czgsciowo na teren dziatki drogowe;.
Przebudowe drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejgcym terenie z korektg spadkow
poprzecznych i podluznych oraz z dowigzaniem wysokosciowym do zjazdéw do posesji oraz
chodnikow i parkingdw.
Obszar przebudowy drogi nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Przebudowa przedmiotowej drogi jest w calosci zlokalizowana w pasie drogowym
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szerokosci ok. 8,0m, na dziatkach o nr: 818/69, 1490/67 1 1489/67.

Przebudowa drogi nie spowoduje zwigkszenia liczby pojazdow o wigksze] masie
dopuszczalnej i zwigkszonej predkosci.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ energetyczna, wodociagowa i kanalizacji deszczowej
dla kolizji, ktérych uzyskano stosowne uzgodnienia branzowe i do informacji w nich zawartych
nalezy sie bezwzglednie stosowaé. Wszystkie roboty nalezy prowadzi€é w odniesieniu do
odpowiednich przepisow i norm gltéwnie elektrycznych, w oparciu o normy PN-E-05100-1 i EN
50423-1 oraz zgodnie z zaleceniami N SEP-E-003 i N SEP-E-004.

3. Dane ogélne:

3.1 Stan istniejacy

Droga przeznaczona do przebudowy jest drogg gminng dojazdowg o nawierzchni z betonu
asfaltowego szerokosdci ok. 4,0m. Droga ta nie posiada wylotu i stuzy jako dojazd do szkoly,
przedszkola i posesji zlokalizowanych wzdtuz niej. Od ulicy Rybnickiej do przedszkola wzdtuz
drogi zlokalizowany jest lewostronny chodnik o pozapadanej i pofaldowanej nawierzchni. Wzdtuz
drogi po lewej stronie ros$ng d dla ktorych Gmina O i d ich

rogi po lewej stronie rosng drzewa, dla ktorych Gmina Orzesze Posl;ad&stosewnq \zg\o ¢ na ic

wycinke, H&érepmedfeaﬁﬁaejq—mwestyeji%eﬁaﬁa-pﬂezmgﬂﬁ% )
Z uwagi na lokalizacje w sgsiedztwie drogi szkole 1 przedszkole, Za czym idzie czasowe

duze nat¢zenie ruchu, zbyt mata szerokos¢ drogi powoduje utrudnienia ruchu kolowego. Na
koncowym odcinku jezdnia posiada starg nawierzchni¢ bitumiczna z licznymi wybojami,
spekaniami 1 nieréwno$ciami co stwarza rowniez utrudnienia w ruchu. Ponadto nieréwna i
pozapadana nawierzchnia chodnikéw powoduje utrudnienia w ruchu pieszym.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obrgbie przebudowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych prac teren inwestycji zalicza
si¢ do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast
zalegajace w podlozu grunty rodzime zalicza si¢ do grupy nosnosci podioza G1 1 G2.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi i jej elementéw

Do przebudowy przedmiotowej drogi przyjeto:

- klasa drogi D,

- kategoria obcigzenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowa Vp=30km/h,

- krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm wtopione, wystajace: 4cm  powyze]
nawierzchni drogi na zjazdach do posesji i opasce najazdowej, 2cm powyzej nawierzchni
na ciggach pieszych, utozone na tawie betonowej z oporem klasy C12/15,

- krawezniki betonowe 15x30cm, wystajace 12cm powyzej jezdni, wzdluz wysokiej
skarpy 15cm powyzej jezdni, ulozone na lawie betonowej z oporem klasy C12/15,

- obrzeza dla przebudowanego chodnika 6x20cm, utozone na tawie betonowej z oporem
klasy C12/15,

- szeroko$¢ chodnika przebudowanego 1,80m, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,
koloru szarego, na zjezdzie koloru czerwonego,

- opaska najazdowa szerokosci 1,80m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm koloru
szarego, z pasem szer. 0,40m koloru czerwonego od strony jezdni,

- poszerzenie jezdni szerokosei 0,80m o spadku poprzecznym 2% 1 nawierzchni z betonu
asfaltowego (4+5cm),

- szeroko$¢ jezdni 4,80m o spadku poprzecznym istniejacym oraz czgSciowo
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projektowanym 2%,

- umocnienie skarp betonowymi plytami azurowymi 60x40x10cm, uwlozonymi na w-wie
pospotki z humusowaniem,

- rury ostonowe dwudzielnymi fil10mm, koloru niebieskiego do zabezpieczenia kabla NN
oraz dwudzielne fi 160mm, koloru czerwonego do zabezpieczenia kabla SN.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Przebudowe drogi nalezy poprowadzi¢ po terenie pasa drogowego na dziatkach drogowych.
Przebudowa ul. Miarki rozpoczyna si¢ od pasa drogowego drogi wojewddzkiej ul. Rybnickiej w km
0+000,00, a koniczy na ostatniej posesji w km 0+274,00. Wzdhuz drogi zlokalizowane sg zjazdy do
posesji, szkoty oraz przedszkola. Zjazdy te sg utwardzone o réznych nawierzchniach - z kostki
betonowej oraz betonu asfaltowego. Z uwagi na poszerzenie jezdni, na poczatkowym odcinku
nalezy przebudowaé chodnik, przyblizajac go do ogrodzenia. Na odcinku tym nalezy réwniez
przebudowaé zjazd o nawierzchni z kostki betonowej i skosach 1:1. Na wszystkich pozostatych
zjazdach nalezy skorygowa¢ promienie lukéw do R=3,0m. Istniejaca nawierzchnie chodnika oraz
parkingu przy przedszkolu nalezy przelozy¢ niwelujac nieréwnoéci oraz dowigzujac si¢ do nowo
zabudowanych kraweznikéw. Poszerzenia jezdni nalezy dokona¢ na catym odcinku drogi uzyskujac
jezdnie szerokosci 4,80m. Na koficowym odcinku projekt przewiduje rowniez wykonanie pasa
najazdowego o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto na odcinku tym zaprojektowano wymiang
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na cala jej szeroko$¢ wraz z kraweznikami.

3.2.3 Niweleta

Niwelete poszerzenia, chodnikéw, opaski najazdowej i drogi nalezy poprowadzi¢ po
istniejacym terenie dokonujac korekt zapadlisk i nieréwnosci terenu, dowigzujac sie do istniejacych
zjazdow.

3.2.4 Przekroje typowe

Poszerzenie jezdni 0,80m nalezy wykona¢ z kontr spadkiem 2% w kierunku jezdni z uwagi
na istniejgce studzienki $ciekowe kanalizacji deszczowej. Wyjatek stanowi odcinek koncowy, gdzie
nalezy wymieni¢ nawierzchni¢ jezdni na calg szeroko$é z poszerzeniem 4,80m. W tym celu nalezy
przebudowaé istniejgca studzienke $ciekowa fiS00mm do projektowanego krawegznika, a jezdni
nada¢ spadek daszkowy 2% w calym przekroju.

Szeroko$¢ chodnika przebudowanego wynosi 1,80m o spadku poprzecznym 2% w kierunku
jezdni. Szerokos¢ chodnika o przektadanej nawierzchni wynosi 1,50m, ze spadkiem 2% w kierunku
jezdni. Droga w calo$ci ograniczona jest kraweznikiem 15x30cm oraz na zjazdach 1 opasce
najazdowej kraweznikiem 15x22cm. Na zjazdach do posesji krawgznik nalezy zabudowaé jako
wystajacy max. 4cm powyzej nawierzchni drogi, na ciggach pieszych wystajacy max. 2cm powyze]
nawierzchni. Na pozostalych odcinkach kraweznik zabudowaé nalezy jako wystajacy 12cm powyzej
nawierzchni jezdni. Wyjatek stanowi odcinek wzdtuz skarpy, gdzie nalezy go wynie$¢ 15cm
powyzej nawierzchni. Wszystkie krawezniki ulozy¢ nalezy na tawie betonowej z oporem klasy
C12/15.

Pas najazdowy na koricowym odcinku zaprojektowano szer. 1,80m, ze spadkiem 2% w
kierunku jezdni. Nawierzchni¢ pasa wykona¢ nalezy z kostki betonowej koloru szarego z opaska
szer. 0,40m od strony kraweznika najazdowego. Od strony zewnetrznej pas najazdowy nalezy
ograniczy¢ kraweznikiem wystajagcym 15x30cm.

Na $rodkowym odcinku przebudowanej drogi z uwagi na do$¢ duza réznice wysokosci
pomiedzy jezdnia, a istniejacym chodnikiem, powstata skarpe w terenie zielonym umocni¢ nalezy
betonowymi plytami azurowymi 60x40x10cm, ulozonymi na w-wie pospdétki z humusowaniem.
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3.2.5 Przekroje konstrukcyjne

Projektowany przekrdj konstrukeyjny przebudowanego chodnika sklada si¢ z:
- nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego,
- podsypki cem.-piask. - min. gr. 3cm,
- gbérmej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm — gr. 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/63mm — gr. 15¢m.

Projektowany przekr6j konstrukcyjny zjazdu w ciggu przebudowanego chodnika sklada sig z:
- nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, koloru czerwonego,
- podsypki cem.-piask. - min. gr. 3cm,
- gbrnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm — gr. 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 31,5/63mm — gr. 22cm.

Projektowany przekrdj konstrukeyjny przektadanego chodnika i parkingu sklada sig z:
- istnicjacej kostki betonowej koloru szarego, z wstawkami koloru czerwonego
- podsypki cem.-piask. - min. gr. 3cm,
- w-wy wyrdwnawczej z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm — ér. gr. Scm,
- istniejacej konstrukcji podbudowy.

Projektowany przekrdj konstrukcyjny pasa najazdowego sklada sig z:

- nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego, z opaska szer. 0,40m, koloru
czerwonego od strony kraweznika najazdowego,

- podsypki cem.-piask. - min. gr. 3cm,

- gbrnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego frakcji 0/31,5mm — gr. 8cm,

- dolnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa famanego frakcji 31,5/63mm — gr. 22¢m.

Projektowany przekrdj konstrukcyjny poszerzenia jezdni sktada si¢ z:
- w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego gr.4cm — AC8S,
- w-wy wiagzgcej z betonu asfaltowego gr.5cm — AC118S,
- gémej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm — gr. 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego frakeji 31,5/63mm — gr. 22cm.

Projektowany przekr6j konstrukeyjny wymiany nawierzchni drogi sklada si¢ z:
- w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego gr.4cm — AC8S,
- w-wy wiazacej z betonu asfaltowego gr.5cm — AC11S,
- istniejacej konstrukceji drogi.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
istniejacych studzienek sciekowych kanalizacji deszczowej oraz czgsciowo po terenie pasa
drogowego. Na odcinku drogi, gdzie zaprojektowano wymiane nawierzchni na calg jej szerokosé,
nalezy istniejacy wpust przebudowaé do projektowanego kraweznika najazdowego oraz wymieni¢
przykanalik.

3.2.7 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Istniejace krawezniki i obrzeza oraz nawierzchnie z kostki betonowej w miejscach
przebudowy drogi nalezy rozebra¢, a material pochodzacy z rozbidrek nalezy wywiez¢ poza teren
budowy i zutylizowaé. Wyjgtek stanowi kostka betonowa w miejscach przekladek nawierzchni,
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gdzie material nalezy przesegregowa¢ i wbudowaé z powrotem w przekladane nawierzchnie.
Ponadto caly material pochodzacy z frezowania pni i nawierzchni oraz z robét ziemnych nalezy
wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zgodnie
z Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi bedacymi integralng czescig dokumentacii.

Wszystkie materiaty uzyte do przebudowy drogi powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwiazane z przebudowa drogi nalezy oznakowaé zgodnie z ,,projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych rob6t”.

W trakcie robot nalezy zwroci¢ szezegolng uwage na sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie przylegle bezposrednio tereny ziemne nalezy wyréwnac i obsiaé trawa.




