Przedmiar robot
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 Kalkulacja Nadzory branowe
indywidualna
rycz. 1,00
2 Kalkulacja Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzonyot
indywidualna
rycz. 1,00
3 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
0119/03
km 0,274
4 Kalkulacja BD-00 |Wycinka drzew o obwodzie pnia od 66-166cm, wradwazem i zagospodarowaniem drewna i
indywidualna gakzi we wlasnym zakresie
szt 20,000
5 Kalkulacja BD-00 |Frezowanie pni
indywidualna
szt 32,000
6 KNR AT-03 BD-03 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtadé do 1km - frezowanie
0102/03 nawierzchni bitumicznej o grubc 7cm
wymiana nawierzchni z BA 345,0 m2 345,00
razem| m2 345,00
7 Kalkulacja Zabezpieczenie kabla dwudzielnymi rurami ostonowj/ti® mm koloru niebieskiego
indywidualna
m 4,00
8 Kalkulacja Zabezpieczenie kabla dwudzielnymi rurami ostonowy60 mm koloru czerwonego
indywidualna
m 15,00
9 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12ahvlzlowej 14x14cm na podsypce
0807/01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogastka betonowa
chodnik przebudowany 51,0*2,0 m2 102,00
przektadka chodnika 148,0*1,50 m2 222,00
mijanki  23,0*1,0+12,0*1,0 m2 35,00
parking 135,0 m2 135,00
razem| m2 494,00
10 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie kragenikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
52,0+152,0+68,0+78,0+40,0 m 390,00
razem m 390,00
11 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki
0812/03
390,0*0,06 m3 23,40
razem| m3 23,40
12 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie obrzgy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
50,0+148,0+146,0 m 344,00
razem m 344,00
2 Przebudowa studzienkgciekowej
13 KNR 2-01 BD-04 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngi
0206/01 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi na odlegks do 1,0km -
wykop pod przykanalik i studziegkciekowg
1,0*1,0*1,50+0,60*1,0*1,0 m3 2,10
razem| m3 2,10
14 KNR 2-01 BD-04 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitci
0214/01 transportu gruntu kategorii |-l samochodami samladgwczymi do 5t na odlegié ponad 1km
po terenie lub drogach gruntowych
(Krotnasé= 8)
m3 2,10
15 | KNR 4-05t1 BD-02 |Demonta rurocikgu betonowego érednicy nominalnej 200mm oadizach na zaktad z opask
0316/01 zaprawy cementowej i papy
m 1,00
16 | KNR 4-05t1 BD-02 Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychsoednicy 500mm z osadnikiem bez
0411/02 syfonu
kpl 1,00
17 | KNR-W 2-18 BD-12 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 5cm - pod studzierhk
0511/02 przykanalik
1,0*1,0*0,15+1,0%0,60*0,15 m3 0,240
razem| m3 0,240
18 | KNR 2-18w BD-12  |Podiaza betonowe o gruloi 10 cm - tawa z chudego betonu pod studzieciekowg
0510/02
1,0*1,0*0,15 m3 0,150
razem| m3 0,150
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19 | KNR 2-18w BD-12  |Studzienkisciekowe uliczne betonowesn500 mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt. 1,000Q
20 |KNR-W 2-18 BD-12  |Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 150mmadczone na wcisk - przykanaliki z rur PVC lup
0408/02 PP o klasie sztywrici obwodwej SN8
m 1,000Q
21 | KNR-W 2-18 BD-12 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@5cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopow piaskiem
m3 1,000Q
22 KNR 2-31 BD-05 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - odtworzenie konstrukcji
3,0*0,30*0,30+1,0*0,60*0,30 m3 0,45
razem| m3 0,45
3 Regulacje uradzen obcych
23 KNR 2-31 BD-07 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 9,000
24 KNR 2-31 BD-07 Regulacja pionowa krateiciekowych ulicznych
1406/02
szt 6,000
25 KNR 2-18 BD-07 Plyty zelbetowe crednicy 1150mm ze skrzynkami witazowymi - analogi@nta piercieni
0621/02 odcigzajacych z pokrywami wraz z regulacjvysokdciows studni rewizyjnych
kpl 7,00
4 Podbudowy i nawierzchnie
26 | KNR-W 2-01 BD-04 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/08 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami sanamleybczymi do 5t na odlegid do
1km
poszerzenie (52,0*1,10+152,0*1,10+66,0*1,10+8,02)*0,40 m3 123,60
przebudowa chodnika 50,0*2,0*0,30+12,0*0,10 m3 31,20
pas najazdowy 27,0*2,0*0,40 m3 21,60
razem| m3 176,40
27 |KNR-W 2-01 BD-04 |Nakfady uzupetniaice do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkedalsze rozpogte 0,5km
0210/04 odlegtdici transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyhdt po drogach
utwardzonych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 8)
m3 176,40
28 KNR 2-31 BD-04 |Profilowanie i zagszczaniegczne poditaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/01 kategorii I-1l
poszerzenie 52,0*1,10+152,0*1,10+66,0*1,10+4,0/B m2 309,00
przebudowa chodnika 50,0*2,0 m2 100,00
pas najazdowy 27,0*2,0 m2 54,00
razem| m2 463,00
29 KNR 2-31 BD-06 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 40x4@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/08
kraweznik wymieniany strona prawa naktadki 67,0 m 67,00
razem m 67,00
30 KNR 2-31 BD-06 |tawa betonowa z oporem pod krgawiki i obrzeza
0402/04
(52,0+150,0+75,0+41,0+67,0)*0,06+53,0*0,03 m3 24,69
razem| m3 24,69
31 KNR 2-31 BD-06 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 krawezniki wystapce i najazdowe 15x22cm
52,0+150,0+75,0+41,0+67,0 m 385,00
razem m 385,00
32 KNR 2-31 BD-05 |Obrzera betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw|
0407/01 cementow
m 50,00
33 KNR 2-31 BD-05 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpmw zagszczeniu 15cm
0114/05
poszerzenie 52,0*0,80+152,0*0,80+66,0*0,80+4,0/B m2 228,00
przebudowa chodnika 50,0*1,80 m2 90,00
pas najazdowy 27,0*1,80 m2 48,60
razem| m2 366,60
34 KNR 2-31 BD-05 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm - (dodatek do
0114/06 22cm) za kady dalszy 1cm
(Krotnasé= 7)
poszerzenie 52,0*0,80+152,0*0,80+66,0*0,80+4,0/B m2 228,00
przebudowa chodnika 12,0 m2 12,00
pas najazdowy 27,0*1,80 m2 48,60
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razem| m2 288,60
35 KNR 2-31 BD-05 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm
0114/07
poszerzenie 52,0*0,80+152,0*0,80+66,0*0,80+4,0/B m2 228,00
przebudowa chodnika 50,0*1,80 m2 90,00
pas najazdowy 27,0*1,80 m2 48,60
razem| m2 366,60
36 | KNRAT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych nagiokas¢ 6-10cm
0101/02
poszerzenie 52,0+152,0+4,0*2 m 212,00
razem m 212,00
37 | KNR AT-03 BD-02 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z robiga odlegté¢ do 1km nawierzchni
0104/01 bitumicznej o grubgci 4cm
(52,0+152,0+4,0*2)*0,20 m2 42,40
razem| m2 42,40
38 KNR 2-31 BD-05 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - wyréwnanie istaiegj podbudowy
mieszank kruszywa famanego frakcji 0/31,5ménednia gr. 6cm
345,0*0,06 m3 20,700
razem| m3 20,700
39 | KNRAT-03 BD-08 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
poszerzenie 52,0*0,80+152,0*0,80 m2 163,20
naktadka 72,0*4,80+14,50+4,50*1,0+54,0 m2 418,60
razem| m2 581,80
40 | KNR AT-03 BD-09 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclarstiva wizaca o grubéci 5¢cm przy
0301/01 wydajnaci rozktadarki 200t/dzig - mieszanka AC11W
poszerzenie 52,0*0,80+152,0*0,80 m2 163,20
naktadka 72,0*4,80+14,50+4,50*1,0+54,0 m2 418,60
razem| m2 581,80
41 | KNR AT-03 BD-08 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
poszerzenie 52,0*1,0+152,0*1,0 m2 204,00
naktadka 72,0*4,80+14,50+4,50*1,0+54,0 m2 418,60
razem| m2 622,60
42 | KNR AT-03 BD-10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grub&i 4cm przy
0302/01 wydajnaci rozktadarki 200t/dzi& - mieszanka AC8S
poszerzenie 52,0*1,0+152,0*1,0 m2 204,00
naktadka 72,0*4,80+14,50+4,50*1,0+54,0 m2 418,60
razem| m2 622,60
43 | KNR 2-31ul BD-11  |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce piaskowej
0600/01 5cm - chodnik przebudowany, zjazd i pas najazdowy
przebudowa chodnika ze zjazdem 50,0*1,80 m2 90,000
pas najazdowy 27,0*1,80 m2 48,600
razem| m2 138,600
5 Przektadka chodnika i parkingu
44 KNR 2-31 BD-06 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 20x20qwod krawezniki i tawy kraweznikowe - pod
0401/01 obrzea
146,0+148,0 m 294,00
razem| m 294,00
45 | KNR 2-31 BD-06 |Lawa betonowa z oporem pod krganiki - pod obrzea
0402/04
294,0%0,03 m3 8,82
razem| m3 8,82
46 KNR 2-31 BD-11 |Obrzera betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw|
0407/01 cementow - 50% materiatu z odzysku
m 294,00
47 KNR 2-31 BD-05 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - wyréwnanie istaiegj podbudowy
chodnika i parkingu nér. gr. 5cm
148,0*1,50%0,05+105,0*0,05 m3 16,350
razem| m3 16,350
48 | KNR 2-31ul BD-11  |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce piaskowej
0600/01 5cm - ut@enie kostki betonowej z rozbidrki (przyp 20% nowego materiatu)
148,0*1,50+105,0 m2 327,000
razem| m2 327,000
6 Roboty wykaiczeniowe
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49 | KNR-W 2-01 BD-04 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/02 tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
pod umocnienie skarp
95,0*0,60*0,20 m3 11,4Q
razem| m3 11,40
50 | KNR-W 2-01 BD-04 |Naktady uzupetniaice do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zadkadalsze rozpogie 0,5km
0210/04 odlegtdici transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyhdt po drogach
utwardzonych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 8)
m3 11,4Q
51 | KNR 2-02s Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na padt@runtowym - pospétka
1101/07
95,0*0,60*0,10 m3 5,700
razem| m3 5,700
52 | KNR-W 2-02 BD-14 Umocnienie ptytami drogowymi wielootworowymi dnakarp zbiornikéw terenowych - analogia:
1901/05 plyty azurowe 60x40x10cm
95,0*0,60 m2 57,000
razem| m2 57,000
53 KNR 2-01 BD-13  |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
142,0*0,60+148,0*0,30+67,0*0,50+50,0*0,30 m2 178,100
razem| m2 178,10C
54 KNR 2-01 BD-13 |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem - dodatek zazila dalsze 5cm
0510/02 humusu ponad 5cm
142,0*0,60+148,0*0,30+67,0*0,50+50,0*0,30 m2 178,100
razem| m2 178,100
55 | Kalkulacja Przestawianie znakéw poza obrys jezdni
indywidualna
szt 2,000
56 | Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
rycz. 1,000




