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Projektowany krawgznik betonowy 15x30cm,
wystajacy 121 15em powyzej nawierzchni jezdni,
ulozony na lawie betonowej z oporem klasy C12/15
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Projektowany kraweznik najazdowy 15x22¢m,
wystajacy 4cm powyzej nawierzchni jezdni, na

ciagach pieszych 2cim powysej e, lozony

na fawie betonowej 7 oporem klasy

Projektowana przekladka nawierzchni 2 kostki
betonowej chodnika i parkingu

Projektowana przebudowa nawierzchni chodnika

_H_ szer. 1,80m, o nawierzchni z kostki betonowej

N «o«m/

koloru szarego, gr. 8em

Projektowana przebudowa zjazdu 2 kostki
betonowej koloru czerwoncgo, gr. Sem

- Projektowany pas najazdowy z kostki betonowej

rzebudowa studzienki 9 I szer. 1,80m, koloru szarego, gr. Scm, oddzielony
mﬁmwo/ J £1 500mm O8N ao\ S dwoma rzedami kostki koloru czerwonego od

) kraweznika najazdowego
'S Projekiowane poszerzenic 0 0,80m jezdni do
9 I szerokosci 4.80m, o nawierzehni z betonu
asfaltowego

————— % i wymiana nawierzchni drogi
2z betonu asfaltowego
skarpy z plyt

_ O . .
.@A@ _EE azurowych 60x40x10cm, 2 zahumusowaniem
A

N ——— Zaberpicczenie kabli rurg oslonowa dwudziclng

\ 4] fi 110mm, koloru niebieskiego

| ﬁ ——==Zabezpicczenie kabli rurg ostonows dwudzielng
fi 160mm, koloru czerwonego
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A

0,06 1,80

4,80m

kraweznik 15x30cm uloZony na lawie
betonowe] z oporem klasy C12/15

humus do ogrodzenia N

szczegot "C" -

istniej.

kostka betonowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

gorna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.l5cm

istniejaca konstrukcja drogi

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. dem

AC8S

w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 5cm - ACLLW

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY B-B

1,80

0,15 4,80m

kraweznik 15x22cm ulozony na lawie
betonowe] z oporem klasy C12/15

szczegdt "A N
mox. 5%

istniejaca nawierzchnia

szczegot A" |10
L|/\ 0,80

.

istnie]

kostka betonowa koloru czerwonego, gr. 8cm

istniejaca konstrukcja drogi

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

gérna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC8S

gorna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakeji 31,5/63mm - gr.22cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY C-C

0,6 , 150 0,06 pk.0,50 , 0,15 4,80m )
I P o
— 2% ~. 080

humus do ogrodzenia

szczegdt "C”

betonowa plyta azurowa 60x40x10cm

M,u!!{;

i kraweznik 15x30cm ulozony na awie

dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63mm - gr.22cm

w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 5cm - ACLIW

gérna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

dolna

wa podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63mm - gr.22cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY D-D

istnie].

UIo%ona na warstwie z pospolk

istniejaca kostka betonowa koloru szarego (przekladka

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

w-wa wybwnawcza z mieszanki kruszywa lamanego stabiliz.
mechanicznie frakcji 0/31,5mm - $r. gr.5cm

istniejaca konstrukcja podbudowy chodnika

istniejaca konstrukcja drogi

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC8S

w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 5cm - ACLLW

gérna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63mm - gr.22cm

betonowej z oporem klasy C12/15

) 1,80 . 015 4,80m 015 050
krawesnik 15x22cm uloZony na lawie | szczeqdt "A” "T 0,80 [T '
betonowej z oporem klasy C12/15 i pobocre ziemne
— . c em

hunus do ogrodzenia,” \

szczegdt "B”

kostka betonowa koloru szarego, gr. 8cm, od kraweznika

najazdowego opaska koloru czerwonego szer. 0,40m

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

gorna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie frakeji 0/31,5mm - gr.8cm

dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakeji 31,5/63mm - gr.22cm

w-wa_$cieralna z betonu asfaltowego gr. dcm -

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm - ACI1W

istniejaca konstrukcja drogi

Szczegol "A"-skala 1:25

kraweznik najazdowy

drogi

0,05,015 0,15

o

Klasy C12/15

Szczegot "B"-skala 1:25

podsypka cem-piask
1:4 - gr. Scm

lawa betonowa

T5x22cm, wystajacy
4cm powyze] nawierzchni

kraweznik drogowy

T5x30cm,

drogi

0,05 015 0,15

T

¥lasy C12/15

Szczegbt "C"-skala 1:25

obrzeze betonowe

0,10 Gx20cm
™

2 o

s 13

tawa

betonowa

wystajacy
2cm powyzej

sypka cem-piask
1:4 - gr. 5cm

lawa betonowa

nawierzchni
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PRONAD-Q"

43211 Czarkw, ul. Powstaicow $1. 77

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACBS

w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 5cm - ACLIW

gorna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63mm - gr.22cm
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PRONAD-Q”
PROJEKTY I NADZORY Jarostaw Kubis
ul. Powstancow Slaskich 77, 43-211 Czarkéw
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Informacja BIOZ

Inwestycja: Przebudowa ul. Miarki w Orzeszu

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 9/2018 z dnia 06.02.2018 r.
Opracowal: mgr inz. Jaroslaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Orzesze, maj 2018r.



INFORMACJA BIOZ

1. Cz¢$¢ ogdlna

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ul. Miarki w Orzeszu.

1.2 Nazwa 1 adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstancow S1. 77
43-211 Czarkow

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
2.1 Roboty przygotowawcze
- rozbidrka kraweznikow i nawierzchni chodnikéw i poszerzen,
- wykonanie koryta pod poszerzenie drogi, chodniki i opaske,
frezowanie nawierzchni drogi,
frezowanie pni,
zabezpieczenie kabli rurami oslonowymi,
wykonanie konstrukcji podbudowy dla poszerzen, chodnika 1 opaski.
2.2 Nawierzchnie
- regulacja urzadzen obcych do poziomu niwelety,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
2.3 Roboty wykonczeniowe:

- humusowanie terenéw zielonych,
- umocnienie skarp z betonowych plyt azurowych,
- przetozenie nawierzchni chodnika i parkingu z kostki betonowe;.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja urzgdzenia nadziemne i podziemne
uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia terenu mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.




INFORMACJA BIOZ

5. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania robot budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi moga
wystgpi¢ roboty okreslone w Art. 21a, ust. 2. Zagrozenia te moga wystgpi¢ podczas
wykonania robot zwigzanych z korytowaniem, frezowaniem nawierzchni i pni, wykonaniem
podbudéw 1 nawierzchni drogi i chodnikow oraz zabezpieczeniem kabli rurami
ostonowymi.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,
b) pracownik powinien posiada¢ wlasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym
z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzet ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzgt i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb projektu przebudowy ulicy Miarki w Orzeszu

Inwestor:

Miasto Orzesze

ul. $w. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze

Opracowat:
magt inz. Jarostgiw tukasiriski

GE

upr. geol!

i VIl - 1824

---------------------------------------------

mgr inz. Jarostaw tukasinski

Rybnik, luty 2018 r.
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REGON 243108870
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy ulicy Miarki w Orzeszu

1. Wstep i informacje ogdlne

Inwestor: | Miasto Orzesze

ul. $w. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego bylo zbadanie warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podiozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

e Szczegdtowa Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

e dane z wizji terenu i wlasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

¢ wyniki wiercen i badan terenowych;

* badania laboratoryjne;

e obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie
Wyzyna Katowicka, bedacym czeécia makroregionu Wyzyna Slaska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

e miejscowosé — Orzesze
e gmina - Orzesze
e powiat - mikotowski

e wojewddztwo

slgskie
Otwory wykonano w rejonie ulicy Miarki. Lokalizacje szczegétowg wykonanych badan
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 3
otwory badawcze do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Otwory wytyczono recznym urzgdzeniem GPS na podstawie wspdirzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawno$¢ wytyczenia metoda domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych szczegoétéw sytuacyjnych.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
Swidra slimakowego o $rednicy 110 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych

BIO-GEO Wioleta Malecka ' ' Rybnik, luty 2018 r.
&4 e-mail: biuro@biogeo.pl



OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy ulicy Miarki w Orzeszu

wykonano analize makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnosé, stan).
Pobrano préby NW z gruntéw spoistych oraz NU z gruntéw niespoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wlasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane $rodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujac
sie Szczegdtowag Mapa Geologiczng Polski.

W miejscu wykonania badan konstrukcje jezdni stanowi asfalt o grubosci 6-8 cm w
rejonie otworu 3 na podbudowie z kruszywa o grubosci 8 cm. Nizej zalega nasyp budowlany
0 migzszosci 25-34 cm, zbudowany z kamieni i piasku drobnego. W rejonie otworu 1 pod
nasypem budowlanym zalega nasyp niekontrolowany, zbudowany z gruzu i gliny o
migzszosci 20 cm.

Podioze rodzime wyksztalcone zostalo w postaci utwordw czwartorzedowych —
plejstocenskich utworéw wodnolodowcowych (zaklasyfikowanych jako piaski $rednie i piaski
drobne w stanie $rednio zageszczonym) oraz zwietrzelin glin zwatowych (zaklasyfikowanych
jako pyty w stanie pétzwartym).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

5. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w lutym 2018 roku stwierdzono, ze w podtozu wystepuje
zwierciadto wdd gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w otworze 1 na
gtebokosci 1,3 m p.p.t. W pozostalych otworach do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod
gruntowych nie wystapito.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sa okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych. W porach mokrych
(intensywne opady, roztopy $niegu) poziom zwierciadla moze sig podnosi¢, natomiast w
porach suchych opadac.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych
zamieszczono na kartach otworow badawczych i przekroju geotechnicznym.

Rybnik, luty 2018 r.

BIO-GEQ Wioleta Mafecka
£ e-mail: biuro@biogeo.pl



OPINIA GEQTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy ulicy Miarki w Orzeszu

6. Warunki geotechniczne

Podziatu gruntéw podioza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-81/B03020 oraz
PN-86-B-02480.

W dokumentowanym podtozu wydzielono trzy grupy genetyczne utwordw:

e grupe | — obejmujaca grunty antropogeniczne — nawierzchnie i nasypy;

e grupe Il — obejmujacy plejstocenskie piaski wodnolodowcowe;

« grupe lll — obejmujaca plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych.

Zalegajace w podiozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametrow fizyko-

mechanicznych i geneze podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

» Warstwa la:
Obejmuje nawierzchnie — asfalt o grubosci 6-8 cm, lokalnie na podbudowie z kruszywa o
grubosci 8 cm.

e Warstwa Ib:
Obejmuje grunty nasypowe — nasyp budowlany o migzszo$ci 25-34 cm zbudowany z
kamieni i piasku drobnego. Grunty sg wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym. Zaliczono je
do gruntéw watpliwie wysadzinowych, grupa nosnosci G2.

« Warstwa lc:
Obejmuije grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany zbudowany z gruzu i gliny o miazszosci
20 cm. Grunty s3 wilgotne, w stanie niespoistym - luznym. Zaliczono je do gruntéw bardzo
wysadzinowych.

o« Warstwa lla:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski Srednie mocno zaglinione. Grunty s3g
nawodnione, wystepuja w stanie Srednio zaggszczonym, O przyjetym ogdlnie stopniu
zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono je do gruntéw watpliwie wysadzinowych, grupa nosnosci
G3.

« Warstwa lib:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski drobne lokalnie zaglinione i z domieszkg zwiru.
Grunty s3a wilgotne, wystepuja w stanie srednio zaggszczonym, O przyjetym ogdlnie stopniu
zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono je do gruntow niewysadzinowych, grupa nosnosci G1, aw
miejscach, gdzie wykazujg zaglinienie do watpliwie wysadzinowych, grupa nosnosci G2.

o Warstwa lli:
Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — pyty. Grunty sa mato wilgotne, wystepujg w stanie
pétzwartym, o przyjgtym ogdlnie stopniu plastycznosci I = 0,00. Zaliczono je do gruntéw
bardzo wysadzinowych, grupa nosnosci G4. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

BIO-GEO Wioleta Matecka
£ e-mail: biuro@biogeo.pl

~ Rybnik, luty 2018 1.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy ulicy Miarki w Orzeszu

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metodg ,B”, biorgc jako ceche wiodaca
stopien plastycznoéci dla gruntow spoistych i stopien zaggszczenia dla gruntow niespoistych.

Uzupelnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zataczone karty otworow
badawczych (zatgcznik nr 2) i przekrdj geotechniczny (zatgcznik nr 3). Rzedne otworow
wyznaczono przy pomocy ogélnodostepnych obrazéw morfologii terenu. Wartosci te nalezy
skorygowaé po doktadnych badaniach wysokos$ciowych migjsca planowanej inwestycji.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatacznik nr
4 — tabela normowych parametréw geotechnicznych.

7. Podsumowanie

1. Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 3
otwory badawcze. Szczegélowe wyksztalcenie litologiczne badanego terenu
przedstawiono na kartach otworéw badawczych (zatacznik nr 2) i przekroju
geotechnicznym (zatgcznik nr 3).
2 Wierceniami wykonanymi w lutym 2018 roku stwierdzono, ze w podtozu wystepuje
zwierciadto wod gruntowych. Nawiercono je w otworze 1 na gtgbokosci 1,3 m p.p.t. w
przypadku prowadzenia robét ziemnych ponizej poziomu wystepowania zwierciadta wod
gruntowych konieczne bedzie odwadnianie wykopu.
3 W miejscu wykonania badan konstrukcje jezdni stanowi asfalt o grubosci 6-8 cm w
rejonie otworu 3 na podbudowie z kruszywa o grubosci 8 cm. Nizej zalega nasyp
budowlany o migzszosci 25-34 cm, zbudowany z kamieni i piasku drobnego. W rejonie
otworu 1 pod nasypem budowlanym zalega nasyp niekontrolowany, zbudowany z gruzu i
gliny o migzszosci 20 cm. Podtoze rodzime wyksztalcone zostato w postaci utworow
czwartorzedowych — plejstocenskich utworow wodnolodowcowych (zaklasyfikowanych
jako piaski $rednie i piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym) oraz zwietrzelin glin
zwatowych (zaklasyfikowanych jako pyly w stanie potzwartym).
4. Zalegajgce w podtozu grunty zaliczajg sig¢ do nosnych i mato cisliwych (warstwa Ib,
lla, llb), noénych i $rednio scisliwych (warstwa I1) oraz stabych (warstwa Ic).
5. Grupy nosnosci dla potrzeb konstrukeji nawierzchni wyznaczono zgodnie 2z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych:

¢ do grupy G1 zaliczono niewysadzinowe piaski drobne warstwy lib;

o do grupy G2 zaliczono nasypy budowlane warstwy Ib oraz watpliwie wysadzinowe

piaski drobne warstwy llb;
« do grupy G3 zaliczono watpliwie wysadzinowe piaski $rednie (w ztych warunkach
wodnych) warstwy lla;

e do grupy G4 zaliczono bardzo wysadzinowe pyty warstwy Il

BIO-GEQ Wioleta Malecka

7 e-mail: biuro@biogeo.p!

Rybnik, luty 2018 1.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla polrzeb projektu przebudowy ulicy Miarki w Orzeszu

Do grupy no$noéci nie zaklasyfikowano nasypéw niekontrolowanych (warstwa lc).
Grunty te zalegajg przypowierzchniowo cienkg warstwg i powinny zosta¢ usunigte na
etapie robot ziemnych.

6. Planowana inwestycja bedzie polega¢ na przebudowie ulicy i zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan
przyjmuije sie jako proste.

7. Konstrukcje nawierzchni i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowac do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O wartoéciach przyjmowanych obcigzen
dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje
wytacznie Projektant obiektu.

8. Przy prowadzeniu wykopéw nalezy przewidzie¢ konieczne $rodki zabezpieczajgce
podioze rodzime. Z uwagi na to, ze w podiozu zalegaja grunty spoiste, czyli grunty
wysadzinowe wrazliwe na przemarzania i rozmakania przy réwnoczesnym drastycznym
obnizeniu swoich parametrow geotechnicznych, proponuje sig, aby wszelkie prace
ziemne prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opadow atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage, aby zrealizowany
wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikaé
wykonywania wykopéw na diugo przed przystapieniem do dalszych prac.

9. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w
podiozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski), Il (nasypy, pyty).

10. Normowa gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatow archiwalnych

e Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

o E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

e A.Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

e Z.Pazdro , Hydrogeologia ogéina”

e Z.Wilun ,Zarys geotechniki”

o Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

s Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych — Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

¢ Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

« Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnik, luty 2018 r.

7 e-mail: biuro@biogeo.pl Lk
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BIO-GEO Wicletz Maecka | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 21

I. kaczn E, 44-200 Rybnik -
Ul kacsna, 958, el Profil numer O1 Wiertnica: WG-1
Rejon: ul. Miarki Obiekt: Przebudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Orzesze Inwestor: Miasto Orzesze ]
Powiat: mikolowski Wiercenie: BIO-GEO Rlesshys #7700 1 Rhan,
Wojewodztwo: slgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2018-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr inz. J. tukasinski



BIO-GEQ Wioleta Matecka
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

Profil numer 02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO B2l

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Miarki
Miejscowosc: Orzesze
Powiat: mikolowski
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Przebudowa drogi

Inwestor: Miasto Orzesze

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzdér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 277.00 m n.p.m.

Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2018-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £gczna 99E, 44-200 Rybnik

Profil numer O3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.3

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Miarki
Miejscowosc: Orzesze
Powiat: mikotowski

Obiekt: Przebudowa drogi
Inwestor: Miasto Orzesze
Wiercenie: BIO-GEQO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 276.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: Slgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. J. tukasinski




n.p.m.

Har7
~276
(275
™ GL20 e
273 f-273
[ 156.8m 37.5m \
o1 02 03
mgrinz. Jaroslay st
GEO
apr.geol. ¥ 182,
BIO-GEO Wioleta Matecka Zat.Nr
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik 8
Data Nazwisko Podpis - z Skala
Opracowal mgr inz. J. kukasitski Przekrdj geO'teCthZny
Weryfikowat -1 1 %09




ZALACZNIK NR 4

Tabela parametréw geotechnicznych wg normy PN — 81/8 — 03020;
warto$c charakterystyczna x (n)

wspolczynnik materialowy V..

wartosc obliczeniowa x(r}

“ustalone metoda badari polowych i laboratoryjnych

** grunt nawodniony
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@ 2 2 o g 2 2 s £ 8 5.8 z9 2 2 32
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A In Wi p [tm?] Cu [kPa] @b, ] E.[MPa] | E[MPa] | M.[MPa] | M[MPa]
la - Nawierzchnia asfaltowa, lokalnie na podbudowie z kruszywa
ﬁi,, 1 B _ = =
I b nB Nasyp budowlany — zbudowany z kamieni i piasku drobnego
Ic nN Nasyp niekontrolowany — zbudowany z gruzu i gliny
2,00 33.0 x(nj
lla Ps - 0,50* 2o 0,9 - 0,9 80 89 95 105 - Y
1,80 297 x (1)
1,75 30,5 x (n)
iib Pd - 0,50* 16 049 - 0,9 46 58 ’ 62 77 - ¥iei
——— i
1,58 27,5 | X (r}
== |
2,05 30,0 18,0 ‘ X (n)
|
n 0,00* - 22 0,9 0,9 0,9 34 57 | 48 81 c ¥ i
1,85 27,0 16,2 J X (r)
— 1 -
1 Grunty antropogeniczne — nawierzchnie i nasypy
[} Plefstocen — piaski wodnolodowcowe
tgeinz. Jarosiaw Lukasiriski
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upt. geol. n{ ¥ - 1824




Zalacznik nr 5

GRUNTY NASYPOWE

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

NB  nasyp budowlany

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY

+ domigszks

nN  nasyp nie budowiany {l przewarstwienia (wkiadki)
! na pograniczu
{ ) uzupelmienia sktadu np. nasypu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 1  numer otworu
50,14 rzedna terenu

H grunl prochniczny {humus) 2% <l,<5%
Nm namut 5%cler<30% - OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%< e i provka o naturaingj strukturze (NNS)

probka o naturalne} wilgetnosci (NW)
GRUNTY MINERALNE RCDZIME \ls Drobka wody gruntowe] (WG)

(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWyg wielrzelina gliniasta wyinterpretowany max paziom wedy gruntowe
KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gimasty 56 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
KO otoczaki 2.4 | wiercenia i rzedna
Z awir |
Zg  zwr giniasty gruboziarniste nawierceny poziom wody gruntowe)
Po pospdika grunt nawodniony
Pog pospoika gliniasta
Pr piasek gruby ~——= sgczenie wody
Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd piasek drabny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
P piasek pylasty
Pg piasek gliniasty /1 sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udaréw)
wp pyl plaszczysty
n py ﬂwis‘sondowanta sondg udarowa lekka
Gp glina piaszczysta drobno-
G glina ziarniste
Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU
ggz g:ina piasz::zysta zwiezta o pimweny & uiny
glina zwiezla sEse

Gnz glina pylasta zwiezia ® e @ i Gl
Ip il piaszczysly @ TR C'j} _
| ; —- oy ee)  zagsszczony
I it pylasty INNE QZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE

ST
SM

skala twarda
skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE

@ numer warstwy geotechniczng)

3 O, rzut projektowanego obiektu, numer i ilo$é kond.
-~ projektowany poziom posadowienia

—~ granice litologiczno-siratygraficzne (warstwy)

NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Ch wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

na przekrojach

mgqr inZ. Jarostqw Lukasinski
GEE
upr. geol.




