PRZEKROJ KONSTRUKCYINY PERONU Z UTWARDZENIEM POD WIATE PRZYSTANKOWA
PRZEKROJ A-A

wiate przystankowa

0,08 1,80m , 1,50m 0,15 0,30m
miejsce utwardzone pod peron ﬂchaﬁz nawierzchni
jezdni

obrzeze

8x30x100cm

tawa Umﬁosozm\\\\\\\\\i

kostka bet. ("BEHATON") gr.8cm - kolor
czerwony-peron i miejsce pod wiata

podsypka cem.- piask. min. gr. 3cm

gbérna w-wa podbudowy tluczniowej
0-31,5mm - gr.20cm

kraweznik

15x30x100cm

lawa betonowa

z oporem

rurociag z rur PVC

istniejaca konstrukcja drogi

proj. w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC1l1S

lub PP SN8 - £i400mm

obsypka z pospdiki

proj. w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr.5cm - ACloW

proj. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.8cm - ACl6P

istniejaca konstrukcja podbudowy

SZCZEGOL SCIANKI CZOLOWEJ

1,60m 0,20m
rura przepustu PVC lub PP fi 400
, 0,40 , o klasie sztywnosci obwodowej SN8
: * * ;
5 ¢
3 PRONAD-Q"  momcryiyorony
e 43-211 Czarkow, ul. Powstancow S1. 77
\ fmvestor: ) Gmina Orzesze
D) ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze
S / % Zadanig : . . . . ..
Utwardzenie poboczy w zwiazku ze zmiang lokalizacji przystanku
komunikacyjnego w Orzeszu - Zgoniu przy ul. Akacjowej
Eﬁm z .or_,_waomo wﬁoc: gr. 15em $cianka czotowa z betonu C20/25 gr. 20 cm 0,35m Tytul rysunku: Nrrys: - |Skala
pod scianke czotowq zbrojona siatkami z Eﬂwi stalowych Jawa z chudego betonu gr. 15¢m WWNMWJAW.WOMWMWMMCWAu%E E 2 125
w ilosci min. 50 kg/m betonu :
g pod $cianke czotowa Projekant Podpis Data-
mgr inz. Jarostaw KUBIS MAJ 2016t

Upr. bud.:  SLK/1799/POOD/07




