Streszczenie w¢zyku nietechnicznym

Niniejszy operat spogeizono w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawneg@mabudow
urzadzenia wodnego, poprzez odcinkowe, 30mb, zaruraveowu przydranego przy drodze
powiatowej nr 5315S - ul. Akacjowa, w Orzeszu — Zigo(dziatka nr 196/11), ktgrzamierza
wykona Burmistrz Miasta Orzesze

NAZWA ZDANIA:

,Utwardzenie pobocza kostikbetonow (obustronnie) w zwizku ze zmiag lokalizacji
istniejgcego przystanku komunikacyjnego w Orzeszu— Zgoruy pl. Akacjowej”.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA, CEL, OPIS TERENU, ZAMIERZENIA
INWESTYCYJINEGO, W TYM PROJKETOWANYCH URZ ADZEN
WODNYCH

Niniejszy operat spogelzono w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawneg@mabudow
urzadzenia wodnego, poprzez odcinkowe, na déag80 mb, zarurowanie raio srednicy 400
mm, rowu przydréenego przy drodze powiatowejr 5315S - ul. Akacjowa, w Orzeszu —
Zgoniu, na dz. ew. n: 196/11 g@br46, ktdg zamierza wykonaBurmistrz Miasta Orzesze

NAZWA ZDANIA:
,Utwardzenie pobocza kostikbetonow (obustronnie) w zwizku ze zmiag lokalizacji
istniejgcego przystanku komunikacyjnego w Orzeszu— Zgoruy pl. Akacjowej”.

Teren obgty robotami nie znajduje s strefie oddziatywania szkdd gérniczych.
Teren obgty robotami nie jest objy ochrory konserwatorsk
Teren obgty robotami jest olgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg

Zamierzona przebudowa udzen wodnych jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchiRadly Miejskiej Orzesze z dnia
26 wrzénia 2013 r. Nr XXXVI1/402/13.

Dla zadania nie jest wymagana decyafalowiskowa.

Dla przedsjwziccia tego nie jest wymagana decyzja o lokalizasjigstycji celu publicznego
jak o ustaleniu warunkéw zabudowy.

Przedsiwziecie mieci si¢ catkowicie w obgbie pasa drogowego.

Nie wymaga pozwolenia na budew

Zadanie nie kwalifikuje si do przedsiwzie¢ znacaco lub potencjalnie oddziakhgych na
srodowisko.

Teren obgty robotami nie znajduje gina terenie ochrony przyrody — Natura 2000 ani w
sasiedztwie takowego obszaru, jak rownigv obrbie ciekOw naturalnych czy ofivow
ochronnych wodrodlagdowych.

Do opracowania operatu wykorzystano nagpujace materiaty:

Wypis | wyrys z rejestru gruntéw

Materiaty dotyczce substancji szczegolnie szkodliwych

Dyrektywy 76/464/EWG oraz substanciji priorytetowych

Decyzja ustanawiag¢a wykaz substancji priorytetowych

Charakterystyka substancji priorytetowych

Program redukcji zanieczyszéazdla substancji z listy Il Dyrektywy Rady 76/46X&
Wiasciwosci  substancji szczegoélnie szkodliwych wedlug wykadu Dyrektywy
76/464/EWG

Zrodia substancji szczegolnie szkodliwychaiekach

Podstawe prawna opracowania stanowa m. in: ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469zn. zmianami),

Operat spetnia wymogi art. 132 Ustawy z dnia 18 lga 2001r. Prawo wodne .



2. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY | ADRESU

INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA ORZESZE, UL.SW. WAWRZYNCA 21, 43-180
ORZESZE.

3. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Przedmiotowe przedsaziecie nie obejmuje swoim zakresem docelowego kormyestawaod.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa dwoch peromaysfankéw autobusowych w ainie
skrzyzowania z ul. Gostyska wraz z utwardzeniem pod wgaprzystankow, przestawieniem
istniejgcej wiaty przystankowej, zarurowaniem odcinka rosmaz wykonaniem dé¢ do
peronow. Dla wykonania peronu wzdiyezdni zaprojektowano kraymik drogowy i
nawierzchng z kostki betonowej z obrzem o hcznej szerokeri 1,73m i dtugéci 12,0m.

Od strony ul. Gostyskiej zaprojektowano dodatkowo dsodkowej czsci peronu utwardzenie
pod wiat przystankow w konstrukcji jak dla peronu, o wymiarach 4,0xTyBO

W celu umadliwienia bezpiecznego dajia do perondw projekt zaktada wykonanie odcinkéw
chodnikéw o konstrukcji jak dla peronéw i disgeach 12,0m oraz 18,0m.

W zwigzku z ograniczog szerokdcia dziatki drogowej oraz bliskim gsiedztwie rowu
przydraznego zaprojektowano zarurowanie odcinka rowu pongr ul. Gostjiskie] na
dtugasci ok. 30,0mb.

Odcinek ul. Akacjowej nr 5315S — droga powiatovest jodcinkiem o szerokoi ok. 6,50 m, o
nawierzchni z betonu asfaltowego, przebigggan w terenie zabudowanym.

W chwili obecnej pasarowie oczekucy na autobus stgjna nieutwardzonym poboczu
bezpdrednio przy krawdzi jezdni oraz pod wiatprzystankow za ul. Gostiiska od strony
Zgonia.

W zwigzku z poruszaniem gkomunikacji publicznej ul. Gostigka, pasaerowie zmuszenias
do przejcia na nieutwardzone pobocze przed skomyanie z ul. Gostysky.

Z uwagi na przebywanie pasadéw bezpérednio w miejscu niewyznaczonym, wystije
zagraenie potgcenia ich przez pojazdy samochodowe.

W celu wykonania nawierzchni peronow i chodnikowstbny jezdni zaprojektowany zostat
kraweznik drogowy 15x30x100cm ukony na tawie betonowej z oporem C12/15. Od strony
zewretrznej zaprojektowano obrze betonowe 8x30x100cm wone rownieé na tawie
betonowej jw.

Nawierzchn¢ peronow i miejsca pod wiaprzystankow zaprojektowano z kostki betonowej
Behaton gr. 8cm koloru czerwonego dla chodnikévokokzarego.

Szerokaé¢ peronow i chodnikbw wraz z obrzam i krawznikiem wynosi 1,73m.
Projektowany przekrodj konstrukcyjny peronow i magjod wiat oraz chodnikow skiadagsi
z:

- kostki betonowej Behaton gr. 8cm, koloru czerwgwiszarego,

- podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm,

- gérnej w-wy podbudowy ttuczniowej frakcji 0-31,5mgr. 20cm.

Projektowany krawznik nalezy wynies¢ ponad krawdz jezdni o 12cm, na zakozeniach
wykona zegcia do 2cm. Spadek poprzeczny peronow 2% w Kieryjekani.



Z uwagi na ograniczenia szerdkodziatki i row przydrany, wzdhw odcinka peronu z wiati
dojscia naley zarurow& odcinek ok. 30,0 mb rowu.

Do zarurowania zastosowaury PVC lub PP o klasie sztywsm obwodowej SN8srednicy
fi4A00mm.

Rury naley posadowi na warstwie z pospotki lub piasku wraz z obsypk

Rurochg zakaczy¢ nalery scianky czotowy z betonu lanego klasy C16/20 o wym. ok.
1,60x0,70x0,20m.

Po wykonaniu peronu z miejscem utwardzonym, isioiejwiate przystankow zza
skrzyzowania naley przenig¢ w nowe miejsce i zakot@iw gruncie za p@ednictwem taw
betonowych.

W zwigzku z powyszym koniecznym jest wykonanie odcinkowego zarurowarowu
przydraznego, na dtugiei 30 mb, rug PVC lub PP SN8, w obsypce z pospoiki aakamny
scianky czotowy z betonu lanego klasy C16/20, o @ 400 mm.

4. RODZAJ URZ ADZEN POMIAROWYCH, ZNAKOW
ZEGLOWNYCH | ANALIZ

Zamontowanie urgdzenr pomiarowych i znakoweglownych — nie dotyczy.

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMO S$CI USYTUOWANYCH W ZASI EGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ ADZEN WODNYCH, Z
PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WLA SCICIELI

5.1. stan prawny nieruchonsgi usytuowanych w zaggu planowanych do wykonania
urzgdzei wodnych

Projektowane obustronne utwardzenie pobocza teji dastky brukowy zostanie wykonane w
obrebie pasa drogowego, na dz. ew. 196/1klol6 - Orzesze-Zgo

Zwigzane z tym odcinkowe zarurowanie rowu przyteno, na diugaei 30 mb, rug PVC lub
PP SN8, w obsypce z pospoitki zakmony scianky czotowy z betonu lanego klasy C16/20,
0 @ 400 mm zostanie wykonane zakna w/w dziatlce ewidencyjnej nr 196/11 ¢r46,
nalezgcej do Skarbu Hstwa, reprezentowanego przez Staradglikotowskiego, adres ul.
Zwirki i Wigury 4a 43-190 Mikotow.

Stronami posjpowania wodnoprawnego w zyZku z powyszym leda:

1. wnioskodawca- Inwestor —Burmistrz Miasta Orzesldé, Sw. Wawrzyica 21, 43-180
Orzesze;

2. Starosta Mikotowski — reprezenialy Skarb Pastwa, adres ulzZwirki i Wigury 4a 43-190
Mikotow;
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5.2 Lokalizacja urgdzei  wodnych, parametry, wspoydne  geograficzne

Pocatek zarurowania — dno ruragiu zostanie zabudowane naduej 262,80 m n.p.m.
Koniec zarurowania (zabudowanego ze spadkiem 1)00dn0 rurocigu zostanie wykonane
na rzdnej 262,50 m n.p.m.

Wspohrzedne geograficzne planowanej przebudowy rowu przydrinego:
Poczitek: N 505" 11,74” E 1849'50,09"  qre——
Koniec /scianka czotowa N 505’ 12,71 E 1849’ 49,06", G
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6. OBOWI AZKI UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W
STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Ubiegapcy sk 0 pozwolenie wodnoprawnegdizie zobowizany do spetnienia oboyakow
wynikajacych z Prawa Budowlanego i Prawa wodnego.

Ubiegapcy sk 0 pozwolenie wodnoprawnedizie zobowazany do przeciwdziatania szkodom
lub do ich naprawy.

7. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJ ETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

W omawianym rowie przydémym nie § prowadzone inne wody hiz odwodnienia w
trakcie deszczy nawalnych drogi powiatowej nr 53358. Akacjowa.

W zwigzku z tym, nie mana okréli¢ przeptywow maksymalnych czy minimalnych w tym
rowie.

Row na pozostatym odcinku jest rowem ziemnym, gaigbym trawg.

OBLICZENIA HYDAURLICZNE

Przeprowadzono obliczenia hydrauliczne stiace okreleniu napetnienia w korycie
analizowanego rowu w przekroju projektowanych prac.

Obliczenia napetnienia koryta wykonano metod Chezy-Maninga

Przygto spadek zwierciadta wody na odcinku koryta wjstie projektowanego zarurowania
i =1,00 %.

Wg obliczen dla deszczy nawalnych wynogszych 750 mm, napetnienie rowu wyniesie
maksymalnie ok. 34 cm.

Zabudowa tego rowu nie spowoduje negatywnych skytkamian stosunkéw wodnych na
gruntach przylegtych itp. zjawisk.

Zaplanowany rurogg posiada wystarczgje parametry przepustowm wzgledem ilcgsci wod



moazliwych do przeprowadzenia analizowanym rowem.
Zabudowa ta nie zaktdci swobodnego przeptywu wdgi urzdzeniu wodnym.

Obliczeniesrednicy rurociagu przepustu:
Q max1% = 750 1/s = 0,75 s

i=1,00 %= 10 %
n= 0,013 wspotczynnik szorstkeci przepustu rurowego

Oblhczeme sredmcy teoretycene) wedtug wezorna Cheny'ego

9

I 2
D= 4#n*4_:ll=|::}m
”*F

D=0,17m

Na podstawie powyszego obliczenia stwierdzono,zizatazona srednica 400 mm jest
wystarczajaca dla zapewnienia swobodnego przeptywu wod prowadaych przez row
przydrozny przy drodze powiatowej ul. Akacjowa nr 5315S w @eszu Zgoniu.

8. STAN JAKO SCI WODY W MIEJSCU ZAMIERZONEGO WPROWADZANIA
SCIEKOW.
Nie dotyczy zakresu wniosku.

9. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, USTALENIA WYNIKAJ ACE Z
WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Przedsjwziccie nie zwjzane jest z korzystaniem z wod. W zzku z tym dziat ten nie
dotyczy zakresu wniosku.
Na potrzeby operatu dokonano jednak przagiej identyfikacji tych zagadnie

W zakresie planu gospodarowania wodami na obszarzidrzecza
Miejsce obgte operatem zlokalizowane jest w dorzeczu Odry,obazarze Bierawki z
doptywami o kodzie G00106

Bierawka to prawy doptyw Odry. Wyptywa na granidujakowa i Orzesza na zachodnim
stoku Gory Wawrzgca na wysokéci 310 m n.p.m.

Uchodzi do Odry w pohtu wsi Bierawa (woj. opolskie). Plynie przez Gaze, Czerwionk -
Leszczyny, Knuréow. W swoim dalszym biegu prye@ przez die obszary kne
pomicdzy Kazlem, Gliwicami, Rybnikiem i Raciborzem.

Wody Bierawki g silnie zanieczyszczoreiekami komunalnymi i przemystowymi.

Planowane przedsiziecie nie wptynie niekorzystnie na ggniccie celéwsrodowiskowych,
szczegotowo dla poszczegdlnych odcinkow tej rzekinvenionych w tabeli poiej.



Jednolita cz$¢ wod powierzchniowych Lokalizacja
(JCWP)
Ocena ryzyka
Obszar Regionalny Ocena| nieoshgniecia . . ;
e Scalona cz§é wod _ dorzecza Zarzad Status SR . Derogacje Uzasadnienie derogacji
Europejski kod N WP " hni h Region - , .
JCWP azwa JC powierzchniowyc wodny Gospo arki srodowiskowych
(SCWP) Kod | Nazwa Wodnej
(RZGW)
LRW600019115899| Bierawka od GO00106 region | 6000 [ obszar |RZGW w silnie zly zagraona 4(4) -1/ |Derogacje czasowe - brak
Knuréwki do ugcia wodny dorzecza| Gliwicach [ zmieniona 4(7)-1 mozliwosci technicznych;
Gornej Odry czes¢ wod planowana na rok 2011
Odry budowa zbiornika
przeciwpowodziowego
Kotlarnia na rzece Bierawce

Nr JCWPd : 145
Powierzchnia: 344,7 km2
Region: SubregioSrodkowej Wisty Wyynny
Wojewddztwo:slaskie
Powiaty: mikotowski, miasta Katowice, miasta Mystoe; miasta Tychy,
bierusko-kdzinski, gliwicki, pszczyski
Arkusze MhP w skali 1:50 000 : 942, 943, 969, 970
Arkusze MhP w skali 1:200 000: Gliwice, Krakéw
Region hydrogeologiczny wg Atlasu Hydrogeologiczam@&wplski 1995 r.: VI 1, Xl
Region hydrogeologiczny wg Hydrogeologii regionglRelski 2007 r.: SWW



Glebokas¢ wysiepowania wod stodkich: pod grubym nadktadem niepugepzalnego
neogenu wody karbonua gasolone.

Cecha szczego6lna JCWPd — pozostaje lokalnie wgasegionalnego leja depresyjnego,
wywotanego dtugotrwatym drepam gorniczym.
GZWP wystpujace w obebie JCWPd : 452 — Zbiornik (T1,2) Chrzanow.

@ Lokalizacja ul. Akacjowej nr 5315S w Orzeszu Zgoni
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Projektowane przedsizigcie nie kfoci st z wytycznymi warunkéw korzystania z woéd
okreslonych w (M.P.2011.40.451) UCHWALE RADY MINISTROW dnia 22 lutego 2011 r.
- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzedma O

W zakresie warunkow korzystania z wod regionu wodngo - W chwili obecnej brak
uchwalonych warunkow korzystania z wod regionu weggnGornej Odry, w obbie ktorego

znajduje s SCWP Bierawka z doptywami.

Analizujagc wytyczne dla Gornej Wisty nie zachodzi niebezp@stwo aby tego rodzaju
przedsgwziccie wplyreto negatywnie na jaké wod tego regionu.

W zakresie planu zarzdzania ryzykiem powodziowym: w zakresie planu zagdzania
ryzykiem powodziowym — teren ten nie znajdujers obszarze offiym takim ryzykiem, nie
ustanowiono takiego obszaru na dzsporadzania wyjanien.

W zakresie planu przeciwdziatania suszy:plan przeciwdziatania skutkom suszy — nie
dotyczy przedmiotu wniosku;

W zakresie krajowego programu oczyszczani&ciekdw komunalnych: krajowy program
oczyszczanidciekdw komunalnych — nie dotyczy przedmiotu wniasku

8. PLANOWANY SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNO SCI BADZ
WYSTAPIENIA  AWARII ORAZ ROZMIAR, WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD | URZ ADZEN WODNYCH W TYCH
SYTUACJACH

W przypadku wysipienia awarii naley niezwtocznie usu€ aware, a powstate ewentualne
szkody wzgédem o0sob trzecich zrekompenséwa

9. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY
UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRO DY,
WYSTEPUJACYCH w ZASI EGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH
DO WYKONANIA URZ ADZEN WODNYCH.

Teren ten nie znajduje¢sna wyznaczonych obszarach Natura 2000 ani w icdpdsesdnim
sgsiedztwie. W rejonie terenu a@lg¢go robotami nie wysgpuja inne obiekty ochrony przyrody
jak np.: rezerwaty przyrody, pomniki przyrodywej i nieazywionej, wytki ekologiczne oraz
obiekty o charakterze zabytkéw kulturydacych pod peta ochrory konserwatorsk

W zasegu planowanych usdzen wodnych nie mazadnych form ochrony przyrody
podlegagcych ochronie.

10.0KRESLENIE ILO SCI  SCIEKOW DESZCZOWYCH ORAZ
PRZEWIDYWANEGO SPOSOBU ICH OCZYSZCZANIA

Nie dotyczy zakresu wniosku.



11.0PIS INSTALACJI | URZ ADZEN SLUZACYCH DO GROMADZENIA,
OCZYSZCZANIA ORAZ ODPROWADZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy zakresu wniosku.

12.0KRESLENIE CZ ESTOTLIWO SCI | ZAKRESU WYKONYWANIA
ANALIZ SCIEKOW DESZCZOWYCH

Nie dotyczy zakresu wniosku.

13.INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW
SCIEKOWYCH

Nie dotyczy zakresu wniosku.
14.WNIOSKI
Inwestor wnioskuje o0 udzielenie pozwolenia wodreypnego na: przebudewirzadzenia
wodnego- zarurowanie, na dz. ew. nr: 196/1Xklol#6, istniegcego rowu przydrimego przy

drodze powiatowej ul. Akacjowa w Orzeszu Zgoniudhagasci 30 mb rug o @ 400 mm, bez
limitu czasowego.




