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Inwestycja: Utwardzenie pobocza kostkg betonowa (obustronnie)
w zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejacego przystanku
komunikacyjnego w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Akacjowej
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Zawarto$¢ opracowania :

e Plan orientacyjny 1:10 000
e Kopia mapy zasadniczej 1:1000
e Kopia mapy ewidencyjnej 1:1000
e Warunki lokalizacyjne i techniczne przystankow
e Zalgczniki:
- O$wiadczenie projektanta

- Uprawnienia budowlane projektanta

- Zaswiadczenie z izby
e Opis techniczny
o (CzeS¢ rysunkowa:
Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej 1:500

Rys.2 - Przekroje konstrukcyjne 1:25



MAPA ORIENTACYJNA 1:10 000
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Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust, 2 pkt. 3, art. 20, art. 21 ust. I i la ustawy z dnia 2] marca 1985 r. o drogach
publicznych (DZ. U. z 2013r., poz. 260- tekst jednolity, z pozn. zm.) , Uchwaly Zarzgdu Powiatu nr 29/17/2/2002 z dnia
16.04.2002r. oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r., ,

poz. 267- tekst jednolity)
po rozpatrzeniu
wniosku: Burmistrza Miasta Orzesze
43-180 Orzesze, ul. §w., Wawrzynca 21
w sprawie: : zmiany usytuowania przystanku komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 53158
(ulicy Akacjowej) w rejonie skrzyzowania z ulicq Gostynskg w Orzeszu
postanawiam

zajaé nastepujace stanowisko w sprawie zmiany lokalizacji przystanku komunikacji publicznej oraz okresli¢
warunki techniczne jego wykonania przy drodze powiatowej nr 53158 (ulicy Akacjowej) :
1. Wyrazi¢ zgode na demontaz wiaty przystankowej w ciggu ulicy Akacjowej i przesunigeie przed

skrzyzowanie z ulicg Gostynska.
2. Lokalizacja przesunigtego  przystanku w kierunku do centrum Zgonia  przed skrzyzowaniem

z ul. Gostynska przy spelnieniu warunkéw:

— zapewnienie prawidlowego odwodnienia drogi - zarurowanie rowu,

— wykonanie w poboczu peronu (chodnika) o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonego obrzezem

i kraweznikiem betonowym 15x30 od strony jezdni — o szer. min. 2,0 m i dtugosci min. 10m ;

— wiata zostanie ustawiona w odleglosci nie mniejszej niz 2,00 m od krawedzi jezdni., dach wiaty
w odleglosci min. 1,5 m.
w obrebie ustawienia wiaty nalezy wykonaé nawierzchnie z kostki betonowej ograniczong obrzezem
lub kraweznikiem.

— oznakowanie przystanku znakiem D-15,
3. Opracowany zostanie stosowny projekt organizacji ruchu drogowego - wprowadzenie oznakowania

przystanku i zmian w oznakowaniu istnigjgcym. W przypadku wykonywania peronu uwzgledni¢ nalezy

takze opracowanie graficzne przyjetych rozwiazan technicznych .
Projekt nalezy uzgodni¢ i zatwierdzi¢ - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbltowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

4. Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg powyzszych robot zostang poniesione przez Gming Orzesze.

5. Zobowiazuje si¢ po oddaniu do uzytkowania przystankéw  zapobieganiu zanieczyszczania pasa
drogowego w obrebie przystanku przez : zbieranie i pozbywanie si¢ blota, sniegu, lodu i innych
zanieczyszczen oraz odpadéw zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urzadzeniach ustawionych
na chodniku, a takze do ustawienia tych urzadzen w rejonie przystanku.

6. Wszelkie dalsze dziatania projektowe i realizacyjne w liniach rozgraniczajacych ulicy Akacjowe]
wymagajg uzgodnienia z Zarzadcg drogi.

7. Niniejsze uzgodnienie dotyczy fazy projektowej i nie upowaznia do rozpoczecia robot w pasie drogowym .

UZASADNIENIE
Zarzad drogi okreéla warunki zajecia i uzytkowania pasa drogowego, tak aby zapewni¢ bezpieczne warunki
ruchu i utrzymac wladciwy stan uzytecznosei drogi publiczne;.

Pouczenie
AN enie nie shuz . .
Na niniejsze postanowienie n 7y zazalenie. 7A ZGODNOgC
Niniejsze postanowienie jest waine frzy lata od daty jego wydania. RYGINALEM
Z up. Zarzadu Powiatu ]\?kQOWSkEGgO
m&l inz. ,Jm ostaw Kubuis
Y ja —hud__bez ograniczen do
Otrzymuja: gl \\H]li_u_’(',:
1 x wnioskodawca }_{_:-,1(32
ogranic2gn do
1x PZD ala I 0] w spec. drogowyi

e "ul' /1799/PO D/U'f
. K/nf;/(i 07/u3



ZALACZNIKI




Czarkow, dnia 20.10.2014 1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pozn.
zmian.) o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa pod nazwa ,,Utwardzenie pobocza kostka
betonowa (obustronnie) w zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejgcego przystanku komunikacyjnego
w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Akacjowej” wykonana dla Gminy Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw.

Wawrzynca 21 zostala opracowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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1. Podstawa opracowania :

Podstawe opracowania projektu pn.: ,,Utwardzenie pobocza kostkg betonowa (obustronnie)
w zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejgcego przystanku komunikacyjnego w Orzeszu-Zgoniu przy
ul. Akacjowej” stanowito zlecenie Gminy Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 (umowa
nr WK 21/2014 z dnia 07.08.2014r).
Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:
- Kopia mapy zasadniczej — w skali 1:1000,
- Kopia mapy ewidencyjnej — w skali 1:1000,
- Pomiary terenowe,
- Warunki lokalizacyjne i techniczne Powiatowego Zarzadu Drég — Postanowienie z dnia
18.07.2014r,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430),
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Zagospodarowanie terenu :

Planowana inwestycja zaprojektowana zostala wzdluz drogi powiatowej nr 53158 tj. ulicy
Akacjowej w rejonie skrzyzowania z ulicg Gostynskg w Orzeszu-Zgoniu. Inwestycja zlokalizowana
jest na dziatkach drogowych o nr: 202/12 i 196/11. Teren inwestycji jest pasem drogowym drogi
powiatowej, ktora posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego i jest uzbrojona w sie¢ wodociggowa,
napowietrzng teletechniczng oraz energetyczna.

Z uwagi na prowadzenie robot przypowierzchniowych, si¢gajgcych max. 30cm w grunt
nie jest wymagane uzyskanie stosownych uzgodnien branzowych, jednakze roboty nalezy
prowadzi¢ w odniesieniu do odpowiednich norm gléwnie elektrycznych, w oparciu o norme¢ PN-
90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Teren inwestycji jest plaski. Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew i nie wplywa negatywnie

na $rodowisko.

Inwestycja nie znajduje sie w strefie oddzialywania szkdd gorniczych i nie jest objeta ochrong
konserwatorskag.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod
symbolem KDZ06.

3. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest budowa dwoch perondéw przystankow autobusowych w
obrebie skrzyzowania z ul. Gostynskg wraz z utwardzeniem pod wiate¢ przystankows,
przestawieniem istniejacej wiaty przystankowej, zarurowaniem odcinka rowu oraz wykonaniem
doj$¢ do peronéw. Dla wykonania peronu wzdhuz jezdni zaprojektowano kraweznik drogowy i
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nawierzchnie z kostki betonowej z obrzezem o lgcznej szerokosci 1,73m i dilugosci 12,0m. Od
strony ul. Gostynskiej zaprojektowano dodatkowo w $rodkowej czgsci peronu utwardzenie pod
wiate przystankowsg w konstrukcji jak dla peronu, o wymiarach 4,0x1,80m. W celu umozliwienia
bezpiecznego dojscia do perondw projekt zaklada utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym na
szeroko$¢ 1,70m i dlugoéciach 12,0m oraz 18,0m. W zwiazku z ograniczong szerokoscig dziatki
drogowej oraz bliskim sgsiedztwie rowu przydroznego zaprojektowano zarurowanie odcinka rowu
po stronie ul. Gostyniskiej na dlugoscei ok. 30,0mb.

4. Dane ogolne:

4.1 Stan istniejacy

Odcinek ul. Akacjowej jest to droga powiatowa szerokosci ok. 6,50m o nawierzchni
z betonu asfaltowego, przebiegajagca w terenie zabudowanym. W chwili obecnej pasazerowie
oczekujgcy na autobus stojg na nieutwardzonym poboczu bezposérednio przy krawedzi jezdni oraz
pod wiatg przystankowa za ul. Gostynska od strony Zgonia. W zwigzku z poruszaniem si¢
komunikacji publicznej ul. Gostyniskg, pasazerowie zmuszeni s3 do przejScia na nieutwardzone
pobocze przed skrzyzowanie z ul. Gostyniskg. Z uwagi na przebywanie pasazeréw bezposrednio w
miejscu niewyznaczonym, wystepuje zagrozenie potracenia ich przez pojazdy samochodowe.

4.2 Stan projektowany

W celu wykonania nawierzchni peronéw od strony jezdni zaprojektowany kraweznik drogowy
15x30x100cm ulozony na lawie betonowej z oporem C12/15. Od strony zewnetrznej
zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30x100cm ulozone réwniez na lawie betonowej jw.
Nawierzchnie peronu i miejsca pod wiatg przystankowg zaprojektowano z kostki betonowej
Behaton gr. 8cm koloru czerwonego. Szeroko$é peronéw wraz z obrzezem i kraweznikiem wynosi
1,73m. Projektowany przekrdj konstrukeyjny perondéw i miejsca pod wiate skiada si¢ z:

- kostki betonowej Behaton gr. 8cm, koloru czerwonego,

- podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm,

- gbrnej w-wy podbudowy tluczniowej frakeji 0-31,5mm gr. 20cm.

Projektowany kraweznik nalezy wynie$¢ ponad krawegdz jezdni o 12cm, na zakonczeniach
wykona¢ zejscia do 2em. Spadek poprzeczny peronéw 2% w kierunku jezdni,

Od skrzyzowania z ul. Gostynskg, wykona¢ nalezy dojscia o nawierzchni z destruktu
asfaltowego gr. 8cm i spadku poprzecznym 3% w kierunku rowéw. Szeroko$¢ doj$¢é powinna
wynosi¢ min. 1,70m.

Z uwagi na ograniczenia szeroko$ci dziatki i réw przydrozny, wzdluz odcinka peronu z
wiatg i doj$cia nalezy zarurowaé odcinek ok. 30,0mb rowu. Do zarurowania zastosowac rury PVC
lub PP o klasie sztywnoéci obwodowej SN8, $rednicy fi400mm. Rury nalezy posadowi¢ na
warstwie z pospotki lub piasku wraz z obsypka. Rurociagg zakoficzy¢ nalezy Sciankg czolowg z
betonu lanego klasy C16/20 o wym. ok. 1,50x0,80x0,25m.

Po wykonaniu peronu z miejscem utwardzonym, istniejaca wiate przystankowsg zza
skrzyzowania nalezy przenie$¢ w nowe miejsce i zakotwi¢ w gruncie za posrednictwem law
betonowych.

Miejsca nowych perondw przystankowych nalezy odpowiednio oznakowa¢ zgodnie
projektem stalej organizacji ruchu bedacym oddzielnym opracowaniem.

5. Uwagi techniczne

Materialy pochodzgce z rozbidrek i wykopéw nalezy wywiezé poza teren budowy
i zutylizowac.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, szczegblowymi
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specyfikacjami technicznymi bedgcymi integralng czgscig dokumentacji oraz ze sztuka budowlana,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi.
Wszystkie materialy uzyte do budowy peronéw i doj$¢ powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty

i certyfikaty.
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