Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie ROZPORYDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progneomkcjonalno-aytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz

1129)
Obiekt Przebudowa ul. Reymonta w Orzeszu
Kod CPV 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog zeaidnych
Budowa ul.Reymonta - Orzesze
Inwestor Miasto Orzesze, uw. Wawrzyhca 21, 43-180 Orzesze

Biuro kosztorysowe PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarostaw Kubis, 43kZzarkéw, ul. Powsteow S1.77

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Kubis

28 marzec 2018r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBandych, Warszawa, ul.Ha 50
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 Kalkulacja Nadzory branowe
indywidualna
rycz. 1,00
2 Kalkulacja Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzonyot
indywidualna
rycz. 1,00
3 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
0119/03
km 0,292
4 Kalkulacja Zabezpieczenie kabla dwudzielnymi rurami ostonowd/® PS koloru niebieskiego
indywidualna
3,0%2+290,0 m 296,00
razem m 296,00
5 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
6,0+17,50 m 23,50
razem m 23,50
6 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie obrzg o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej - néetdetonowej
0814/01
m 10,0Q
7 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki - pod kravgzniki i obrzeza
0812/03
23,50*0,06+10,0*0,03 m3 1,71
razem| m3 1,71
8 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowydrubdci 15cm z wypetnieniem spoin
0811/02 piaskiem - trylinki
0,70*2*67,0 m2 93,80
razem| m2 93,80
2 Drenaz
9 KNR 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngi
0206/01 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi na odlegks do 1,0km -
wykop pod drenai studzienki
235,0*0,35*0,70 m3 57,58
razem| m3 57,58
10 KNR 2-01 BD-03 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/01 transportu gruntu kategorii |-l samochodami samladgwczymi do 5t na odlegié ponad 1km
po terenie lub drogach gruntowych
(Krotnasé= 8)
m3 57,58
11 KNR-W BD-06 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonuawirowego o grubéci do
4-01r97 10cm - whczenie drenau do studni
0208/01
szt 1,00
12 KNNR 11 BD-06 Ulozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w zwojackrednicy nominalnej 100-125mm -
0703/03 rura PVC-U, fi125mm
m 235,00
13 | KNR 2-18w BD-06 Podiara pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - wykonanie obsypki dreia
0511/02 zwirkiem filtracyjnym bez zagszczenia
235,0*0,35*0,30 m3 24,68
razem| m3 24,68
14 | KNR-W 2-18 BD-06 |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWINmdnicy 315-425mm z zamksmiem rug
0517/02 teleskopow - analogia: studzienki inspekcyjne fi315mm w ottéégiach co ok. 60mb
szt 6,00
15 KNR 2-31 BD-06 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - zasypanie dzerauszywem
tamanym frakcji 31/63mm
235,0*0,35*0,40 m3 32,90
razem| m3 32,90
3 Podbudowy
16 | KNR-W 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/08 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami sanamleybczymi do 5t na odlegid do
1km
droga 291,50*2,20*0,40 m3 256,52
zjazd pos. 22 5,0*1,0*0,40 m3 2,00
razem| m3 258,52
17 | KNR-W 2-01 BD-03 |Nakfady uzupetniaice do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkedalsze rozpogte 0,5km
0210/04 odlegtdici transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyhdt po drogach
utwardzonych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 8)




Rodos 6.8.20.3 [974

Przedmiar Strona 3/3
Przebudowa ul. Reymonta w Orzeszu
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
m3 258,52
18 KNR 2-31 BD-03 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
droga 291,50*2,20 m2 641,30
zjazd pos. 22 5,0*1,0 m2 5,00
razem| m2 646,30
19 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm - docelowo
0114/05 22cm
m2 646,30
20 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé=7)
m2 646,30
21 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 646,30
4 Krawezniki
22 KNR 2-31 BD-05 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 40x4@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/08
191,50*2 m 383,00
razem m 383,00
23 KNR 2-31 BD-08 |tawa z kruszywa famanego pod kkgwwiki
0402/02
0,25*0,20*383,0 m3 19,150
razem| m3 19,150
24 KNR 2-31 BD-05 |tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
383,0*0,06 m3 22,98
razem| m3 22,98
25 KNR 2-31 BD-05 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 najazdowy 15x22cm
m 383,00
5 Roboty nawierzchniowe
26 KNR 2-31 BD-08 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 2,00
27 | KNR 2-31ul BD-07 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5¢cm - analogia: nawierzchnégyidz kostki betonowej Behaton koloru
szarego
m2 646,30
6 Roboty wykaiczeniowe
28 KNR 2-31 BD-07 |Remonty castkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskawénkieru drogowego
1104/06 utozonego na ptask ze spoinami wypetnionymi zapraeamentow - analogia: korekta
wysokdiciowa zjazdow z kostki betonowej (wjazd od stronggil powiatowe;j i zjazdy do
posesji)
3,30*3,50+5,0*1,0+6,0*2,0 m2 28,550
razem| m2 28,550
29 Kalkulacja Korekta wysokéciowa cieku liniowego
indywidualna
m 3,300
30 KNR 2-01 BD-09 |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
350,0*0,30 m2 105,000
razem| m2 105,000
31 Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
rycz. 1,000




