~ATTYKA”

44-300 Wodzistaw SI., ul. Przemystawa 14e/7,
NIP 647-138-37-88, Regon 240721819,
kom. 507340044, e-mail: attyka-pt@wp.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa sitowni plenerowej w Orzeszu
Jaskowicach przy ul. Fabrycznej

SEOWNIKA ZAMOWIEN
(CPV):

INWESTOR: Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzyrica 21
43-180 Orzesze
LOKALIZACJA: 43-180 Orzesze Jaskowice
ul. Fabryczna
dziatka nr 1069/28
PROJEKTOWAL : inz. Piotr Trznadel
KODY WSPOLNEGO 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowe i roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektéw sportowych

Lipiec 2016 r.




ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI:

STO  SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

SST-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
"BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE"

SST-2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
"NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ”

SST-3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
"WYPOSAZENIE"




STO - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Inwestora
Budowa sitowni plenerowej w Orzeszu Jaskowicach przy ulicy Fabryczne;j.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania STO

1.2.1. Przedmiot Rohoét

Specyfikacja Techniczna Ogélna STO odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z budowg sitowni plenerowej w Orzeszu
Jaskowicach przy ul. Fabrycznej na dziatce nr 1069/28.

1.2.2, Zakres stosowania STO
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STO
STO dotyczy wszystkich robdt objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi do
wykonania zadania pod nazwa jak w pkt. 1.1,

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce

- geodezyjne wytyczanie elementéw sitowni

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5.0rganizacja robét budowlanych

1.5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z
Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.2, Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Projektem Budowlanym.
Dane okreslone w Projekcie Budowlanym beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Projektem Budowlanym i
wplynie to na nie zadawalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw. Opis dziatarn zwigzanych z kontrola,
badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia niniejszej Specyfikacji oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.4. Kierownik Budowy/Rob6t
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy (jesli przepisy
tego wymagajg) oraz kierownikow robét posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa




polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg ustawy "Prawo
budowlane" z 7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepisow powigzanych.

1.5.5. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegodlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy
przedktadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych.

Wykonawca Rob6t Budowlanych przekazuje wiw dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcow.

Wykonawca Robo6t Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do
kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i niejasnoéci dotyczgce procesu budowy
wyjasnia Inspektor z ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy
wykonawcami. Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i
transporcie wewngtrznym oraz w interpretaciji poszczeg6lnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektanta.
Na&eﬁy informowac Inwestora i Projektanta o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zadan.

1.5.6. Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Inwestor przekaze
Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji Projektowej / projekt budowlany.

1.6.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sig
na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i
kultuérowego. w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wilgczony w cene
umowng. Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane
we wiasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,
-zabezpieczenia i konserwacje przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania
wyrobow budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla betonéw fundamentu, podtozy,
podktadéw i posadzek.

1.5.8. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wykonawca Rob6t budowlanych sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z
uwzglednieniem:

- instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP,
ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i odpadow,

- organizacji wewnetrznej i postanowiett BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacii,

- czynnikdbw moggcych stwarza¢ zagrozenie,

- wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy),

- usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatow
budowlanych, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomochniczego

- oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia

budowy

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

- rozmieszczenia urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny

pracy,

- zapewnienia ochrony zdrowia,

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

- zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
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- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,
- rozmieszczenia placow produkcji pomocnicze;j.

1.5.9. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedgcych
wiaécicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Inwestora w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.5.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony érodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1)Lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2)Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wadnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materialtdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatébw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.6.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staly pobyt kierownika
robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznoéci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem
o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.




Wykonawca Robdét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zamawiajgcy - inwestor

Wykonawca/Wykonawca robét budowlanych - zwyciezca przetargu na wykonanie robét
budowlanych.

Uzytkownik - instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i
uzytkowania osrodka

Inspektor - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét | do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Ksiega Atestow - zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestow materiatow i urzadzen
zgodnie z wykonywanymi robotami. . Ksigga prowadzona powinna by na biezgco, a po
zakonczeniu budowy przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to
jeden z warunkéw odbioru obiektu przez Inwestora od Wykonawcy.

Ksiega Odbioréw - integralnie zwigzany z Dziennikiem Budowy /w ktérym odnotowuje sie
datg, pozycje oraz gléwne zalecenia | wynik odbioru/ uporzgdkowany, spiety w catosc¢,
dokfadny rejestr wszystkich odbioréw czesciowych wraz z ich pelng dokumentacjg a w
przypadku robo6t zanikajgcych i zakrywanych doktadng inwentaryzacjq fotograficzng tych
robot w formie wyraznych kolorowych wydrukéw A4. Pozycja odbioru w ksiedze odbioréw
musi sie pokrywaé z pozycjg w dzienniku budowy. Ksigga prowadzona powinna byé na
biezaco, a po zakonczeniu budowy przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz
cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkow odbioru obiektu przez Inwestora od Wykonawcy
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Slepy kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania
SST - szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Stosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ stosowne atesty do zastosowania ich w
budownictwie. Obowigzkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne utozenie wszystkich
atestow zgodnie z wykonywanymi robotami w Ksiedze Atestow. Wykonawca obowigzany jest
réwniez przekazywaé Inspektorowi kolejne ksiegi atestow zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem odbioréw czesciowych.

Jako$¢ materiatow i urzadzen powinna umozliwia¢ ich dlugotrwate uzytkowanie oraz
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom.

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z
panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajge w to Zrodta wskazane
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przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub
kradziezg oraz zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Miejsca skladowania materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzié i odwodnic. W
przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéow niebezpiecznych, nalezy
zamieéci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na
terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy
umieéci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze
dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Skladowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen
technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty
sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada sie w stosy o wysokoéci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sig w
warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy skladowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwalych
2) 5m - od stalego stanowiska pracy

Sposob skladowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie plyt powinien wykluczy¢
ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztalcenia. Zabronione jest opieranie skltadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty,
stupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego
ze sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Podczas zatadunku lub roziadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie
ich nad ludZzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych
czynnoéci kierowca jest zobowigzany opuécic kabine.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeéli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione
to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

O mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jeéli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robdt powinien
byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom
zawartym w Programie. Liczba, wydajno$é i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okrelonymi w Programie wskazaniach
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Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Jezeli Program przewiduje mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wylgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg
producenta

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczerstwo pracownikom i osobom postronnym.
Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania oraz speiniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
zgodnoéci. Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny byé
dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploataciji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny byé dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii, z ktérymi zapoznaje sig
osoby pracujgce na tych stanowiskach.

Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzadzeri technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byé¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym.

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznoéci operatorowi.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu
zgody wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Transport materiatdbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby
ograniczy¢ iloéé przetadunkéw i wykorzystaé maksymalnie pojemnos¢ tadunkowg $rodka
transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi, przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Skiadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod
przykryciem. Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman
powodujgcych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub
innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce fadunek
przed wypadnigciem lub przemieszczaniem. Rgczne wézki szynowe, uzywane na torze o
pochyleniu wigkszym niz 1% powinny by¢ zaopatrzone w sprawne hamuice.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Programem,

uzgodniona z zamawiajgcym, zatwierdzong przez organ wtadzy budowlanej dokumentacja.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
6



Wykonawcg na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badar materialéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze
stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewniaé ochrone
zdrowia i zycia pracownikéw oraz osdéb postronnych, zabezpieczenie intereséw oséb
trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi
niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami
administracji panstwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Programem i opracowang na jego podstawie Dokumentacja Projektowqg oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2, Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajge personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robot
z czgstotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Programie Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $éwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreélajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych  urzadzen  laboratoryjnych,  sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badar, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
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Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci
materiatow i Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badarh i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wilasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z:

o Polskg Normg lub

» aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacii
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do Roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajgce w sposob jednoznaczny

jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie

spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Rejestr Obmiarow

Wykonawca powinien dokumentowaé obmiary wykonanych Robdt w ksigzce obmiaréw,
stanowigcej dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiaréw.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w
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programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty:

. zgtoszenie wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
o operaty geodezyjne,

° protokoly przekazania Terenu Budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy

cywilnoprawne,

protokoly odbioru Robét, protokoty narad i ustalen,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

projekt wykonawczy,

korespondencije na budowie,

Ksiega Atestdw,

Ksiega Odbiorow.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Inwestora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Rohét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukgeji Inspektora
na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2, Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997. llos¢ robot nalezy
okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bgdg wykonywane w spostb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b)odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z
1) SIWZ
2) Ofertg
3) dokumentacjg projektowa
4) ustaleniami z Inwestorem
5) ustaleniami z Uzytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora
6) wiedzg i sztukg budowlang
7) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
8) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robét.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ udokumentowany fotograficznie,
a fotografie z opisem umieszczone w Ksiedze Odbiorow.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakoriczenie Rohét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnoséci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektows .

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si@ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub  Robot
uzupetniajgcych w warstwie zakrytej lub Robotach wykornczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnoéci, nakaze sposéb postepowania i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych Robhét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
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1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Ksiega atestow.

3. Ksigga Odbiorow.

4, Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen i sieci.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.
W przypadku gdy wedltug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupehiajgce beda
zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny Robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnoéci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o« wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnoéci' z 30.08.2002r i powigzane rozp.
Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji’ z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjainej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roho6t budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdlowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy
spelnié przy wprowadzaniu ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
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Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z
p6zn. zm. | powigzane rozp.

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6ézn. zm. i

powigzane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i powigzane

rozp.
Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i

powigzane rozp.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pézn. zm. i powigzane
rozp.

Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001rz pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane
rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn.
zm.
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SST-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
,BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE”

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Inwestora
Budowa sitowni plenerowej w Orzeszu Jaskowicach przy ulicy Fabryczne;j.

1.2. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z budowg obrzezy wokot utwardzonych placéw pod urzgdzenia
sitowni plenerowej w Orzeszu Jaskowicach przy ul. Fabrycznej na dzialce nr 1069/28.

1.3. Zakres stosowania SST
SST stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8x30 cm gatunku 1 na fawie
betonowej B 15 z oporem na podsypce piaskowe| z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa.

1.5. Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ogélnej STO.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
technicznej ogolnej STO.

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- beton B-15 (C12/15) do taw wg PN-B-06250 [2],
- cement wg PN-B-19701 [7],

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sig dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

2.4 Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza I b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3




2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1
L + 8
b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2

w mm

Szczerby i ograniczajgcych Niedopuszczalne

uszkodzenia powierzchnie gorne

krawedzi i narozy |(§cieralne)
ograniczajgcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2
diugos$é, mm, max 20
gteboko§é, mm, max 6

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wediug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé¢ beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30.

2.5. Materialy na tawe

tawa z oporem powinna by¢ wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [7].

Woda powinna byé odmiany ,1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [10].

3.  SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ogéinej STO.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogobine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogolnej STO .

4.2. Transport obrzezy betonowych



Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatéw
Transport pozostatych materialow podano w specyfikacji technicznej ogolnej specyfikacii
technicznej ogo6inej STO.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ogéinej  specyfikacji
technicznej ogéinej STO .

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ewentualnej konstrukeji szalunku,

5.3. Podsypkaitawa

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piakowa 1:4 grubosci 3 cm, oraz
tawa betonowa z oporem z betonu B-15.

Wymiary tawy dla obrzeza 8x30 cm:

- szeroko$¢ podstawy tgcznie z oporem 19 cm,

- szeroko$¢ oporu 8 cm,

- grubo$¢ fawy pod obrzezem 5 cm,

- wysokos¢ oporu 18 cm (odlegtosé od géry obrzeza do gory oporu 10 cm).

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscia goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rohot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ogélnej STO. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych | przedstawi¢ wyniki tych badar
Inspektorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokoéci uszkodzer nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoécig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz prsziaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) wykonanie fawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugoéci obrzeza,
niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosié¢ +1 cm na kazde 100 m diugoéci
obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypelnienie
badanej spoiny na peing gtebokosé.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ogolnej STO .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na tawie z
betonu B 15 z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikaciji technicznej ogéinej STO.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane Koryto,

wykonana podsypka,
- wykonana tawa z oporem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej ogdlnej STO .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- oznakowanie robot,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

wykonanie fawy z betonu B 15 z oporem,

rozécielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03. Arkusz 1. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-79/B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



SST-2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
»NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ”

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Inwestora
Budowa sitowni plenerowej w Orzeszu Jaskowicach przy ulicy Fabryczne;.

1.2. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej sitowni plenerowej w
Orzeszu Jaskowicach przy ul. Fabrycznej na dziatce nr 1069/28.

1.3. Zakres stosowania SST
Niniejsza secyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.4, Zakres robdt objetych SST
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej. ‘

1.5. Okreslenia podstawowe

Chodnik z kostki brukowej - wykonane chodniki z kostki brukowej przeznaczone do budowy
wierzchniej warstwy chodnikéw dla pieszych.

Pozostate okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatébw podano w STO.

2.2.Materialy do wykonania chodnikéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnikéw wedlug zasad niniejszej SST sg:
Kostka betonowa gr. 6 cm - w szczelinach suchy piasek o frakcji od I- 2 mm.
Podsypka - o0 grubosci 3 - 5 cm z cementu i piasku (stos 1:4) o frakcji ziaren do 2 mm
Podbudowa wtaéciwa - o gruboséci 20 cm, frakcja ziaren od 4 do 31 mm

Warstwa odsgczajgca - o grubosci do 10 cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm.

2.3.Chodnik z kostki brukowej
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg chodniki bedg wykonane z kostki betonowej. Montaz kostki
betonowej winien sie odby¢ zgodnie z zaleceniem i instrukcjg producenta.

2.4.Podloza

Najpierw nalezy usung¢ warstwe gruntu od 30 do 50 cm oraz dokladnie jg oczyéci¢ z korzeni
rosngcych tam roslin.

Nastgpnie podioze trzeba uksztattowaé i zageécié (ubi¢) walcem lub plytg wibracyjng Z
zachowaniem spadku 3 - 4 % w kierunku poprzecznym.

2.5.Podbudowa

Nastgpnie wykonujemy wiasciwy rodzaj podbudowy o gruboéci odpowiedniej do przewidywanego
obcigzenia. Spetnia ona funkcje no$ng i filtracyjng a takze zabezpiecza przed mrozem. Warstwa ta
moze by¢ utworzona z tlucznia (najlepsze rozwigzanie), zwiru, grysu bgdz zuzla wielkopiecowego o
frakeji ziaren 30 - 60 mm. Nalezy ubi¢ jg do twardosci, klinujgc w przypadku stosowania tucznia jej
powierzchnie drobniejszym kruszywem (0-30 mm).

2.6.Podsypka
Kolejng czynnoscig jest wykonanie podsypki (warstwy wyréwnujgcej) z cementu i piasku (najlepiej
plukanego) o frakcji ziaren do 2 mm. Stosunek cementu do piasku 1:4.
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Piasek wyréwnujemy tatg tak, aby uzyska¢ grubo$¢ warstwy od 3 do 5 cm. Warstwy tej nie ubijamy.
Zageszczenie nastapi dopiero po utozeniu kostki.

2.7.Polozenie kostki

Teraz mozemy juz uktada¢ kostke o odpowiedniej grubosci. Robi sie zasadniczo od czola, tzn.
znajdujgc sie na nawierzchni juz utozonej, tak ze nie niszczy sie przygotowanej uprzednio podsypki.
Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci >2-3 mm, a w
przypadku nawierzchni brukowej ulicy >3-5 mm.

Utatwiajg to specjalne wypustki dystansowe znajdujace si¢ na bocznych $cianach kostek. W razie
potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub pilg diamentowa.

2.8.Ubijanie nawierzchni

Po utozeniu kostki spoiny wypetniamy piaskiem (takim samym jak do podsypki), np. przy pomocy
szczotki. Nastepnie calg nawierzchnie zageszczamy (ubijamy) wibratorem plytowym. Nalezy
pamieta¢, aby powierzchnia kostki po zasypaniu piaskiem byta oczyszczona przed wibrowaniem, a
wibrator zabezpieczony plytg z tworzywa sztucznego. W razie koniecznosci uzupetniamy piasek w
szczelinach. Prawidlowo utozona nawierzchnia powinna stanowi¢ jednolita plaszczyzne bez
wybrzuszen, wystepow i szpar wiekszych, niz spoiny miedzy kostkami. Idgc po takiej nawierzchni
nie powinno sie wyczuwac roznic wysokoéci na tgczeniach poszczegolnych kostek.

2.9.Konserwacja

Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na jej regularnym zamiataniu, okresowym
zmywaniu wodg usuwaniu zabrudzen, ewentualnie uzupetnianiu fug. Poza tym, nawierzchnia z
kostki betonowej nie wymaga zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych.

Stosuje sie takze chemiczne $rodki impregnujgce beton, z ktérych wiekszos¢ zmniejsza
nasigkliwos¢ powierzchniowa kostki lub intensyfikuje jej barwe.

3. SPRZET

3.1. OgdblIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ogéinej STO.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw
Roboty zwigzane z uktadaniem kostki brukowej wykonuje sie rgcznie przy zastosowaniu sprzetu
pomochiczego: - wibratoréow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1 .0g6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ogolnej STO.

4.2.Transport plytek brukowych

Kostke nalezy ukiada¢ na érodkach transportowych plaszczyznami gérnymi ku sobie, rgbem w
kierunku jazdy.

Kostke nalezy transportowa¢ w sposob chronigey je przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 .0golne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w specyfikacji technicznej ogélnej STO.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot
Ogédlne zasady kontroli jakoéci robét podano w specyfikacji technicznej ogélnej STO.

6.2.0cena jakos$ci kostki
Ocene materialu przeznaczonego do wbudowania nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robot,
w zgodnoéci z wymaganiami i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3.Sprawdzenie przygotowania podioza



Dopuszczalna tolerancja dla usytuowania wysokosciowego podioza pod podsypke wynosi & | cm,
dla szerokosci koryta + 5 cm, wskaznik zageszczenia koryta musi by¢ wiekszy od 0,97 wg
normalnej metody Proctora, Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie moze
przekraczac 0,5 %.

6.4.Sprawdzenie podsypki
Grubo$¢ podsypki nalezy wykonacé z tolerancjg + | cm.

6.5. Sprawdzenie ulozenia kostki.
Chodnik powinien by¢é wykonany tak ,aby:
o szczeliny byly wypetnione piaskiem,
« powierzchnia chodnikoéw byla réwna i bez pofatdowan,
» przeswit pomiedzy nawierzchnig chodnika i przytozenia tatg 3 m, nie przekraczat 1,0 cm,
» spadek podiuzny powinien odpowiada¢ spadkowi zaprojektowanemu z tolerancjg + 3 cm w
punktach zatamania niwelety, pomiar w punktach charakterystycznych, jednak nie rzadziej
niz co 100 m,
o sprawdzenie wypetnienia spoin przeprowadza si¢ przez usunigcie wypelnienia spoin na
dlugoéci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie
ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w specyfikacji technicznej ogéinej STO.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ogéinej STO

8.2. 0dbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
. wykonanie koryta,

. wykonanie podsypki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w specyfikacji technicznej ogélnej STO.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonania chodnika obejmuje:

przygotowanie robot,

dostarczenie potrzebnych materiatéw na miejsce wbhudowania,
wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem,
rozécielenie i zageszczenie podsypki piaskowe)j,

utozenie kostki

wypelnienie spoin zaprawg

pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-79/B-0671 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

PN-88/B-3000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk

tramwajowych. Plyty chodnikowe.
BN-64/8845-01 Chodnik z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru




SST- 3 SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
"WYPOSAZENIE"

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Inwestora
Budowa sitowni plenerowej w Orzeszu Jaskowicach przy ulicy Fabryczne;.

1.2. Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych yposazenia sitowni plenerowej w
Orzeszu Jaskowicach przy ul. Fabrycznej na dziatce nr 1069/28.

1.3. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg wyposazenia sitowni
plenerowej w:

a) urzadzenia do ¢wiczen + tablica regulaminowa

b) tawki parkowe

c¢) lampy solarne

2. Materialy
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jako$ciowych materiatéw
uzytych do realizacji robot.

2.1. Wyposazenie sitowni

Rodzaje urzadzenia:

- Podcigganie n6g + pylon+ drabinka z drgzkiem

- Wyciskanie siedzac + pylon + wycigg gorny

- Jezdziec

- Wahadlo wolnostojgce

- tablica informacyjna z regulaminem

Urzgdzenia powinny by¢ dostosowane do dzieci w wieku od 10 lat (do 14 lat pod opiekg rodzicéw)
i posiada¢ certyfikat zgodnoéci z PN-EN 1176-1:2009. Urzgdzenia powinny byé przystosowane do
maksymalnej wagi uzytkownika min. 120 kg.

Elementy narazone na silne zuzycie tj. stopki i siedziska wykonane sg ze stali nierdzewnej
odporne] na warunki atmosferyczne i zadrapania. Odlegtosci miedzy elementami ruchomymi
urzadzen a stalymi muszg byé wieksze, niz 23 cm co zabezpiecza przed niebezpiecznym
zakleszczeniem czeéci ciata.

Urzgdzenia stalowe do ¢wiczen powinny byé wykonane z blach gr. min. 2,70 mm, min. dwukrotnie
malowane proszkowo.

Wszystkie sruby powinny posiada¢ zaslepki.

Urzgdzenia wyposazone w ograniczniki, ktére uniemozliwiajg nadmierne wychylenia elementéw
wahajgcych sie powyzej 50 stopni zapobiegajac niebezpiecznym uderzeniom. Urzgdzenia
wyposazone w amortyzatory redukujgce sity zderzen elementow swobodnie opadajgcych.
Urzadzenia montowane do fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta minimum 30 cm pod
ziemia, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania. Prz;g'eto
wymiary fundamentéw 80x80x80 cm, ktére przed wykonaniem nalezy skonsultowac z
producentem urzgdzen.

Kolor urzadzen szaro/zielony lub inny po uzyskaniu zgody Inspektora.

tawki parkowe:
Dwie fawki zeliwna dlugosci 180 cm z oparciem, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne
malowanie proszkowe. Siedzisko i oparcie - deski z drewna olchowego heblowanego bez ostrych




krawedziach (krawedzie frezowane) zaimpregnowane zanurzeniowo i min. dwukrotnie malowane.
tawke nalezy przykreci¢ do wczesnie przygotowanych fundamentéw betonowych 30x60x80cm (4
sztuki), beton klasy C16/20 (B-20).

Lampy solarne - szt. 2:
- wysokos§¢ zrodia swiatlta LED 4 m
- zrédio swiatta LED 8W
- strumien swietlny dla jednej zaréwki 900 Im
- natezenie o$wietlenia ok. 10 Ix
- barwa $wiatta 5000-7000 K (biata chtodna)
- trwato$é zrodet Swiatta 55000 h
- napiecie zasilania 24 V
- pojemno$¢ akumulatoréw min. 60 Ah
- warunki pracy - temperatura od -25 °C do 45 °C
- warunki pracy - wilgotnos¢ od 10 do 95%
- moc modutu fotowoltaicznego 50/80 W
- stopien ochrony IP67
. konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie
- okres autonomii systemu przy w pelni natadowanych akumulatorach 2-3 dni
- kolor czarny
. montaz do stopy fundamentowej prefabrykowanej gotowej lub wykonanej na budowie o
wymlarach 30x30x100 z betonu klasy C16/20 (B20).

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagana jakoé¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych urzgdzern podczas transportu materiatdw po drogach
publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgce ograniczenia odno$nie obcigzen osi
pojazdéw. Wszelkie zniszczenia Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt.

5. Wykonanie rohé6t

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegolowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogéinych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz poleceniami Inspektora.

6. Kontrola jakosci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i jakosci materiatow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

7. Obmiar roboét
QOgolne zasady obmiaru znajdujg sie w specyfikacji technicznej ogélnej STO.
Jednostkg obmiarowg wyposazenia jest szt. lub kpl.

8. Odbior roboét
Zgodnie z og6lnymi zasadami odbioréw opisanymi w specyfikacji technicznej ogoinej STO.

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady ptatnosci znajdujg sie w specyfikacji technicznej ogélnej STO.
Umowa zawarta z inwestorem.

10. Przepisy
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych.

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 1. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badania.




