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Wodzistaw SI. 18.07.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt "Budowa sitowni plenerowej w Orzeszu
Jaskowicach przy ul. Fabrycznej" zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

int.Qiotr Trznadel
Up]rzwmenm hodovhaneylo projektowania
terowaaia ivho1gtndbhdowlanymi
bezograniczer « s N It 'q';mbt{dowlmq'
nrewrd| yLRTO706/PWOK /05
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BUDOWNICTWA

SLK/IOKK/7131.7132/0706/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 1086, poz. 1126 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Trznadel
Inz. budownictwa
ur. dnia 07 grudnia 1976 w Glubczycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0706/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0706/PWOKI/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Piotr Trznadel
posiada wyragane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskai(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyazji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujét: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Piotr Trznadel . ;
49 .
Przemysfawa 1o/ Mgr inz. gniew Dzierzewi

44-307 Wodzistaw Slaski
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4

ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Piotr Trznadel jest upowazniony(a) w specjalnosci

konstrukeyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczer.

ograniczenia:

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a i ust. 3b rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - ninigjsze

uprawnienia budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drog wewnelrznych,

b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisdw
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

c) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na
terenie lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej Iub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c¢),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i kladek
o rozpietosci przesia do 20m,

g) budowy mostow sktadanych wediug stosownych instrukcii,

h) budowy rusztowan i kladek roboczych,

i) rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzglednienia wplywow eksploatacji gorniczej.

wyltgczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wslepie rozporzgdzenia,

nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych sluzgcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6W1-PK2-4GS *

Pan Piotr Trznadel o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3513/05

adres zamieszkania ul. Przemystawa 14€/7, 44-307 Wodzistaw Slaski

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zadwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-28 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaéne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentomn opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa vwww.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okragowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa,
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sitowni plenerowej w Orzeszu
Jaskowicach przy ul. Fabrycznej na dziatce nr 1069/28.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

- umowa nr RZP.272.9.2016 zawarta z Miastem Orzesze
- mapa zasadnicza w skali 1:500

- wtasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne

- przepisy i normy budowlane

3. Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzg dwa podwojne urzgdzenia do éwiczen, dwa

pojedyncze, tablica informacyjna, dwie taweczki oraz dwie lampy oéwietleniowe
solarne.

4. Opis stanu istniejgcego.
W chwili obecnej miejsce przeznaczone na sitownig jest niezabudowane, jest to
nieutwardzony teren poro$niety trawa. W sasiedztwie projektowanej sitowni znajduje

si¢ boisko o nawierzchni asfaltowej, plac zabaw oraz wystepujg krzewy i drzewa. W
miejscu planowanej sitowni nie wystepuja zadne podziemne sieci uzbrojenia terenu.

5. Opis stanu projektowanego.
5.1. Urzadzenia fitness

Projektuje sie¢ budowe nastepujgcych urzadzen fitness (rysunki pogladowe).




5.1.1. Podcigganie nég + pylon+ drabinka z drgzkiem




5.1.4. Wahadto wolnostojgce

Przewiduje sie kontrastowa kolorystyke urzadzen, bedaca utatwieniem dla
oso6b stabo widzacych.

Konstrukcja noéna urzadzen z rur stalowych nierdzewnych o przekroju min. fi 90 mm
i grubosci blachy nie mniejszej ni¢ 3,6 mm. Siedziska oraz oparcia z mozliwoscig
samoistnego odprowadzenia wody. Wszystkie zakonczenia rurowe muszg by¢
zaslepione stalowymi zadlepkami. Wszelkie elementy ruchome z zamontowanymi
wewnetrznymi odbojnikami przeciwko nadmiernemu wychyleniu, badz zakleszczeniu
a takze z amortyzatorami uniemozliwiajgcymi zatrzasniecie.

5.2. Urzadzenia towarzyszace
Projektuje sie budowe nastepujacych urzadzen towarzyszacych (rysunki pogladowe):
5.2.1. Tablica informacyjna

Tablica informacyjna z ogélnym regdlaminem korzystania z sitowni
zewnetrznej. Wykonana z profilu metalowego, w kolorze jak urzadzenia fitness.
Tablica powinna posiada¢ duzg czcionke.

5.2.2. tawka — 2 szt.

tawka Zzeliwna dtugosci 180 cm z oparciem, zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez malowanie proszkowe. Siedzisko i oparcie - deski z drewna olchowego
heblowanego bez ostrych krawedzi (krawedzie frezowane) zaimpregnowane
zanurzeniowo i min. dwukrotnie malowane. tawke nalezy przykreci¢ do wczesnie
przygotowanych fundamentéw betonowych o wymiarach 30x60x80cm (beton klasy
C20/25).

5.2.3. Lampa solarna — 2 szt.

Wysokos&¢ zrodta swiatta LED 4 m, zrodto $wiatta LED 8W, strumien $wietiny
dla jednej zaréwki 900 Im, natezenie o$wietlenia ok. 10 Ix, barwa $wiatta 5000-7000



K (biata chtodna), trwato$¢ Zzrédet Swiatta minimum 55000 h, napiecie zasilania 24 V,
pojemnos¢ akumulatorow min. 60 Ah, moc modutu fotowoltaicznego 50/80 W,
stopien ochrony IP67, konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie, okres autonomii
systemu przy w petni natadowanych akumulatorach 2-3 dni. Montaz do stopy
fundamentowej prefabrykowanej gotowej lub wykonanej na budowie o wymiarach
30x30x100 cm z betonu klasy C16/20.

5.3. Fundamenty
Fundamenty urzgdzen do ¢wiczen posadowi¢ na gtebokosci min. 110 cm pod
powierzchnig terenu. Fundamenty o wymiarach 80x80x80 cm z betonu klasy C20/25

i wodoszczelnosci W8. Przed zabetonowaniem osadzi¢ w fundamentach stalowe
kotwy wg. zalecen producenta urzadzen.

5.4. Nawierzchnia pod urzadzeniami

Pod podwéjnymi urzadzeniami projektuje sie utwardzenie z kostki betonowe;j

w kolorze szarym, gr. 6 cm o wymiarach 300 x 200 cm, natomiast pod pojedynczymi
200 x 200 cm.

6. Zestawienie powierzchni

powierzchnia utwardzonej z kostki betonowej: 20,0 m?

Warstwy utwardzonych placow:

1. kostka betonowa szara gr. 6 cm

2. podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm

3. podbudowa zasadnicza tluczniowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm zageécic¢ do osiggniecia pierwotnego modutu
sprezystosci EP = min 120 MPa.

4. piasek 0-2 mm gr. 10 cm

Obrzeza wokét kostki betonowe wykonac¢ z kraweznikéw chodnikowych 8 x 30 cm na
tawie z oporem, z betonu klasy C12/15.

6. Uwagi i zalecenia

Wszystkie urzgdzenia do ¢wiczenn muszg posiadac¢ odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem (atesty, certyfikaty,
deklaracje). Kolor urzadzen przed zamontowaniem uzgodni¢ z zamawiajacym.
Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg by¢ przeznaczone do instalowania oraz
uzytkowania na zewnatrz oraz muszg by¢ nowe.




g “MAPA-Z SADNICZA
; Skala 1:500~~~
‘ 1074/28
f.‘f_'r"[',“' SASADM 3 ———— e ——
G20 1y by | I——— . A
i 1
70 Hﬁ 06 :
A z up. 3tarosty| / - S
QR M ’ R
F e l| :
w Wyrlziaie .f:.r .:"1. aliei Katastin n:
107 /2}5 i
I
( i 1004 /47
q_“—"“—-..h__ AR /47
‘-"“-—____‘_.‘_-_ Psv ~a ].5.)\)/1)
Ps .‘_h"“'-—-._.___ .
\
\ {1 \
YA
= \
bl
\/Z']\ T~
\ ~ ~—_
Ly [T
~L Vi JJA
T~ - LEGENDA
- 1069/28 anlelw-ﬁpyloni-drablnkazdrazkiem
1049/28 &“‘\a\, g wycfakaniesi zqc + pylon + wyclag géry
T 4- wahadiowolnoaloja
g - tablica informacyjna - regulamin
! 1050/28 7 shipceviteniony

131/28 | 1, Ty
+ I A <‘»‘ ' [
i__ ____ _F —tlo K " | Inwestor
' / - o T |—:-:_—7——:-_—k’_:i;g";\ A ~ | Lokalizacja:
1 4 SN s y
-5 5m ] Projektant;
( m4 JI Nazwa rys.:
|
~ )\ i | N2
o - _f" n \ | — =10 .

S i e e e At e TJJ:L"—"

L1 7

791/46

=
ATTYKA, 44-300 Wodzistaw $1., ul. Przemystawa 14e/7 .Z

BUDOWA SILOWNI PLENEROWEJ W ORZESZU
JASKOWICACH PRZY ULICY FABRYCZNEJ

Miasto Orzesze, ul. Sw. Wawrzyiica 21, 43-180 Orzesze

inZ. Plotr Trznadel XZ{ M upr. bud. nr SLK/0706/PWOK/05

Zagospodarowanle terenu

Orzesze Jaskowice, ul Fabryczna. dziatka nr 1069/28 l
|
|
|

Skala: 1:500 Data: lipiec 2016
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LEGENDA:

1 - podcigganie nég + pylon + drabinka z drgzkiem
2 - wyciskanie siedzgc + pylon + wycigg gérny

3 - jezdziec
4 - wahadlo wolnostojgce

5 - tablica informacyjna - regulamin

6 - tawka
7 - stup oéwietleniowy

. —

ATTYKA, 44-300 Wodzistaw $1., ul. Przemystawa 14e/7

—— Tytuk:

BUDOWA SILOWNI PLENEROWEJ W ORZESZU -
JASKOWICACH PRZY ULICY FABRYCZNEJ

) Inwestor

Miasto Orzesze, ul, $w. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze

Lokalizacja:

Orzesze Jaskowice, ul\. Fabryczna, dzlatka nr 1069/28

Projektant:

In2. Piotr Trznadel M upr. bud. nr SLK/0706/PWOKI05 |~

Nazwa rys.:

Zagospodarowanie terenu - wymiarowanie

Nrrys.: 2

Skala: 1:250 Data: lipiec 2016




krawgznik betonowy 8x30 cm
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fawa betonowa

- kostka betonowa gr. 60 mm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 30 mm

- kruszywo kamienne tamane 4- 31 mm gr. 20 cm
- zageszcz.-podsypka piaskowa gr. 10 cm

ATTYKA, 44-300 Wodzislaw 1., ul. Przemyslawa 14de/7
Tytut: BUDOWA SItL.OWNI PLENEROWEJ W ORZESZU
JASKOWICACH PRZY ULICY FABRYCZNEJ
Inwestor Miasto Orzesze, ul. Sw. Wawrzyiica 21, 43-180 Orzesze
Lokalizacja: | Orzesze Jaskowice, \k?bwczna. dziatka nr 1069/28
Projektant; inZ. Piotr Trznadel \7\‘1{\-?(/[/" upr. bud. nr SLK/0706/PWOK/05
Nazwarys.: |Przekrdj przez nawlerzchnig z kostki betonowej
Nrrys.: 3 Skala: 1:20 Data; lipiec 2016




