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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyae wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z realizagjna drogach barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwzanych z przebudawdrogi publicznej gminnej uSwigtojanskiej (nr 520 205 S) w
Orzeszu.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zeanych z wykonywaniem
barier ochronnych, stalowych z prowadniz profilowanej tdmy stalowej typu A i B na stupkach stalowych,
realizowanych na odcinkach drég, z wg#eniem barier na obiektach mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celéw niniejszej SST przyjmujecsiastpujace okrdlenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - ugdzenie bezpieczstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznegmhieenia

zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie td jegbezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza kerdnogi,

przejechaniu pojazdu na jezdrprzeznaczondla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczeltigpowstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymajdupcymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kigodstawowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tdmy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczong krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza (zat. 11.1i 11.2).

1.4.4. Bariera dziejca - bariera ochronna umieszczona na pasieadyial drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
dzielgcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdnke (zat. 11.1).

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczorgayijezdny a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdupcymi sk w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysignikowa - bariera, w ktoérej prowadnica zamocowaest jdo stupkéw za pgoednictwem
wysiegnikow zapewniajcych odstp miedzy stupkiem a prowadniaco najmniej 250 mm (zat. 11.1i 11.2 c).

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorej prowadnamocowana jest do stupkéw zasnednictwem
przektadek zapewnigjych odsip micdzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej promieal zamocowana jest beZpednio do stupkéw (zat.
11.2 a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element barienkomany z profilowanej tamy stalowej, majcy za
zadanie umdiwienie ptynnego wzdlanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asezktdérego prowadnica
powinna odksztat@asic stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odr&nia st dwa typy profilowanej tany stalowej: typ A i typ B, réniace s¢ ksztaltem przetlocze(zat.
11.4).

1.4.10Przekladka - element bariery, wykonany zwykle @y riokragtej, prostolgtnej) lub ksztattownika stalowego
(np. z ceownika, dwuteownika) o szerégood 100 do 140 mm, umieszczony pedzy prowadnig a stupkiem,
ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzyshyefs wi&ciwosci kolizyjnych (niz w barierze bez-
przektadkowej), powodygych,ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalgdmb przemieszczania stupkéw
nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku gérze.

1.4.11Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedwygictej blachy stalowej lub z ksztalttownika
stalowego, umieszczony pogdzy prowadnig a stupkiem, ktdérego zadaniem jest utrzymanie pdmicy w
okreslonej odlegtdci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewdiza podatndé prowadnicy bariery w
pierwszej fazie kolizji oraz do tagodnie obeiza stupki sitami od nadjglzajacego pojazdu.

1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztalcenia bariery w czadigjik
- typ | : bariera podatna, z odksztatceniem ddepoym od 1,8 do 2,0 m,
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- typ Il : bariera o ograniczonej podatno(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- typ lll : bariera niepodatna (sztywna), z odkkzstaiem rownym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate oki&tenia podstawowe gszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST BD-00 ,Wymagania ogolmkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST BD-00 ,Wymagania ogoélne” okt

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST BD-00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza i do stosowania tylko takie konstrukcje drogowychridraochronnych, na ktére wydano
aproba¢ techniczg.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowydtrteddone s poprzez typ bariery podany w
dokumentacji projektowej, nawdujacy do ustal# producenta barier. Do elementéw tych ngle
— prowadnica,
- slupki,
— pas profilowy,
- wysiegniki,
- przekiadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
— taczniki ukasne,
— obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowydwy wystpi¢ materialy do wykonania elementow
betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskoiean.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych staloyich
2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej geny stalowej powinien by okreslony w dokumentacji projektowej, przy
czym:
- typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,
- typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchyiki od wymiaréw prowadnicy typu B podano w zajczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkdw montawych prowadnicy powinny ldyzgodne z ofegt
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna dygtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw pukivt
antykorozyjnej.

Prowadnice magby¢ dostarczane luzem lub wazkach.

2.3.2.Stupki

Stupki bariery powinny b§zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju ppgcznym: dwuteowym, ceowym,
zetowym lub sigma. Wysokoé srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do l4énmWymiary najczsciej
stosowanych stupkéw stalowych przedstawiono wczatiku 11.8.

Ksztaltowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztatita
walcowanego powinna Bycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad, jak widoczne tuski,
pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpessinete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyim,
obrobiona powierzchnia powinna rditgagodne wyaicia i zaokgglone brzegi, a grulié ksztattownika nie mae
zmniejszy sie poza dopuszczadrdolng odchylle wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztatltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzcddoej ksztattownika. Powierzchnia koow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndiedasndci mechaniczne wedtug PN-H-84020
[11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i ngrm

Tablica 1. Podstawowe whasiod ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]
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Stal Granica plastyczrigi, Wytrzymalasi¢ na rozciganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkow, MPa

St3wW 195 od 340 do 490

Staw 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azkach.
2.3.3.Inne elementy bariery

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanisapprofilowego, to powinien on odpowiadBN-
H-93461-28 [20] w zakresie wymiaréw, masy, wielicstatycznych i odchytek wymiaréw przekroju pomzeego.

Inne elementy bariery, jak wysgjniki, taczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki
(zat. 11.9),sruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadavymaganiom dokumentacji projektowej i by
zgodne z ofegt producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytelnvaydw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju
materialu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyaickniki przewidziane do mocowania ¢gdzy soly elementéw bariery
powinny by czyste, gtadkie, bezhnie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbéw.

Dostawa wkszych wymiarowo elementéw bariery meoby¢ dokonana luzem lub w wikach. Sruby,
podkitadki i drobniejsze elementycknikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zatesci od wielkdci
i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny I8y przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamateriatéw
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementow bariery pkoedzjg

Sposo6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementoierparstala producent w taki sposéb, aby zapéwni
trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat varunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
srodowisku o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaajych danych minimalna grul® powtoki
cynkowej powinna wynog&i60 pum.

2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych
2.4.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1.Deskowanie

Materiaty i sposéb wykonania deskowania powinny kgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub okrélone przez Wykonawgci przedstawione do akceptacjizimiera. Deskowanie nie byt wykonane z
drewna, z cgsciowym wyciem materialow drewnopochodnych lub metalowychgladnie z gotowych elementéw o
mozliwosci wielokrotnego aycia i wykonania powtarzalnych ukladéw konstrukigko deskowanie przestawne,
slizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNeR&1 [3].
Deskowanie nalgy wykona z materiatléw odpowiadgych nasgpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do ratiésielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [#IN-D-
96000 [9] oraz do drobnych elementéw jak kliny,dkiitp. wg PN-D-96002 [10],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],
— $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-825(34], PN-
M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],
- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],
— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],
— sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami ékreymi przez Wykonawg i zaakceptowanymi przez
Inzyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowgz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjyimera.

2.4.1.2.Beton i jego skiadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw Iuttew powinny by zgodne z
dokumentagj projektowg z tym, ze klasa betonu nie powinnadnizsza nk klasa B 15, nagkliwos$¢ powinna by
nie wicksza nt 5%, stopi@ wodoszczelnéci - co najmniej W 2, a stopiemrozoodpornéci - co najmniej F 50,
zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powinierg lsgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5"awpnien
spetnigd wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, gryswir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowandgoszywo
tamane) powinny speilntavymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna¢bgdmiany ,1” i spetnié
wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badaboratoryjnych mena stosowawode pitna.
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Domieszki chemiczne do betonu powinny¢tstosowane, f@i przewidup to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania #yniera, przy czym w przypadku braku danych dodggzh rodzaju domieszek, ich dobdr
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Bski powinny spetniawymagania PN-B-
23010 [6].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, @i przewiduje je dokumentacja projektowa lub SSfety?zbrojenia
powinny odpowiad& PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budoppwinna by zaopatrzona w Zeviadczenie
(atest) stwierdzage jej gatunek. Wiziwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada
PN-B-03264 [1].

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zénig¢ betonu rozproszonymi widknami (drucikami)
stalowymi, wtbknami z tworzyw sztucznych lub innyelementami, to materiat taki powinien posiadsrobag
technicza.

2.4.2.Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowyelementéw prefabrykowanych (fundamentéw,
kotew) powinny by zgodne z dokumentacprojektowy.

Powierzchnie elementéw powinny dpez rys, pknigé i ubytkéw betonu. Kraedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgaizi elementdw nie powinny przekracaaartasci
podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatéw

Elementy dtasze barier magby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peassirna podiau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy posggnych typow naley uktada& oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podkiadek. Elementy mootee i pohczeniowe meéna sktadowé& w pojemnikach handlowych
producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyixsic w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulp jégkcjami. Zaleca gj aby drobne frakcje kruszywa byly
chronione za pomacplandek lub zadas#e Podi@e skladowiska musi Byréwne, utwardzone i dobrze od-
wodnione, aby nie dopai¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materialy naley przechowywé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przysgpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinig/kaza sic mazliwoscia
korzystania z nagpujagcego sprztu:
— zestawu sprgu specjalistycznego do mountabarier,
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
— koparek kotowych,
— urzgdzer whijajacych lub wibromtotéw do pogrania stupkéw w grunt,
— betoniarki przewgnej,
— wibratoréw do betonu,
— przewanego zbiornika na wad
- ladowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogojie4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier g odbywé sie dowolnym srodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawgpoza gabarydrodka transportu. Elementy dirze (np. profilowamtasme stalova, pasy
profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta. Elementy moow&e i pohczeniowe zaleca i
przewozt w pojemnikach handlowych producenta.
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Zatadunek i wytadunek elementow konstrukcji barnewna dokonywa za pomog zurawi lub kcznie.
Przy zatadunku i wytadunku, nalezabezpieczyelementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elembatyer naley
przewozé w warunkach zabezpiecaajych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw k@nowych

Kruszywo do betonu nmima przewoz dowolnymsérodkiem transportu w warunkach zabezpiepagh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadaeni. Podczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mpdgy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi w
liczbie sztuk nie przekraczgiej dopuszczalnego olgenia zastosowaneg@rodka transportu. Rozmieszczenie
elementéw ndrodku transportu powinno Bysymetryczne. Elementy naleuktad& na podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania nategprzewozé w warunkach chroncych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzaih przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement natey przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonowy nalezy przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mozna przewoz dowolnymsrodkiem transportu, luzem lub w azkach, w warunkach
chronpcych jg przed pomieszaniem i przed korgzj

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST BDW@magania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wdaiwych robét naley, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lukava
Inspektora nadzoru:
- wytyczy tras; bariery,
— ustal¢ lokalizacg stupkow (zat. 11.6),
— okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),
— okresli¢ miejsca odcinkdw pogikowych i kaicowych bariery,
— ustal ew. miejsca przerw, prZgji przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychumgje
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

J&li dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzae ustali inaczej, to doty (otwory) pod stupki
powinny mie& wymiary:
- przy wykonywaniu otworGw wiertnic- srednica otworu powinna kywicksza o okoto 20 cm od najykszego
wymiaru poprzecznego stupka, glgbkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zatesci od typu bariery,
— przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wysnjgrzekroju poprzecznego mpwynosit 30 X
30 cm, a gibokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu gruntowego lub wymiary
powinny by ustalone indywidualnie w przypadku stosowaniaadrgfkowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkdw w otworach wypetnionyeimtem

Jali dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w

wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno ueagiac:

- zachowanie prawidtowego pdienia i petnej rownolegkei stupkdw, najlepiej przy zastosowaniu odpowietinic
szablonow,

— wzmocnienie dna otworu warsjtucznia (ewzwiru) o grubdci warstwy min. 5 cm,

- wypehienie otworu piaskiem stabilizowanym cementémd 40 do 50 kg cementu na 3imiasku) lub
zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym wakit zag:szczenia nie powinien Bymniejszy nk 0,95 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jeli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoie ustali inaczej, to osadzenie stupkow w
otworze, w gruncie wypetnionym betonem lub w pregabwanym fundamencie betonowym powinno uwggiac:
— ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacpjektova, a w przypadku braku wskaza zgodnego z
zaleceniem producenta barier,
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— wypetnienie otworu mieszagkbetonowy klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu
stwardnienia betonu stupek zaleca mbdeprzé. Zaleca si wykonywa monta bariery na stupkach co najmniej
po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie.

5.3.2.Stupki wbijane lub wwibrowywane bezfrednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoa wniosek Wykonawcy ustali bezpednie
wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wyhawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi:
— sposéb wykonania, zapewnjay zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyjodksztatcé lub uszkodze
stupka,
- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczm, dotyczcy urzdzen wbijajacych (np. miotéw, bab,
kafarow) ecznych lub mechanicznych wzghie wibromtotow pogyzajacych stupki w gruncie poprzez wibracj
i dziatanie udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégjtmiedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydtaonych
otworéw w prowadnicy, stiacych do zamocowania stupkéw, wynasil mm.

Dopuszczalna thica wysokdci stupkéw, decyduca czy prowadnicadolzie zamocowana rownolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i vayami otworoéw w stupkach do mocowania veggiikéw lub
przektadek i wynost 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Spos6b montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deepkacii Inspektora nadzoru.

Bariera powinna hymontowana zgodnie z instrukanontaows lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek #imdonych wielkoscia otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzdo zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnicrigay w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidiviek otworéw lub c¢é, naruszajcych
powtoke cynkowy poszczegolnych elementéw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ sasiednie odcinki témy profilowej, naktadajc nasgpny
odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgednikierunkiem ruchu pojazdéw, tak abynke odcinkéw
tasmy przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesuesmjsie po barierze, nie zaczepiat o krglzie zhczy.
Sasiednie odcinki tamy s taczone ze sapzwykle przy dyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &z@a
kazde pohczenie.

Montaz wysiggnikow i przektadek ze stupkami i prowadnigowinien by wykonanyscisle wedtug zaleae
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianyshtedjo celu elementéw (obejm, wspornikow itp.) oraz
wiasciwych srub i podkiadek.

Przy montau barier naley zwraca& uwag; na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeatpopjektovy i
wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wikkiwej dtuggci odcinka (np. 4 m, 8m,12m, 16 m), z
zastosowaniemgtznikdw ukadnych w miejscach niezbinych przy paiczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w pani miejscach przewidzianych dla barier skrajnyzh,
ewentualg kotwg betonow w przypadkach przewidzianych w dokumentacji praelej,

— odcinkéw barier ostonowych o wiewe]j diugaci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu luzgszkody, b)
przed i za obiektem, c) ukiego pocztkowego, d) ukénego kaicowego, €) wzmocnionego,

— odcinkéw przejciowych pomedzy r&@nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do mostu z
zastosowaniem wdaiwej dtugdci odcinka ukénego w planie, jak réwniepofgczenia z barierami betonowymi
petnymi i ew. pogczami betonowymi,

- przerw, przej¢ i przejazdow w barierze w celu np. #p do kolumn alarmowych lub innych gdzeh,
przegcia pieszych z pobocza drogi za bayiar tym na chodnik mostu, na skeowaniu z drogami, prz&ia
przez pas dziety, przejazdu poprzecznego przez pas gayel

— dodatkowych urzdzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgidw bariery, itp. (np. wg zat. 11.5).

Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biale - po lewej stronie jezdni.

Odlegtaci pomidzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinnyébggodne z ustaleniami WSDBO
[32].

Elementy odblaskowe nale umocowa do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznymogucenta
barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny tkonane zgodnie z dokumentagrojektow lub
SST oraz powinny odpowiaélavymaganiom:
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— PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymdtz, nasjkliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie sktadetdnu, mieszania, zeggczania, dojrzewania, pghaciji i
transportu,

— punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaiet dotyczcych betonu i jego sktadnikéw.

Deskowanie powinno odpowiatlasymaganiom PN-B-06251 [3], zapewnjajsztywnd¢ i niezmiennéé
uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Przed wypetlnieniem mieszanketonowy, deskowanie powinno By
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miekzapetonowej. Termin rozbiorki deskowania powinieyt
zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmiziejslosci wody, zapewrd szczelne utzenie mieszanki
w wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Wadéostosunku wodno-cementowego W/C nie powinnéa Wwicksza
niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinng Igadsza od plastycznej.

Mieszank betonowy zaleca s uklad& warstwami o grubixi do 40 cm bezpwednio z pojemnika,
rurociggu pompy lub za poednictwem rynny i zagszcza wibratorami wgébnymi.

Po zakdczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenigszgj od +8C, naley prowadzé pielegnacg
wilgotnosciows co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betoowinna spetni@wymagania PN-B-32250 [7].
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ddyronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST BD-00 ,Wymagania ogélne” gkt
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalwspektorowi:
— atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przez atmapcego drog, wedtug wymagania
punktu 2.2,
— za&wiadczenia o jakéi (atesty) na materialy, do ktérych wydania prashai § zobowizani przez wiéciwe
normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe, gty zbrojeniowe, cement.
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeproméd/Nykonawca nales materialy do wykonania
fundamentow betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Uvezimiajgc nieskomplikowany charakter rob6t betonowych,
na wniosek Wykonawcy, #iynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na bugawgwiadczeniem o jaki (atestem) producenta powinnycby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vayaw.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Bygodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budeych wtpliwosci maozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wyadggodanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta

Rodzaj Ocena wynikow

Lp. badania Liczba bada Opis bada bada:

1 | Sprawdzenie|5 do 10 badaz Powierzchng zbada Wyniki powinny byé
powierzchni | wybranych losowo| nie uzbrojonym okiem. | zgodne z wymaganig
elementéw w k& | Do ew. sprawdzenia | mi punktu 2 i katalo-

dej dostarczanej | giebokasci wad wy¢ giem (informacy)
partii wyrobow dostpnych narzdzi producenta barier
liczacej do 1000 | (np. liniatow z
elementow czujnikiem, suwmiarek,
mikrometréw itp.)
2 | Sprawdzenie PrzeprowadZi uniwer-
wymiarow salnymi przyradami

pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezbada:
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a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumeniggjojektowy (lokalizacja, wymiary, wysok@ prowadnicy
nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnpunktem 2 i katalogiem (informagjproducenta
barier,

c) prawidtowas¢ wykonania dotdw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkie

e) poprawnd¢ ustawienia stupkdw, zgodnie z punktem 5,

f) prawidtowa¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g) poprawnd¢ wykonania ew. rob6t betonowych, zgodnie z punkiem

h) poprawné¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie Ztpom 5 i w odlegtéciach ustalonych w
WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST BDW§magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST BDMMYmagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektorazggdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatroi podano w SST BD-0QWymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowe] roiogg:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

— osadzenie stupkow bariery (z ew. wykonaniem dotdwntdamentéw betonowych, lub beZpednie wbicie wzgl.
wwibrowanie w grunt),

— monta& bariery (prowadnicy, wysgnikdw, przektadek, obejm, wspornikdw itp. z pomagtasciwych srub i
podktadek) z wykonaniem niegtnych odcinkéw pocatkowych i kaicowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw
przegciowych pom¢dzy r&nymi typami barier, przerw, pr&éj i przejazdow w barierze, umocowaniem
elementow odblaskowych itp.,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowegelbetowe i spyzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegydku. Skiad, wymagania i
ocena zgodniwi

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste.
Wspélne wymagania i badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze

10. PN-D-96002 Tarcicaskiiasta og6lnego przeznaczenia
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11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdneprzeznaczenia.
Gatunki

12.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

13.  PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegbienne IPE walcowane na
goraco

16. PN-H-93460-03 Ksztaltowniki stalowe ¢t na zimno otwarte. Ceowniki
réwnoramienne ze stali gglowej zwyklej jakdci o Rn do
490 MPa

17. PN-H-93460-07 Ksztaltowniki staloweetf na zimno otwarte. Zetowniki ze
stali weglowej zwyklej jakdci o Ry do 490 MPa

18. PN-H-93461-15 Ksztattowniki staloweg¢ti na zimno otwarte, okil®nego
przeznaczenia. Ksztattownik na poz drogowy, typ B

19. PN-H-93461-18 Ksztattowniki stalowe¢ti na zimno otwarte, oki®nego
przeznaczenia. Ceowniki potzaméaa prostoktne

20. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe¢ti na zimno otwarte, okil®nego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe barieryauie

21. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdcewnianych

22. PN-M-82101 Sruby ze tbem szeiokatnym

23. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

24. PN-M-82503 Wigty do drewna ze them stkowym

25.  PN-M-82505 Wigty do drewna ze tbem kulistym

26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweighione na zimno. Wymiary

27. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni drog,
ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wspoine
wymagania i badania

30. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna

31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletGenbudowlanych z betonu

kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehnDDP, maj 1994.
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Zalacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochyshnwediug [32]

11. ZAL ACZNIKI

PRZYKLADOWE ROZWI AZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Oznaczenie bariery
Typ z prowadnig Odlegtas¢ Rodzaj bariery Zalecane
A B stupkow zastosowanie
~ 515
2.0m — na autostradach
SP-11 SP-01 | 1,33m | wysiegnikowa < i drogach
1,0m 100 ekspresowych
ekt
~ 320 .
40m T T na drqgaqh kI:aJO-
2.0m wych i wojewo6dz-
SP-19 SP-09 133m przektadkowa kich innych n
1.0m 100 autostrady
~ 360 na drogach krajo-
m 4,0m g wych i wojewddz-
Z | spas | spos | 20M | przedadkowa kich gdy zachodz
g 1,33 m " konieczné¢
7 1,0m 0 wzmochienia barien
> A L]
% 40m
= 20m | na drogach
g SP-15 SP-05 1,33 m bezprzektadkows ogélnodostpnych
1,0m 100
o
~ 25 na drogach
4,0m ~ ’_l ogdinodostpnych
SP-14 | sP-04 | 20mM | pezprzektadkowd § 1 gdy zachodzi
1,33 m konieczné¢
1o e .
1,0m wzmochnienia bariery
@) 20 ieanik na autostradach
< | sp17 | sp-o07 Sm o wyslegnikowa i drogach
= 1,33m dwustronna ¢ ! 9
S 1.0m 100 ekspresowych
a)
z ~ 10 d h krai
& 20m ——T na drogach krajo-
= SP-20 SP-10 133m przektadkowa 1Y wych i wojewddz-
Eé l om dwustronna kich innych nk
' 100 autostrady
mrr
40m ~"so na drogach
SP-21 SP-22 | yyjatkowo | bezprzektadkowd §" oV <60kmh
#2,5mm| #2,5mm 20m i matym zagraéeniu
S ' 00 wypadkowym
5
m
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Zalacznik 11.2Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadrigrofilowanej tamy
stalowej stosowane na odcinkach dné@gltug [32]

a) bezprzektadkowa b) przektadkowa c) wyneikowa

Zalacznik 11.3.Zasady okréania wysokdci prowadnicy bariery nad poziomem terenu,

wg [32]
a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera pregwkzniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajdujec siv
ptaszczynie kravedzi jezdni, c) bariera przy krasniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odstiai od
ptaszczyzny kraedzi jezdni

a) b) c)
o)
3 3] i

* JEIELI @20,20m
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Zalacznik 11.4. Profilowana tdama stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkéw: rBgowe
bariery ochronne, WKit,, 1983

A e Q) ————] B 751 Oméwienie
(o) 1b) réznic tam
stalowych typu A
! ) B

Tle—

Profil
tasmy typu A ma
78 ) zaokgglone
krawedzie
o przettoczé
le——80-2 tasmy, profil B

< Y ma  sptaszczone
krawedzie
9 przettoczé.
L 7 Miedzy
obu rodzajami
prowadnic nie

T7¢ —~_ wyStgpuis
o wyrazne ré&nice
& " \\ w ich zachowaniu
podczas kolizji -

chocia niektore

2,
% 5 zrodia
-+ : - twierdzag 7e
79) S ’
$

g /.'l

19472

310
2962
(s)

306
(s)

profil B jest nieco
korzystniejszy od
profilu A.
Raéznice
L technologiczne:
26 -+ n Dla prowadnic o
profilu B jest
konieczne odpowiednie uksztattowanie jednego céw tamy, tak aby kéce odcinkéw témy przylegaty ptasko
do siebie. Przetloczenia takie nig lsonieczne w profilu A, ktdry wykazuje wksz sprzystas¢ w przekroju
poprzecznym.
Masa prowadnic przy grubo tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a ¢ieofilu B okoto 11

kg/m.
Przy profilu B potrzebna jest mniejsza lica&pab faczacych odcinki tdmy niz przy profilu A.

Zatacznik 11.5.Dodatkowe urgdzenia zabezpieczgje wytkownikow pojazdow
jedngdadowych na tukach drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony sawplbariery

Zalacznik  11.6. L. 2. Sposoby
lokalizowania barier w przekroju
poprzecznym drogi, ~4 ': wg [32]

C

TN TR 7T 7RV &I 1R 7RV &S,
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10m

Na dro@ch z pasami awaryjnymi (utwardzonymi pobocz

.50m  02Sm

AN

Na drogach z krawgznikiem wystajagcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

s g

0.50m
10m

7

I
*Yna drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza sie 0,50 m \

Zalacznik 11.7.Zasady stosowania barier ochronnych stalowych wakach drog
(wycig z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane mag by¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowydbarier ochronnych, ktére
uprzednio byly sprawdzone przy zastosowaniu odpdwitdh metod déwiadczalnych, okrdonych w punkcie 1.4
WSDBO.

Typ bariery i sposéb osadzenia jej stupkow nalastald w zaleznosci od maliwosci poprzecznego
odksztatcenia bariery podczas kolizji. Zalecasdbsowanie barier podatnych (typu 1). Pozostgby tyarier stosuje
sie w przypadkach, gdy warunki terenowe uniétiviiaj a3 odpowiednie odksztatcenie bariery.

2. Wysokda¢ barier ochronnych stalowych

Wysoka¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powiemzcha ktérej podczas kolizji znajdujegsi
koto pojazdu samochodowego, do gérnej lkdmv prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie zmagami
podanymi w zajczniku 11.3).

3. Dodatkowe urgdzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wamije znacgcy ruch motocykli lub innych pojazdéw jedi@dowych,
odbywajcy sk z duzg predkoscia - zaleca si zastosowanie dodatkowych wpdzen, zabezpieczagych ich
uzytkownikéw przy przewréceniu sipojazdu przed bezpednim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zatex
jest stosowanie np. dodatkowejzaji umieszczonej prowadnicy bariery lub elastyczngston stupkéw bariery itp.,
zwlaszcza na wyjazdowych drogacicanikowych o matych promieniach tukéw na autostchida drogach
ekspresowych oraz na innych podobnych odcinkacy dgblnodostpnych (patrz zatznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdiudrogi

Lokalizacja barier wzdtu drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej padstawie kryteriow
okreslonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatné& barier

Jeli producent nie podaje inaczej, to zaliczadm barier:
a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barigysiegnikowych oraz odmiany barier pozostatych ze
stupkami I, IPE, [ & 100 mm oraz rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0 m,
b) o ograniczonej podattoi (typu Il) - bariery pozostalych typéw i odmiae stupkami 100 mm i 140 mm z
rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,
c) sztywnych (typu Ill) - bariery o specjalnej kondcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmochionymi i
odpowiednio osadzonymi stupkami.
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6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowane owadnice typu A lub B (zat. 11.4). Dopuszczoest jstosowanie
prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem ugrzego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustatarpenktu
1.4 WSDBO.

Nalezy stosowa profilowary tasmg stalowy o czynnej dtugéci 4,0 m (diugéci przed montzem 4,3 m).
Odcinki t&my o czynnej diugei 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nafg stosowé tylko wyjatkowo, np. gdy catkowita
diugcé¢ odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m. |giazne diugéci nalery przyjmowa& dla pasa
profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowyzmm stosows, gdy za barier wystpuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektamstowymi, nalgy stosowa tylko w przypadkach,
gdy za barier wyskepuja obiekty lub przeszkody, wymagagp szczegollnego zabezpieczenia (stupy wysokiego
napkcia, podpory wiaduktow itp.). Poza przypadkami atkpwymi - barier tych nie naky stosowd na nasypach
drég.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosuje tglko wyjatkowo - gdy wysipuje koniecznét
szczegoblnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegkei prowadnicy bariery wynogzzat. 11.6):
a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) ,5 a0
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza m1,0
¢) od kraweznika o wysokéci co najmniej 0,14 m -0,5m
(warunku tego nie stosuje sijdy spetniony jest warunek b).

8. Inne ustalenia

Lokalizacg oraz diugé¢ i sposéb konstruowania odcinkdw prggpwych, pocatkowych i kaicowych
ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustatessionych w WSDBO.

Zalacznik 11.8.Wymiary najczsciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogéwdarcentéw barier)

Przekroj Wymiary przekroju poprzecznego L. Dopuszczalna odchytka

Lp. poprzeczny mm Przekroj mm

wg normy wysoka¢ | szeroké¢ | grubdé cn? Wys. szefr. grub.

1 Dwuteowy 100 50 4,5 10,6 2 +15| 05

PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 +15| £05
140 66 5,7 18,3 +2 +15| 05

2 Dwuteowy, réwno 100 55 4,1 10,3 2 +2 +0,5
legtoscienny, IPE 120 64 4,4 13,2 +2 +2 +0,5
PN-H-93419 [15] 140 73 4,7 16,4 +3,-2 | +3,-2 [ 0,75

3 Ceowy 100 50 6,0 13,5 2 +2 +0,4
(walcowany) '_1'0

140 60 7,0 20,4 +2 | 2 jw.

4 | Ceowy (gity na 100 50, 60 od4do6| od7,33do 11,67 +2 +25 -
zimno) PN-H- 120 50,60,80 | od 4do 6| 0d8,13 do 15,27 +2 +25 -
93460-03 [16] 140 50,60,80 [ od 4do 6| 0d9,73 do 16,47 +2 +25 -

5 | Ceownik pétzamk-
nigty prostoktn
ey prostokny 120 40 30 6,33 £15| £1 | -
[19]

6 | Zetownik
PN-H-93460-07 100 60, 80 od 4 do 6| 0d8,13 do 14,07 +2,5 +3 -
[17] 120 60, 80 od4do6| 0d8,93do 15,27 +25 +3 -

7 Sigma(brak normy| 100 55 4,0 9,0 +2,|-1 +2]-%0,18

Zatacznik 11.9.Najczéciej stosowane przektadki w barierach ochronnyalostych

(wg katalogoéw producentow barier)

Przekréj poprzeczny Wysokfy mm | Szeroké& (stopki), mm Norma
Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]




BD-12 Bariery ochronne 104

| Prostolgtny 100 60 BN-73/0658-01 [26|]




