BD-13 Odtworzenie rowéw 105

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BD-13

ODTWORZENIE ROWOW
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfhtécznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z odtworzeniem rowéw dla przebudosrogi publicznej gminnej ulSwietojanskiej (nr
520 205 S) w Orzeszu.

2. MATERIALY
Materiaty nie wysipuja.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:
— koparek podsgbiernych z oprzyrgdowaniem do skarpowania,
— urzadzer kontrolno-pomiarowych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namiego przez wag $cigciu trawy i krzakow w olygbie
rowu.

4.2 Pogebienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych natg uzysk& podane porej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S
02204 [1] dla rowu w ksztalcie trapezowym - szekgkana 0,40 m, nachylenie skarp 1:0,78pbgkas¢ dostosowana do
przepustéw i odptywow.

Po wykonaniu rowy powinny posiaélgrzebieg prostoliniowy, a na zatamaniach trasy kdtowe o promieniu co
najmniej 10,0 m. Skarpy rowéw naleodpowiednio wyprofilowé.

4.3 Roboty wykaiczeniowe

Materiat pochodzcy z oczyszczania rowdw nalewywiez¢ poza teren budowy i zutylizowa
5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontroli jakasci rob6t podlegaj cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp:

- spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z dokumentacprojektovg, min. czstotliwos¢ pomiaréw wynosi
10 m na 100 m rowdw;

- szerokd¢ i gtebokas¢ rowu powinna by zgodna z pkt. 4.2 z toleranct 5 cm, min. czstotliwos¢ pomiarow
wynosi 1 raz na 100 m rowéw;

- powierzchn¢ skarp nalgy sprawdza szablonem. Przeit migdzy skarp, a szablonem nie powinien
przekraczé& 3cm, min. czstotliwos¢ pomiarow wynosi 1 raz na 100 m rowow.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarowy jest m (metr) oczyszczonego rowu wraz z profilowanskarp i odwozem z utylizacj
urobku.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z powgzymi wytycznymi i wymaganiami Inspektora,zédi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 5 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Cena jednostki obmiarowej wykonania % wykonanego rowu i 1fprofilowania skarp obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykopanie rowu,

— wyprofilowanie skarp i dna rowu,

— przemieszczenie, rozplantowanie i w razie potrzagdiyszczenie urobku,
— roboty wykaiczeniowe,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikecjiniczne;.
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8.2 Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m wykonan@&yeu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— 0oczyszczenie rowu,

- wykonanie, pogibienie i profilowanie rowu,

— przemieszczenie, rozplantowanie i w razie potrzagiyszczenie urobku,
- roboty wykaczeniowe,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjiniczne;j.



