Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie z ROZPORDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2

wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.
2072)
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Przebudowa drogi publicznej gminnej fiwictojanskiej (nr 520 205 S) w Orzeszu
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 Kalkulacja Nadzory branowe
indywidualna
kpl 1,00
2 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
0,733+0,166+0,094 km 0,99
razem| km 0,99
3 KNR 2-31 BD-02 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznieinanie o grubgci 10cm - wraz z odwozernr
1402/05 utylizacja
993,0*0,50*2 m2 993,00
razem| m2 993,00
4 KNR 2-01 BD-03 |Mechaniczne karczowanie pnédnicy 35-45cm
0105/04
szt 7,00
5 KNR AT-03 BD-03 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych nagiokas¢ 6-10cm
0101/02
3,70*6 m 22,20
razem m 22,20
6 KNR AT-03 BD-04 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtadé do 1km - frezowanie
0102/03 nawierzchni bitumicznej o grubc 7cm
droga 993,0*3,70 m2 3.674,1(
skrzyzowania i zjazdy 5,0*1,0*3+7,0*1,0+85,0+8,0*2,@0*2,0+50,0*2,0+6,0*2,0 m2 255,00
razem| m2 3.929,1(
2 Konstrukcja drogi
7 KNR 2-01 BD-05 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0206/02 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleywazymi na odlegis do 1,0km
droga i mijanki  (993,0*4,20+(25,0*2,0+4,0*2,02*2)*0,30 m3 1.285,96
skrzyzowania i zjazdy m3 89,70
(6,0*1,0+12,0*1,0*2+5,0*1,0*2+12,0*1,0+5,0*1,0*2+a&*1,0+5,0*1,0+8,0*1,0+5,0*1,0+85,0t+
8,0*1,0+5,0*1,0+12,0*1,0+50,0*2,0+5,0*1,0)*0,30
razem| m3 1.375,68
8 KNR 2-01 BD-05 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/01 transportu gruntu kategorii |-l samochodami samladgwczymi do 5t na odlegié ponad 1km
po terenie lub drogach gruntowych - wraz zodwozerylizacph
(Krotnasé= 10)
m3 1.375,68
9 KNR 2-01 BD-02 |Regczne formowanie nasypow z gruntu kategorii lll-B#dcego na odkladzie z przemieszczeniem
0314/05 spycharkami lub zgarniarkami
250,0*1,0*0,50+1000,0*1,0*0,10 m3 225,00
razem| m3 225,00
10 KNR 2-31 BD-05 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV - cala powierzchnia drodiyayzowan i zjazdow
droga i mijanki  993,0*4,20+(25,0*2,0+4,0*2,0/9*2 m2 4.286,6(
skrzyzowania i zjazdy m2 299,00
6,0*1,0+12,0*1,0*2+5,0*1,0*2+12,0*1,0+5,0*1,0*2+4:0,0+5,0*1,0+8,0*1,0+5,0*1,0+85,0+8
,01,0+5,0*1,0+12,0*1,0+50,0*2,0+5,0*1,0
razem| m2 4.585,6(
11 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm - kruszywo
0114/05 tamane frakcji 0-63mm
m2 4.585,6(
12 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - kruszywo
0114/07 naturalne famane frakcji 0-31,5mm
m2 4.585,6(
13 | KNR AT-03 BD-07 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
m2 4.585,6(
14 KNR 2-31 BD-10 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 8,00
15 KNR 2-31 BD-10 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 10,00
16 KNR 2-31 BD-08 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctrsgwych z warstwwiazaca afaltong o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm - AC16W wraz z transportem - docel6em
droga i mijanki  993,0*4,10+(25,0*2,0+4,0*2,0/9*2 m2 4.187,3(C
skrzyzowania i zjazdy m2 299,00
6,0*1,0+12,0*1,0*2+5,0*1,0*2+12,0*1,0+5,0*1,0*2+4:0,0+5,0*1,0+8,0*1,0+5,0*1,0+85,0+8
,01,0+5,0*1,0+12,0*1,0+50,0*2,0+5,0*1,0
razem| m2 4.486,3(
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17 KNR 2-31 BD-08 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstawiazaca afaltows - za
0310/02 kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grufoopo zagszczeniu
m2 4.486,3(
18 | KNR AT-03 BD-07 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 4.486,3(
19 | KNRAT-03 BD-09 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyctarstwascieralna o grubii 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11S wraz z transportem
droga i mijanki  993,0*4,0+(25,0*2,0+4,0*2,0/2*2) m2 4.088,0(¢
skrzyzowania i zjazdy m2 299,00
6,0*1,0+12,0*1,0*2+5,0*1,0*2+12,0*1,0+5,0*1,0*2+4:0,0+5,0*1,0+8,0*1,0+5,0*1,0+85,0+8
,01,0+5,0*1,0+12,0*1,0+50,0*2,0+5,0*1,0
razem| m2 4.387,00
3 Remont przepustow
20 | KNR 2-31 BD-03  |Rozebranie pgczy ochronnych rurowych
0818/01
4,0%2 m 8,00
razem m 8,00
21 KNR 2-31 BD-03 |Rozebranigcianek czotowych i taw przepustéw betonowych - wragylizach
0816/04
1,50*1,0*0,25*2+3,0*1,40*0,30*2 m3 3,27
razem| m3 3,27
22 KNR 2-31 BD-03 Rozebranie przepustéw z rur betonowycitezinicy 60cm - wraz zutylizagyur
0816/03
8,0+7,0 m 15,00
razem m 15,00
23 | KNR-W 2-01 BD-05 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegks do 1km -
wykop pod rug przepustu (wraz z ¢gciowym wbudowaniem na skarpy i utylizacpateriatu)
15,0*1,50*1,20+3,20%0,40*1,70*4+2,0*0,90*1,20+1,W#0*1,50*2 m3 39,90
razem| m3 39,90
24 | KNR-W 2-18 BD-11 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@5cm - pod ruy przepustu
0511/04
(15,0*1,20+2,0*0,90)*0,30 m3 5,94
razem| m3 5,94
25 | KNR 2-18w BD-11  |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 630 mm - rury PVC lub PP fi 600mm z
0408/08 rdzeniem litym o klasie sztywdo obwodowej SN8
m 15,00
26 | KNR-W 2-18 BD-11  |Kanaty z rur betonowych ogdzach na zakiad z opask zaprawy cementowej i papysednicy
0410/05 300mm
m 2,00
27 KNR 2-02 BD-11  |tawy fundamentowe betonowe prositie o szerok&i do 0,6m z ¢gcznym ukfadaniem betony -
0201/01 tawa betonowa pottiank; czotowy
3,20%0,40*0,30*4+1,70*0,30*0,40*2 m3 1,94
razem| m3 1,94
28 KNR 2-33 BD-11 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepwstdrogowych rurowych - wykonanie
0606/01 scianek czotowych przepustu
3,0*1,40*0,30*4+1,50*1,0*0,25*2 m3 5,79
razem| m3 5,79
29 | KNR 2-18w BD-11 Podiara pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub.c2n - zasypanie i obsypanie rur
0511/04 przepustéw
analogia
15,0*1,20*1,0-3,14*0,30*0,30*15,0+2,0*0,90*0,70-3%0,15*0,15*2,0 m3 14,88
razem| m3 14,88
4 Roboty wykaiczeniowe
30 KNR 2-31 BD-12 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - zabudowiibdrogowych SP-05/2
0704/01
12,0*6 m 72,00
razem m 72,00
31 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - obsypanie
0114/07 poboczy destruktem asfaltowym
993,0*0,75*2 m2 1.489,5(
razem| m2 1.489,5(
32 KNR 2-31 BD-13  |Oczyszczanie rowu z namutu o grgbio30cm z wyprofilowaniem skarp
1403/06
m 100,00
33 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyclrednicy 70mm - wymiana skorodowanych
0702/02 stupkow
16-5 szt 11,0Q
razem| szt 11,00
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34 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni do
0703/01 0,3m2
D-1 mini 4 szt 4,00
razem| szt 4,00
35 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni ponad
0703/02 0,3m2
D-1 male 2 szt 2,00
D-4a 1 szt 1,00
B-44 4 szt 4,00
B-43 5 szt 5,00
razem| szt 12,00
36 | Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
kpl 1,00




