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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhinicznej (SST)aswymagania dotycgce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z przebudaydrogi publicznej gminnej uBwigtojanskiej (nr 520 205 S) w Orzeszu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) starmekument przetargowy przy zlecaniu i realizachéb
zwigzanych z przebudaywl. Lesnej w Czarkowie.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych zescinaniem
zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zaoinych poboczy.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Pobocze - a®¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzada jednoczéie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.Pobocze z kruszywa naturalnego tamaneggscédzonstrukciji nawierzchni sktadgja s z jednej lub wicej
warstw ndnych z ttucznia i kiica kamiennego zabezpieczag krawedzie drogi przed uszkodzeniami.

1.4.3.0dkiad - miejsce skladowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.

1.4.4. Pozostale okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST BD-00 ,Wymagania ogolmt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST BD-00 ,Wymagania ogélne”Jpkt

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pamdav SST BD-00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy uzupetnianiu pobocabjetymi niniejszy SST jest materiat z wykopow i
destrukt asfaltowy.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujagcy do wykonania robét okékonych w niniejszej SST powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
- zrywarek, kultywatorow lub bron talerzowych,
— réwniarek z transportereracfnarki poboczy),
- rowniarek do profilowania,
- ‘fadowarek czotowych,
- walcow,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,
- przewanych zbiornikdw na wog

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogojie4.
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4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robot okéonych w niniejszej SST, nioa korzystd z dowolnych srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0@magania ogélne” pkt 5.
5.2.8cinanie poboczy

Scinanie poboczy me by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spretem mechanicznym ( pkt 3.2.)

Scinanie poboczy naly przeprowadz od krawedzi pobocza do kraydzi nawierzchni, zgodnie z
zalazonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzeozny

Nadmiar gruntu uzyskanego podczeisiania poboczy nakgy wywiez¢é poza teren budowy i zutylizowa

Grunt pozostaly w poboczu najespulchné na gtbokaos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzdo wilgotngci
optymalnej poprzez dodanie wody i z&gj¢.

Wskanik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynbsio najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodfél-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy.

Miejsce, w ktéorym wykonywane edzie uzupetnienie, natg spulchné na gebokas¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzt do wilgotndci optymalnej, a nagpnie utazyé w nim warstwe materialu uzupetniagcego w postaci
destruktu asfaltowego.

Zagszczenie ulponej warstwy materiatu uzupetrdgpgo naley prowadzé od kravedzi poboczy w
kierunku kravgdzi nawierzchni. Rodzaj sptu do zagszczania musi liyzaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Zageszczona powierzchnia powinnadbgdwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentaciji
projektowej, oraz nie posiadldladéw po przejciu walcéw lub zagszczarek. Wskanik zagszczenia wykonany
wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wyn@sco najmniej 0,98 maksymalnego zagczenia wedlug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST BD-00 ,Wymagania ogdlne” @kt

6.2. Pomiar cech geometrycznyckcinanych i uzupetnianych poboczy

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiard$einanych i uzupetianych poboczy

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne co50m

2 | Rownda¢ podtuzna co50m

3 | Zag:szczenie na catej diugéi

6.2.1.Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgodne z dokumentacprojektows, z tolerang + 1%.
6.2.2.R6wnai¢ poboczy

Nieréwngci podtuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ tatg 4-metrowy wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
prz&wit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

6.2.3.Zagszczenie

Zagszczenie poboczy podéwizualnej ocenie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST BD-00mAfyania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n? (metr kwadratowy) uzupeinionych poboczy ora? (metr szécienny)
wykonanych nasypow pod pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST BD-00 ,\Atyamia ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji viy ® daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w SST BD-00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— §cigcie poboczy i zagszczenie podia,
— odwiezienie gruntu i zutylizowanie,
— dostarczenie materiatu uzupetieggo,
- roziozenie materiatu,
- zagszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labayjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédennawierzchni planografem i at
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.
4 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo ftamane davierzchni
drogowych
5 PN-S$-96023 {onstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia zzthia
kamiennego

10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoalgoty ziemne.



