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1. Podstawa opracowania :

Podstaw opracowania projektu pn.: ,Przebudowa drogi puig gminnej ul.Swictojanskiej (nr
520 205 S) w Orzeszu” stanowita umowa z Miasteme€ze, 43-180 Orzesze , 8lv. Wawrzyica
21 (Umowa nr WK 36/2015 z dnia 14.08.2015r.).

Merytoryczs podstaw opracowania stanowi

- aktualna mapa zasadnicza z ewidgmeuntow — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddkrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formygta budowlanego (Dz. U. poz. 462),

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 winéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikdechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrigtiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 24 sierd@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405),
katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygtsztywnych.

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebadorech odcinkéw drogi gminnej klasy
L, ul. Swictojanskiej w Orzeszu o dtugoi 733,0mb, 166,0mb i 94,0mb.

Projekt ten przewiduje:

- wymiare konstrukcji podbudowy na poszczegdlnych odcinkach,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie dwoch mijanek,

- korekta szerokei drogi i korekta jej przebiegu do granic dziadkogowej,

- uzupetnienie poboczy z destruktu asfaltowego,

- przebudow skrzyzowania z drog gminmg ul. Kasztanow,

- wykonanie poszeraena zjazdach do posesji i skepyvaniach z drogami bocznymi,
- wymiare i remont uszkodzonych przepustow,

- zabudow barier drogowych na przepustach,

- wprowadzenie petnej docelowej organizacji ruchu.

Przebudoyvprzedmiotowych odcinkéw drég nale przeprowadzi po istniejcym terenie z
korekty spadkéw poprzecznych i podhych. W czsci odcinek | zostanie przebudowany do granic
dziatki drogowe.

Przebudowa drogi zlokalizowana jest wo@a w pasie drogowym szerogm 12,0m, na
dziatkach drogowych o nr: 50, 965/74, 844/111 /@12 kydacych wilasnécia Miasta Orzesze oraz
dziatce o nr 855/110¢blacej wtasndécig osoby prywatnej, na ktgmwejscie w teren inwestor posiada
stosown zgock.

Przebudowa drogi nie przewiduje wycidikiew.

Specyfika robdét nie wymaga spgaizenia planu BIOZ.
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Teren przebudowy drogi jest gijmiejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg
Aktualna konstrukcja przedmiotowej drogi nie kwikiffie sk do zadnej kategorii obgienia
ruchem, dopiero po dokonaniu przebudowyzneop zakwalifikowa do kategorii KR1.

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Pocatek odcinka | przebudowy drogi przeznaczonej delpuziowy to odlegiag 80,0mb od
skrzyzowania z drog powiatows ul. £akowa do pocatku nowej nawierzchni w rejonie posesji nr 4 o
dtugcéci 733,0mb. Drugi odcinek przebudowy to ochka nowej nawierzchni do rejonu poses;ji nr 22
0 diugaci 166,0mb. Ostatni Il odcinek drogi do przebudowlpkalizowany jest od pogtku
parkingu cmentarza do zjazdu do posesji nr 21 gadai 94,0mb. faczna diugéc przebudowanych
odcinkéw ul.Swigtojanskiej wynosi 993,0mb. Przedmiotowa ulica jest drimkalr faczaca drog
wojew0dzlg DW 926 ul. Mikotowslg z drogy powiatowg ul. takows.

Wzdhuz odcinkéw drog przewidzianych do przebudowy zlak@ivane g zjazdy do posesji
oraz przebiega przez skéowvania z drogami bocznymi.

Istniejce odcinki drog posiadagréznicowary konstrukcg podbudowy i nawierzchni.

Obszar przebudowy drogi uzbrojony jestastpujaca Si€t:

- wodochgows,

- kanalizacji sanitarnej,

- hapowietrzg energetycza
- napowietrzg teletechnicza,
- kabel energetyczny.

Z uwagi na prowadzenie robo6t przypowierzchniowysiggajpcych max. 40m w grunt
nie jest wymagane uzyskanie stosownych uzgadmiarzowych, jednake roboty naley prowadz¢ w
odniesieniu do odpowiednich norm gtownie elektryain w oparciu aorme PN-90/E-06401 oraz
zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

W celu dokonania prawidiowej oceny stanu technigenéstniece] konstrukcji drogi
zlecono opracowanie opinii geotechnicznej. Na pwigt przeprowadzonych prac geotechnicznych
grunty rodzime charakteryzugie dobrymi parametrami geotechnicznymi, a teren inyegiszalicza
sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych wamastk gruntowo-wodnych. Zalegag w podtau
grunty rodzime zaliczagido grupy néncsci podiaza G1.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do projektowania przebudowy drogi pretg:

- klasa drogi L,

kategoria obgizenia ruchem KR 1,

- predkaos¢ projektowy Vp=30km/h,

- konstrukcja podbudowy z kruszywa tamanego gr. 23cm,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego (4+5cm)

- szerokd¢ drog 4,0m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2% na odcinku prosfgamniostronny 2% na tukach,
- pobocze z destruktu asfaltowego szer. 0,75 m okspaoprzecznym 6%,

- poszerzenie jezdni na zjazdach i skamyaniach o 1,0m,

- promienie tukdéw na skrzpwaniu z drog gminrg ul. Kasztanow R=8,0i 12,0m,

- dlugas¢ mijanek 25,0mb, szerok&2,0m, najazdy 1:2,

- przepusty rurowe fi 600mm i fi 300mm, Zeiankami czotowymi z betonu lanego
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zbrojonego.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Przebudow drég naley poprowadzi po istniegcym sladzie z wyjtkiem odcinka od km
0+270,00 do km 0+400,00, gdzie deamplery przesuné do pasa dziatki drogowej. Droga ta sktada
sie z trzech wydzielonych odcinkdéw. W celu zabezpseda krawdzi drog wzdha zjazdow do
posesji i na skrzzowaniach nalgy wykona 1,0 m poszerzenia ze skosami 1:1 w petnej kongjiruk
jak dla drogi. Z uwagi na ograniczprszeroké¢ drogi w km 0+325,00 i km 0+510,00 naje
wykona: mijanki dtugaci 25,0mb i szerokii 2,0m, ze skosami najazdowymi 1:2. W km 1+046,00
projekt zaktada przebudewskrzyzowania z ul. Kasztanayvdokonujc korekty tukow i dokonujc
petnej wymiany konstrukcji jak dla drogi.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete ul. Swictojanskiej naley poprowadzi po istniejcym terenie zgodnie z rys. 2 i 3 z
koreky spadkow podinych oraz z dostosowaniem do istaggich zjazdow, tak aby ograniczich
przebudow. Projekt zaktada regulacfdo poziomu niwelety wszystkich zaworow wodmmwych i
witazow kanatowych znajdagych s¢ w nawierzchni przebudowanych odcinkow drogi.

3.2.4 Przekrdj drogi

Na calym odcinku drog zaprojektowano spadek dasygk@® na odcinkach prostych i
jednostronny 2% na tukach. Spadek poboczy z ddstadfaltowego przygjo 6%.

Szeroké¢ przebudowanych odcinkéw prz¥p z odsadzkami po 10cm. Szerékow-wy
scieralnej z betonu asfaltowego wynosi od 4,0m, wwigzaca jest poszerzona o 10cm, podbudowa
o kolejne 10cm. Poszerzenia poszczegolnych warsmstkukcyjnych maj na celu zabezpieczy
krawedzie jezdni przed sfaniami i zatamaniami.

Szerokaé¢ poboczy wynosi 0,75 m.

3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekrdj konstrukcyjny drogi sklada =i
- w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,
- w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5¢cm,
- go6rnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamansigbilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm — gr. 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanstgbilizowanego mechanicznie frakcji
0/63mm — gr. 15cm,
- podiaza gruntowego G1.
Przed ulzeniem w-wy wizace] z betonu asfaltowego konstrukgodbudowy naley skropt
emulsp asfaltowa w ilosci min. 0,80 kg/m, a przed utgeniem w-wyscieralnej skropi emulsj
asfaltowy w ilosci min. 0,50 kg/m.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnigmeez zaprojektowanie odpowiednich
pochyleér poprzecznych i podinych jezdni czsciowo do istniejcych rowéw przydranych oraz po
terenie.Wzdtuz przebudowanych odcinkéw nalewymienic uszkodzone przepusty w km 0+194,00
oraz w km 0+960,00 na rury PVC lub PP fi6O0mm csidasztywnéci obwodowej SN8Scianki
czotowe o wymiarach 3,0x1,40x0,30m wykonaalezy z betonu lanego zbrojonego ¢tami
stalowymi w ilgici 50kg/n? betonu. Na przepustach tych oraz na prgeipu odcinka
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przebudowanego, w celu poprawienia bezpigstea w tych miejscach nalg zabudowa bariery
drogowe SP-05/2 o diugaach 12,0m z kalej strony.

W km 0+270,00 naley wyremontowd uszkodzony przepust fi 300mm zegow betonowych
wraz z odbudowscianek czotowych o wym. 1,50x1,0x0,25m z betonwe¢gmjw.

Wszystkie istnigjce rowy biegace wzdhi przebudowanych odcinkow drég nateoczyscic
nadajc im odpowiednie spadki.

3.2.7 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Na odcinkach drég przewidzianych do wykonania nowepnstrukcji naley rozebra
istniejgca nawierzchng i podbudow, wykona koryto, a materiat z rozbiorek i wykopow naje
wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowa

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nale wykona& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy

technicznej, obowgzujgcymi normami oraz przepisami i wytycznymioraz zgodnie
Z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymdipcymi integralm czescig dokumentacii.

Wszystkie materiaty iayte do przebudowy drogi powinny posigdadpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwjzane z przebudoy drogi naley odpowiednio oznakowa zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czasvadzonych robot.

W obrbie przebudowy drogi znajdujeespodziemna sie uzbrojenia terenu, na kigdmw
trakcie robot naley zwrdcié szczegola uwag. W przypadku napotkania na jakikolwiek element
uzbrojenia terenu natg zwréck sie 0 nadzor brarowy do odpowiednich gestorow sieci.



