ARKUSZ OCENY RYZYKA

Dane Ubezpleczalacego/Ubezpleczonego

Adres budynku/budowli A wykazywanego/ej do ubezpieczenia: ul. Mifa 1a
Adres budynku/budowli B wykazywanego/ej do ubezpieczenia;
Adres budynku/budowli C wykazywanego/ej do ubezpieczenia:

é Budynek/budowla A dynek/budowla B dynek/budowla C
Przeznaczente {np.: szkola, hala sportowa, budynek gospodarczy, szklarnia itp.) przedszkole
Wartos¢ w PLN budynku/budowli do ubezpleczenia 1325632,00zt
Warto$é budynku/budowli okrelona wedlug np.: brutto {poczatkowa), odtworzeniowa odtworzenlowa
Rok budowy 1981
Powlerzchnia uiytkowa - m? {metry kwadratowe) 538m?
floé¢ kondygnacji 1

Na kolejne pytania bloku Il, nalesy odpowledzi¢ TAK (T) lub NIE { N) , zgodnie z prawidlowq odpowiedzlq. Na pytania dotyczqce "Hodci” wpisaé cyfrowo Hosé.
czy Jest podplwniczony T
czy Jest wyposaiony w winde N
czy posiada ksigzke obiektu budowlanego T
czy dokonywane s3 przeglady technlczne zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym T
czy jest uytkowany T
czy Jest przeznaczony do wylaczenia z utytkowania lub rozbiérki N
Sclany zewngtrzne: )
murowane ( np.: kamied, cegla, pustak, bloczki kombrkowe) [ub zelbetowa T
drewno lub z plyty 0SB N
plyta warstwowa z wypelnieniem z wetny mineralnej N
plyta warstwowa z wypelniniem styroptanowym N
plyta warstwowa z wypelniniem polluretanowym N
docleplone styroplanem N
docieplone wetng mineralng, kamienng N
Konstrukeja stropw: :
ielbetowa, stalowa T
drewniana
Konstrukcja nosna dachu {wigiba):
telbetowa, stalowa T
drewniana N
Pokrycle dachu:
dachéwka, lupek kamienny, blacha dachowa N
papa T
inne {wpisa¢ rodzaj pokrycia)
Konstrukacja schodéw na kiatce schodowe] (o ile dotyczy):
ielbetowa, stalowa

.. (drewniana

g Zabezpleczenlta p.poi - sprawne:

® lokalna sygnalizacja poiaru- dzwigkowa N
powladomienie automatyczne do jednostki Parnstwowe] Straiy Poiarnej N
Jednostka Panstwowe) Strazy Pozarnej w promieniu do 15 km od ubezpleczanej lokalizacji T
gasnice (iloé¢ sztuk) 4
tryskacze N
hydranty wewngtrzne (Hloé¢ hydrantéw w sztukach) T
hydranty na zewnatrz {llod¢ hydrantéw w sztukach) 1
klapy oddymiajace w budynku N
zabezpleczenia przeciwpozarowe zgodnie 2 obowlazujacym prawem T
Zabezpleczenla przeciw krad :
teren ogrodzony T
teren odwletlony T
czy wszystkle drzwi zewngtrzne posiadaja sprawne dwa zamki wielozastawkowe fub Jeden T
zamek wielopunktowego ryglowania *
czy okna, drzwi przeszklone {zamontowane na parterze, piwnicy) do ktorych mozna slg dostaé T
z poziomu gruntu posiadajq okratowanie
catodobowy dozér licencjonowanej agencji ochrony mienla N
dozorowanie po zakofczeniu zajgé/pracy przez osobe zatrudniong (stréz) N
monitoring oblektu N
alarm lokalny T
alarm z powladomieniem do licencjonowanej agenc)i ochrony mienia polaczony z Policjy
Ryzyka | szkody:
czy w okresie 10 at, liczac wstecz od dnia wypelnienia tego kwestionariusza, w miejscu Budynek/budowla A dynek/budowla B Budynek/budowla C
zglaszanego mlenla do ubezpleczenta wystapito/a:

powddi N

podtopienie N

padnieslenie sig wéd gruntowych spowodowane powodzi w sasiedztwle miejsca N

ubezpieczenia
Hos¢ szkdd h z powyiszymi pytanlami
kwoty wyplaconych odszkodowan v zwigzku 2 powyiszymi zdarzenlami
E : Pytania ogélne - oplsowe:
3 tazlenki, drzwi, kuchnia, szatnia, sala, piec CO, inst.elekt., schody, podioga

_ |istotne remonty | modernizacje przeprowadzone {okres 5 lat) lub planowane - budynek .........

%

o

* Zamek v lub ktédka Jest to 2amek mechanlczny lub kiddka, ktdre poslada wlece] nli jedng ruchoma zastawke,
llodé zastawek w zamku fub kiddce moina ustallé na podstawie naclgé profilowanych w kluczu,
Zamek ry 2amek pi Jacy ryg drawi w oécleinicy, w co najmnle] dwéch miejscach, odleglych od sleble o

mintmum 30 cm.

Opracowanle | projekt: Gérnoélzska Spélka Brokerska Sp. 7 0.0.
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