' ARKUSZ DCENY RYZYRA

Dane Ubezpieczajacego/Ubezpieczonego

Adres budynku/budowli A wykazy go/ej do ubezpieczenia:

Orzesze, ul Kobiérska 1

Adres budynku/budowi B wykazywanego/ej do ubezpieczenia:

Orzesze, ul Kobidrska 1

Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone {okres 5 fat) lub planowvane - budynek ..

Adres budynku/budowli C wiykazy go/ej do ubezpieczenia:
% Budynek/budowla A Budynek/budowla B dynek/budowla €
® Pprzeznaczenie {np.: szkola, hala sportowa, budynek gospodarczy, szklarnia itp.) 8udynek Szkoly sala gimnastyczna 2 lqcanikiem,
sanitariatami | sala lekeyjng
Wartoé¢ w PLN budynku/budowli do ubezpieczenia 1552 040,002 1081 146,54 2t
Wartod¢ budynku/budowli okreslona wedlug np.: brutto (poczatkowa), odtworzeniowa odtwowrzenowa brutto
Rok budowsy 1966 2015
powierzchnia uzytkowa - m’ {metry kwadratowe) 920 558
lioé¢ kondygnacji 3 2
Na kolejne pytonia bloku i, nolezy odpowied2ié TAK {1} lub NIE{ N} , zgodnie z prawidiowq odpowiedziq. Na pytania dotyczqce "iloscl” wpisac cyfrowo Hlos¢.
czy jest podpiwniczony tak {czgiciowo) nie
czy jest wyposatony W windg nie nie
czy posiada ksiaike oblektu budowlanego tak tak
ezy dokonywane s3 przeglady techniczne zgodnie 2 obowigzujacym prawem budowlanym tak tak
czy jest uzytkowany tak tak
czy Jest przeznaczony do wylaczenia z uiytkowanta tub rozbiérki nie nle
$clany zewngtrzne:
murowane { np.: kamien, cegla, pustak, bloczki komarkowe) lub zelbetowa pustak bloczki komérkovie
drewno [ub z plyty OSB nle nle
plyta warstwowa z wypelnieniem 2 welny mineralnej nie nie
plyta warstwowa z wypehiniem styroptanowym nie nie
plyta warstwowa z wypelniniem paliuretanowym nie nie
docieplone styropianem nie nie
docieplone wetng mineralna, kamienng nie tak
Konstrukcja stropdwi
zelbetowa, stalowa betonowe nle j
drewniana ne drewntana |
Konstrukeja nosna dachu (wigba):
konstrukcja metalowa pokryta 4‘
zelbetowa, stalowa konstrukcja zelbetonowa,pokryta papa plytami warstwowymi 2
dociepleniem wewnetrany
drewniana nie nie
Pokrycie dachu:
dachowka, lupek kamienny, blacha dachowa nie blacha dachowa
papa papa nie
inne {wpisaé rodzaj pokrycia) nle nie
Konstrukacja schodéw na klatce schodowej (o lle dotyczy):
- ielbetowa, stalowa telbetowa telbetows
3 {drewniana nie nie
@ Zabezpléczenia p.pot - sprawne:
lokalna sygnalizacja pozaru- dawigkowa diwiekowa drwigkows
powiadomienie automatyczne do jednostki Paristwowej Strazy Poiarnej nie nie
jednostka Parstwowej Strazy Pozarnej w promieniu do 15 km od ubezpieczanej lokalizacji tak tak
gasnice (flos¢ sztuk} 9 4
tryskacze brak brak
hydranty wewngtrzne {ilod¢ hydrantév w sztukach) brak brak
hydranty na zewnatrz (ilod¢ hydrantéw w sztukach) 1 1
klapy oddymiajace w budynku brak brak
2abezpieczenia przeciwpozarowe zgodnie z obowigzujacym prawem tak tak
Zaberpieczenia przechw kradzieiowe:
teren ogrodzony czgiciowo czgiciowo
teren oswietlony tak tak
czy wszystkie drzwi zewngtrzne posiadajq sprawne dvsa 7amki wielozastawkowe lub jeden zamek ok ak
wielopunktowego ryglowania *
czy okna, drzwi przeszklone (zamontowane na parterze, piwnicy) do ktérych moina sig dosta z e e
pozi gruntu posiadaja okr i
caladobowy dozér licencjonowane]j agencji ochrony mienia nie nie
dozorowanie po zakoriczeniu 2ajeé/pracy przez osobg zatrudniong {stroi) nie nle
monitoring obiektu tak tak
alarm lokalny tak tak
alarm z powiadomieniem do licencjonowanej agencji ochrony mienia nle nle
Ryzyka | szkody:
czy w okresie 10 lat, liczac wstecz od dnia wypelnienia tego kwestionariusza, w migjscu ]
sglaszanego mienia do ubezpieczenia wystapilofs: Budynek/budowla A Budynek/budowla B Budynek/budowla €
powddi nle nle
podtopienie nle nile
podniesienie sig wéd gruntowych spowodowane powodzia w sgsiedztwie miejsca ubezpleczenia nle nie
lloé¢ szkod zwigzanych z powyiszymi pytaniami 0 0
kvioty wyplaconych odszkodowart w 2wigzku z powyiszymi 2darzeniami - od )
Pytania ogdlne - opisowe:
oo Vohnl Tscunie 3 inotalaciy elektiycing, vymiana stolaikl drzwiowel, viykonanle instalacji elebtryeane) i teletectmicane] v/ praconnl j
|vompterorei prace remantave satlebeyinych, korytarey, orar wydriclenle strefy przedsszkolne) caticuita wyrmizna Yotfonni - plecy ¢ 0. finstatacl,
_ |tstotne remonty i modernizacje przeprowadzone {okres S Jat} lub ptanowane - budynek A veykonanle opashi izalacyjne] {clan zevnetezych, remont agrodzenta,
g
@

* Zamek y lub kiddka
\ub klédce moina ustalié na padstawle nacigé profilowanych w kluczu,
Zamek wit Ty zamek p dujacy ry

Jest to zamek mechaniczny lub Kédka, ktére posiada wigcej nit jedng ruchoma 2astawka, lloé¢ zastawek w zamku

e drawi w ofdletnicy, w co najmnle] dvwich migfscach, odiegtych od siebie o minimum 30 cm.

Opracowanie [ projekt; Grmodlaska Spétka Brokerska 5p. 2 0.0,
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