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MAPA ZASADNICZA
Skala 1:500
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(IN?YNEEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1799/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust, 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowiane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis

Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i} Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.
Szeozegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1 Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podsiawe do wykonywania samodzielnych funkey
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budowniciwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia,

Sklad orzekajacy OKK
t

Otrzymujg;
i Pan(i) Jarostaw Kubis
Powstancow Slaskich 77

43-211 Czarkow !
g Okregowa Rada Izby 5 (%4
3 Glowny [nspektor N .
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz
4, ala. 3 .ﬂ B{
Mgr inz. Tadeusz Lipigski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A42-TGN-GN6 *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstaricow Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania :

Podstawe do opracowania dokumentacji projektowej remontu ul. Rynek w Orzeszu
stanowilo zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 (Umowa nr WK
59/2017 z dnia 01.12.2017r.).

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencjg gruntow — w skali 1:500,

- pomiary i badania terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz. 124),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz.
1440).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont drogi wewnetrznej, ul. Rynek w Orzeszu na
dtugosci 106,0mb.
Projekt ten przewiduje:
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w dwdch warstwach na I odcinku drogi,
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na Il odcinku drogi ,
- regulacja urzadzen obcych do poziomu niwelety,
- wykonanie poboczy ziemnych na odcinku II.
Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa¢ si¢ bedzie spadkami poprzecznymi i podtuznymi
po terenie dziatki drogowej.

Remont drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejacym terenie z korektg spadkéw poprzecznych i
podiuznych oraz z dowigzaniem wysokosciowym do istniejacych zjazddéw do posesii.

Obszar remontu drogi jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i
oznaczony symbolem MN/U06 — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz ustugi.

Remont [ odcinka drogi jest w catodci zlokalizowany w pasie drogowym szer. ok. 3,0m, na
dzialce o nr: 286/272 wlasnosci Miasta Orzesze, natomiast odcinek II znajduje sie na dziatkach nr
286/272 1 285/272 wlasnosci Miasta Orzesze oraz cze$ciowo na dz. nr 223.

Remont drogi nie spowoduje zwigkszenia liczby pojazdoéw o wiekszej masie dopuszczalnej i
zwiekszonej predkosci.

Remont drogi nie przewiduje wycinki drzew.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ energetyczng, teletechniczna, gazows i kanalizacji
sanitarnej. Z uwagi na prowadzenie rob6t przypowierzchniowych, si¢gajacych max. 10 cm w grunt,
nie wystgpiono o uzyskanie odpowiednich uzgodnien branzowych. Jednakze wszystkie roboty
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nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do odpowiednich przepisow i norm gléwnie elektrycznych, w
oparciu o normy EN 50341-3 i EN 50423-1 oraz zgodnie z zaleceniami N SEP-E-003 i N SEP-E-

004.

3. Dane ogdlne:

3.1 Stan istniejgcy

Odcinek przedmiotowej drogi jest drogg dojazdowa wewnetrzng czesciowo o nawierzchni z
betonu asfaltowego oraz zuzla o szerokosci ok. 3,0m. Wzdtuz drogi zlokalizowane s3 zjazdy do
posesji. Cala droga sklada si¢ z jednego odcinka dtugoscei 106,0mb.

Z uwagi na brak zgody wejscia w teren wzdhiz dziatki nr 616/227, remont drogi nalezy na
tym odcinku wykonac tylko w obrgbie dzialki drogowej nr 286/272. Na dalszym odcinku z uwagi
na nieuregulowany stan prawny pasa drogowego zrezygnowano z wykonania nawierzchni z betonu
asfaltowego. Na tym odcinku projekt przewiduje remont istniejgcej nawierzchni drogi destruktem

asfaltowym.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do remontu przedmiotowej drogi przyjeto:

- klasa drogi D,

- kategoria obcigzenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektows V,=30km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz destruktu asfaltowego,
- szeroko$¢ drogi 3,0m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Remont I odcinka drogi nalezy poprowadzi¢ po terenie pasa drogowego na dzialce drogowe;j
nr 286/272, natomiast remont odcinka II nalezy poprowadzi¢ po istniejagcym $ladzie. Remont drogi
rozpoczyna si¢ od pasa drogowego drogi wojewoddzkiej DW 925 ul. Gliwickiej, a koficzy na posesji
nr 16.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelet¢ drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejagcym terenie dokonujac korekt zapadlisk i
nierownosci oraz z dowiazaniem do istniejacych zjazdéw do posesji.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekroj poprzeczny drogi zaprojektowano z dostosowaniem sie do istniejacych warunkow
terenowych jako daszkowy 2% .

3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny drogi na odcinku I w km 0+000,00 do km 0+054,00
sktada sie z:
- w-wy scieralnej z betonu asfaltowego AC8S — gr. 4cm,
- w-wy wiazgcej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,
- istniejgcej konstrukeji drogi.



Opis techniczny 5

Projektowany przekréj konstrukcyjny drogi na odcinku II w km 0+054,00 do km 0+106,00
sktada sie z:
- nawierzchni z destruktu asfaltowego przesiewanego — gr. 6cm,
- istniejacej konstrukeji drogi,

Przed ulozeniem w-wy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego, nalezy nawierzchnie skropié
emulsjg asfaltowg w ilosci min. 0,80 i 0,50kg/m?.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostalo zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podluznych jezdni po terenie pasa drogowego.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zgodnie
z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi bedacymi integralng czescia dokumentacji.

Wszystkie materiaty uzyte do remontu drogi powinny posiada¢ odpowiednic atesty i
certyfikaty.

Roboty zwigzane z remontem drogi nalezy oznakowaé zgodnie z ,,projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych robét™.

W trakcie robét nalezy zwrécic szczegolng uwage na sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie przyleglte bezpo$rednio tereny ziemne nalezy zahumusowac i obsiaé trawa.
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PROJEKTY I NADZORY Jarostaw Kubis
ul. Powstanicéw Slaskich 77, 43-211 Czarkéw
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Informacja BIOZ

Inwestycja: Remont ul. Rynek w Orzeszu

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 59/2017 z dnia 01.12.2017 r.
Opracowal: mgr inz. Jaroslaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Orzesze, styczen 2018r.



INFORMACJA BIOZ

1. Cze$¢ ogblna
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont ul. Rynek w Orzeszu

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzyfica 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowe:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstaricow S1. 77
43-211 Czarkow

2, Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze
- profilowanie i wyréwnanie podbudowy z kruszywa lamanego,

- frezowanie nawierzchni;
2.2 Nawierzchnie
- oczyszczenie 1 skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,
- wykonanie w-wy wigzacej jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie w-wy $cieralnej jezdni z betonu asfaltowego;
2.3 Roboty wykonczeniowe:
- humusowanie terendéw zielonych,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego,
- przetozenie kraweznikow i nawierzchni z kostki granitowej/betonowe;.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja urzadzenia nadziemne i podziemne

uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢é zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych



INFORMACJA BIOZ

Podczas wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z remontem drogi moga wystapi¢
roboty okre$lone w Art. 21a, ust. 2. Zagrozenia te mogg wystgpi¢ podczas wykonania robot
zwiazanych z wymiang kraweznika i przelozenia nawierzchni zjazdéw oraz wykonania
nawierzchni z betonu asfaltowego.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,

b) pracownik powinien posiada¢ wlasciwe uprawnienia do obshugi maszyn i urzadzen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzet ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.




