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�

1. Podstawa opracowania : 

             Podstaw� do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. J. Wybickiego w 

Orzeszu stanowiło zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. �w. Wawrzy�ca 21 (Umowa nr 

WK 4/2020 z dnia 28.02.2020r.). 

Merytoryczn� podstaw� opracowania stanowi�: 
- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencj� gruntów – w skali 1:500, 

- pomiary terenowe, 

- uzgodnienia dokonane z  przedstawicielami Zleceniodawcy, 

- opinia geotechniczna, 

- uzgodnienia bran�owe, 

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowania 

(Dz.U. z dnia 8 grudnia 2017r, poz. 2285), 

- rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

poz. 462), 

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

u�ytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129), 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2222)). 

   

2. Przedmiot opracowania : 

������ Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa drogi gminnej wewn�trznej                         

ul. J. Wybickiego w Orzeszu na długo�ci 404,50mb w dwóch etapach: 

- ETAP I  długo�ci 220,0mb – od km 0+000,00 do km 0+220,00, 

- ETAP II długo�ci 184,50mb – od km 0+220,00 do km 0+404,50. 

 Projekt ten przewiduje: 

- wycink� drzew wraz z karczowaniem pni, 

- rozebranie ogrodzenia, 

- wykonanie nowej konstrukcji drogi, 

- wykonanie kraw��ników najazdowych na zjazdach do posesji, 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 

- przebudow� zjazdu z drogi powiatowej ul. �w. Wawrzy�ca, 

- wykonanie poboczy z kruszywa wraz z wymian� gruntu. 

          Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa� si� b�dzie spadkami poprzecznymi                            

i podłu�nymi po terenie działek drogowych.  

           Przebudow� drogi nale�y poprowadzi� po istniej�cym terenie z korekt� spadków 

poprzecznych i podłu�nych oraz z dowi�zaniem wysoko�ciowym do zjazdów do posesji.  

           Obszar przebudowy drogi jest obj�ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o 

symbolu KDD24 – droga gminna dojazdowa, o szeroko�ci pasa w liniach rozgraniczaj�cych – 10m. 

   Przebudowa przedmiotowej drogi jest w cało�ci zlokalizowana w ww. pasie drogowym na 

działkach o nr: 955/77, 1353/77, 1326/77, 1458/77, 1425/77 i 1041/47 – własno�ci Miasta Orzesze 
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oraz działce nr 454/258 stanowi�cej pas drogowy drogi powiatowej ul. �w. Wawrzy�ca.  

Przebudowa drogi nie spowoduje zwi�kszenia liczby pojazdów o wi�kszej masie 

dopuszczalnej i zwi�kszonej pr�dko�ci.  

     Teren inwestycji uzbrojony jest w sie� wodoci�gow�, gazow�, teletechniczn� i energetyczn�, 
dla kolizji których uzyskano stosowne uzgodnienia i do, których informacji w nich zawartych 

nale�y si� bezwzgl�dnie stosowa�. Wszystkie roboty nale�y prowadzi� w odniesieniu do 

odpowiednich przepisów i norm głównie elektrycznych, w oparciu o normy PN-E-05100-1 i EN 

50423-1 oraz zgodnie z zaleceniami N SEP-E-003 i N SEP-E-004. W zwi�zku z konieczno�ci�
przebudowy kabla energetycznego w obr�bie skrzy�owania z ul. �w. Wawrzy�ca, zakres prac został 

obj�ty oddzielnym opracowaniem. Zgodnie z uzgodnieniem Orange, istniej�ca nieczynna sie�
napowietrzna wraz ze słupami, które koliduj� z przedmiotow� drog� zostan� usuni�te z pasa 

drogowego. 

    Inwestycja przewiduj� wycink� drzew b�d�cych w kolizji z robotami, na które Inwestor 

wyst�pił o uzyskanie stosownych zgód. 

      

3.  Dane ogólne:
�

3.1 Stan istniej�cy 

Długo�� drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 404,50mb. Jest to droga gminna 

utwardzona w cz��ci destruktem asfaltowym o szeroko�ci ok. 3,0m. Wzdłu� przedmiotowej drogi 

zlokalizowane s� zjazdy do posesji. Od strony drogi powiatowej ul. �w. Wawrzy�ca, droga posiada 

zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, wymagaj�cy przebudowy co zostało obj�te oddzielnym 

opracowaniem.  

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obr�bie przebudowy drogi zlecono 

opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych prac teren inwestycji zalicza 

si� do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast 

zalegaj�ce w podło�u grunty rodzime zalicza si� do grupy no�no�ci podło�a od G4.  

             

3.2 Stan projektowany   

3.2.1 Parametry drogi 

Do przebudowy przedmiotowej drogi przyj�to: 

-     klasa drogi D, 

-     kategoria obci��enia ruchem KR 1, 

- pr�dko�� projektow� Vp=30km/h, 

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego, 

- szeroko�� drogi 3,50m,   

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,  

- pobocza z kruszywa łamanego szer. 0,50m o spadku poprzecznym 6%. 

3.2.2 Przebieg drogi w planie  

Przebudow� drogi nale�y poprowadzi� po terenie pasa drogowego na działkach drogowych. 

Zakres przebudowy drogi rozpoczyna si� od ko�ca zjazdu z betonu asfaltowego ul. Ko�ciuszki, a 

ko�czy na zje�dzie o nawierzchni z kostki betonowej drogi powiatowej ul. �w. Wawrzy�ca.  

Wzdłu� całej drogi zlokalizowane s� zjazdy do posesji, gdzie zaprojektowano wzdłu�
kraw�dzi jezdni kraw��niki najazdowe 15x22cm, uło�one na ławie betonowej z oporem klasy 

C12/15. Długo�� kraw��ników wynosi 6,0m. 

Na etapie II przebudowanej drogi zachodzi kolizja z ogrodzeniem i piłkochwytami, które 

nale�y rozebra� oraz z drzewami, które wymagaj� wycinki. Inwestor wyst�pił o uzyskanie 
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�

odpowiednich zezwole� na wycink� przedmiotowych drzew. Ponadto przebudowie podlega zjazd z 

drogi powiatowej ul. �w. Wawrzy�ca, na co opracowano oddzieln� dokumentacj� i uzgodniono z 

zarz�dc� drogi Powiatowym Zarz�dem Dróg w Łaziskach Górnych. Z uwagi na kolizj� drogi ze 

słupem energetycznym, w miejscu tym droga została przesuni�ta w celu uzyskania odpowiedniej 

skrajni. 

Istniej�ce zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej, b�d�ce w kolizji z przedmiotow�
drog� nale�y odpowiednio przebudowa�.  

3.2.3 Niweleta drogi  

Dla prawidłowego zaprojektowania niwelety drogi w terenie wykonano pomiary niwelacyjne 

dla ka�dego rozpatrywanego przekroju w min. 3 punktach – w osi i na kraw�dzi jezdni oraz 

zjazdach do posesji. Niwelet� drogi nale�y poprowadzi� zgodnie z rys. nr 2 – „Profil podłu�ny 

drogi”.  Rz�dne wysoko�ciowe nie zostały dowi�zane do reperów pa�stwowych. 

Z uwagi na zbyt krótkie odcinki prostych oraz du�e spadki, w profilu podłu�nym nie 

uwzgl�dniono strzałek. W trakcie robót załamania niwelety nale�y wyokr�gli� niewielkimi 

promieniami, poddaj�c wizualnej ocenie. 

Maj�c na uwadze istniej�ce zjazdy do posesji o nawierzchniach utwardzonych, w trakcie 

prowadzonych prac dopuszcza si� zastosowania niewielkich korekt niwelety. Wszystkie zmiany 

niwelety nale�y skonsultowa� z projektantem. 

3.2.4 Przekroje typowe  

Przekroje poprzeczne drogi zaprojektowano z dostosowaniem si� do istniej�cych warunków 

terenowych jako daszkowe 2%. Na poszczególnych etapach przebudowy drogi projekt zakłada 

wykonanie tej samej konstrukcji podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego.  

            Na całym przebudowywanym odcinku drogi wykona� nale�y pobocza z kruszywa łamanego 

frakcji 31,5/63mm, szer. 0,50m o spadku poprzecznym 6%, z wymian� gruntu na gł�boko�� 60cm.  

3.2.5 Konstrukcja drogi  

           Projektowany przekrój konstrukcyjny drogi składa si� z: 

- w-wy �cieralnej z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4cm, 

- w-wy wi���cej z betonu asfaltowego AC11W – gr. 5cm, 

- górnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/31,5mm – gr. 8cm, 

- dolnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/63mm – gr. 15cm, 

- podbudowy pomocniczej z betonu popiołowego o Rm=2,5MPa – gr. 30cm. 

            

3.2.6 Odwodnienie  

     Odwodnienie powierzchniowe zostało zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich 

pochyle� poprzecznych  i podłu�nych jezdni  po terenie pasa drogowego.  

3.2.7 Roboty ziemne i rozbiórkowe 

Wszystkie materiały pochodz�ce z rozbiórek i wykopów nale�y wywie�� poza teren budowy 

i zutylizowa�.  
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4. Uwagi techniczne 

            Wszystkie roboty nale�y wykona� zgodnie ze sztuk� budowlan�, zasadami wiedzy 

technicznej, obowi�zuj�cymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zgodnie                                      

z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi b�d�cymi integraln� cz��ci� dokumentacji. 

Wszystkie materiały u�yte do przebudowy drogi powinny posiada� odpowiednie atesty i 

certyfikaty. 

Roboty zwi�zane z przebudow� drogi nale�y oznakowa� zgodnie z „projektem organizacji 

ruchu na czas prowadzonych robót”. 

W trakcie robót nale�y zwróci� szczególn� uwag� na sieci uzbrojenia terenu.  

Wszystkie przyległe bezpo�rednio tereny ziemne nale�y wyrówna�, zahumusowa� i obsia�
traw�. 











P R O N A D – Q”

                                                                                           PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis  

                                                                                           ul. Powsta�ców �l�skich 77, 43-211 Czarków 

             NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103 

            tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com 

      

Informacja BIOZ 

Inwestycja:           Przebudowa ul. J. Wybickiego w Orzeszu 

Inwestor : Miasto Orzesze  

43-180 Orzesze, ul. �w. Wawrzy�ca 21   

  

Podstawa  

prawna:  Umowa nr WK 4/2020 z dnia 28.02.2020 r.   

Opracował: mgr in�. Jarosław Kubis   
                               upr. nr: SLK/1799/POOD/07 

                       

Informacja BIOZ sporz�dzona została zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia

Orzesze, maj 2020r. 
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1. Cz��� ogólna  

      

   1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego  

   Przebudowa ul. J. Wybickiego w Orzeszu. 

   1.2  Nazwa i adres inwestora: 

         Miasto Orzesze 

ul. �w. Wawrzy�ca 21 

43-180 Orzesze 

    1.3  Biuro projektowet: 

          PRONAD-Q” Projekty i Nadzory 

          Jarosław Kubis 

          ul. Powsta�ców �l. 77 

          43-211 Czarków 

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze 

    -  wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, 

    -  rozebranie ogrodzenia, 

    -  przebudowa zjazdu z drogi powiatowej, 

    -  wykonanie koryta drogi i zjazdów do posesji,

    -  wykonanie konstrukcji podbudowy, 

    -  zabudowa kraw��nika na zjazdach do posesji; 

2.2 Nawierzchnie 

   - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; 

    2.3 Roboty wyko�czeniowe: 

- wymiana gruntu w poboczach. 

3. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych

        Na terenie obj�tym opracowaniem wyst�puj� urz�dzenia nadziemne i podziemne 

uzbrojenia terenu.  

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie  

    bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

   Na terenie obj�tym opracowaniem wyst�puj� sieci uzbrojenia terenu mog�ce stwarza�

zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

     5.  Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robot budowlanych

         Podczas wykonania robót budowlanych zwi�zanych z przebudow� drogi mog�

wyst�pi� roboty okre�lone w Art. 21a, ust. 2. Zagro�enia te mog� wyst�pi� podczas 
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wykonania robót zwi�zanych z wycink� drzew, rozbiórk� ogrodzenia, wykonaniem koryta 

drogi i podbudów, zabudow� kraw��nika na zjazdach do posesji, wykonaniem nawierzchni

z betonu asfaltowego. 

    6.  Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji  

         robót szczególnie niebezpiecznych

a)   pracownik powinien by� przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,                      

b)   pracownik powinien posiada� wła�ciwe uprawnienia do obsługi maszyn i urz�dze�. 

7.  �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym                   

z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia.

Pracownik powinien by� wyposa�ony w odpowiedni sprz�t ochronny i zabezpieczaj�cy do 

prowadzenia tego typu prac. Sprz�t i urz�dzenia powinny posiada� odpowiednie atesty. 


