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1. Wstep i informacje ogodlne

Inwestor: | Miasto Orzesze

ul. $w. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego byto zbadanie warunkow
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

» Szczegdétowag Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

» dane z wizji terenu i wkasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

» wyniki wiercen i badan terenowych;

» badania laboratoryjne;

* obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie
Wyzyna Katowicka, bedgcym czescig makroregionu Wyzyna Slgska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowos¢ — Orzesze

* gmina — Orzesze

* powiat - mikotowski
* wojewddztwo - Slgskie

Obszar planowanej inwestycji przebiega w rejonie ulicy Joézefa Wybickiego.
Lokalizacje szczegétowg wykonanych badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

(zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach uzgodnionych z Projektantem odwiercono 4
otwory badawcze do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Lgczna dtugosé odwierconych otworéw wynosi
8,0 mb.

Otwory wytyczono recznym urzgdzeniem GPS na podstawie wspétrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawnos¢ wytyczenia metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych szczegétéw sytuacyjnych.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, kwiecierr 2020 .
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Wysokos¢ otworéw badawczych okreslono w dowigzaniu do rzednych terenu
odczytanych z ogélnodostepnych obrazoéw morfologii terenu. Wartosci te nalezy
zweryfikowa¢ po doktadnych pomiarach wysokosciowych drogi.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
swidra slimakowego o s$rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujacych w otworach gruntéw, okreslajac ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnosé, stan).

Pobrano proby NW z gruntdéw spoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wilasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposob
likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna
Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczego6towg Mapg Geologiczng Polski.

Wszystkie otwory wykonano w nawierzchni utwardzonej zbudowanej z destruktu
asfaltowego, lokalnie réwniez kamieni, o grubosci 10-20 cm. W rejonie otworow 3 i 4 lezy
ona na podtozu rodzimym, a w rejonie otworéw 1 i 2 na warstwie nasypu niekontrolowanego
o grubosci 30 cm.

Nizej podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe — plejstocenskie zwietrzeliny
glin zwatowych (zaklasyfikowane jako pyty, gliny pylaste i gliny piaszczyste), a gtebiej
plejstocenskie piaski wodnolodowcowe (zaklasyfikowane jako piaski pylaste).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

5. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2020 roku stwierdzono, ze w podfozu do
gtebokosci rozpoznania nie wystepuje zwierciadto wod gruntowych. Nalezy mie¢ na uwadze,
ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) mozliwe jest pojawianie sie w

podtozu sgczen wod, szczegolnie w strefie przypowierzchniowe;.

6. Warunki geotechniczne

Podziatu gruntéw podtoza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

W dokumentowanym podtozu wydzielono trzy grupy genetyczne utworow:

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, kwiecierr 2020 .
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grupe | — obejmujgca grunty nasypowe;
grupe Il — obejmujgca plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych;

grupe lll — obejmujaca plejstocenskie piaski wodnolodowcowe .

Zalegajgce w podtozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-

mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

* Warstwa la:
Obejmuje nawierzchnie utwardzong o grubosci 10-20 cm, zbudowang z destruktu
asfaltowego i lokalnie kamieni.

* Warstwa lb:
Obejmuje nasyp niekontrolowany o grubosci 30 cm, zbudowany z destruktu asfaltowego,
gliny kamieni i piasku $redniego. Grunty zaliczono do bardzo wysadzinowych.

* Warstwa lla:
Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — pyty. Grunty sg mato wilgotne, w stanie potzwartym,
0 przyjetym ogOlnie stopniu plastycznosci I. = 0,00. Zaliczono je do gruntéw bardzo
wysadzinowych (grupa nosnosci G4).

* Warstwa llb:
Obejmuje rodzime grunty srednio spoiste — gliny pylaste. Grunty sg mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o przyjetym ogoélnie stopniu plastycznosci I = 0,05. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych (grupa nosnosci G4).

* Warstwalllc:
Obejmuje rodzime grunty $rednio spoiste — gliny pylaste. Grunty sg mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o przyjetym ogoélnie stopniu plastycznosci I = 0,10. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych (grupa nosnosci G4).

* Warstwa lid:
Obejmuje rodzime grunty $rednio spoiste — gliny pylaste. Grunty sg mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o przyjetym ogoélnie stopniu plastycznosci I = 0,20. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych (grupa nosnosci G4).

* Warstwa lle:
Obejmuje rodzime grunty srednio spoiste — gliny piaszczyste. Grunty sg mato wilgotne, w
stanie twardoplastycznym na pograniczu z plastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu
plastycznosci I. = 0,25. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych (grupa nosnosci G4).

*  Warstwal lll:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski pylaste. Grunty sg mato wilgotne, w stanie
srednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono je do
gruntéw watpliwie wysadzinowych (grupa nosnosci G2).

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, kwiecierr 2020 .
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Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metoda ,B”, biorgc jako ceche wiodaca
stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych oraz stopien zageszczenia dla gruntéw
niespoistych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty otwordw
badawczych (zatgcznik nr 2) oraz przekrdj geotechniczny (zatgcznik nr 3). Wartosci
parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatgcznik nr 4 — tabela

normowych parametrow geotechnicznych.

7. Podsumowanie
1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w kwietniu 2020 r. odwiercono 4 otwory
badawcze. Szczegb6towe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
kartach otworow badawczych (zatgcznik nr 2) i przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr
3).
2. Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2020 roku stwierdzono, ze w podiozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne
przyjmuje sie jako dobre.
3. Podtoze rodzime budujg plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych oraz
plejstocenskie piaski wodnolodowcowe.
4. Analizowany obszar znajduje sie na obszarze gérniczym ,taziska II”. Nalezy wystgpic
do przedsiebiorcy goérniczego o pismo z warunkami geologiczno-gérniczymi na obszarze
objetym inwestycja. W przypadku zaklasyfikowania miejsca inwestycji do kategorii innej
niz ,0” nalezy zastosowa¢ odpowiednie wzmocnienia konstrukcji obiektu.
5. Planowana inwestycja polega na przebudowie ulicy J6zefa Wybickiego. Inwestycja
przy prostych warunkach gruntowo-wodnych zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowo-wodne w swietle wykonanego rozpoznania (nosnos¢ gruntu, warunki
wodne) kwalifikujg sie jako proste. Ostatecznej oceny zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dokona Projektant, w odniesieniu do przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych,
rozpoznania geotechnicznego i wystepujgcych warunkéw gérniczych.
6. Grupy nosnosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do
gtebokosci 1 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy w tej
strefie wystepujg warstwy réznych gruntéw, to jako wiodgcg przyjeto grupe nosnosci
podtoza dla warstwy gorszej. Przy zatozeniu, ze przypowierzchniowe grunty nasypowe
zostang usuniete, w rejonie wszystkich otwordw zaleca sie przyja¢ grupe nosnosci G4.
7. Zaleca sie, aby po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zbadac
modut wtorny odksztatcenia podioza E2, co pozwoli oceni¢, czy podioze spetnia

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, kwiecierr 2020 .
54 e-mail: biuro@biogeo.pl ’



OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy ulicy Jozefa Wybickiego w Orzeszu

wymagania dla projektowanej kategorii drogi, oraz czy jest zgodne z zatozeniami
przyjetymi na etapie projektowania. Badanie wtérnego modutu odksztatcenia mozna
wykonac przy uzyciu ptyty statycznej VSS lub ptyty dynamicznej. Jezeli badania kontrolne
wykaza, ze nosnos$¢ podifoza gruntowego okreslona w czasie robdt jest gorsza od
przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza to
nalezy przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego
podtoza z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza.

8. Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty spoiste zalicza sie do gruntéw
tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzgsy od sprzetu
budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych moge sie one uplastycznia¢ i
pogarsza¢ swojg nosnosc¢. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w
okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu
zimowego. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany
przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopéw na
dtugo przed przystapieniem do dalszych prac.

9. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu; o
wartosciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach
dopuszczalnych osiadan zadecyduje wytgcznie Projektant obiektu.

10. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w
podtozu zalegajag grunty o kategorii urabialnosci: Il (piaski pylaste) i lll (grunty nasypowe,
pyty, gliny pylaste, gliny piaszczyste).

11. Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntdéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatow archiwalnych

* Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

» E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

* A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

e Z.Pazdro , Hydrogeologia ogélna”

» Z. Witun ,Zarys geotechniki”

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

» Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

« Normy: PN —81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, kwiecierr 2020 .
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BIO-GEO Wioleta Matecka
ul aczna 99E 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Wybickiego
Miejscowos¢: Orzesze
Powiat: mikotowski

Obiekt: Przebudowa ul. Wybickiego w Orzeszu
Inwestor: Miasto Orzesze
Wiercenie: BIO-GEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 319.40 m n.p.m.

Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul aczna 99E 44-200 Rybnik

Profil numer 02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Wybickiego
Miejscowos¢: Orzesze
Powiat: mikotowski

Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Przebudowa ul. Wybickiego w Orzeszu
Inwestor: Miasto Orzesze

Wiercenie: BIO-GEO

Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 324.30 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-04

3 2 g 3 o 5
o . c N o =
ol & '5 .| £ ) Prqﬁl Przelot o ) =4 §é’ 3 § 5
| 88%| & litologiczny Opis litologiczny 5 @ 5 ] 5 >
Slofs| 2 2 Se g 2 §
: ; S "8 2 = 8
[m.p.pt]| @ | [m] [(m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N, /\/> nawierzchnia twardzona z destruktu nB la
AR SRAN 0.10 —asfaltowego
%ﬁ( nasyp niekontrolowany (glina, destrukt N b
~ asfaltowy, kamien, piasek $redni) n
9222,
-9,
/ ya 0.40 glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
r RYAYE $rednim brgzowo-szara
/ yd Gp//Ps lle tpl/pl
E» s /~ 0.90 glina pylasta ciemnoszara
5/ 8§1.0 V- 1
3| 9| -~
| ~
[$) /~ G4 mw
| 7~ 1 Gn Ilb tpl
20 == 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul aczna 99E 44-200 Rybnik

Profil numer O3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Wybickiego
Miejscowos¢: Orzesze
Powiat: mikotowski

Obiekt: Przebudowa ul. Wybickiego w Orzeszu
Inwestor: Miasto Orzesze
Wiercenie: BIO-GEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 327.70 m n.p.m.

Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski




BIO-GEO WioletaMatecka | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal N 24

| £gczn E 44-200 Rybnik .
ul taczna 99 00 Ryb Profil numer 04 Wiertnica: WG-1
Rejon: ul. Wybickiego Obiekt: Przebudowa ul. Wybickiego w Orzeszu System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Orzesze Inwestor: Miasto Orzesze
Powiat: mikotowski Wiercenie: BIO-GEO Rzedna: 336.00 m n.p.m.
Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. J. kukasinski
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ZALACZNIK NR 4

Tabela parametrow geotechnicznych wg normy PN — 81/B — 03020;
warto$¢ charakterystyczna x (n)

wspofczynnik materiatowy Vm

wartos$¢ obliczeniowa x(r)

*ustalone metodg badar: polowych i laboratoryjnych

Plejstocen — zwietrzeliny glin zwatowych

Plejstocen — piaski wodnolodowcowe
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I Io Wn o [tm®] | CulkPa] @, P] | E.[MPa] | E[MPa] | M,[MPa] | M[MPa]

la nB Nawierzchnia utwardzona z destruktu asfaltowego i kamieni

Ib nN Nasyp niekontrolowany (destrukt, glina, kamien, piasek sredni)
2,05 30,0 18,0 x(n)

lla n 0,00 - 22 0,9 0,9 0,9 34 57 48 81 c Vi
1,85 27,0 16,2 x(r)
2,10 25,5 17,0 x (n)

Ib G 0,05* - 20 0,9 0,9 0,9 30 50 42 70 c Y m
1,89 23,0 15,3 x(r)
2,10 22,0 16,5 x(n)

lic Grr 0,10* - 20 0,9 09 09 26 43 37 62 C Y (m)
1,89 19,8 14,9 x(r)
2,10 17,0 15,0 x(n)

lid G 0,20* - 20 0,9 09 09 21 35 29 49 C Y m)
1,89 15,3 13,5 x(r)
2,00 15,0 14,0 x (n)

lle Gp 0,25* - 25 0,9 09 09 18 30 26 44 C Y (m)
1,80 13,5 12,6 x(r)
1,65 - 30,5 x(n)

]! Prr - 0,50* 6 0,9 09 46 58 62 77 - Y m
1,49 27,5 X (r)

| Grunty nasypowe




Zalacznik nr 5

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

{l przewarstwienia (wkiadki)

! na pograniczu
( ) uzupelnienia skiadu np. nasypu

1 numer otworu

50,14 rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA

H grunt prochniczny (MUmus) 2%<lom=5%
Nm namul 5% <lgm<30%
T torf 30%<lyms

prébka o naturalngj strukturze (NNS)
probka o naturalne] wilgotnosei (NVW)

J

GRUNTY MINERALNE RODZIME probka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)
KW wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe)
KR rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 255 piezometryczny poziom wody (FPW) ustalony w czasie
KO ofoczaki s234 wiercenia i rzedna
v
Zg  zwir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowe)
Po pospéika ‘ grunt nawodniony
Pog pospdika gliniasta
Pr piasek gruby Sndnd sgczenie wody
Ps piasek sredni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SDNDOWAN
PT piasek pylasty
Pg piasek gliniasty /1 5) sonda cylindryczna SPT (ilogc udarow)
mp pyl plaszezysty
T pw ‘l_ﬂkcisandawama sondg udarowg lekkyg
Gp glina piaszczysta drobno-
G glina ziarniste
Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gpz glina piaszczysta awiezia o phzwany & utny
Gz giina zwiezla & twardoplastyczny
plastyczny : :
Gnz  glina pylasta zwigzia - @ i
|p il piaszczysty = migkkoplastyczny @
| ¢ + phynny ZBQERICIONY
Im  dpylasty INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE

a7 skata twarda
SM  skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Ch wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

@ numer warstwy geotechniczne|

L2 @ | rzut projektowanego ohiektu, numer i ilog¢ kond.
- projektowany poziom posadowienia

——~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach




