Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie ROZPORYDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz

1129)
Obiekt Przebudowa ul. J.Wybickiego w Orzeszu - ETAP
Kod CPV 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresig grddrzdnych
Budowa ul. J. Wybickiego - Orzesze
Inwestor Miasto Orzesze, Ww. Wawrzyaca 21, 43-180 Orzesze
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 Kalkulacja Nadzory branowe
indywidualna
rycz. 1,00
2 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,22
3 KNR AT-03 BD-05 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych nagtokas¢ do 5cm
0101/01
m 3,00
4 KNR AT-03 BD-05 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z robiga odlegté¢ do 1km nawierzchni
0104/01 bitumicznej o grubgei 4cm - zjazd z ul. Kéciuszki
m2 6,00
5 KNR 2-31 BD-05 |Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
zjazdy do posesji 15,0 m 15,00
razem m 15,00
6 KNR 2-31 BD-05 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki
0812/03
15,0*0,06 m3 0,90
razem| m3 0,90
7 KNR 2-31 BD-06 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 40x4@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/08
14,0+6%*6,0 m 50,00
razem m 50,00
8 KNR 2-31 BD-06 |Lawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
50,0*0,06 m3 3,00
razem| m3 3,00
9 KNR 2-31 BD-06 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 kraweznik wystajcy 15x30cm oraz najazdowy 15x22cm
m 50,00
10 KNR 2-31 BD-04 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - uzupetnienie nawierzchni nadzjelz
36,0%0,5*0,10+14,0*0,5*0,10 m3 2,50
razem| m3 2,50
11 | Kalkulacja BD-11  |Przelaenie nawierzchni z kostki betonowej zézowsa wymiam na novy
indywidualna
14,0*1,0 m2 14,00
razem| m2 14,00
2 Podbudowy i nawierzchnie
12 | KNR-W 2-01 BD-02 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod drog i zjazdy
droga 220,0*3,70*0,60 m3 488,40
razem| m3 488,40
13 | KNR-W 2-01 BD-02 |Nakfady uzupetniaice do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkedalsze rozpogte 0,5km
0210/04 odlegtdici transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyhdt po drogach
utwardzonych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 8)
m3 488,40
14 KNR 2-31 BD-02 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
droga 220,0*3,70 m2 814,00
razem| m2 814,00
15 KNR 2-31 BD-03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grédiavarstwy po zagszczeniu 12cm - podbudowa z
0109/03 betonu popiotowego o Rm=2,5MPa, docelowa géat3cm
m2 814,00
16 KNR 2-31 BD-03 Podbudowy betonowe bez dylatacji - zadgadalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(Krotnasé= 18)
m2 814,00
17 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpw zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 814,00
18 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 814,00
19 KNR 2-31 BD-07 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
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szt 8,00
20 KNR 2-31 BD-07 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 6,00
21 | KNR AT-03 BD-08 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
droga 220,0*3,60 m2 792,00
razem| m2 792,00
22 | KNR AT-03 BD-09 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclarstiva wizaca o grubéci 5¢cm przy
0301/02 wydajnaci rozktadarki 500t/dzig - mieszanka AC11W
m2 792,00
23 | KNR AT-03 BD-08 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
droga 220,0*3,50 m2 770,00
razem| m2 770,00
24 | KNR AT-03 BD-10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grubgi 4cm przy
0302/02 wydajnaci rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11S
m2 770,00
3 Roboty wykaiczeniowe
25 KNR 2-01 BD-02 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0205/02 tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi na odlegis do 1,0km
pobocza chtonne 230,0*2*0,40*0,60 m3 110,40
razem| m3 110,40
26 KNR 2-01 BD-02 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 8)
m3 110,40
27 KNNR 11 Ulozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w zwojackrednicy nominalnej 100-125mm -
0703/03 analogia: fi 160mm (vgczenie drenau do rowu i studzienki wodaiekowej)
10,0*2 m 20,000
razem m 20,000
28 KNR-W Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonuawirowego o grubéci do
4-01r97 10cm - whczenie drenau do studzienki wodeiekowej
0208/01
szt 1,00
29 KNNR 10 Zabezpieczanie ruragiow drenarskich érednicy 15cm przez obsyparieirem
0117/05
m 20,00
30 KNR 2-31 BD-04 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - pobocza chionne z kruszymariago
frakcji 31,5/63mm - piaskowca
m3 110,40
31 KNR 2-01 BD-12  |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
m2 200,00




