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2. Dane wyjsciowe
2.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowi zlecenie inwestora na wykonanie projektu sieci
oswietlenia ulicznego w ciggu ulic Koscielnej w Orzeszu - Zazdrosci.

2.2. Podstawy techniczne opracowania

- Umowa nr CRU-0074/2020 z dnia 23.01.2020 r.

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Decyzja LCP nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 30.06.2020 r.

- Protokof narady koordynacyjnej nr GEO.6630.1.130.2020 z dnia 21.04.2020 r.

- Warunki techniczne zasilania o$wietlenia wydane przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
- znak pisma TDS/NMG/2020-02-12/0000002 z dnia 12.02.2020 r.

- Uzgodnienie Rejonowego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Tychach S.A. -
znak pisma TS/GS/2754/5.1115677/0/66/1161/2020 z dnia 05.03.2020 r.

- Inwentaryzacja dla potrzeb projektu.

- Raport Techniczny CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég
Czesc¢ 1 - Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia.

- Norma PN-EN 13201-2:2016-3 Oswietlenie drog.
Czeéé 2 - Wymagania eksploatacyjne.
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3. Opis techniczny
3.1. Stanistniejgcy

Obecnie ul. Koscielna na odcinku od skrzyzowania z ul. Bukowg do posesji nr 3 nie jest
oswietlona.

3.2. Stan projektowany
3.2.1. Wymagania osSwietleniowe

W oparciu o raport techniczny CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog,
Czes¢ 1 - Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia przyjeto klase M5, dla ktérej predkosé
ruchu motorowego jest rowna badz mniejsza niz 50 km/h, natezenie ruchu jest umiarkowane,
a uczestnikami ruchu sg réwniez rowerzysci oraz piesi.

Wymagania dla przyjetej klasy zawarte w normie PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie
drég, Czes¢ 2 - Wymagania oswietleniowe:

- minimalna luminacja srednia jezdni L 0,5 [cd/m?]
- minimalna catkowita réwnomiernos¢ luminacji Up 0,35

- minimalna wzdtuzna rownomiernos$¢ luminacji Uy 0,40

- maksymalne olsnienie przeszkadzajgce fy 15 [%]

- minimalne oswietlenie otoczenia Rg 0,3

3.2.2. Obliczenia parametrow oswietleniowych

Obliczenia parametréw oswietleniowych wykonano w programie DIALUX. Dla przyktadu
wybrano oprawe LED dostepng obecnie w sprzedazy. Na tej podstawie dobrano dtugosé
i nachylenie wysiegnikdw. Wyniki obliczert dotaczono do niniejszej dokumentacji. Zastosowane
oprawy muszg posiada¢ parametry nie gorsze jak podane w punkcie 3.2.7., a spetnienie
wymagan oswietleniowych zawartych w punkcie 3.2.1. nalezy potwierdzi¢ stosownymi
obliczeniami.

3.2.3. Miejsce wigczenia projektowanego oswietlenia do istniejgcej sieci

Jako miejsce przytgczenia projektowanego oswietlenia przyjeto linii napowietrznej nN
i oswietlenia ulicznego (numer SONET 132770), zlokalizowany na terenie Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Oswietlenie uliczne zasilane jest i sterowane z szafy SO8975 przy stacji M1266.

Dla wyodrebnienia o$wietlenia wtasnosci TAURON Nowe Technologie S.A.
i Miasta Orzesze na stupie linii napowietrznej nN projektuje sie roztgcznik bezpiecznikowy.
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3.2.4. Llinia oswietlenia ulicznego

Oswietlenie ul. Koscielnej projektuje sie na stupach aluminiowych o wysokosci
he = 8 m, w kolorze INOX-C45. Oprawy, wykonane w |l klasie ochronnosci ze Zzrodtem swiatta
typu LED, nalezy montowac do stupédw na wysiegnikach o $rednicy montazowej 60 mm,
dfugosci 0,5 m i kacie nachylenia 5°. We wnekach stupowych zabudowac ztacza izolacyjne 1ZK
przystosowane do potgczenia czterech kabli o przekroju do 50 mm?. Oprawy oswietleniowe
taczy¢ ze ztgczami I1ZK przewodem YDYzo 3 x 2,5 mm? w izolacji 450/750V, przewdd fazowy
zabezpieczy¢ wkiadka 6 A.

Stupy montowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych dedykowanych do
zastosowanego stupa (przyktadowo B-60/4xM18 320x320) i tgczy¢ z uktadanag wzdtuz kabla
bednarky FeZn 30 x 4. Jako rzedng posadowienia podstawy stupdw przyja¢ poziom docelowej
jezdni ul. Koscielnej (do ustalenia na etapie roboét). Potaczenia bednarki w gruncie wykonaé
jako spawane, zabezpieczone antykorozyjnie specjalng farbg do powierzchni ocynkowanych.
Stanowiska oswietleniowe zasili¢ kablem NA2XY-J 4 x 35 mm? wyprowadzonym z napowietrznej
linii oswietlania ulicznego przy budynku Biblioteki Miejskiej. Zejscie kabla po istniejgcym stupie
ostoni¢ rurg np. BE 50 do wysokosci 2,5 m nad i 0,5 m pod terenem, a wlot uszczelnic¢ rura
termokurczliwg. Lokalizacje stupéw oraz przebieg kabli przedstawiono na rys. nr 2, a schemat
na rys. nr 3.

3.2.5. Warunki wykonania prac w poblizu sieci Rejonowego Przedsiebiorstwa Wodociggéow
i Kanalizacji w Tychach S.A.

Wszelkie prace w poblizu sieci Rejonowego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji
w Tychach S.A. nalezy wykona¢ z uwzglednieniem uwag zawartych w pismie
TS/GS/2754/5.1115677/0/66/1161/2020 z dnia 05.03.2020 r., a w szczegdlnosci:
- dla ustalenia przebiegu wodociggu wykonac reczne przekopy kontrolne,
- zachowac¢ odlegtoé¢ min. 0,7 m pomiedzy wodociggiem, a kablem oraz fundamentami
stupow oswietleniowych,
- wodocigg przy zblizeniach do fundamentéw na odlegtos¢ mniejsza niz 1,0 m
zabezpieczyc rurg ochronng na odcinku 4,0 m, po dwa metry z kazdej strony stupa,
- prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela RPWiK Tychy S.A.,
Kosztami uszkodzen sieci wodociggowej oraz poniesionymi przez RPWIK
w Tychach S.A. stratami eksploatacyjnymi zostanie obcigzony wykonawca.

3.2.6. Warunki uktadania kabli

Kable uktadac zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz z zachowaniem warunkow:

- trasy kabli oraz lokalizacje stupéw podlegaja geodezyjnemu wytyczeniu przez
uprawnionego geodete (granice wniesiono na mape z mapy ewidencyjnej, do celdéw
prawnych wymagajg ustalenia w terenie);

- jesli nie okreslono inaczej, przed wejsciem w teren poszczegolnych dziatek nalezy
uzgodnic¢ warunki wykonania robot z ich wtascicielami i/lub zarzadcami,

- przebieg istniejgcego uzbrojenia ustali¢ poprzez wykonanie recznych przekopow
kontrolnych, kazde odkryte uzbrojenie podziemne nalezy traktowac jako czynne
i zachowa¢ wymagane srodki ostroznosci;
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prace w poblizu istniejacych sieci wykonywac recznie, w razie koniecznosci pod
zleconym nadzorem wiascicieli urzadzen;
wykonac wykopy otwarte waskoprzestrzenne, zabezpieczone;
na catej dtugosci razem z kablami uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 30 x 4;
bednarke uktada¢ w gruncie rodzimym, pod kablem;
zachowad normatywne odlegtosci miedzy istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu;
kable uktada¢ na catej dfugosci w rurach ostonowych koloru niebieskiego np. DVR 75;
linig falistg z zapasem min. 3 %, na gtebokosci 0,7 m, w wykopie oczyszczonym
z kamieni i innych ostrych elementdw, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm;
na skrzyzowaniu z jezdnig ul. Koscielnej kabel utozy¢ w rurze sztywnej np. SRS 75,
row kablowy zasypywac warstwg piasku grubosci co najmniej 10 cm i kolejno warstwa
gruntu rodzimego o grubosci 15 c¢m, na warstwie gruntu rodzimego utozy¢ folie
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci min. 30 cm;
folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm
i nie wiekszej niz 35 cm;
konice wszystkich rur uszczelnic;
trase oznaczy¢ trwatymi oznacznikami w miejscach charakterystycznych oraz na catej
dtugosci w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 m;
na kablach przy ztaczach stupowych oraz na zejsciu kablowym umiesci¢ identyfikatory
zawierajgce dane charakterystyczne (rodzaj, typ, relacja, napiecie) oraz dane wtasciciela
i wykonawecy, rok wykonania;
ufozone kable nalezy poddad prébie napieciowe;j;
wszelkie rozebrane nawierzchnie nalezy odtworzy¢;
teren po robotach kablowych przywraécic¢ do stanu poprzedniego.

Wymagane parametry opraw oswietleniowych

Typ Zrodta swiatfa: LED

Odpornos¢ na uderzenia: min. IKO8

Zakres temperatur pracy: min. od -30 °C do 40 °C
Stopien ochrony: min. IP66

Efektywnos¢ swietlna oprawy: min. 125 Im/W
Strumien Swietlny oprawy: min. 6800 Im
Oddawanie barw (CRI): min. 70

Trwatoé¢ LED (L8OF20): min. 100 000 h
Maksymalna moc oprawy: 55 W

Redukcja mocy (programowalna): 30 % do poziomu ~40 W w godzinach 239 - 59
Srednica montazowa: 60 mm

Temperatura barwowa: 4000 K

Gwarancja: min. 60 miesiecy
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3.2.8. Ochrona przepieciowa

W miejscu pofgczenia linii napowietrznej oswietlania ulicznego z projektowanym kablem
ziemnym nalezy zabudowac¢, na przewodzie fazowym, ogranicznik przepie¢ 0,5 kV/5 KA.
Rezystancja uziemienia ogranicznikdw przepiec nie powinna przekraczaé 10 Q.

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

W uktadzie sieciowym TN-C nalezy zapewni¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrone podstawowg dla przewodow, kabli i urzadzen elektrycznych stanowi izolacja
robocza, ktdéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie. Projektowane urzadzenia
elektryczne musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami stawianymi urzadzeniom Il klasy
ochronnosci.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) projektuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania dla uktadu sieciowego TN-C. Ochrone dodatkowg nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcg normga i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
ochrony przeciwporazeniowe;.

Przewiduje sie nastepujace srodki ochrony:

- W sieci zasilajacej:

samoczynne wylfaczenie zasilania realizowane przez stosowanie urzadzen

przetezeniowych o charakterystyce czasowo - pradowej zgodnie z norma N SEP-E-001,
- w sieci odbiorczej:

samoczynne wytaczenie zasilania realizowane przez stosowanie urzadzen ochronnych

przetezeniowych zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzen zabezpieczajgcych przewdd PEN
nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziemienia ochronnego nie moze przekroczy¢ 10 Q.

3.4. Ochrona antykorozyjna

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony antykorozyjnej przewidziano:
zabezpieczenie lakierem asfaltowym lub podobnym fundamentoéw stupoéw;
- stosowanie bednarki ocynkowanej;

- zabezpieczenie pofgczen uziemienia preparatem do powierzchni cynkowanych;
- stosowanie ztgczek Al-Cu na styku elementéw miedzianych i aluminiowych;
przestrzeganie zasad starannego montazu i wtasciwego dokrecania stykow.



str. 8

3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

W oparciu o Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe okresla sie jako proste, w ktérych nie wystepujg niekorzystne zjawiska
geologiczne.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie tak, a by nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntow. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.

3.6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dla projektowanego zamierzenia zostat wyznaczony
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Obszar
oddziatywania projektowanych urzadzen ograniczony jest na do nieruchomosci, na ktérych je
zaprojektowano i obejmuje dziatki nr 1167/143, 204.

3.7. Uwagi konncowe

Projektowane urzadzenia nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed szkodami
gorniczymi i nie wymagajg wycinki drzew.
Zaswiadcza sig, Ze projektowane przedsigwziecie nie figuruje w wykazie inwestycji
szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzkiego oraz przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.
Przy realizacji robot nalezy uwzglednic¢ warunki:
- Starosty Mikotowskiego zawarte w protokole narady koordynacyjnej
nr GEO.6630.1.130.2020 z dnia 21.04.2020 .

- Burmistrza Miasta taziska Gorne zawarte w decyzji LCP nr 1/2020
z dnia 30.06.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Rejonowego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Tychach S.A. zawarte
w pismie TS/GS/2754/5.1115677/0/66/1161/2020 z dnia 05.03.2020 r.

- TAURON Dystrybucja Serwis S.A. zawarte w pismie TDS/NMG/2020-02-12/0000002
z dnia 12.02.2020r.

Prace wykonac pod nadzorem i zgtosi¢ odbior do TAURON Nowe Technologie S.A.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; z 2005 r.
Nr 113, poz. 954; Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169, poz. 1419) przy wykonywaniu prac
budowlano - montazowych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie posiadajgce znak budowlany oraz CE.
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4. Obliczenia techniczne
4.1. Moc projektowanego oswietlenia

Moc maksymalna projektowanego odcinka oswietlenia: 11 x 0,055 = 0,61 kW
P i 0,61

I — —
¢~ U-cosp ~ 0,23-0,95

=2,8A
4.2, Obliczenia spadku napiecia

Spadek napiecia na projektowanym odcinku sieci o$wietleniowej

100
AU%=2-—2-z P1=0,3 %
V'S'Unf =

4.3. Skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej

W instalacji odbiorczej warunkiem skutecznosci dziatania projektowanych urzadzen
ochronnych (przed porazeniem pradem elektrycznym) przez zapewnienie samoczynnego
wytgczenia  zasilania w  uktadzie sieciowym TN-C jest spetnienie zaleznosci
wg normy PN-HD 60364-4-41

25 ' |a < Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia,
. - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajacego w czasie
zaleznym od napiecia znamionowego (dla U, = 230V czas 5 s),
=86 A na podstawie charakterystyki pradowo - czasowej wkiadki zwtocznej

WT-00/gG-20A w stupowym roztaczniku bezpiecznikowym zabudowanym na
stupie linii napowietrznej nN i OU nr 132770.

Wymagana impedancja petli zwarcia nie powinna by¢ wieksza od wartosci obliczonej:

W obliczeniach impedancji petli zwarciowej przyjeto:
- rezystancje transformatora 400 kVA

Rr=0,007 Q
- reaktancje transformatora 400 kVA

Xr=0,017 Q

- rezystancje jednostkowa przewodu AsXSn 25 mm? - 1,200 Q/km,
- reaktancje jednostkowa przewodu AsXSn 25 mm? - 0,080 Q/km,
R.=2"1,2000,430 = 1,032 Q
X.=2:0,080-0,430=0,070Q
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- rezystancje jednostkowa kabla NA2XY-J 4 x 35 mm? - 0,868 Q/km,
- reaktancje jednostkowg kabla NA2XY-J 4 x 35 mm? - 0,080 Q/km,
Rk=2-0,868-0,382 =0,663 Q
Xk=20,080'0,382=0,061Q

Rp = Rr+ R_+Rx=0,007+ 1,032 + 0,663 = 1,702 Q
Xp = X+ XL+ Xk =0,017 + 0,070 + 0,061 = 0,148 Q

Z,=1,2- }Rg +X2 = 1,2-\/1,7022 +0,148%°=2,10

Obliczona wartos¢ impedancji petli zwarciowej Z, = 2,1 Q jest mniejsza od wymaganej
impedancji petli zwarcia Zs = 4,6 Q, co zapewnia dostatecznie szybkie wytaczenie zasilania
i prawidtowgq ochrone przed dotykiem posrednim.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

4.4, Sprawdzenie zabezpieczenia kabla przed prgdem przecigieniowym

- Linia kablowa NA2XY-J 4 x 35 mm?

Dopuszczalna obcigzalnos¢ dtugotrwata linii l,=135 A
Prad znamionowy zabezpieczenia WT/gG w stupowym

roztgczniku bezpiecznikowym zabudowanym na stupie nr 132770 lh=20A
Prad obcigzenia =2,8A

Warunek pierwszy do spetnienia:

IB S In S Iz
2,8 A<20 A< 135 A = warunek spetniony

Warunek drugi do spetnienia:

l2<1,45-1; l2=2,114
gdzie:
Iz - prad zadziatania zabezpieczenia
16-20A<1,45-135A
32 A< 195 A = warunek spetniony



4,5. Sprawdzenie zabezpieczenia kabla przed pragdem zwarciowym

- Linia kablowa NA2XY-J 4 x 35 mm?
Prad zwarcia jednofazowego w projektowanej oprawie na stupie 511
Wspotczynnik
Prad znamionowy zabezpieczenia WT/gG w stupowym
roztgczniku bezpiecznikowym zabudowanym na stupie nr 132770

Warunek do spetnienia:

Tk=<tkmax

ol 11045,

mm

kmin — k 87

3 mm? < 35 mm? = warunek spetniony

str. 11

lki=52A
k=87
|n=20A
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5. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp Wyszczegolnienie Jedn. llosé

1 Oprawa oswietleniowa LED o parametrach nie gorszych jak ke i5
w punkcie 3.2.7.
Stup oswietleniowy aluminiowy 8 m anodowany

2. szt. 11
w kolorze INOX C-45

3. | Wysiegnik aluminiowy 0,5 m/5° szt. 11

4. |Fundament B-60 szt. 11

5. |lzolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 11

6. |lzolacyjne ztagcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 22

7. |lzolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 11

8. |Przewdd YDYzo 3 x 2,5 mm? 450/750 V m 110

9. |Wktadka bezpiecznikowa D01 gG 6A/400V/E-14 szt. 11
Zacisk odgateiny dwustronnie przebijajgcy izolacje na przekroje

10. szt. 2
25/35 mm?

11. |Ogranicznik przepiec 0,5 kV/5 kA z zaciskiem przebijajacym izolacje szt. 1

oy Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy z mocowaniem do zerdzi il 1
zelbetowej

13. |Rura ostonowa BE 50 UV szt. 3

14. |Ramka stalowa 25-40 do mocowania rury m 3

f& Uchwyt dystansowy do mocowania kabla 4 x 35 mm? do zerdzi ot .
zelbetowej

16. | Tasma stalowa dt. 1,2 m z klamerkami kpl. 10

17. | Uziom pionowy pomiedziowany 17,2 mm dtugosci 3 m szt. 2

18. | Kabel NA2XY-J 4 x 35mm? 0,6/1 kV (dtugosé trasy 405 m) m 477
Folia oznaczeniowa niebieska TO-ENN/40/20 o szer. 200 mm,

19. m 429
grub. 400 pm

20. |Bednarka ocynkowana FeZn 30 x 4 m 440

21. |Rura ochronna DVR 75 m 439

22. |Rura ochronna SRS 75 m 6

23. |Rura ochronna dwudzielna 200 (zabezpieczenie wodociggu) m 12

2 Materiaty dodatkowe tj. uszczelnienia rur, opaski, piasek, suchy kpl. 1

beton itp. wg potrzeb
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

OBIEKT:

Budowa sieci (linii) oSwietlenia ulicznego w ciggu ul. Koscielnej w Orzeszu - Zazdrosci
na dziatkach nr 1167/143, 204

INWESTOR:

Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, sw. Wawrzynca 21

SPORZADZIL:
Marcin Kowal ul. Makowa 26, 43-186 Orzesze

Orzesze, lipiec 2020 r.
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1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dziennik Ustaw Nr 120
z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow
2.1. Prace przygotowawcze

= Geodezyjne wytyczenie trasy kabli nN oraz posadowienia stupéw
= (Oznakowanie miejsca prowadzenia robét
* QOrganizacja ruchu na ul. Koscielnej

2.2. Budowa sieci oswietlenia ulicznego

Przekopy kontrolne

" Wykop rowu kablowego

Uktadanie bednarki ocynkowane;j

Wykonanie podsypki piaskowej

Uktadanie kabli w wykopie, w rurach ostonowych

» Zasypywanie kabla piaskiem i gruntem rodzimym (z jednoczesnym
zageszczaniem poszczegolnych warstw) wraz z uktadaniem folii ostrzegawczej

"  Montaz fundamentow i stupow

Podtgczenia

Odtworzenia rozebranych nawierzchni oraz zagospodarowania poszczegélnych

terenow

Uporzadkowanie terenu

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

" linia napowietrznanN i QU
= Linia kablowa nN
"  Wodocigg

4, Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

m  Czynna linia napowietrzna nN i QU
= Pas drogowy ul. Koscielnej
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Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroienn wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

Przewidywane Prawdopodobienstwo Mozliwy czas i miejsce
zagroienie wystgpienia wystapienia
Montaz kabla na stupie,
Upadek z wysokosci Duze frioitaz og.Jraw, czy!’lr.l.oéci
taczeniowe na linii
napowietrznej
Wykop rowu kablowego
Upadek do wykopu Duze uk’fadanle' bl
zasypywanie rowu
kablowego
Slalesaing Dusa Ciecie kab’la,’ obrabianie
koncowek
Uderzenie, Wykop rowu kablowego,
przygniecenie uktadanie kabli, montaz
(czesciami maszyn i Duze fundamentow i stupdw,
urzgdzen lub zasypywanie rowu
materiatem) kablowego
Potkniecie, upadek Duze Caty casLonky teren
budowy
Wykop rowu kablowego
Pochwycenie przez ukfadanie kabli, montaz
ruchome czesci Duze fundamentow i stupow,
maszyn zasypywanie rowu
kablowego
Urazy oczu Bardzo mate s osp'rzetu
termokurczliwego
. Montaz osprzetu
Oparzenie Bardzo mate _
termokurczliwego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych takich jak:

= wykonywanie wykopéw o S$cianach pionowych o gtebokosci powyzej 1 m
(przy komorach przewiertowych)

= rozwijanie kabla z behna

" uzycie wyciggarek

®  prace na wysokosci z podnosnika

" uzycie dzwigdw
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pracownik:

* nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdlne, podstawowe oraz
stanowiskowe prowadzone przez specjaliste BHP

» zatrudniony, przesuniety do robdt niebezpiecznych przechodzi szkolenie
stanowiskowe prowadzone przez kierownika robét

= fakt przeprowadzenia szkolenia winien by¢ potwierdzony w formie pisemne;j

= szkolenie moze przeprowadzi¢ osoba posiadajagce odpowiednie uprawnienia
w zakresie BHP

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen

= odpowiednia organizacja prac

®  rozpoznanie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

" uzywanie sprawnych technicznie narzedzi i urzadzen zgodnie z ich
przeznaczeniem

* wykonywanie prac przez wykwalifilkowane osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia oraz doswiadczenie

" przeszkolenie pracownikéow w zakresie BHP przez kierownika robét lub osobe
wyznaczong przez niego

" stosowanie materiatow budowlane posiadajgce wymagane atesty, aprobaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie w szczegblnosci znak B i CE

" uzgodnienie bezpiecznych warunkéw pracy maszyn lub innych urzadzen
technicznych w poblizu linii nN z ich uzytkownikami

" wyposazenie w sygnalizatory napiecia koparke i inne urzadzenia ruchome
mogace sie zblizy¢ na niebezpieczng odlegtoé¢ do napowietrznych
i kablowych linii elektroenergetycznych
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PW EL-TALL Marcin Kowal ul. Makowa 26, 43-186 Orzesze
tel. 880 33 67 62, email. biuro@el-tall.pl www.el-tall.pl

Stadium PBW | Branza ELEKTRYCZNA

Inwestor Miasto Orzesze, ul. sw. Wawrzynca 21, 43-186 Orzesze
Linia oswietlenia ulicznego w cigqu ul. Koscielnej

Temat Orzesze — Zazdrosé, dz. nr 204, 1167/143

Data Skala
07.2020 1:10000

Projektowal inz. M. Kowal upr. SLK/2570/PWOE/09 l Eg Nr. rys.

Specjalnost instalacyjna

Tytut rysunku | Orientacja

1
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Schemat linii_ogwietlenia uliczneqo

S S10 S9
he = 8 m he = 8m he = 8m
LED LED LED
05 m/5 05 m/5 0,5 m/5
NAZXY-J 4 x 35 NAZXY-J 4 x 35 NAZXY=J
48 m 44 m 4
1 | ll
ATE_____—TL - h = B
R<10N R<100 R<I00
Schemat podlgczenia opraw
Wysiegnik 0,5 m/5°
Oprawa LED max 55 W/min 6800 Im
Y
| ; |
| £ |
| f £ |
l =4 |
| s E|
I = o |
I N  VS——
e e
|| o |3
| D01 g6 T | E
| <~ |
| | GA/400V/E14 S L B,I §|
| T2 o
| [ ] |
| PEN_ 1 1 |
S S S
N
FeIn 30 x 4 _ | |
R<I00 | |
—_ Nanxy-g4x3 | L __NaoxY-J 4x 35

S8 S7 S6 S5
he =8 m he = 8 m he =8m he =8 m
LED LED LED LED
05 m/5 05 m/5 05 m/5 05 m/5

T
—-
IR—-

R<10D REI0N R<10D RE10D

FeZn 30 x 4
Dlugos¢ catkowita 440 m

S4 S3 S2 S1
he = 8m he =8m he =8 m he =8 m
LED LED LED LED
0,5 m/5 0,5 m/5 0,5 m/5' 0,5 m/5'
NARAY-J 4 x 35 NADAY-J 4 x 35 NADAY-— 4 x 35
4 m 7 m 8 m

T
|

|
N
+

|
|||—?——
|

i
.

—o NA2XY-J 4 x 35
23 m

_..._
=
"
=
2
(=]
=

d.l—

[ E——

Slupowy rozlqeznik
bezpiecznikowy
WT-00,/g6—20A

AsKSn 2 x 25 (0U)
7

r—
1 e

S

Istniejqcy stup linii
napowietrznej nN i QU
nr SONET 132770
508975, M1266

Ogranicznik przepigé
0,5 kV/5 kA
Montaz na przewodzie L

Sie¢ zasilajgca
Napiecie sieci: 230 V
Uklad pracy sieci: TN—C

PW EL-TALL Marcin Kowal ul. Makowa 26, 43-186 Orzesze
tel. 880 33 67 62, email. biuro@el-tall.pl www.el-tall.pl

Stadium PBW Branza ELEKTRYCZNA
Inwestor Miosto Orzesze, ul. $w. Wawrzynca 21, 43-186 Orzesze
Linia oswietlenia ulicznego w ciqgu ul. Koscielnej
Temat Orzesze — Zazdrose, dz. nr 204, 1167/143
Dat
Tytul rysunku | Schemat linii oswietlenia ulicznego L
07.2020
Proiektowal | & M. Kowal upr. SLK/2570/PWOE/09 Nr. rys.
J Specjalnos¢ instalacyjna = 2




str. 21

p 30

#16

Widok stupa

QGLW

|

%

p146

L 400 |

600

8000

Widok wysiegnika

190,
L]

g
e

PW EL-TALL Marcin Kowal ul. Makowa 26, 43-186 Orzesze
tel. 880 33 67 62, email. biuro@el-tall.pl www.el-tall.pl

Stadium  PBW | Branza ELEKTRYCZNA

Inwestor Miasto Orzesze, ul. $w. Wawrzynca 21, 43-186 Orzesze
Linia oswietlenia ulicznego w ciqgu ul. Koscielnej

Temat Orzesze — Zazdrod¢, dz. nr 204, 1167/143

Tytut rysunku S!up oswietleniowy i wysiegnik — Data
widok przykladowy 07.2020
inz. M. Kowal upr. SLK/2570/PWOE/09 Nr. rys.

Projektowat

Specjalnos¢ instalacyjna

b

4
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19 mm
koszulka termokurczliwa

0 M18x28
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| N |
' ) ! Technologiczna warstwa
A 3 ) Jonn) niesprasowanego betonu

N
2

Powierzchnia Zewnetrznﬂ PW EL-TALL Marcin Kowal ul. Makowa 26, 43-186 Orzesze
malowana emulsjq asfaltowq | i, 880 33 67 62, email. biuro@el—tallpl www.cl-tallpl

Stadium PBW | Branza ELEKTRYCZNA
Inwestor Miasto Orzesze, ul. sw. Wawrzynca 21, 43-186 Orzesze
Linia oswietlenia ulicznego w ciqgu ul. Koscielnej
Temat Orzesze — Zazdrost, dz. nr 204, 1167/143
; Data
Tytul rysunku | Fundament B-60 - widok przykladowy
07.2020

Proiektowal | in- M- Kowal upr. SLK/2570/PWOE/09 Nr. rys.
J Specjalnos¢: instalacyjna 5
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S LASKA

\ OKREGOWA

| Z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2570/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

A\RV/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Marcinowi Kowal

Inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 11 lipca 1980 w Tychach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2570/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Marcin Kowal posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeni w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1,01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzgkajacy OKK

1. Pan(i) Marcin Kowal .
Wyrska 6 C/2 [ 1. L = (-~ : _
43-173 taziska Gorne Mgr inz. Zblg?w DZngmz

2. Ok‘re,gowa Rada Izby ;g 3. / rfh)’

3 S?dgggul%sffg\ﬁ;nego B Mgr inz. Bblestaw Jurkiewicz

4. ala.

e
Mgr inZ. Tadeusz Lipiaski
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Marcin Kowal jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

bez ograniczen.

Na podstawie §15

techniczne] wytwarzania tych elementow,

wykonywania hadzoru inwestorskiego,

ust. 5 ustawy

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;
sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-W2B-B88-X9M *

Pan Marcin Kowal o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6170/09

adres zamieszkania ul. Makowa 26, 43-186 Orzesze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Z MIASTA ORZESZE
v. Wawrzyrica 21
43-180 ORZESZE

Orzesze, dnia 28.01.2020r.

UP.077.9.2020
PELNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r, Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019t
poz.1145 z p6ézniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Orzesze dzialajacy w imieniu Miasta Orzesze,
ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

ustanawia:
Pana Marcina Kowal

Legitymujaca sie dowodem osobistym nr CEW 153704
wydanym przez Burmistrza Miasta Orzesze

reprezentujaca Pracownig projektows PW EL-TALL Marcin Kowal
ul. Makowa 26
43-180 Orzesze

swoim nalezycie umocowanym petnomocnikiem, upowaznionym do samodzielnego
reprezentowania, w zakresie czynnosci zwigzanych z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji
projektowej, dot. zadania pn.:

,Budowa sieci (linii) o$wietlenia ulicznego w ciagu ul. Koscielnej w Orzeszu-Zazdrosci”

w tym do wystcpowania przed wszystkimi organami administracji pafistwowej
i samorzadowej, urzedami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi
i prawnymi we wszystkich sprawach zwigzanych z powyzszym zadaniem.

W ramach niniejszego pelmomocnictwa Pelnomocnik jest upowazniony do uzyskania
koniecznych decyzji, pozwolen, dokonywania uzgodnie, w tym do podpisania i sktadania
w imieniu inwestora wnioskéw i odbierania dokumentow w powyzszym zakresie.

Niniejsze pelomocnictwo nie obejmuje upowaznienia Pelnomocnika do zaciggania
jakichkolwiek zobowiazaf w imieniu lub na rzecz inwestora oraz prawa substytucji.

Adresatem pism urzedowych jest Pan Marcin Kowal

Adres korespondencji:
ul. Makowa 26
43-180 Orzesze

Upowaznienie niniejsze jest wazne do dnia: 31 lipea 2020r.

Wyrazam zgodg i przyjmuje ‘ Burmistrz Miasta Orzesze
do stosowania:
QQJRF{’ ‘FQT v P a4 -
ERASTA
2801, oo \
N et [
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taziska Gorne, 30 czerwca 2020 .

WI1.6733.2.1.2020

~ DECYZJA LCP NR 1/2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z pozn. zm.), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczef
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003 r. poz. 1589) oraz w zwigzku z Postanowieniem Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2020 r. — znak pisma: SKO — UL/41.7/183/2020/5518/RS, po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 kwietnia 2020 r. Miasta Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21, 43 - 180 Orzesze,
w imieniu ktérego dziala Petnomocnik Pan Marcin Kowal PW EL-TALL, 43 - 186 Orzesze, ul. Makowa 26, na
podstawie udzielonego Petnomocnictwa z dnia 28 stycznia 2020 r. - znak pisma: UP.077.97.2020

Burmistrz Miasta Laziska Gorne

ustala lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
dla

Miasta Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21, 43 - 180 Orzesze

dla inwestycji pod nazwa;

budowa odcinka linii oswietlenia ulicznego w ciggu ul. Koscielnej
w Orzeszu - Zazdro$é

l. Podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje

1. Teren inwestycji: dzialki nr 204 i nr 1167/143 polozone w ciggu ul. Koscielnej
w Orzeszu, obreb: 0045 Zazdros¢, stanowigce wiasnos¢ Gminy Miejskiej Orzesze.

2. Zakres rzeczowy i charakterystyczne parametry techniczne planowanej inwestycji:
1) budowa odcinka linii oéwietlenia w ciggu ul. Koscielnej w Orzeszu:

str. 27

a) Kabel ziemny nN oSwietlenie ulic typu YAKXS 4x35, @ 0,03 m, di. 400 — 420, dlugos¢

technologiczna 470-505 m,
b) stupy oswietlenia ulicznego, z fundamentami, wysokos¢: 7 - 10 m, ilos¢: 9 - 12 szt.,
¢) napiecie sieci nN oswietlenia ulic - 0,23/042 kV.
3. Wiasnos¢ terenu:
1) wedlug wypisu z rejestru gruntow.
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IIl. Warunki lokalizacji inwestyciji wynikajace z przepiséw odrebnych

1. Przy projektowaniu i budowie planowanej inwestycji nalezy spetni¢ wymogi i ograniczenia wynikajace
zZ

1) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j DzU. z 2020 r.
poz. 470 z pbézn. zm.) — majgc na uwadze przepisy dotyczace prac prowadzonych

w pasie drogowym, a w szczegolnosci:

a) Lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych Iub urzadzefi niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wymaga zezwolenia
wlasciwego zarzadey drogi, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, a w przypadku
robot wymagajacych pozwolenia na budowe wymagane jest uzgodnienie z zarzadcg drogi
projektu budowlanego przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.,

b) zabrania sie dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktore moglyby powodowaé niszczenie
lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalosci oraz zagrazac
bezpieczenstwu ruchu drogowego, w szczegolnosci zabrania sig: niszczenia rowow, skarp,
nasypow i wykopow oraz samowolnego rozkopywania drogi, zaorywania lub zwezania w inny
sposob pasa drogowego, odprowadzania S$ciekéw z urzadzen melioracyjnych do rowow
przydroznych lub na jezdnie drogi, usuwania, niszczenia | uszkadzania zadrzewien

przydroznych,
c) zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z budowa, przebudowa, remontem,
utrzymaniem i ochrong drdg wymaga zezwolenia zarzadcy drogi, w drodze

administracyjnej; zezwolenie to dotyczy m. in.: prowadzenia robot w pasie drogowym,
umieszczania w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2) Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
z 2020 1. poz.276 z p6zn. zm.).
a) Inwestorzy sg obowiagzani:
— uzgadnia¢ usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu  z wlasciwymi starostami,
~ zapewni¢ wyznaczenie, pizez jednostki uprawnionych do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na
budowe.

3) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463).

a) Zgodnie z przepisami cyt. rozporzadzenia przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy
ustali¢ warunki posadowienia planowanego obiektu w celu uzyskania danych:

- dotyczacych  budowy i parametrow geotechnicznych podioza  gruntowego
wspdlpracujacego z projektowanym obiektem i w strefie oddzialywania robot;

— umozliwiajacych rozpoznanie zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych
lub w ich wyniku;

~ wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu
budowlanego.

lil. Warunki i zasady zagospodarowania terenu w zakresie ochrony $rodowiska, zdrowia ludzi,
przyrody i krajobrazu

1. Nalezy zachowa¢ warunki ochrony $Srodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobow,
2 uwzglednieniem zréwnowazonego rozwoju wynikajace z wymagan Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.), w zakresie ochrony
powierzchni ziemi poprzez racjonalne gospodarowanie i ograniczenie zmian naturalnego
uksztattowania.
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2. Przy planowaniu i realizacji przedsigwzigcia powinny by¢ stosowane rozwiazania, ktore ograniczg
zmiang stosunkow wodnych do rozmiaréw niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia.

3. Stosownie do wymogu Ustawy =z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. Uz 2020 . poz. 55 z pdzn. zm.)- prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzgtu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub
krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob najmniej szkodzacy
drzewom Jub krzewom.

IV. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Przebieg inwestycji nalezy uzgodni¢ z wlascicielami sieci i urzadzen pod- i nadziemnych oraz zarzadeq
drogi.

2. Warunki przylaczenia do oéwietlenia istniejacego w tym rejonie zgodnie z treciq pisma TAURON
Dystrybucja S.A., ul. Lwowska 23, 40 - 389 Katowice — znak pisma: TDS/NMG/2020-02-12/0000002.

V. Wymagania w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych

Teren, ktorego dotyczy zmiana zagospodarowania jest polozony poza granicami terenu gérniczego.

VI. Ustalenia dotyczace terenow zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

1. Teren objety planowang inwestycja nie jest objety rejestrem osuwisk mas ziemnych.
2. Na etapie projektu budowlanego nalezy stosowaC przepisy w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

VII. Informacje dotyczace uzytkéw gruntowych

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow teren planowanej inwestycii:
— dzialka nr 204, o powierzchni 0,2040 ha, stanowi uzytek dr,
— dzialka nr 1167/143, o powierzchni 0,6550 ha, stanowi uzytek rolny RV.

VIIl. Warunki wynikajace z ochrony interesow oséb trzecich

1. Nalezy zachowa¢ warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, okreslone m.in.
w przepisie art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145
z pozn.zm.) - inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac sie od dzialan, ktore
by zakiocaly korzystanie znieruchomosci sagsiednich ponad przecietng miare, wynikajacq
ze spoleczno - gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych, w tym od
dziatan polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej.
2. Nalezy zachowa¢ warunki ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacjj,
energii elektrycznej, gazu oraz ze $rodkow acznoscei.
3. Nalezy zachowa¢ warunki w zakresie ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas.
Nalezy zachowa¢ warunki w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
9. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych przepisow odrebnych, oraz:
1) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r., poz.
719);
2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 1. poz. 1065).

&~

6. Nalezy uzyskac zgody na wejscie w teren wiascicieli nieruchomosci, wzdiuz ktorych przebiega trasa
projektowanej inwestycii.
7. Sposobb prowadzenia robét budowlanych musi zapewniag:
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1) ochrong systemow korzeniowych drzew i krzewow oraz istniejacych ogrodzen,
2)  przywracenie do stanu pierwotnego terendw przeksztatconych w wyniku robét ziemnych.

IX. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Zgodnie z oznaczeniem na kopii mapy zasadniczej.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja wydana zostaje po rozpatrzeniu wniosku Pelnomocnika Miasta Orzesze,
ul. Wawrzyfica 21, 43 - 180 Orzesze Pana Marcina Kowal PW EL-TALL, 43 - 186 Orzesze, ul. Makowa 26
o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie udzielonego petnomocnictwa z dnia 28
stycznia 2020 r. Zgodnie ze zlozonym wnioskiem planowana jest budowa odcinka linii oswietlenia w ciggu
ul. Koscielnej w Orzeszu na dziatkach nr 204 i nr 1167/143, obreb Zazdrosc.

Przedmiotowa inwestycja, w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami zalicza sie do inwestycji celu publicznego.

Ustawodawca przyjal tad przestrzenny oraz zrownowazony rozwoj jako podstawe dziatan ksztattowania
polityki przestrzennej przez jednostki samorzadu terytorialnego w sprawach przeznaczania terenow na okreslone
cele i ustalania zasad ich zagospodarowania oraz zabudowy.

Wnioskowana inwestycja planowana jest na terenie, na ktorym brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku
braku planu miejscowego inwestycja celu publicznego jest realizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego.

Zgodnie w art. 51 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym i powiatowym wydaje wojt, burmistrz lub prezydent miasta po dopelnieniu procedury
okreslonej w art. 53 ust. 11 ust. 3.

W ramach analizy, o ktorej mowa w art. 53 ust. 3 pkt 112 wspomnianej ustawy tutejszy organ sprawdzit
wszystkie uwarunkowania dotyczace terenu objetego planowana inwestycjg. Ustalono takze, ze teren, na ktorym
planowane jest wnioskowane zamierzenie inwestycyjne nie lezy na terenach przeznaczonych w planie dla
realizacji inwestycji celu publicznego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i artykule 48 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie sg wiec wymagane uzgodnienia z wojewoda, marszatkiem wojewodztwa
oraz starosta.

W przedmiotowym postepowaniu dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu
wynikajacych z przepisow odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig
realizacje inwestyciji stwierdzajag, co nastepuje:

1. planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach, dla ktérych istnieje obowigzek sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisow odrgbnych,

2. teren wnioskowanej inwestycji nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nieleéne,

3. na etapie budowy sieci wystapig czasowe, lokalne i odwracalne zmiany w uksztaltowaniu powierzchni
terenu w postaci wykopow i czasowe zwalowiska gleby oraz gruntu z wykopéw. Formy te ulegng
likwidacji po realizacji planowanego przedsigwzigcia. Trwale przeksztatcenia terenu, istotne z punktu
zajete] powierzchni - nie wystapia,

Planowana inwestycja stanowi uzbrojenie terenu w zakresie infrastruktury technicznej.
Cecha charakterystyczna takich przedsigwzie¢ jest to, Ze pojawiajg si¢ ona na danym terenie ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia okreslonych ustug.
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Biorac powyzsze pod uwage Burmistrz Miasta taziska Gome wszczaf postepowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji poprzez;

1.

2.

obwieszczenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miasta
taziska Gorne z dnia 11 maja 2020 r. oraz Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen
Urzedu Miasta Orzesze dnia 11 maja 2020 .

zawiadomienie 0 wszczeciu postepowania pismem z dnia 11.05.2020 r. - znak pisma; WI1.6733.2.1,2020

Zgodnie z art. 10 §1 K.p.a. strony postepowania zostaly powiadomione pismem z dnia 15.06.2020 r.

0 zebraniu dowodow w sprawie — znak pisma: W1.6733.2.1.2020

Zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje wydaje po uzgodnieniu z;

. Ministrem Srodowiska

Marszalkiem Wojewodztwa Slaskiego

Starostg Mikolowskim — Postanowienie z dnia 02.06.2020 r. — znak pisma: BS.673.1.16.2020.BM1,
w odniesieniu do udokumentowanych 216z kopalin i wod podziemnych - na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5
cyt. ustawy,

Starosta Mikolowskim,

Panstwowym Gospodarstwem Wodnym ,Wody Polskie”

w odniesieniu  do gruntow wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisow
0 gospodarce nieruchomosciami — na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 cyt. ustawy,

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Katowicach ~ po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Dyrektora Zespolu Parkow Krajobrazowych Wojewddztwa Slaskiego w Katowicach Oddziat Biura
W Rudach, w odniesieniu do innych niz wymienione w pkt 7 obszaréw objgtych ochrong na podstawie
art. 53 ust.4 pkt 8 cyt. ustawy,

Gming Miejskg Orzesze — Wydzial Komunalny Urzedu Miasta - Postanowienie z dnia 08.06.2020 r. -
znak pisma: WK.7021.1.43.2020, WK KW-00562/20, w odniesieniu do obszarow przyleglych do pasa
drogowego — na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 cyt. ustawy.

Burmistrz Miasta Laziska Gome pismem z dnia 1 czerwca 2020 r. - znak pisma: WI.6733.2.1.2020

wystapit o uzgodnienia planowanego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z:

art. 53 ust. 4 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do organéw administragji
geologicznej w odniesieniu do udokumentowanych zi6z kopalin i wod podziemnych, tj. Starosty
Mikolowskiego, Marszalka Wojewédztwa Slaskiego, Ministra Srodowiska,

art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do organu wlagciwego
w sprawach melioracji wodnych, tj. Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie”,

art. 53 ust4 pkt 8 w odniesieniu do innych niz wymienione w pkt 7 obszaréw objetych ochrong na
podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach.

Jezeli wyzej wymienione Organy uzgadniajgce w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia
0 uzgodnienie nie zajely stanowiska, zgodnie z regulacja art. 53 ust. 5 cyt. ustawy - uzgodnienia uwaza si¢ za
dokonane w trybie ,Milczacej Zgody”.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco i potencjalnie
znaczaco oddzialywat na srodowisko w my$l rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
W sprawie przedsigwziet mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 1. poz. 1839).

Z uwagi na to, iz teren planowanego zamierzenia inwestycyjnego:

1.

nie nalezy do obszarow i obiektow objgtych formami ochrony zabytkow, o ktérych mowa w art. 7 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz ujetych w gminnej ewidencji
zabytkéw ~ nie bylo konieczne dokonanie uzgodnienia z wojewddzkim konserwatorem zabytkow
stosownie do wymogow art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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2. nie jest polozony w granicach terenu gorniczego — nie bylo konieczne dokonanie uzgodnienia
z wiasciwym organem nadzoru gorniczego stosownie do wymogow art. 53 ust. 4 pkt. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3. nie nalezy do terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych — nie bylo konieczne dokonanie
uzgodnienia ze starostg stosownie do wymogow art. 53 ust. 4 pkt. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

4. nie jest wykorzystywany na cele rolne i lesne — nie bylo konieczne dokonanie uzgodnienia z organami
wlasciwymi w sprawach ochrony gruntow rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych stosownie do
wymogow art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

5. nie jest objety ochrong ustanowiona w drodze rozporzadzenia Wojewody Slaskiego lub Uchwaly Rady
Miasta Orzesze na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody — nie bylo konieczne dokonanie
uzgodnienia stosownie do wymogow art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Zgodnie z art. 50 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ~ projekt decyzji sporzadzila osoba spelniajgca warunki, o ktorych mowa w art. 5 pkt 1i 4 cyt.
ustawy.

W $wietle powyzszych okolicznosci prawnych i faktycznych nie stwierdzono podstaw do odmowy
wydania decyzji i postanowiono jak w sentencii.

Pouczenie

Zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

ust. 6. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji,
okreslac istote i zakres Zzadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to
zadanie.

ust. 7. Nie stwierdza sie niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego, jezeli od dnia jej
doreczenia lub ogloszenia uplynelo 12 miesigcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego stosuje
sie odpowiednio.

ust. 8. Nie uchyla sie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postgpowania na
podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postepowania administracyjnego, jezeli uplynglo 12 miesigcy od dnia jej
doreczenia lub ogloszenia.

Zgodnie z art. 55 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje
o pozwoleniu na budowe.

Decyzja zachowuje wazno$é bezterminowo, chyba, ze zostanie uchwalony plan miejscowy, ktdrego ustalenia
beda inne niz w przedmiotowej decyzji (art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy jw.).

Przepisu tego nie stosuje sie, jezeli zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach (40 - 032 Katowice, ul. Dabrowskiego 23). Odwolanie wnosi sig¢ za posSrednictwem
Burmistrza Miasta Laziska Gorne w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Jezeli niniejsza  decyzja zostala wydana z naruszeniem  przepisow  postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze
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wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony wyrazily na
to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy:

BURMISTRZ MIASTA

mgr inz. Alekpander Wyr,

Zataczniki: & d%lu, ﬂu?cn dolowv.

- Zalgcznik 1a - orientacja w skali 1: 10 000

~ Zalgczniki 1b-1e mapa zasadnicza w skali 1: 1000 3110“ M(uﬁ\. (Lf
0

raterane,. N\ :
Dokumentacja stanowigca podstawe wydania decyzji znajduje sie do wgladu T N‘ € Wueiono
w Urzedzie Miasta w Laziskach Gornych - Wydzial Inwestycji, OOh_go\ G, W) WWM

Plac Ratuszowy 1a, pokéj nr 2. '\'QA Uw‘\ :
WAl .,

Oplata skarbowa: ¢
- Oplata skarbowa — 00,00 2! (slownie: zero zlotych) DS. PLAND

Otrzymuja:

1. Burmistrz Miasta Orzesze, ul. $w. Wawrzynca 21, 43 - 180 Orzesze _ WY
2. Pracownia Projektowa PW EL-TALL Marcin Kowal, ul. Makowa 26, 43-186 Orzesze Laziska LOrAS
3. Kopia: ala

Do wiadomosci

Minister Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Marszalek Wojewodztwa Slaskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Starosta Powiatu Mikolowskiego, ul. Zwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikolow

Panstwowe Gospodarstwo Wodne ,Wody Polskie", ul. Sienkiewicza 2,44-100 Gliwice
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach, ul. Dabrowskiego 22, 40-032 Katowice

Ny
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Adres do korespondencji: ‘ \
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. ‘ TAU RO N

ul. Lwowska 23
A0-zas hataies POLSKA ENERGIA

1015963887

PW Eltall
Marcin Kowol
ul. Makowa 26
43-186 Orzesze

TDS/NMG/2020-02-12/0000002

Dotyczy: wydania warunkéw przytaczenia do oswietlenia wlasnosci TDS SA nowych
punktow swietinych: gmina Orzesze ul. Koscielna , zas. Z SO8975 wiaczenie 10-12 szt
latarni o tacznej mocy do 0,7kW;

Odpowiadajgc na pismo 003/K/2020 ws okreslenia warunkow przytgczenia nowych
punktéw oswietleniowych uprzejmie informujemy iz wyrazamy zgode na przytgczenie ww
urzgdzen oswietlenia ulicznego do sieci o$wietleniowej wtasnosci TDS SA - bez
koniecznosci zawierania umowy przytgczeniowe;.

I. Przy realizacji zadania nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

1. Miejsce przytgczenia do sieci owietleniowej: nowe oswietlenie o mocy do 1,5kW
nalezy wtgczyc do istniejgcego w tym rejonie os$wietlenia wlasnosci TDS S.A.,
miejsce wigczenia wg ustalers Projektanta na podstawie wizji w terenie i na
podstawie mapki Sonet.

2. Miejsce rozgraniczenia wtasnoéci miedzy TAURON Dystrybucja Serwis S.A., a
podmiotem przytagczanym pozostajg zaciski prgdowe w miejscu wigczenia w
kierunku projektowanych instalacji.

3. Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy podpisa¢ lub aneksowac istniejgca
umowe eksploatacyjng dla nowych punktow oswietleniowych.

4. Zakres prac zwigzany z przytgczeniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whnioskodawce:

a) W zaleznosci od sytuacji w terenie nalezy: wybudowac linie kablowg NA2XY-J
4x35mm2 lub napowietrzng AsXSn 2x25 mm2 od miejsca wigczenia do
projektowanego nowego oswietlenia, wykona¢ wtasciwie dobrane
zabezpieczenie nadprgdowe wzdluzne, zamentowaé-odpewiedni-wysiegnik-de
oprawy; kwestie konieczno$ci zabudowy ztgcza z roztgcznikiem pozostawiamy
do rozstrzygnigcia przez Projektanta i Gmine,

b) w zakresie zasilania opracowa¢ projekt techniczny — trase oswietlenia
ulicznego uzgodni¢ z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyska¢ pozwolenie
na jej budowe-zgtoszenie wydane przez wiasciwy urzad terenowy,

c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami
o$wietlenia drogowego lub elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien
zwroci¢ sie do Wydziatu Dokumentacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

Il. Informacje dodatkowe do przylaczanych urzadzei:

1. Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca przytaczenia urzgdzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonaé we wtasnym zakresie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzadzen
elektroenergetycznych.
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2. Prace przytaczenia do sieci nalezy wykona¢ metodg prac pod napieciem (PPN).
Informujemy, ze prace PPN na sieci bedgcej wtasnoscig TD S.A moga wykonywacé
tylko osoby posiadajace stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci
zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przytgczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzgdzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w
zatgczniku nr 2A do ,Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A."

5. Nowe urzadzenia przylagczane do sieci beda stanowié¢ majatek obcy dla TDS SA

i muszg zostac przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TDS S.A.

NMG Gliwice.

el 508-006-613;

7. Nalezy opracowac dokumentacje projektowa, ktéra podlega naszemu sprawdzeniu.
Prosimy przesyta¢ dokumentacje wraz z pismem przewodnim w formie papierowej
(1 egz.) oraz na plycie CD/DVD w plikach PDF.

8. Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przytgczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego oswietlenia. /

tgczymy wyrazy’ szacunku

icia Serwis S.A.

ititslall stry ) Syt
TAURO B wietlenia Gliwice

Biuro Opstugl )

fstrybucja Serwls S.A.
b‘i(gszw’i:itlehié Gliwice

Biuro Obstu
Kopia: NMG
TDS SA NMG ,
ul. Opolska 26 47-100 Strzelce Op.
Sprawe prowadzi: Andrzej Lissok
Tel. 798-013-147

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. NIP: 8991076556, REGON: 930810615
Plac Powstancow Slaskich 20 Kapilal zaktadowy (wplacony): 9.494,173,00 zt
53-314 Wroctaw Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroclawiu

tel. +48 71889 52 46, fax +48 7188952 49  VIWydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
sekretariat. serwis@tauron-dystrybucja.pl pad numerem KRS: 0000141756 www.serwis.tauron-dystrybucja.pl



Mikotéw dn. 21.04.2020r

STAROSTA MIKOLOWSKI

PROTOKOL NARADY KOORDYNACY.JNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Znak sprawy : GE0.6630.1.130.2020

2. Dane Whnioskodawcy :
PW EL-TALL MARCIN KOWAL

43-186 ORZESZE
Makowa 26

3. Przewodniczgcey narady koordynacyjnej :  Andrzej Hantszel - Geodeta Powiatowy
4. Opis przedmiotu narady : linia oswietlenia ulicznego
5. Lokalizacja obiektu : Orzesze - Zazdrosé ul. Koscielna dz. 204, 1167/143
6. Sposdb przeprowadzenia narady : za pomoc3a $rodkéw komunikacji elektronicznej
7. Termin i miejsce przeprowadzenia narady : 20.04.2020r godz. 7:00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikolowie
Mikotéw 43-190 ul. Zwirki i Wigury 4a

7a. Informacje o przebiegu narady :

Lista 0sdb oraz oznaczenie podmiotow, ktore te osoby reprezentuja, wraz ze stanowiskiem
merytorycznym uczestnikéw narady - patrz kolejne strony:

1) Wiadomos$é przekazana droga mailowa w dniu 20.04.2020r przez Pana Leszka Kurtza
przedstawiciela branzowego Spdtki GPW Katowice S.A. Oddzial Eksploatacji Sieci Zory -
" TEMAT O NUMERZE GEO0.6630.1.110.2020 (ORZESZE UL. KWIATOWA) NALEZY UZGODNIC
W SIEDZIBIE SPOLKI GPW KATOWICE S.A. ZE WZGLEDU NA ZBLIZENIE DO RUROCIAGU
DN1200 RELACJI MIKOLOW - PSZOW
RESZTA TEMATOW UZGODNIONO BEZ UWAG "
- (wiadomos$é w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikotowie - a/a)

2) Wiadomos¢ przekazana droga mailowa w dniu 20.04.2020r przez Pana Andrzeja Lercha
Inspektora ds. koordynaciji i rozliczeni inwestycji Przedsiebiorstwa Gospodarki Wodnej

i Rekultywaciji S.A. w_Jastrzebiu Zdroju - " Ponizej przesylam uzgodnienia do tematéw
na narade koordynacyjng w dniu 20.04.2020r.

- GEO.6630.1.130.2020 — uzgadnia si¢ bez uwag "

- (wiadomosé¢ w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikolowie - a/a)

3) Wiadomosé przekazana droga mailowa w dniu 20.04.2020r przez Pana Marka Siwka TK
Telekom Grupa Netia Giéwneqgo Specjaliste ds. wprowadzania i weryfikacji danych Zespét ds.
Uzgodnier Branzowych i Dokumentaciji Technicznej Sieci - '""TK Telekom udziela odpowiedzi na
tematy narady koordynacyjnej w dniu 20.04.2020 r.: GEO.6630.1.130.2020 — bez uwag "

- (wiadomos¢ i zalaczniki w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikolowie - a/a)
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4) Wiadomos$é przekazana droga mailowa w dniu 20.04.2020r przez Marcina Badeje Z-ce
Kierownika ds. Utrzymania Ruchu. Dzial Utrzymania Ruchu i Dyspozytora Sieci
Cieptowniczych. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z 0.0. w Tychach -

" GEO.6630.1.112.2020 Laziska Gorne ul. Cieszynska dz.2689/346 i inne: NIE UZGADNIA SII
zuwagi na wyst¢pujgce niedopuszezalne zblizenia do sieci cieplowniczej. Prosimy wystapi¢ do PEC'u
o uzgodnienie n a pi§mie (mozna mailowo-skany w zalacznikach) w celu wypracowania akeeptowalnych
rozwigzan w miejscach zblizen.

Pozostale tematy uzgadniamy bez uwag. "

- (wiadomo$é i zatgczniki w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikotowie - a/a)

5) Wiadomos$é przekazana droga mailowa w dniu 20.04.2020r przez Pana Tadeusza Banasia
Przedstawiciela Branzowego Netia S.A. - "ponizej uwagi do tematéw rozpatrywanych na naradzie w
dniu 20.04.2020 r.:

GE0.6630.1.130.2020 - uzgadnia si¢ bez uwag "
- (wiadomo$é i zataczniki w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikotowie - a/a)

6) Wiadomos$¢ przekazana droga mailowa w dniu 20.04.2020r przez Pania Monike Bernacka
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ZZ Katowice Nadzér Wodny w Bieruniu -
RZGW Gliwice - " ponizej przesylam uzgodniony ZUD PGW WP ZZ Katowice Nadzér Wodny w
Bieruniu: GEQ.6630.1.130.2020 - nie dotyczy "

- (wiadomo$¢ w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikotowie - a/a)

7) Wiadomos$é przekazana droga mailowa w dniu 20.04.2020r przez Pana Roberta Szewczyka
St. Specjaliste ds. uzgodnien Wydziat Dokumentacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w_Gliwicach - " GE0.6630.1.130.2020 Orzesze - Zazdro$é ul. Koscielna dz. 204, 1167/143 Opinia:
Uzgadnia si¢ z uwagg, Ze prace w poblizu naszych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ re¢cznie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest, ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia,

by przed przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzér branzowy.
Zblizenia i skrzyZowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. "

- (wiadomosé w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikotowie - a/a)

8) Wiadomos$¢ przekazana droga mailowa w dniu 20.04.2020r przez Pana Bogdana Dude
Specijaliste ds techniczno-sieciowych Rejonowego Przedsiebiorstwa Wodociagéw

i Kanalizacji w Tychach Spoétka Akcyina - " GEO.6630.1.130.2020 - uzgodniono zgodnie z pismem
TS/GS/2754/5.1115677/0/66/1161/2020 z dnia 05.05.2020r. "

- (wiadomos$é w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikotowie - a/a)

9) Wiadomos$é przekazana droga _mailowa w dniu 20.04.2020r przez Pana Arkadiusza Jasiaka
Mistrza Sieci i Instalacji Gazowych, przedstawiciela branzoweqo Polskiej Spotki
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Gazownia w Tychach -

" W zalaczeniu przesylam opinie do tematéw bedacych przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu
dzisiejszym.

GEO.6630.1.130.2020 Nie dotyczy "

- (wiadomo$¢é w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikotowie - a/a)

10) Wiadomosé przekazana droga mailowa w dniu 21.04.2020r przez P. Krystiana Nyczke
Naczelnika Wydziatu Informatyki Starostwa Powiatowego w Mikolowie gestora Powiatowej
Sieci Swiattowodowej SILESIANET -
" GEO.6630.1.130.2020 Orzesze - Zazdro$é ul. Kodcielna dz. 204, 1167/143

Krystian Nyczka — Bez Uwag "
- (wiadomo$é w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikolowie - a/a)




11) Wiadomo$¢ przekazana droga mailowa w dniu_20.04.2020r przez Pania Katarzyne
Makowska - Gtowny Specijalista Wydziatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Starostwo Powiatowe w Mikotowie -
" Przekazuje uzgodnienie do n/w tematow:
GEQ.6630.1.130.2020 — uzgodniono bez uwag "
- (wiadomo$¢ w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikotowie - a/a)

12) Wiadomosé przekazana droga mailowa w dniu 21.04.2020r przez Pana Mariusza Marcisza

przedstawiciela branzowego Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu Gazownia w Rybniku -

" Gazownia w Rybniku opiniuje nastepujace temat:

- GEO.6630.1.130.2020 inia o$wietlenia ulicznego Orzesze - Zazdroséé ul. Koscielna dz. 204, 1167/143
PW EL-TALL MARCIN KOWAL - Uzgadniamy bez uwag, "

- (wiadomo$¢ w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikotowie - a/a)

13) Wiadomosé przekazana droga mailowa w dniu 21.04.2020r przez Pana Mirostawa Nowaka

Z-ce Dyrektora Powiatowiatowego Zarzadu Drég w Mikotowie zfs w Laziskach Gérnych -
" GE0.6630.1.130.2020 Orzesze - Zazdro$é ul. Koscielna dz. 204, 1167/143

Nie dotyczy — lokalizacja poza pasem drogowym drogi powiatowej "
- (wiadomo$¢ w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikotowie - a/a)

14) Wiadomos$é przekazana droga mailowa w_dniu 21.04.2020r przez Pana Stanistawa
Staronia przedstawiciela branzowego Spdétki GPW Katowice S.A. Oddziat Eksploataciji

Sieci Mikotéw - " Tematy 6630.1.69.2020 , 6630.1.109.2020 do 6630.1.130.2020 uzgadnia sie bez uwag,
Temat 6630.1.108.2020 nie dotyczy OES Mikolow. "
- (wiadomos$¢ w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikolowie - a/a)

8. Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w nich :

- Orange Polska Hurt - Wydz. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice -
zawiadomiono. nie podjeto wiadonosci mailowej i nie dokonano koordvnacji

- Urzgd Mliasta Orzesze - zawiadomiono, nie podjeto wiadomosci mailowej i nie dokonano koordvnacji

- PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zakltad Gazowniczy w Zabrzu Dzial Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym Sekcja
Ewidencji, Majatku i Uzgodnieri - zawiadomiono. wiadomos¢ mailowa _podjeto i nie dokonano koordvnaciji

- Kopalnia Wegla Kamiennego "BUDRYK" S.A. - zawiadomiono, wiadomosé mailowa podjeto i nie
dokonano koordvnacji

- Tauron Wytwarzanie S.A. Departament Ingynierii i Remontéw oddz. Urzgdzeri i Instalacji w Elektrowni
Laziska - zawiadomiono, nie podjeto wiadomosci mailowej i nie dokonano koordvnaciji

- Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny Rybnik - RZGW Gliwice - zawiadomiono
nie podjeto wiadomosci mailowej i nie dokonano koordvnacji

- Zarzqd Drog Wojewddzkich w Katowicach - Nie uczestniczy w naradach koordynacyinvch.

zgodnienia projektowanego uzbrojenia podziemnego w obszarze drég wojewddzkich dokonywane sa

wvlacznie w siedzibie ZDW w drodze decyzji administracyinej zgodnie Art. 39 ustawy z dn 21.05.1985r
o drogach publicznvch - informacja przekazana pismem WD-U/BGOL//5427/ Rozne/496/13 z dnia
14.01.2015r

- Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial Poludniowy - Nie uczestniczy w naradach
koordvnacyjnvch.

zgodnienia projekiowanego uzbrojenia podziemnego w obszarze drdg krajowvch i autostrad dokonvwane

sa wylacznie w siedzibie GDDKiA OP w drodze decyzji administracyinej zgodnie Art.39 ustawy z dnia
21.05.1985r o drogach publicznvch - informacja przekazana pismem O.KA.7-3.434.560.2018.1.ef3202
z dnia 28.12.2018r
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UWAGA!
PLAN SYTUACYJNY
PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PRZEZ WNIOSKODAWCE
STANOWI INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO PROTOKOLU

STAROSTA MIKOLOWSKI
Niniejsza dokumentacja projektowa, dotyczaca sytuowania
projektowanej (nych) sieci/ projektowanych przytaczy w temacie
jak w punkcie nr 4
byta przedmiotem narady koordynacyjnej, ktéra odbyla si¢ na
spotkaniu zdalnym w Starostwie Powiatowym w Mikotowie, Biurze
Obstugi Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej] Wydzialu Geodezji, Kartografii i Katastru
w Mikolowie przy ul. Zwirki i Wigury 4a w formie:
- za pomocg $§rodkéw komunikacji elektronicznej

w dniu 20.04.2020r i 21.04.2020r
Znak sprawy GEO.6630.1.130.2020

Mikotow dn. 21.04.2020r
podpis przewodniczacego narady
w formie elektronicznej

Podpis jest pr
Protokot sporzadzit:
z upowaznienia Starosty Dokument po
mgr inz. Grzegorz Krzystolik Andrzej Piotr
inspektor w Wydziale Data: 2020.05.05'14:07:45 CEST

Geodezji, Kartografii i Katastru
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- Rejonowe Przedsiebiorstwo str. 46
N—) Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach

WODOCIAGI

; ' Spétka Akcyjna

TS/GS/1821/S.1100290/0/66/752/2020 Tychy, dnia 17.02.2020 r.

PW EL-TALL Marcin Kowal
ul. Makowa 26
43-186 Orzesze

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanej inwestyeji  budowy linii__oswietlenia
ulicznego, przy ul. Ko$cielnej, w Orzeszu,

W nawigzaniu do zlozonego wniosku, w sprawie uzgodnienia lokalizacji
projektowanej inwestycji budowy linii o$wietlenia ulicznego, przy ul. Koscielnej, w Orzeszu.
Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Tychach Spotka Akcyina informuje,
ze nie moze uzgodni¢ lokalizacji przedmiotowej inwestycji, z uwagi na nienormatywne
zblizenie projektowanej linii kablowej oraz stupow oswietleniowych do istniejgcej sieci
wodociggowej.

Informujemy. iz dopuszczamy mozliwos¢ wykonania przedmiotowej inwestycji.
jednakze pod warunkiem:

-zachowania odleglosci pomigdzy linia kablowa, a zewnetrzna $ciang przewodu
wodociggowego, minimum 1,0 m, przy prowadzeniu przewodu kablowego rownolegle do
sieci wodociggowe;j.

-zachowania odleglosci pomigdzy projektowanymi stupami, a istniejgca siecia
wodociggowa, minimum 1,0.

W tym celu nalezy przedlozy¢ projekt zagospodarowania terenu zawierajgcy
zweryfikowang lokalizacje projektowanej linii kablowej oraz stupéw o$wietleniowych,
ponadto domiary odleglosci pomigdzy linig kablowg oraz slupami o$wietleniowymi
a zewngtrzng sciang przewodu wodociagowego i wowezas wystapi¢ do RPWIK Tychy S.A.
z wnioskiem o jego uzgodnienie.

7. powazaniem

mar ing, f“‘f,._.

Zalgezniki:
Mapa sytuacyjna — | egz.

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschad w Katowicach, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwil.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
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Rejonowe Przedsiebiorstwo str. 48
N—) Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach

\ WODOCIAGI

'~ Spdtka Akcyjna

TS/GS/2754/S.1115677/0/66/1161/2020 Tychy. dnia 05.03.2020 r.
“ |“ "‘l PW EL-TALL Marcin Kowal
ul. Makowa 26

43-186 Orzesze

dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanej inwestycji budowy linii oSwietlenia ulicznego, przy ulicy
Koscielnej, w Orzeszu.

W odpowiedzi na Panstwa pismo, znak 006/K/2020, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji w Tychach Spélka Akcyjna informuje, ze uzgadnia lokalizacj¢ przedmiotowej inwestycji.

pod nastepujacymi warunkami :

. Nalezy zachowaé odleglos¢ minimum 0,7 m pomigdzy skrajnia projektowanych stupdw

o$wietleniowych, a istniejacym uzbrojeniem Przedsigbiorstwa, zabezpieczajge je rura ochronna. na

odcinku po 2,0 m, po obu stronach od osi slupa, oraz nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min 0.7 pomigdzy
przewodem elektrycznym, a skrajnia przewodu wodociggowego, przy ich rownoleglym ulozeniu.

W przypadku prowadzenia przewodu elektrycznego w odlegtosci od 0,7m do 1.0 m od skrajni

przewodu wodociaggowego, nalezy stosowac rury ochronne.

W miejscu skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem RPWIK Tychy S.A. (przylaczem

wodociggowym oraz siecig wodociggowg oznaczong na mapie kolorem niebieskim). nalezy wykonaé

zabezpieczenie. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod nadzorem sluzb technicznych

Przedsigbiorstwa.

Roboty w rejonie uzbrojenia Przedsiebiorstwa, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi.

wykonywanymi recznie, pod nadzorem przedstawiciela RPWIK Tychy S.A., Oddzialu Eksploatacji

Sieci w Bieruniu, telefon 32/326-96-32.

4. Dla sprawnosci przeprowadzenia robot, ww. nadzor nad robotami powinien by¢ zlecony pisemnie do
RPWIK Tychy S.A. w terminie minimum dwoéch tygodni przed planowanym ich rozpoczeciem, 7 uwagi
na charakter terminu zgloszenia (planowany), niezbednym jest telefoniczne powiadomienie sluzb
RPWiK Tychy S.A. (Oddzial Eksploatacji Sieci Bierun — tel. 32/326-96-32), o rzeczywistym terminie
rozpoczgcia robot. Jezeli zaproponowane prace rozpoczete zostang bez powyzszego powiadomicnia,
RPWiIK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystgpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robot.
Zlecajgc nadzdr prosimy o powolanie si¢ na numer niniejszego uzgodnienia.

5. W przypadku uszkodzenia urzadzenia, bgdacego wiasnoscia RPWIK Tychy S.A. Inwestor
7zobowigzany jest do pokrycia kosztéw usunigcia awarii oraz kosztow poniesionych  strat
cksploatacyjnych lub po uzgodnieniu  z Przedsiebiorstwem, do przelozenia tego urzadzenia.

6. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci RPWiK Tychy S.A. oraz pelnienia nadzoréw branzowych
ponosi Inwestor.

Cena uslugi uzgodnienia lokalizacji wynosi 64,00 zt.+ VAT,

Termin waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

]

o

Z powazaniem

Zalaczniki:
- plan sytuacyjny — legz.

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zakladowy - 56 581 970,00 zt, wplacony w calosci.
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DZIALKA 204 Jedn. rejestr.: 240803_1.0045.G193
Obreb: Zazdrosé Identyfikator:  240803_1.0045.AR_5.204
Pow. ew.. 2040 Wojewddztwo: SLASKIE
Powiat: MIKOLOWSKI Gmina:; ORZESZE
Ulica: KOSCIELNA Kod, migjsc..  ORZESZE
Wiasciciel Adres Udziat
GMINA MIEJSKA ORZESZE SW.WAWRZYNCA 21; 43-180 ORZESZE 1M

KLASQUZYTKI

Uzytkowanie

Klasa
bonitacyjna

Powierzchnia
ewidencyjna

dr 2040
DOKUMENTY
» Nazwa sadu ;
Typ Rodzaj Data dok. Sygnatura rejonowego Opis dokumentu
- Inny dokument
Podstawa wiasnosci ;e Z-DZ KW.2371/0
lub wiadania ekre_slajqcy prawa do 07-06-2004 4
nieruchomosci
Podstawa wiasnosci . . KA1M/00059885/
lub wiadania Keigga wisezysta 9
; Inny dokument
Zrédk_: danyen 2 okreslajgcy prawa do 29-03-2001 | Brak dokumentu Brak dokumentu
przebiegu granic ; b
nieruchomosci

DZIALKA 1167/143

Jedn. rejestr.:

240803_1.0045.G194

Obreb: Zazdrosé Identyfikator:  240803_1.0045.AR_5.1167/143
Pow. ew.: 6550 Wojewédztwo: SLASKIE
Powiat: MIKOLOWSKI Gmina: ORZESZE
Ulica: ZORSKA 97 Kod, migjsc.: 43-188 ORZESZE
Wiasciciel Adres Udziat
GMINA MIEJSKA ORZESZE SW.WAWRZYNCA 21; 43-180 ORZESZE 1M
KLASOUZYTKI
USitkeiwaiile Klasa Powierzchnia
y bonitacyjna | ewidencyjna
B 1116
R \ 528
Tr 1752
Bi 3154
DOKUMENTY
: Nazwa sadu .
Typ Rodzaj Data dok. Sygnatura rejonowego Opis dokumentu
Podstawa wtasnosci Iy dokiment Z
: okreslajgcy prawa do 29-10-2010 | /KA1M/00005738/
lub wiadania : i s
nieruchomoséci 10
Podstawa wiasnosci . ) KA1M/00056528/
Il wiadania Ksiega wieczysta 29-10-2010 8
Podstawa wiasnoéci ; karta budynku
—— Operat geodezyjny 14-12-2010 5111512
L - Decyzja administracyjna
zrediodanych o | 5 s akt wiasnosci | 16-07-2010 | DEC.NR 0067/10
przebiegu granic Ziomi

Suma powierzchni dziatek: 8590

17 1




BUT{EH.S'I REVIASTA ORZESZE
ul, Sw. Wawrzyiica 21
43-180 ORZESZE Orzesze, 07.07.2020r.

WK.7021.1.50.2020
WK.KW - 00667/20

PW EL-TALL Marcin Kowal
ul, Makowa 26
43 — 186 Orzesze

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2020r., ktére wplyneto do tutejszego Urzedu
wdniu 02.07.2020r. dotyczace uzgodnienia przebiegu linii o$wietlenia ulicznego oraz
lokalizacji stupéw o$wietleniowych w ciagu ul. Koécielnej w Orzeszu informuje, iz
uzgadniam przebieg trasy ww. linii oraz lokalizacje stupéw w dzialce nr 204,

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibg w Orzeszu,
ul. Sw. Wawrzyrica 21, ¢-mail; um@orzesze.pl.

2. W urzedzie Miejskim Orzesze zostal powolany Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna sig¢
kontaktowac¢ telefonujac pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, badz piszac na

adres mailowy; iod@orzesze.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji obowiazkow wynikajacych z przepisow
prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sb fizycznych w zwiazlau z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1).

4. Odbiorcami Pafistwa danych osobowych beda te podmioty, ktérym mamy obowigzek przekazywania
danych na gruncic obowigzujgcych przepiséw prawa badz wynikajacy z zawartych uméw.

str. 51
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10.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do parstwa trzeciego ani organizacji
migdzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres okreslony w przepisach dotyczacych
obowigzku archiwizowania dokumentacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Ma Pani/Pan prawo whiesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych wynika z obowigzku narzuconego w przepisach prawa —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - i jest
niezbgdne do jego realizacji.

Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany w tym réwniez w formie
profilowania.
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Data 2020-07-14

Orzesze, ul. Koscielna

Created with DIALux
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Orzesze, ul. Koscielna D |A Lux

Opis

Zastosowano do obliczen:

Stup o wys. 8 m +wysiegnik 0,5 m/5 st. + Oprawa 48/55 W
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Orzesze, ul. Koscielna D |A Lux

Lista opraw

®razem Prazem Skutecznoéé éwietlna

29796 Im 220.0W 135.4 Im/W
Szt Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
4 LED 48 4000K DW 55.0W 74491m 1354 Im/W
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Orzesze, ul. Koécielna D IA I_u X

Arkusz danych produktu

LED 48 4000K DW

105° 105*
%0 it
7 L
€0’ 60
320
Numer artykutu
45° 457
p 550W “
Dlampa 8650 Im
840
CDOprawa 7449 lm
a5 15 o 15° 3
n 86.12% Cd"kirgmmau — 0 - C270 Wb
5¢ 135.4 Im/W
?kllJtECZI‘IOSC m Polarny LVK
Swietlna
cCcT 4000 K
CRI 70




str. 58

Orzesze, ul. Koscielna D IA Lux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=D Jezdnia 1 (M5), 176.40 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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Orzesze, ul. Koscielna D |A I—u x

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 55.0wW
Numer artykutu Drampa 8650 Im
Nazwa artykutu LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 42.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W
Zuzycie 1320.0 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla 270° 833 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 118 cd/klm
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 2,98 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatla w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatla odnoszg sie do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.0
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Orzesze, ul. Koicielna D |A Lux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) G 0.82 cd/m? > 0.50 cd/m? v/

Us 0.56 2035 v

Ui 0.47 20.40 v/

TI 15 % <15% v/

Ra 0.40 20.30 v/

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.027 W/x*m? -
Cuddle IT LED 48 4000K DW De 1.2 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Orzesze, ul, Koscielna

Ulica 1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALuX

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.82 cd/m? > 0.50 cd/m? R
Us 0.56 >0.35 v
U 0.47 =0.40 v/
T 15% <15% v
Re 0.40 =030 v/
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.82 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 2.100 m, 1.500 m Us 0.56 >0.35 v
U 0.47 =040 v
I 15% <15% v
( < i s - wi— = [ ( | fa
23 N / / 55 ‘ | sy
— S0y L G/ } }_57 ﬁﬁ iz, (518 20123
27 ‘!25) E /, 5 J?’J{-’ }_T___g% /// \o 7.9 ) ‘_&:\\ Ji ,,\-.-——- \ ) !Zf!_l:?
e |\ ; N . 7 \ \ By % —
- T N |
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
Jr22 +18 +13 +9.6 +6.7 +5.5 Jr5.4 +5.4 Jr5.5 +6.7 +9.6 13 +18 +22
= _@ +20 +13 Jr9.1 +(:‘».2 +5.0 +4.8 +4.8 +5.0 +6.2 +9.1 +13 +20
+26 +1 8 +1 1 +T.7 Jr5.4 +4.5 _@ _@ +4.5 +5.4 +7.? +1 1 +1 8 +26
Yy - ) - |

Wartosdi konserwaciji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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Orzesze, ul. Koscielna D |A Lux

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25500 28.500 31.500 34,500 37.500 40.500

3.500 22.22 1754 1313 957 6.72 5.52 537 537 552 6,72 957 1313 1754 2222

2100 2869 20.11 13.19 9.06 6.20 5.03 4.83 4.83 5.03 6.20 9.06 1319 2011 28.69

0.700 2559 17.72 11.27 7.71 5.40 4.47 4.28 4.28 4.47 5.40 1.71 11.27 1772 2559

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Ermax a1 gz

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oSwietlenia 11.61x 4281x 28.7 Ix 0.369 0.149

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [ed/m?] (Izoluksy)

+0.65 +0.53 _[@ +0.47 _|_0.571r +0.70 +0.78 +0.77 +0.79 +0.87 +O.B1 +0.75 +0.72 . ‘
—_ Jr0.84 Jr0.63 +0.50 +0.50 +0.57 +0.77 +0.98 +1.1 +1 .0 +1 .0 +1 A +0.96 Jr0.98 Jr!21.93 }
+0.77 +0.60 +0.52 Jr0.58 Jrf.'l.'f2 Jr1 .0 Jr1 8 @ Jr1 3 Jr1 2 +1 2 +‘l .0 +0.93 +0.88
oy ) - ?

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

3500 065 053 046 046 0.47 0.57 0.70 0.78 0.77 0.79 0.87 0.81 0.75 0.72

2100 0.84 063 050 0.50 0.57 0.77 0.98 1.06 1.02 1.04 1.05 0.96 0.98 093

0.700 0.77 060 052 058 0.72 1.01 1.31 137 1.31 1.22 1.17 1.02 0.93 0.88

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lrmin Lmax [of} g2

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 082cd/m*  046cd/m?*  137cd/m? 0559 0.336

suchej jezdni
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Orzesze, ul. Koscielna D |A Lu X

~ >

\ (
— 1
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
4,081 067 058 4088 071 087 097 09 099 11 10 4083 090
— +1 .0 +0.79 +0.62 +0.63 +0.]"1 +0.96 +1 2 +1 3 43 Jr1 3 +1 3 +1 2 +1 2 +1 2
+0.96 +0.75 +0.65 +0.72 +O.QCI +1 3 +1 6 @ +1 6 +1 5 +1 5 +1 3 +1 2 +1 A
T - S S Y
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)
m  1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16500 19.500 22.500 25.500 28.500 31,500 34.500 37.500 40.500
3500 081 067 058 057 058 071 08 097 09 093 108 1.02 093 090
2100 1.05 079 062 063 071 096 122 132 127 129 131 120 122 147
0700 096 075 065 072 090 126 164 171 164 152 146 127 116  1.10
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
L Linin Limax g1 gz
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.03cd/m* 057 cd/m? 1.71 cd/m*  0.559 0.336




Orzesze, ul. Koscielna
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DIALux

Glosariusz
A
A Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii
C
ccT (ang. correlated colour temperature)
Temperatura korpusu grzejnika termicznego, ktéra stuzy do apisu jego koloru $wiatta.
Jednostka: Kelvin [K]. Im nizsza wartos¢ liczbowa, tym bardzie] czerwony, im wyzsza
wartosc liczbowa, tym kolor Swiatta jest bardziej niebleskawy. Temperatura barwowa
gazowych lamp wytadowczych i pélprzewodnikéw jest okreslana jako "najbardziej
zblizona temperatura barwowa", w przeciwieristwie do temperatury barwowej grzejnikdw
termicznych.
Przypisanie koloréw swiatta do zakresdw temperatur barwowych zgodnie z norma EN
12464-1:
Kolor swiatta - temperatura barwowa [K]
cieptobiaty (ww) < 3300 K
neutralna biel (nw) 2 3300 - 5300 K
Swiatto dzienne biate (tw) > 5300 K
CRI (ang. colour rendering index)
QOznaczenie wskaznika oddawania barw oprawy oswietleniowej lub lampy zgodnie z DIN
6169: 1976 lub CIE 13.3: 1995.
0Ogdlny wskaZznik oddawania barw Ra (lub CRI) jest bezwymiarowym wskaznikiem
opisujgcym jakos¢ Zrddta swiatta biatego w odniesieniu do jego podobienstwa w
widmach remisji okreslonych 8 badanych koloréw (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do
Zrodia swiatta referencyjnego.
E
Eta (n) (light output ratio)
The light output ratio describes what percentage of the luminous flux of a free radiating
lamp (or LED medule) is emitted by the luminaire when installed.
Unit: %
G
g1 Czesto rowniez Uo (ang. overall uniformity)

Okresla catkowita réwnomiernosé natezenia oswietlenia na powierzchni. Jest to iloraz
Emin do E i jest wymagany m.in. w normach regulujacych oéwietlenie miejsc pracy.
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g2 Scidle méwigc, odnosi sie to do "nieréwnosci" natezenia odwietlenia na powierzchni. Jest
to iloraz Emin do Emax i zasadnicza dotyczy tylka weryfikadji oswietlenia awaryjnego
zgodnie z norma EN 1838.

L

LENI (ang. lighting energy numeric indicator)

Numeryczny parametr energii oswietlenia zgodnie z norma EN 15193
Jednostka: kWh/m? rok

LLMF (ang. lamp lumen maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspdtczynnik konserwacji strumienia swietlnego lampy, uwzgledniajacy spadek
strumienia swietlnego lampy lub modutu LED w czasie je] eksploatacji. Wspotczynnik
konserwadji strumienia swietlnego lampy wyrazony jest jako liczba dziesietna i moze
mied maksymalng wartos¢ 1 (brak spadku strumienia wietinego).

LMF (ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspétczynnik konserwadji oprawy oswietleniowej, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie
oprawy odwietleniowej w trakcie pracy. Wspétczynnik konserwadji oprawy oswietleniowej
podany jest w postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak
zanieczyszczen).

LSF (ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97; 2005
Wspdtczynnik trwatosci lampy, ktéry uwzglednia catkowitg awarie oprawy oswietleniowej
w czasie jej eksploatadji. Wspdtczynnik trwatosci lampy jest podawany w postaci liczby
dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub
natychmiastowa wymiana po awarii).

Luminacja Miara "wrazenia jasnosci", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama
powierzchnia moze oswietlac lub odbijac swiatto padajace (rozmiar nadajnika). Jest to
jedyna wielkos¢ fotometryczna, ktéra ludzkie oko moze dostrzec.

Jednostka: kandela na metr kwadratowy
Skrot: cd/m?
Symbol: L
M
Margines Otaczajgcy obszar pomiedzy poziomem uzytkowym a Scianami, ktéry nie jest

uwzgledniony w obliczeniach.
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(ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspdtczynnik konserwadji jako liczba dziesietna pomiedzy od 0 do 1, ktéra opisuje
stosunek nowej wartosci fotometrycznego parametru planowania (np. natezenia
oswietlenia) do wartosc konserwadji po okreslonym czasie. Wspdiczynnik konserwacji
uwzglednia zabrudzenie opraw oswietleniowych i pomieszczen, a takze spadek
strumienia swietlnego i awarie Zrodel swiatla.

Wspaélczynnik konserwadji jest uwzgledniany w sposéb zryczaltowany lub szczegdtowo
wedtug CIE 97: 2005 zostat okreslony przy uzyciu wzoru RMF x LMF x LLMF x LSF.

N

Natezenie oswietlenia

Opisuje stosunek strumienia swietlnego padajacego na dang powierzchnie do wielkosci
tej powierzchni (Im/m? = Ix). Natezenie aswietlenia nie jest zwiazane z powierzchnia
obiektu. Mozna go ustali¢ w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewnatrz i na
zewnatrz). Natezenie odwietlenia nie jest whasciwoscia produktu, poniewaz jest to rozmiar
odbiornika. Do pomiaru stosuje sie mierniki natezenia oswietlenia.

Jednaostka: lux
Skrot: Ix
Symbol: E

Natezenie oswietlenia, adaptacyjne

Aby okresli¢ srednie adaptacyjne natezenie oswietlenia na powierzchni, jest ono
"adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku duzych réznic w natezeniu oéwietlenia na
powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku malych réznic,
podziat jest wiekszy.

Natezenie oswietlenia, pionowe

Natgzenie oswietlenia obliczone |ub zmierzone na ptaszczyZnie pionowej (moze to by¢
np. przednia czes¢ pétki). Pionowe natezenie oswietlenia jest zwykle identyfikowane za
pomocg symbolu Ev.

Natezenie oswietlenia, poziome

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyZnie poziomej (moze to by¢
np. powierzchnia stotu lub podtogi). Poziome natezenie oswietlenia jest zwykle
identyfikowane za pomocg symbolu Eh.

Natezenie oswietlenia, prostopadte

Natezenie oswietlenia abliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Nalezy to
uwzglednic w przypadku powierzchni nachylonych. Jezeli powierzchnia jest pozioma lub
picnowa, nie ma rdznicy miedzy oswietleniem prostopadlym a poziomym lub pionowym.
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Opisuje natezenie $wiatta w okreslonym kierunku (wielko$¢ nadajnika). Natezenie swiatta
to strumien Swietlny ® emitowany pod okreslonym katem przestrzennym Q.
Charakterystyka promieniowania Zrodta swiatta jest przedstawiona graficznie na krzywej
rozktadu natezenia Swiatta (LVK). Natezenie Swiatta jest jednostky podstawowa SL

Jednostka: kandela
Skrét: cd
Symbol: T

O

Obserwator UGR

Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla ktérego DIALux okresla wartosé UGR. Pozycja i
wysoko$¢ punktu obliczeniowego powinna odpowiada¢ typowej pozycji cbserwatora
{pozycja i wysokos< oczu uzytkownika).

Obszar tla

Zgodnie z norma DIN EN 12464-1 obszar tta przylega do bezposredniego obszaru
otoczenia i rozcigga sie do granic pomieszczenia. W przypadku wiekszych pomieszczen
powierzchnia tfa ma co najmniej 3 m szerokosci. Znajduje sie on poziomo na wysokosci
podiogi.

Obszar zadania wizualnego

Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normga DIN EN 12464-1,
Wysokosé odpowiada wysokosci, na ktérej wykonywane jest zadanie wizualne.

(ang. power)
Zuzycie energii elektrycznej

Jednostka: Watt
Skrot: W

Ptaszczyzna pracy

Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokosci zadania wizualnego,
ktdra zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom uzytkowy moze byc
réwniez wyposazony w strefe brzegowa.

RMF

{ang. room surface maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspdtczynnik konserwacii pomieszczenia, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie
otaczajgcych powierzchni pomieszczenia w trakcie pracy. Wspdtczynnik konserwadji
pomieszczenia podany jest w postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartosé
1 (brak zanieczyszczen).
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Ratio of the emitted luminous flux @ [Im] to the absorbed electrical power P [W] Unit:
Im/W.

This ratio can be formed for the lamp or LED module (lamp or module light output), the
lamp or module with control gear (system light output) and the complete luminaire
(luminaire light output).

Strumien swietlny

Miara catkowitej wydajnosci Swietinej emitowanej przez Zzrddho swiatta we wszystkich
kierunkach. Jest to zatem "wielko$¢ nadajnika", ktéra podaje catkowita moc nadawania.
Strumien Swietiny Zrédta $wiatta moze byc okreslony tylko w laboratorium. Rozréznia sie
pomigdzy strumieniem Swietinym lampy lub modutu LED a strumieniem $wietlnym

oprawy.

Jednostka: lumen
Skrét: Im
Symbal: ®

U
UGR (max) (unified glare rating)
Measure for the psychological glare effect in interiors.
In addition to luminaire luminance, the UGR value also depends on the position of the
observer, the viewing direction and the ambient luminance. Among other things, EN
12464-1 specifies maximum permissible UGR values for various indoor workplaces.
W

Wspdtczynniki $wiatta dziennego -
powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia obliczeniowa, w obrebie ktdrej obliczany jest wspotczynnik swiatta
dziennego.

Wspdtczynnik konserwacji

Patrz MF

Wspétczynnik odbicia

Wspétczynnik odbicia powierzchni okredla, jaka czes$¢ padajgcego $wiata jest z powrotem
odbijana. Stopien odbicia jest okreslony przez kolor powierzchni.

Wspétezynnik Swiatta dziennego

Stosunek natezenia oswietlenia w danym punkcie wnetrza, uzyskanego wytgcznie w
wyniku dziatania $wiatta dziennego, do natezenia oswietlenia poziomego na zewnatrz,
pod niezastonigtym niebem.

Symbol: D (ang. daylight factor)
Jednostka: %




str. 69

Orzesze, ul. Koscielna

Glosariusz

Wysokos¢ od podtogi do sufitu

DIALux

Oznaczenie odleglosci pomiedzy gérng krawedzig podiogi a dolng krawedzig sufitu (w
gotowym stanie pomieszczenia).

z

Zakres otoczenia

Otaczajacy obszar bezposrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien
mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,5 m, zgodnie z norma DIN EN 12464-1. Znajduje sie on na
tej samej wysokosci co obszar zadania wizualnego.
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