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| DANE OGOLNE

1. ZAKRES PROJEKTU - WSTEP

Wykonanie projektu zabezpieczenia miejsca robét na czas budowy linii o$wietlenia ulicznego
w ciggu ul. Koscielnej w Orzeszu. Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw
dla uzytkownikéw ruchu drogowego w wyniku utrudnien zwigzanych z wykonaniem prac

w pasie drogowym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Wizja lokalna

= Obowigzujace przepisy 1 normatywy:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegétowych
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem

(Dz. Uz 2017, poz. 784 — tekst jednolity),

- Ustawa z dnia 20.06.1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2020r poz. 110-tekst
Jednolity)

- Rozporzqdéeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002r w sprawie znakéw i sygnalow drogowych (Dz.U z 2019r poz. 2310-tekst
Jjednolity)

- Rozporzqdzeniy Ministrow Infirastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldw
drogowych oraz urzqdzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

dogach (Dz.U z 2019r poz. 2311-tekst jednolity)

3. LOKALIZACJA

Droga gminna: ul. Koscielna w Orzeszu.




II ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. WARUNKI TECHNICZNE

= Stosowane znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w :
- Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracjii z dnia 31.07.2002r w sprawie znakéw 1 sygnalow drogowych
(Dz.U z 2019r poz. 454-tekst jednolity)
- Rozporzadzeniu Ministrtow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na dogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181 z pdzniejszymi zmianami)

= Dla oznakowania pionowego na drogach powiatowych nalezy stosowa¢ znaki odblaskowe

II generacji, grupa wielkosci duze, na drogach gminnych nalezy stosowaé znaki

odblaskowe II generacji, grupa wielkosci Srednie.

2. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna ul. Koscielna jest drogg o matym natezeniu ruchu. Droga posiada nawierzchnig
gruntowg o szerokosci ok. 4 m. Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje chodnik.
Droga znajduje si¢ w terenie zabudowanym w strefie ograniczonej predkosci do 30km/h.

Stan istniejgcego oznakowania pionowego w rejonie objetym zakresem opracowania
przedstawiono na planach sytuacyjnych. Oznakowanie to jest przedstawione w kolorach

szarosci.

3. STAN PROJEKTOWANY

Roboty w pasie drogowym polega¢ bedg na budowie linii o$wietlenia ulicznego poprzez
montaz latarni ulicznych oraz wkopanie kabla. Roboty podzielone zostaly na 7 etapow. Kazdy
z etapéw obejmuje roboty na odcinku dlugosci ok. 60m. Roboty majg charakter postgpowy.
W kazdym z etapdéw zachodzi koniecznoéé zajecia czgsci jezdni oraz pobocza. Szczegélowe

oznakowanie na kazdym ze skrzyzowan pokazane zostalo na rysunkach 2-8.

We wszystkich etapach robdt w przypadku tworzenia sie zatorow drogowch-’ nale

wprowadzi¢  kierowanie _ruchem  przez  uprawnionych  pracownikéw . -

z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lmca20

Zafacinik do pisma

iy i 244,45 Lolo

w sprawie kierowania ruchem drogowym
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Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu lipiec 2020r.- lipiec 2021r,

4. ZALOZENIA OGOLNE

= Miejsce robot oznakowaé i zabezpieczy¢ takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
/odpowiada wykonawca robot/

= Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do biezgcego
utrzymania w nalezytym stanie elementéw technicznych uzytych do oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robot.

= Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym sg obowigzane by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowe] lub zotte] wyposazona w elementy
odblaskowe, utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

= Pojazdy wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym obowigzane sg do
wysylania zottych sygnatéw blyskowych.

= Po zakonczeniu robét przywroci¢ staly organizacje ruchu drogowego.

OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN I UTRUDNIEN:

Wystepowaé beda utrudnienia w ruchu pieszych oraz pojazdow.

Zagrozenie stwarzajgce niebezpieczenstwo dla pracownikoéw w pasie drogowym oraz
pieszych moze stanowic:

- ruch samochodowy ogdlny,

- roboty zwigzane z wymiang opraw o$wietleniowych latarni ulicznych

Zagrozenie stwarzajace niebezpieczenstwo dla pojazdéw moze stanowi¢ zawegzenie jezdni do

jednego pasa ruchu.
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OPRACOWANIE GRAFICZNE
ZABAZPIECZENIA ROBOT W PASIE

DROGOWYM

ORIENTACJA Rys nr 1

PLAN SYTUACYJNY — etap 1 Rys nr 2
PLAN SYTUACYJNY — etap 2 Rys nr 3
PLAN SYTUACYJNY — etap 3 Rys nr 4
PLAN SYTUACYJNY —etap 4 Rys nr 5
PLAN SYTUACYJNY —etap 5 Rys nr 6
PLAN SYTUACYJNY — etap 6 Rys nr7

PLAN SYTUACYJNY —etap 7 Rys nr 8
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