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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru budowy oswietlenia ulicy Koscielnej w Orzeszu - Zazdrosci.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.  Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

Zakres rzeczowy robét obejmuje wykonanie odcinka sieci o$wietlenia ulicy Koscielnej
w Orzeszu - Zazdrosci, a w szczegdlnosci:

opracowanie harmonogramu robdt na wykonanie poszczegdlnych elementéw
budowy,

uzgodnienia z wtascicielami, zarzgdcami i uzytkownikami terenu,
oznakowanie i wprowadzenie organizacji ruchu wg zatwierdzonego projektu,
zakup i transport materiatow na plac budowy,

sktadowanie dostarczanych materiatow i zabezpieczenie przed kradzieig,
geodezyjne wytyczenie projektowanych urzadzen,

wykonanie przekopoéw kontrolnych,

zabezpieczenie wodociggu,

posadowienie fundamentdow,

wykopy pod linie kablowe oswietlenia ulicznego,

uktadanie bednarki,

wykonanie podsypki piaskowej,

uktadanie kabli i rur ostonowych - podlega odbiorowi robét zanikowych,
montaz identyfikatorow na utozonych kablach,

pomiary elektryczne utozonych kabli,

pomiary geodezyjne w wykopie otwartym,

obsypanie kabli piaskiem, utozenie tasmy oznaczeniowej,

zasypanie wykopow gruntem rodzimym,

wykonanie uziemien wraz z pomiarem rezystancji,

montaz stupéw oswietleniowych,

montaz opraw, ztaczy stupowych,

podigczenia,

uporzadkowanie terenu i przywrécenie stanu sprzed robét.
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1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami zawartymi
w odpowiednich normach i przepisach wskazanych w punkcie 10.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub
na fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wiekszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédfo swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

Fundament - prefabrykowana konstrukcja zelbetowa zagtebiona w gruncie, stuzaca do
utrzymania stupa oswietleniowego.

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego przeznaczony do pracy w powietrzu lub pod ziemia.

Przewadd - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego przeznaczony do pracy w powietrzu.

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje oswietleniowe.

Rura ostonowa - rura stuzgca do zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi itp.

Tasma oznaczeniowa - folia koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,3 mm,
wykonana z tworzywa sztucznego, ktéra w temperaturze 20°C ma wydtuzenie przy zerwaniu
co najmniej 200%.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

2. Materiaty

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Piasek - do wykonania podsypki i obsybki uktadanych kabli.

Fundamenty - stosowal prefabrykowane fundamentu dedykowane zastosowanemu
rodzajowi stupa oswietleniowego.

Tasma oznaczeniowa - do oznaczenia trasy kabli.

Rury ostonowe - w wykopach otwartych stosowac rury DVR 75 lub réwnowazne, przy
przewiertach stosowac rury SRS 75 lub réwnowazne.

Kable elektroenergetyczne - stosowac kable YAKXS 4 x 35 mm? w izolacji 0,6/1 kV.

Przewody - stosowac przewody YDYzo 3 x 2,5 mm? w izolacji 0,45/0,75 kV.

Oprawy oswietleniowe - stosowaé oprawy wyposazone w zrodto swiatta typu LED
o mocy maksymalnej 55 W z mozliwoscia redukcji mocy.
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Ztgcza stupowe - zigcza powinny umozliwi¢ potgczenie czterech kabli o przekroju
pojedynczej zyty do 50 mm?2.

Stupy oswietleniowe - aluminiowe, anodowane w kolorze INOX C-45 o wysokosci 8 m.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu zgodnie z przeznaczeniem, ktory nie
bedzie miat niekorzystnego wptywu na zastosowane materiaty oraz na jakos¢ wykonywanych
rohot.

Do wykonania o$wietlenia ulicznego przewiduje sie uzycie sprzetu jn.:

= koparka,

=  mtot udarowy elektryczny,

" 7uraw samochodowy,

= ciggnik kotowy,

= samochodowy podnosnik montazowy hydrauliczny,

= zageszczarka wibracyjna,

" agregat pradotwaérczy do 2,5 kVA.

4, Transport

Do przewozu materiatow na teren budowy przewiduje sie uzycie sprzetu jn.:

= samochdd skrzyniowy,

= samochdéd samowytadowczy,

" przyczepa skrzyniowa,

" przyczepa dtuzycowa,

= przyczepa do przewozu kabli.

Przewozone materiaty powinny by¢ odpowiednio uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwarce.

5. Wykonanie robét
5.1. Informacje o organizacji robadt

Prace wykonywane beda w pasie drogowym drogi gminnej (ul. Koscielnej) w zwigzku
z czym Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego.
Oznakowanie miejsca robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wytycznymi
Zarzadcy oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Koparki i inne urzadzenia ruchome moggce sie zblizyé na niebezpieczng odlegtosé
do napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

Wszelkie prace, w miare mozliwosci, nalezy wykonywa¢ w sposdb jak najmniej ucigzliwy
dla mieszkaricow oraz ruchu kotowego. Z uwagi na mozliwy ruch oséb niezatrudnionych wykopy
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.
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5.2. Wytyczenie

Wytyczenie nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. Ewentualne odchytki nie
powinny przekroczyé 0,5 m i nie moga naruszac granic nieruchomosci.

5.3. Wykopy pod linie kablowe

Przed przystgpieniem do wykopow przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy wykonac
reczne przekopy kontrolne po nadzorem przedstawicieli zainteresowanych podmiotéw i ustalic
rzeczywisty przebieg istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Wykopy o gtebokosci 0,95 m wykonac
recznie lub koparka z tyzka waskonaczyniowa.

5.4. Wpykopy pod fundamenty

Pod fundamenty nalezy wykona¢ waskoprzestrzene wykopy reczne nie naruszajgc
naturalnej struktury dna wykopu. Prefabrykowane fundamenty obsypywaé warstwami
o grubosci 20 cm jednoczesnie je zageszczajgc.

5.5. Uktadanie bednarki

Na dnie wykopu utozy¢é bednarke ocynkowang FeZn 30 x 4 mm i obsypac warstwa
gruntu rodzimego grubosci ok. 15 cm.

5.6. Uktadanie kabli

Kable uktadaé w przygotowanych wykopach na podsypce z piasku o grubosci 10 cm
i przykryé warstwa tej samej grubosci. Kolejno wykop zasypywac warstwg gruntu rodzimego
o grubosci 15 cm, na warstwie gruntu rodzimego utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o szerokosci min. 20 cm. Wykop dopetni¢ do poziomu terenu gruntem rodzimym
warstwami grubosci 15 cm, jednoczesnie je zageszczajac.

Kable powinny by¢ utozone w wykopach na jednym poziomie, faliscie z zapasem 3%.
W poblizu przepustéw oraz przy stupach pozostawi¢ zapasy technologiczne. Trase oznaczy¢
trwatymi oznacznikami w miejscach charakterystycznych oraz na catej diugosci w odlegtosciach
nie wiekszych niz 10 m.

5.7. Montaz stupow

Stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu oraz wytycznymi producenta.
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5.8. Montaz osprzetu linii

Wszystkie elementy linii oswietleniowej nalezy montowaé zgodnie z technologiag
producentow osprzetu. Przy montazu stosowac odpowiednie narzedzia i sprzety.

5.9. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie. Oprawy os$wietleniowe
powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty zgodnie z DTR. Do montazu nalezy uzyé podnosnika
hydraulicznego z koszem.

5.10. Roboty towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do:

* urzadzenia, utrzymania i likwidacji placu budowy,

= utrzymania sprzetu na placu budowy,

B przestrzegania zasad BHP w czasie robdt,

" przywrdcenia placu budowy do stanu sprzed robét,

" usuniecia i wtasciwej utylizacji odpadéw i zanieczyszczen powstatych w wyniku robét.

6. Kontrola jakosci

Przed przystagpieniem do robdt nalezy uzyska¢ odpowiednie atesty i zaswiadczenia
0 jakosci stosowanych materiatow i dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Na kazdym
etapie oraz po wykonaniu robét nalezy przeprowadzaé kontrole jakosci.

7. Obmiar roboét

Obmiar robot obejmuje cafosc sieci oswietlenia ulicznego. Jednostka obmiaru jest jeden
metr dla linii oéwietlanie ulicznego i jedna sztuka dla stupa o$wietleniowego.

8. Odbior robét
8.1. Odbidr robot zanikajgcych

Odbiorowi robét zanikowych podlegaja:
" wykopy pod fundamenty stupow,

m  posadowienie fundamentow,

= ufozenie linii kablowych,

= uziomy tasmowe.
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8.2. Koncowy odbidr robaét

Koficowy odbiér nastapi po wykonaniu catosci przedmiotu budowy. Do protokotu
odbioru nalezy dotgczy¢ wszystkie materiaty wymagane przez Zamawiajacego,
a w szczegdlnosci protokoly pomiardw, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie do stosowania w budownictwie, materiaty
geodezyjne z inwentaryzacji powykonawczej, dziennik budowy, protokét z odbioru pasa
drogowego przez Zarzadce.

9. Podstawa ptatnosci

Cena jest ryczattowa i obejmuje wszystkie elementy konieczne do wykonania robét
zgodnie ze specyfikacja techniczng i dokumentacja projektowa t;j.:

= geodezyjne wytyczenie trasy kabli i lokalizacji stupow o$wietleniowych,

= opracowanie harmonogramu robot,

= oznakowanie i wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu na czas robdt,

= koszt niezbednych materiatow,

= dostarczenie materiatow,

= ubezpieczenie placu budowy,

= kopanie i zasypanie wykopow,

= yktadanie kablii rur,

= zabezpieczenie kabli na skrzyzowaniu z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu,

= zabezpieczenie wodociagu,

= przepusty pod drogami, ulicami i zjazdami do posesji,

= posadowienie fundamentow stupow,

= montaz stupéw oswietleniowych,

= montaz opraw oswietleniowych na stupach,

* montaz osprzetu elektrycznego i podtaczenia,

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla linii kablowych oraz
stupow oswietleniowych,

= pomiary elektryczne i proby pomontazowe,

= przeprowadzanie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

= uporzadkowanie terenu po robotach ziemnych i montazowych zwigzanych z budowa
oswietlenia,

= opracowanie dokumentacji powykonawczej,

= koszty nadzoru gestoréw sieci uzbrojenia terenu,

= koszty dopuszczen do prac i ewentualnych wytaczen,

= prace towarzyszace niezbedne do wykonania oswietlenia.
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10. Normy i przepisy zwigzane

N SEP-E-001

N SEP-E-003

N SEP-E-004

PN-IEC 05100-1

PN-IEC 60364-4-41

PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 60364-4-443

CEN/TR 13201-1:2016-02

PN-EN 13201-2:2016-3

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie
i budowa

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa

Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie
i budowa

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi

Oswietlenie drog - Cze$¢ 1 - Wytyczne dotyczgce wyboru
klas oswietlenia

Oswietlenie drég - Czes¢ 2 - Wymagania eksploatacyjne

Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipcal994 r. z pézniejszymi zmianami
Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. z péZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.



