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1. Podstawa opracowania :

Podstayy do opracowania dokumentacji projektowej remontwiaezchni odcinka ul.
Wiosny Ludéw w Orzeszu stanowito zlecenie Gminy é3ze, 43-180 Orzesze, Slv. Wawrzyica
21 (Umowa nr WK 14/2015 z dnia 16.03.2015r.).

Merytoryczs podstaw opracowania stanowi

- aktualne wyrysy map zasadniczych z ewidggecuntow— w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddkrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formyeta budowlanego (Dz. U. poz. 462),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 winega 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikdechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrgtkiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 24 sier@d@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest remontotiw odcinkbw drogi gminnej,
ul. Wiosny Ludoéw w Orzeszu na diugm 252,0 mb i 292,0mb. Projekt ten przewiduje:
- poszerzenie konstrukcji drogi do 4,50m na odcihku
- frezowanie, oczyszczenie i skropienie nawierzémulsy asfaltov,
- wyréwnanie istniejcej nawierzchni mieszanlk betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- uzupetnienie poboczy destruktem asfaltowym (fneze
- przebudowa zjazdéw do posesji.

Remont przedmiotowych odcinkéw drogi nagle poprowadzi po istniejcym terenie
z korekt spadkéw poprzecznych i podhych.

Remontowane odcinki drogi zlokalizowasew catcgci na pasach drogowych ul. Wiosny
Ludow.

Remont nawierzchni drogi nie spowoduygickszenia liczby pojazdéw o wkszej masie
dopuszczalnej i zwkszonej pgdkosci.

Remont drogi nie przewiduje wycinki drze

Specyfika robét nie wymaga spgaizenia planu BIOZ.

3. Dane ogdlne:

3.1 Stan istniepcy

Pocatek | odcinka drogi przeznaczonego do remontu za&z¢ od nowej nawierzchni przy
zjezdzie do TESCO, a Kmzy na skrzyowaniu z ul.Sw. Wawrzyaica w km 0+252,00. Szeroko
przedmiotowej drogi wynosi od 3,70-4,50m. Remontayva odcinek drogi zlokalizowany jest w
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catasci na wydzielonym pasie drogowym (dziatce) szekokok. 7,0-14,0m.

Pocatek Il odcinka drogi przeznaczonego do remontu yaEzs¢ od kaica nowej
nawierzchni, a kaczy przy kacowce lasu w km 0+292,00. Remontowany Il odcinekgdr
zlokalizowany jest w cakzi na wydzielonym pasie drogowym (dziatce) szetokd,50-6,0m.

Istniggca droga przewidziana do remontu posiada nawiergchnbetonu asfaltowego
Zz miejscowymi uszkodzeniami i gganiami siatkowymi gtéwnie w obbie poboczy. Uszkodzenia
nawierzchni powodygj powstawanie zastoisk i penetracji wody w warstvgndtrukcyjne drogi
powodujc trwate i postpujace uszkodzenia.

Obszar remontowanej drogi uzbrojony yestastpujaca Si€t:

- wodochgows,

- gazow,

- kanalizacg sanitars,

- kanalizac} deszczow,
- kabel energetyczny,
- kabel teletechniczny.

Z uwagi na prowadzenie robdét przypowierzchniowysiggajgcych max. 40cm w grunt
nie jest wymagane uzyskanie stosownych uzgadmiarzowych, jednake roboty naley prowadz¢ w
odniesieniu do odpowiednich norm gtownie elektryain w oparciu aorme PN-90/E-06401 oraz
zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do projektowania remontu drogi przsg:

- klasa drogi L,

kategoria obgienia ruchem KR 2,

- predkaos¢ projektowy Vp=40km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego (4+4cm)

- szerokdé¢ drogi 3,501 4,50m m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%, na tuku jednostraptyy

- pobocze z destruktu asfaltowego szer. 0,75 m okspaoprzecznym 6%,
- krawezniki najazdowe na zjazdach do posesji.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Remont odcinkdw drogi natg poprowadz po istniejcym sladzie. Droga ta skiadaesi
dwoch wydzielonych odcinkow prostych dhégo 252,0 i 292,0mb. Droga przebiega w terenie
zabudowanym (odcinek 1) i terenigtgm (odcinek I1).

3.2.3 Niweleta drogi

Niweletc drogi naley poprowadzi po istniegcym terenie z niewielk koreky spadkow
podtuznych, eliminujc miejscowe podtne nierdwnéci.

3.2.4 Przekrdj drogi

Na catym odcinku | drogi zaprojektowano spadek kawg 2% na prostce i 2% jednostronny
na tuku. Spadek poboczy z frezu petgj6%. Szerok& odcinka | naley poszerzy do 4,50m.
Szerokaé¢ remontowanej drogi przgto z odsadzkami po 5cm zidej strony. Szeroké w-wy
scieralnej z betonu asfaltowego wynosi 4,50m, w-wadwnawcza jest poszerzona o 10 i 5cm,
podbudowa o kolejne 10 i 5cm. Poszerzenie poszézgdo warstw ma na celu zabezpieczy
krawedzie jezdni przed sfaniami i zatamaniami.
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Na catym odcinku Il drogi zaprojektowano spadekz#éasry 2%. Spadek poboczy z frezu
przyjeto 6%. Szerok& tego odcinka przgjo réwniez z odsadzkami po 5cm z idej strony.
Szeroka&¢ w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego wynosi 3,50m, w-wadwnawcza jest poszerzona
0 10cm.

Szerokaé¢ poboczy dla obydwu odcinkédw wynosi 0,75 m.

3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny dragicinka | sktada siz:
- w-wascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,
- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11\fednia gr. 4cm,
- istniepgca konstrukcja drogi.

Projektowany przekroj konstrukcyjny pazza odcinka | sktada siz:
- w-wascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,
- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11\Wfednia gr. 4cm,
- podbudowa z betonu asfaltowego AC16P - gr. 6¢cm,
- go6rna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamariegi@ji 0-31,5mm — gr. 8cm,
- dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamarfegaiji 0-63mm — gr. 22cm,
- podiaze gruntowe.

Projektowany przekroj konstrukcyjny drogicinka Il sktada giz:
- w-wascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,
- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11\Wfednia gr. 4cm,
- istniefgca konstrukcja drogi.

Przed uleniem w-wy wyrownawczej z betonu asfaltowego igeie nawierzchng nalery
oczyscié i skropk emulsp asfaltows w ilosci min. 0,50 kg/M. Przed utéeniem w-wyscieralnej
rowniez skropt emulsp asfaltova w ilosci min. 0,50 kg/m.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnigmeez zaprojektowanie odpowiednich
pochyler poprzecznych jezdni po terenie dziatki drogowejzado istnigjcych wpustow drogowych.

3.2.7 Charakterystyka techniczna

W trakcie realizacji odcinka | nalg wzdtuz chodnika istniejca nawierzchng sfrezowé tak,
aby nada odpowiednie spadki poprzeczne drogi i utivai ¢ zabudow nowych warstw nawierzchni
z dostosowaniem do istnigego krawznika. Na zjazdach do posesji po lewej stronie iyale
zabudowa krawezniki najazdowe 15x22cm, wystge 4cm powye] nawierzchni jezdni i
przebudowa oraz odtworz§ nawierzchng zjazdow. Na skrzxowaniach i cgzsciowo na placu przy
Policji nalezy odtworzy nawierzchng dowigzujac sk wysokaciowo do istniejcej. Wszystkie
urzadzenia obce w obbie remontowanej drogi nalg wyregulowa do poziomu nowej niwelety.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nale wykona& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowgzujgcymi namami oraz przepisami | wytycznymi oraz zgodnie
z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymdipcymi integralm czescig dokumentacii.
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Wszystkie materialy iyte do remontu drogi powinny posigdadpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwizane z remontem drogi nale oznakowa zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na qaasvadzonych robot.

W obrebie remontu drogi znajdujecspetne uzbrojenie terenu naziemne i podziemnetdra k
w trakcie robot natey zwrdcic szczegola uwag. W przypadku natrafienia na jakikolwiek element
uzbrojenia terenu natg zwroci si¢ 0 nadzor brarowy do odpowiednich gestoréw sieci.



