Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie z ROZPORDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.

2072)
Obiekt Remont nawierzchni odcinka ul. Wiosny LudévDrnzeszu - odcinek say
Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
Budowa Orzesze, ul. Wiosny Ludéw
Inwestor Gmina Orzesze, 43-180 OrzeszeSwl.Wawrzyica 21
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Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.8.20.3 [974

Przedmiar Strona 2/2
Remont nawierzchni odcinka ul. Wiosny Ludéw w Omes odcinek lény
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR AT-03 BD-01 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych nagiokas¢ 6-10cm
0101/02
3,50*4 m 14,00
razem| m 14,00
2 KNR 2-31 BD-01 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o gruldei 3cm -
0803/03 wcinki wraz zodwozem i utylizagj
3,50*3,0*2 m2 21,00
razem m2 21,00
3 KNR 2-31 BD-01 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o grubei 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubgi ponad 3cm
(Krotnasé= 3)
m2 21,00
2 Roboty nawierzchniowe - droga
4 KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
292,0*3,60 m2 1.051,2(
razem m2 1.051,2(
5 KNR 2-31 BD-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwwiazaca afaltong o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm - AC16W - w-wa wyréwnawcza (wraz n$gortem mieszanki w
miejsce wbudowania)
m2 1.051,2(
6 KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
292,0*3,50 m2 1.022,0(
razem m2 1.022,0(
7 KNR AT-03 BD-06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grubgi 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11S wraz z transportem
m2 1.022,0(
3 Roboty wykaiczeniowe
8 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - obsypanie
0114/07 poboczy frezem - przyfo srednio 10cm
292,0*0,75*2 m2 438,00
razem m2 438,00
9 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za kdy
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
m2 438,00




