PRZEKROJ KONSTRUKCYINY km 0+000,00 do km 0+020,00
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6% +0,07

pobocze ziemne

w-wa $Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACLl1S
w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACl1W
w-wa wyrdwnawcza z kruszywa tramanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0-31,5mm - Srednia gr. 5cm

istniejaca konstrukcja podbudowy

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY km 0+020,0 do km 0+100,00
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Whmsmwbww mewooa : = < na zjazdach wg.standardéw zjazddw
WHmeNbHW na zjazdach (kostka bet., destrukt asfaltowy,
S5x2z2cm beton asfaltowy)

lawa betonowa
Z oporem

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACl1lS
w-wa wiazgca z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACL11W

uzupeinienie konstrukcji

podbudowy w miejscach " —
brakujacych mieszanka w-wa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego
frakcji 0-63mm mechanicznie frakcji 0-31,5mm - $rednia gr. 5cm

istniejaca konstrukcja podbudowy
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