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1. Podstawa opracowania :

Podstagyy do opracowania dokumentacji projektowej remontucittkh nawierzchni
ul. Jeziorskiej w Orzeszu-Zazda stanowito zlecenie Gminy Orzesze, 43-180 OrzeakeSw.
Wawrzynca 21 (Umowa nr WK 14/2015 z dnia 16.03.2014r.).

Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidemguntow — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalrgtiiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszaltka Sejmu RP z dnia 24 siergfi@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada& drogowe obiekty ifynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont odcimkawierzchni ul. Jeziorskiej w
Zazdragci na dtugéci 100,0mb. Projekt ten przewiduje:
- wymiare kraweznikdw betonowych,
- zabudowa dodatkowej studziekiekowej fi 500mm,
- rozebranie istniggej nawierzchni,
- wyréwnanie drogi kruszywem tamanym,
- wykonanie nawierzchni z BA w dwoch warstwachaacej i scieralnej),
- uzupetnienie poboczy i zjazddw.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywasic bedzie spadkami poprzecznymi
I podtuznymi do istniegcej i projektowanej studzienkciekowej.

Remont drogi natg przeprowadi po istniegcym terenie z korektspadkow poprzecznych i
podtuznych z dowazaniem wysokgciowo do istniejcych zjazddéw do posesiji.

Remont drogi naley zlokalizowa w catgci w pasie drogowym ul. Jeziorskiej.

Remont drogi nie spowoduje zkgzenia liczby pojazdow o wkszej masie dopuszczalnej i
zwickszonej pedkosci.

Remont drogi nie przewiduje wycinki drze

Specyfika robdét nie wymaga spgaizenia planu BIOZ.

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Istniegca droga przewidziana do remontu jest dragminmg 0 nawierzchni z BA
ograniczona kragznikiem betonowym. Droga ta posiaglajydzielony pas drogowy (dziagk
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szerokadci od 6,30-8,0m. Istnieca nawierzchnia drogi posiada liczne przetamarpakasia i
zapadliska powodua¢ zastoiska wody. Ponadto krgimik jest w czsci wtopiony w grunt i
odchylony w stosunku do niwelety. Uszkodzenia te/g@aujg utrudniania w ruchu kotowym jak i
pieszym.

Obszar remontu drogi uzbrojony jest w gasiaca Siet:
- wodochgows,
- napowietrzg teletechnicza,
- hapowietrzg energetyczaq

Z uwagi na prowadzenie robot przypowierzchniowyskgajgcych max. 40m w grunt
nie jest wymagane uzyskanie stosownych uzgadbrarzowych, jednake roboty naley prowadzé
w odniesieniu do odpowiednich norm gtéwnie elektrych, w oparciu morme PN-90/E-06401
oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do remontu przedmiotowej drogi prz{p:

- klasa drogi D,

kategoria obgienia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowy Vp=30km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- szerokd¢ drogi 5,50-8,0 m,

- promienie tukow na skrzpwaniach 5,0 i 6,0m oraz zachowano isyuej

- spadek poprzeczny jednostronny 1% oraz daszkowy 2%,

- kraweznik wystapcy 15x30cm, na zjazdach najazdowy 15x22cmzaihe na tawie
betonowej z oporem.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Remont drogi naley poprowadzi po terenie pasa drogowego. Odcinek ten rozpocgigna
od istniepcego przepustu, a kozy w obebie posesji nr 16 w km 0+100,00. Wzdhdrogi
zlokalizowane s zjazdy do posesji oraz skemywanie z drogami bocznymi.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi naley poprowadzt po istniegcym terenie z korektspadkéw podinych i
poprzecznych oraz z dostosowaniem wysolawym na zjazdach do posesii.

Z uwagi na brak odwodnienia drogi, w km 0+095,0@hazabudowa studzienk sciekowy
fi500mm z whczeniem przykanalikem fi200mm do istraiegj studni w km 0+055,00.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekroje poprzeczne drogi zaprojektowano z dostas@m s¢ do istniegcych warunkéw
terenowych:
- w km 0+000,00 do km 0+020,00 — spadek daszkowy 2%
- w km 0+020,00 do km 0+100,00 — spadek jednosyraritizony do 1% (z uwagi na przebieg
drogi w tuku, spadek poprzeczny zmniejszono),

Szerokdé¢ nawierzchni drogi z betonu asfaltowego wynosi ¢ggD5,0m, a wikszaé¢ drogi
ograniczona jest kraynikami wystagcym 10cm, a na zjazdach najazdowymi wygtani 4cm
powyzej jezdni i utazonymi na fawie betonowej z oporem klasy C12/15.
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3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny dregtada st z:
- w-wascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,
- w-wa wyréwnawcza z kruszywa famanego stabilizowan@gchanicznie frakcji 0-31,5mm —
$r. gr. 5cm,
- istniefgca konstrukcja drogi.

Przed wykonaniem warstw bitumicznych nawierzchnniggaca drog; nalezy sfrezowa i
wyprofilowa¢ mieszank kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm w celu nadamigpowiednich
spadkow poprzecznych i podiuych.

Przed utaeniem w-wy wizacej z betonu asfaltowego podbudowalery oczysci¢ i skropi
emulsp asfaltows w ilosci min. 0,80 kg/m, natomiast przed uleniem w-wyscieralnej skropi
emulsp asfaltows w ilosci min. 0,50 kg/m.

Z uwagi na tnice wysokéci po wymianie krawznika, na zjazdach do posesji ngle
odtworzy¢ nawierzchng wg standardéw zjazdow.

Wzdtld zabudowanego kraynika naley uzupeiné podbudow mieszank kruszywa
tamanego 0/63mm.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnipoprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochyler poprzecznych i podhmych jezdni po terenie oraz do istamgj i projektowanej
studzienkisciekowej fi 500mm w km 0+095,00. Projektowgastudzienk nalezy podhczy¢ do
istniejgcej studni przykanalikiem z rur PP SN8 fi 200mnugtkci 40,0mb.

3.2.7 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Wszystkie krawzniki nalezy rozebré wraz z tavg betonows. Na caldci sfrezowaé nalezy
nawierzchng z betonu asfaltowego do wymaganych spadkow. Pojgliiowany ciek, studziegk
przykanalik naley wykona& odpowiedni wykop. Na zjazdach do posesji maleozebré
nawierzchng i dostosowé ja wysokagciowo do remontowanej drogi.

Material pochodazcy z wykopdw i rozbidrek naky wywies¢ poza teren budowy i
zutylizow&.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty natg wykon& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujacymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zged
z Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznynadiicymi integralm cze$cig dokumentacji.
Wszystkie materiaty zyte do remontu drogi powinny posigdadpowiednie atesty i certyfikaty.

Roboty zwjzane z remontem drogi naleoznakowd zgodnie z ,projektem organizaciji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie robét naley zwrdcié szczegdlp uwag na sieci uzbrojenia terenu. Jakiekolwiek
zblizenia naley uzgodné z odpowiednimi gestorami sieci. Przed przg&niem do robot naky
wykona reczne odkrywki sieci.



